ГЛАВА 12.  БЛАГОУСТРОЙСТВО

12.1. Дорожки и площадки

Пешеходные дорожки и площадки – неотъемлемая часть любого участка. Но только рациональная прокладка дорожек и удобная разбивка площадок с хорошо подобранным твердым покрытием могут считаться признаком грамотно спланированного усадебного или садового участка. Это обеспечивает необходимые условия для поддержания их чистоты, да и вообще опрятного вида усадьбы.

Обычно в целях экономии площади устраивают одну главную дорожку шириной 0,8 – 1 м, ведущую от калитки к дому и дальше – до хозяйственного двора. По обеим сторонам от нее отходят несколько более узких (60 – 80 см) дорожек, которые делят участок на заранее спланированные функциональные зоны: цветник-палисадник, сад, огород-ягодник, хозяйственно-бытовая зона и т. д. Дорожки-тропинки внутри каждой зоны имеют еще меньшую ширину (40 – 60 см). Они проходят между грядками огорода, посадками ягодников и т. п. Вокруг дома специальную дорожку не предусматривают, а при необходимости (скажем, на время ремонта) пользуются отмосткой.

Кроме дорожек на участке, как правило, разбивают две-три площадки различного назначения: при входе в дом, на хозяйственном дворе и другие. Для детей, к примеру, желательно предусмотреть рекреационную зону достаточной площади (хотя бы 18 – 20 м2) для подвижных игр и занятий спортом, установив здесь несколько гимнастических снарядов. Взрослым, кстати, такая площадка тоже не помешает. Иной раз бывает удобно соединить ее с площадкой для стоянки автомобиля – это даст возможность увеличить полезную площадь, необходимую для некоторых коллективных игр. Над частью такого микростадиона полезно соорудить навес или натянуть матерчатый тент-маркизу от дождя и солнца, предусмотрев для них столбы-стойки по периметру площадки.

На своих небольших площадках располагаются летняя кухня-столовая и зона отдыха. Их также лучше объединить, разместив увеличенную площадку в саду, под сенью фруктовых деревьев. Оформить ее можно ажурной решетчатой стенкой-трельяжем для вьющихся растений и перголой, дающей легкую тень. В результате получится уютный внутренний дворик, где вся семья будет проводить большую часть свободного времени в погожие летние дни.

Дорожки и площадки могут иметь самые разнообразные конструкции, поскольку составы покрытий и подстилающих слоев обусловлены их назначением и, кроме того, зависят от грунта основания.

Песчаные почвы в этом смысле наиболее предпочтительны из-за того, что почти не требуют дополнительных работ по укладке подстилающего слоя. Здесь в большинстве случаев достаточно по краям дорожки или площадки выполнить бортики из полос дерна, а образовавшийся желоб заполнить песком, чтобы немного приподнять полотно дорожки (рис. 12.1А). Песок лучше взять крупнозернистый и после укладки обильно полить его водой. Окаймляющие дорожку полосы дерна составляют из отдельных пластин-брикетов, которые нарезают прямоугольным совком или лопатой с остро заточенными гранями. Размер брикетов примерно 20x40 см. Уложенные бортики также надо поливать несколько дней, чтобы они хорошо укоренились, и в дальнейшем такая дорожка требует лишь минимального ухода, преимущественно в первый год эксплуатации.

На глинистых грунтах сначала делают подготовку из песка со щебнем (10 – 15 см), по краям дорожки прокапывают дренажные канавки (глубиной около 10 см) и опять же заполняют их щебнем с песком. Они будут выполнять роль кювет, где собирается избыток дождевой воды. Верхний покровный слой дорожки тоже из крупнозернистого песка (рис. 12.1Б).

На торфяниках сначала подсыпают слой грунта (8 – 10 см), уплотняют его деревянной трамбовкой и затем укладывают щебень (6 – 8 см). Края дорожки обкладывают крупными камнями или кирпичами и затем заполняют траншею крупнозернистым песком.

Песчаные дорожки простейшей конструкции очень хороши и отлично подходят (как пешеходные) для усадьбы и садовых участков. На главной же дорожке предпочтительно сделать более прочное и твердое покрытие, так как в процессе эксплуатации оно испытывает серьезные нагрузки от колес тележки или тачки с грузом.  Здесь лучше применять каменные или бетонные
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Рис. 12.1

материалы, также имеющие несколько вариантов укладки в дорожное полотно. 

Покрытие главной дорожки и площадки для автомобиля состоит из слоя тощего бетона (40 – 60 мм), уложенного по щебеночной подготовке (рис. 12.1В). Края дорожки (площадки) оформляют бордюрным камнем или кирпичами, уложенными на торец. Чтобы бетон не трескался, его заливают не «сплошняком», а делят на небольшие участки (полосы, квадраты) с помощью реек (20x40 – 60 мм), установленных ребром. По их верхним кромкам удобно выравнивать уложенный слой бетона.

Вместо монолитного бетона нередко используют бетонные плиты (30x30, 40x40 см, толщиной 3 – 5 см) заводского или самостоятельного изготовления. Их укладывают «всухую» с промежутками 4 – 6 см на песчаную подсыпку толщиной около 5 см (рис. 12.1Г).

Кстати, совершенно необязательно мостить все полотно дорожки или площадки для автомобиля, а вполне достаточно и даже целесообразно сделать усиленное покрытие только под колесами, выкопав две колеи (шириной 40 – 60 см) и засыпав их щебенкой. Покрытие здесь подойдет любое: каменное, плиточное или бетонное (рис. 12.1Д). Остальная поверхность площадки пусть остается покрытой травой.

Для пешеходных дорожек плиты можно класть прямо на землю, без всякой подготовки либо выкопать (вырезать) для каждой из них гнездо, выровнять его дно подсыпкой песка и уложить плиты с промежутками 50 – 60 см, примерно равными средней длине шага (рис. 12.1Е). Если имеются плоские (постепистые) камни, их также можно использовать для покрытий дорожек и площадок.

Красивые и аккуратные дорожки получаются из красного кирпича, уложенного на цементно-песчаном растворе (1:3) по щебеночной подготовке. Кирпичи кладут плашмя или на ребро, составляя самые разнообразные орнаменты. Края кладки оформляют бордюром из того же кирпича, укладывая его на торец. Бордюр придает дорожке строгость и геометричность, подчеркивает чистоту линий (рис. 12.2).

Площадки для отдыха или летней кухни можно делать по любому из описанных способов.  Для хозяйственного двора так-
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Рис. 12.2
же подойдет любой из них, кроме, пожалуй, кирпичного и плиточного покрытия – они наиболее дорогие и трудоемкие.

На спортивно-игровой площадке для детей лучше всего оставить газон с густой, коротко подстриженной травой, но англичане говорят, что такой газон надо выращивать несколько десятков лет. Так что у вас есть прекрасная возможность подтвердить или опровергнуть это утверждение. 

Кроме травяного, хорошо выглядит покрытие из мелкой кирпичной или керамзитовой крошки, плотно прикатанной к подстилающему слою из глинопесчаной смеси (1:5).


Идеальным вариантом спортивно-игровой площадки будет деревянный настил, напоминающий конструкцию дощатого пола по лагам. Их функции здесь выполняют пластины (полубревна), которые перед укладкой на щебеночную подготовку (4 – 6 см) промазывают битумом или отработанным машинным маслом. На пластины прибивают строганые доски (35 – 40 мм), оставляя между ними зазоры 5 – 8 мм, – это необходимо для проветривания, которое ускоряет их просыхание после дождя. В дело лучше пускать доски, промазанные два раза олифой со всех сторон.

Устраивать на спортивных и детских площадках покрытие из каменных или бетонных плит, а также из асфальта, кирпича или бетона не рекомендуется, во избежание травм и несчастных случаев.

12.2. Забор, плетень, ограда

Между земельными участками рекомендуется делать ограждения в виде зеленых насаждений. Для этого используют частые посадки (через 30 – 40 см) боярышника, шиповника, акации и других кустарников, образующих густую крону и нетребовательных к уходу. Живая изгородь живописна и наилучшим образом отвечает санитарным нормам, т. е. создает хорошую защиту от шума и пыли. Границы между сельскими усадьбами лучше всего оформлять таким же образом – лишней зелень никогда не будет.
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Рис. 12.3

Наружным ограждением усадьбы и садового участка почти всегда служит забор высотой до 1,5 м из самых различных материалов. Виды различных заборов представлены на рис. 12.3.

Чаще других применяют традиционную изгородь из штакетника (рейки толщиной 19 – 25 мм и шириной 40 – 60 мм). Их набивают на два горизонтально расположенных ряда брусков (40 – 50x60 – 100 мм), прибитых к столбам. Расстояния между столбами 1,5 – 3 м. Они могут быть деревянными или кирпичными, из асбестоцементных или металлических труб. Штакетник прибивают вертикально (стандартный вариант), с промежутками или без них либо наклонно, под 30 – 45°. Изменяя направление и угол наклона, можно варьировать рисунок ограды, а чтобы обеспечить горизонтальность и прямолинейность верхней кромки, при набивке реек пользуются шнуром, натянутым между столбами. Как вкапывать столбы и защищать их от гниения, вы уже знаете (см. Глава 4).

Хорошее ограждение получается из металлической сетки. Ее либо крепят к внешней стороне столбов, либо отдельные секции заключают в раму из уголков и устанавливают между столбами по их осям. Ограждение из сетки выглядит изящно и не дает тени, что благоприятно сказывается на условиях роста зеленых насаждений.

Можно вспомнить еще и такой старый, можно сказать патриархальный, способ ограждения, как изгородь из жердей (тонкие прямые бревна диаметром 4 – 6 см). 

Прочные и красивые ограждения сооружают из кирпича, или бетонных коробчатых блоков, либо их сочетаний. Строя кирпичный забор, обычно применяют не сплошную «глухую» кладку, а дырчатую, напоминающую сетчатый орнамент. Для того чтобы получить такой эффект, кирпичи кладут, комбинируя известные способы (ложком, тычком, на ребро) с промежутками в четверть или полкирпича (рис. 12.4). Всевозможные рисунки ограды  получают,  используя  фигурные, коробчатые блоки из
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Рис. 12.4
бетона. Их готовят заранее в деревянных или металлических формах из цементно-песчаного раствора (1:2) с добавкой мелкой щебенки или гравия (на одну часть готового раствора берут одну часть щебенки).

Сечение кирпичных столбов принимают квадратным или прямоугольным (38x38, 25x51 см). Их выкладывают на небольших бетонных фундаментах (глубиной заложения до 50 см) по песчаной или щебеночной подготовке. Для прочности в центр столбов заранее вставляют арматуру в виде обрезка металлической трубы, доходящей до подошвы фундамента.

12.3. Малые формы

Небольшие простые сооружения, украшающие усадьбу для работы и отдыха, называют малыми формами (рис. 12.5). Их, впрочем, в равной степени можно отнести и к архитектуре, и к декоративно-прикладному искусству, дизайну. Применительно к сельской усадьбе это могут быть беседки, преголы, трельяжи; разнообразная садовая мебель, как стационарная, так и переносная (скамейки, кресла, шезлонги, столы и стулья); необычные скульптуры и поделки из дерева, бетона или металла; декоративные стенки, ограждающие какую-либо зону усадьбы; композиции из камней, веток, керамических сосудов и живых растений; дворовые светильники, подставки и вазы для цветов, обрамление клумбы и т. д. и т. п.

Здесь открываются широкий простор для самовыражения всех членов семьи и хорошая возможность проявить свои творческие способности. Но давать в этом деле жесткие конкретные рецепты – значит по нашему мнению, ограничивать полет вашей фантазии. 

А подойдут здесь самые разнообразные материалы, даже, на первый взгляд, совершенно бросовые и, казалось бы, непригодные ни для какого дела. Но это не совсем так. Точнее – совсем не так. Следует только подумать, напрячь воображение, и всегда найдется способ разумно использовать данный материал или ненужный предмет. 

В работу идет буквально все: обрезки металлического профиля, прутьев и труб; остатки досок, бревен и брусьев; толстая кора, ветви и корневища засохшего дерева; куски цветного стекла, керамической плитки и пластмассы; крупные камни-валуны и мелкая галька; даже изношенные автомобильные шины, жестяные банки и коробки – все пригодится и все найдет применение у рачительного хозяина и творческого человека.

В работе используют разные приемы обработки, характерные для каждого конкретного материала, а в качестве связующего между различными материалами применяют чисто цементный раствор или синтетические клеи, не боящиеся воды.
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Рис. 12.5
ГЛАВА 13. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ

Планируя сооружение хозяйственных построек, необходимо учитывать, что вы собираетесь содержать в домашнем подворье, причем размеры помещений желательно рассчитывать на перспективу роста. Расположение построек на участке также необходимо продумать так, чтобы имелась возможность в дальнейшем их расширить или перепланировать. Размещение построек под одной крышей позволяет экономить средства на их возведение.

Необходимо также учитывать, каких животных и сколько вы собираетесь содержать. Практика показывает, что малоразвитое личное подсобное хозяйство (2 свиньи, 3 овцы, 20 кур) требует 7 – 12 человеко-часов в день. Среднеразвитое (корова, 2 свиньи, 2 овцы, 20 кур) – 16 – 20 человеко-часов в день. Это время необходимо для приготовления кормов, кормления животных, систематических ежедневных забот, для уборки помещений, чистки животных и т.д. Чтобы не тратить потом время на переделку, хозяйственные постройки надо продуманно спланировать, учитывая при этом зооветеринарные нормы. По санитарным нормам помещения для животных должны располагаться не ближе 12 м от жилья. Если хозяйственный блок объединен с жилым домом, то в него войдут не только помещения для животных, но и кормокухня, склад кормов, сеновал, силосная яма. 

Сюда же может войти летняя кухня с коптильней, помещение для заготовки продуктов впрок. При этом «безвредные объекты» могут находиться ближе к дому, т.е. в санитарной зоне. 

По ветеринарным требованиям, животных одного вида содержат в отдельных изолированных помещениях, поэтому постройку площадью 40 м2 разделяют на две части с проходом к боковым отсекам с отдельными видами животных. Ближе к жилому дому располагается птичник, дальше коровник, затем свинарник. За ними следует жижесборник, компостная куча, дворовый туалет (если он не в доме), отстойник местной канализации с дренажем, которые обсаживаются кустарниковыми деревьями.

Каков же размер коровника и других хозяйственных помещений?

Под коровник (два-три стойла для коровы с приплодом) отводится примерно 15 м2 (3,3х4,8 м) при ширине стойла 1,1 м и длине 3 м. Между стойлами выполняется перегородка из металлической трубы диаметром 40 – 50 мм, к трубе можно прикрепить автопоилку с клапаном и привязную цепь. Кормушку можно соорудить из деревянных досок с уклоном от стены. Передний борт делают ниже, а задний выше.

Планировочные решения для крупного рогатого скота представлены на рис. 13.1.

На рис. 13.2 представлены размеры планировочных решений на разные варианты количества голов рогатого скота.

Помещения для содержания животных должны иметь определенный запас, рассчитанный на приплод. Они должны быть сухими и светлыми, с хорошей вентиляцией. Постройки могут быть выполнены из доступных местных материалов. Крыша и пол должны быть теплыми, из расчета, чтобы зимой поддерживалась температура не менее +8 ºС, за счет тепла, выделяемого животными. На чердаках помещений обычно хранят запас кормов. Основанию пола придают уклон 2 – 3º в сторону жижесборника. Основание выполняется слоем мятой глины толщиной 15 – 20 см. Глину тщательно трамбуют и заглаживают. На глину укладываются и вдавливаются заподлицо антисептированные лаги. Лаги желательно использовать полукруглые, плоской стороной обращенные вверх. Расстояние между лагами 1 – 1,5 м. Лаги должны располагаться в одной плоскости и по всей длине плотно прилегать к слою глины (для исключения дальнейшего прогиба). Пол настилается впритык или в четверть из досок толщиной 40 мм. Лаги располагают поперек линии уклона, а доски – по линии уклона.
Для стока жидких фракций выделений животных в самой низкой части пола вдоль стены делается лоток из плотно сбитых досок на глиняном (бетонном) основании и через специально пробитое отверстие выводится конец лотка в жижесборник, прямиком за пределы помещения. Жижесборником может служить бетонное кольцо, секция бетонной трубы диаметром 70 – 80 см. Лоток должен иметь уклон в сторону трапа, а тот, в свою очередь, – в сторону жижесборника. Ширина лотка должна быть 20 см.  Глубина  заложения:  у начала – 5 см,  у конца (у трапа) –
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Рис. 13.1. Планировочное решение помещения 
для крупного рогатого скота: 
а – общий вил; б – зона досягаемости к кормушке; в – промеры теленка и необходимая площадь для отдыха в индивидуальной клетке: 1 – при рождении;        2 – в возрасте 3 мес; 3 – в возрасте 6 мес; г – габариты коровы: 1 – в положении стоя; 2 – в положении лежа; д – зоны обслуживания коровы: I – доение;                 II – дача корма; е – пример организации стойла средней длины; I – во время кормления; II – с лежащей коровой; ж – организация клетки для теленка;                 1 – кормушка; 2 – поилка; 3 – скамейка; 4 – ведро; 5 – фляга; 6 – подойник;               7 – компрессор; 8 – вакуум-насос; 9 – клетка для теленка; 10 – обогреватель (лампа); 11 – весы

Рис. 13.2 

15 см. Определить, есть уклон или нет можно уровнем. После постройки  лотка  можно  проверить  водой  и убедится, как вода течет в жижесборник. Животноводческие помещения необходимо оборудовать вентиляционными стояками с дефлекторами (регулируемый клапан). Стояки можно изготовить в виде деревянных коробов или использовать асбоцементные трубы. Вентилирующий стояк через перекрытие и крышу выводят наружу. Регулируемый клапан желательно разместить внутри. Его можно выполнить в виде заслонки, которая бы позволяла, в зависимости от температуры окружающего воздуха, регулировать вентиляционное отверстие. Верхняя часть короба (над крышей) должна иметь колпак, защищающий вентканал от осадков.

В коровнике лучше иметь две двери: широкие для выхода животных из стойла и узкие – для прохода хозяев к кормушкам для кормления. 

Если кормовой проход устроен смежно со складом кормов, то в стене прорезается люк, который выходит в бункер с той стороны, где хранятся кормовые концентраты. Таким образом сокращается время на раздачу кормов. Если на чердаке устроен сеновал, тогда над кормовым проходом устраивается лесенка на чердак. В перекрытии предусматривается достаточно широкий люк с открывающейся вверх крышкой. Путь сена с сеновала до кормопотребления также сокращается. Для удаления навоза из помещения необходимо продумать возможность вывоза его на тачке. Микроклимат помещения влияет на здоровье животных и их продуктивность. Оптимальная температура, при которой получается наибольшая продуктивность, должна быть в пределах от 0 ºС до 15 ºС. Относительная влажность от 70% до 90%. Для освещения коровника достаточно одного окна, размещенного сбоку или сзади животного. Размер окна 120х60 см, высота от пола не менее 1,2 м. 

Помещения для птицы должны быть светлыми с гладкими внутренними стенами, покрытыми белыми красителями (побеленными).

Окно и лаз устраивается с южной стороны. У стены, напротив, на высоте 1 м от пола сооружаются насесты из хорошо отструганных круглых жердей толщиной 5÷7 см. Для индеек жерди толще на 2 см. Вдоль боковой стены, на высоте 60 см делаются гнезда. Для уток и гусей гнезда устанавливаются на полу, лучше без дна – это облегчает смену подстилок. Гнезда должны иметь следующие размеры:

- для кур 40х40 см;

- для уток 50х50 см;

- для гусей и индеек 60х60 см.

Для кур можно соорудить общий ящик с отверстиями для входа их внутрь и с крышкой для выема яиц.

Вместо жердей вдоль стен можно расставить трехъярусные проволочные клетки для кур-несушек с лотками для сбора яиц, кормушками, выдвижными поддонами для сбора помета. 

Это увеличивает вместимость птичника в три раза, высвобождает площадь пола для цыплят, кормушек, поилки и электрообогревателя (изготовляется с использованием ламп накаливания). Выгульные дворики со всех сторон затягиваются проволочной сеткой. 

Систему подачи воды в поилки также нужно продумать. При устройстве пола нужно продумать расположение лотка, по которому будет удаляться вода во время помывки помещения из шланга. В птичнике должен быть ящик с сухой смесью золы и песка для «купания» кур. На рисунке 13.3 представлены элементы оборудования птичника. 

Для устройства свинарника предусматривается теплое, сухое, светлое и просторное помещение с хорошей вентиляцией без сквозняков. Дерево является наиболее благоприятным материалом для свинарника. Можно использовать бревна или двойные дощатые стены с засыпкой шлаком, опилками или другим утеплителем, например, минватой.

Внутреннюю дощатую стену на высоте 1 м от пола обшивают слоем плотных досок, защищая ее от порчи свиньями и в целях гигиены. Высота стен: у входа не менее 2 м, у противоположной стороны – 1 – 1,5 м (при односкатной крыше). При отсутствии чердачного помещения, крышу необходимо утеплять. Пол желательно построить деревянный с уклоном в сторону жижесборника. Доски сколачиваются плотно и вплотную должны прилегать к подушке из глины (рис.13.4). В противном случае под полом будет скапливаться моча и жижа, для вывода которых у переднего края пола сооружают облицованную досками канаву с уклоном к жижесборнику. Жижесборник устраивается рядом с помещением в виде ямы, обшитой по стенкам какими-либо материалами (шифером, металлом и т.д.). Освещение выполняется в виде окна, размещенного на передней или задней стене. Площадь  оконного  проема  по  сравнению с площадью пола 
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Рис. 13.3 Планировочное решение и оборудование птичников:
а – вид курятника со стороны прохода; б – летний курятник; в – фасады и                                     планы хозяйственной постройки для содержания птиц и хранения кормов;                         1 – птичник; 2 – кладовая; г – отделение для несушек в птичнике; д – гнездо и его размещение (разрез); е – виды кормушек: 1 – кормушка-автомат; 2 – поилка для молодняка; 3 – корыто со взлетными брусьями; 4 – самокормушка;                       5 – кормушка-корытце; 6 – кормушка для зелени
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Рис. 13.4 Планировочное решение свинарников:
I – полати для опороса: а – рисунок; б – общий вид; в – разрез: 1 – наклонный пол;                 2 – подвесная доска; 3 – пандус шириной 61 см; 4 – лампа с абажуром-промежутком;              II – бокс для супоросных холостых свиней(на 1 гол.).  Состав зон: А – кормления;                   Б – скаливания; В – отдыха; Г – моциона; 1 – кормушка; 2 – поилка; 3 – люк навозоудаления; III – свинарник типа коттедж: а – общий вид; б – план: 1 – станок с подстилкой для лежания; 2 – кормушка; 3 – выгульный дворик; 4 – жижесборник; IV – план станка для откормочных свиней: 1 – место для кормления; 2 – логово; 3 – брусок, отделяющий логово по полу; 4 – корыто; 5 – дверца; 6 – стенка станка; 7 – жижесборник; V – план станка для подсосной свиноматки с поросятами: 1 – место для свиноматки;                                      2 – откормочное отделение для поросят; 3 – логово; 4 – домик для поросят; 5 – лазы для поросят; 6 – дверцы; 7 – корыто для свиноматки; 8 – корыто для поросят; 9 – посуда для поения поросят; 10 – брусок, отделяющий логово по полу; 11 – сплошные перегородки домика для поросят; 12 – решетчатая перегородка; 13 – жижесборник

принимается как соотношение 1:12 до 1:20. Последнее соотношение принимается для откормочных свиней. На рисунке 13.4 представлены отдельные элементы свинарника и размеры планировки.
Если вы в своем подворье собираетесь разводить коз и овец, то для их содержания помещения должны быть утепленленными, сухими, светлыми, с хорошей вентиляцией, но без сквозняков (рис. 13.5). Сквозняки вообще противопоказаны для всех животных.

Перед козлятником устраивается дворик с изгородью, куда можно и в зимнее время при благоприятной погоде выводить коз. Окна в козлятнике должны располагаться с южной стороны на высоте 1,5÷1,75 м от пола, чтобы козы не разбили стекла. Пол делается из досок. Можно сделать пол глинобитным или земляным, приподнятым на 20 см от уровня земли). У дощатого пола делается уклон 2 см на каждый метр пола для стока. 

Если в помещении размещается несколько коз, то его рекомендуется разгородить на отдельные стойла с дверками.

В стойлах устраиваются ящики для грубых кормов и кормушки для концентратов, силоса и корнеплодов. Для сна коз вдоль одной из стен устраиваются полки шириной 50 см. Высота полок от пола 40÷50 см. Это способствует меньшей простуде и загрязнению шерсти. 
Для содержания овец отводятся утепленные помещения с сухими полами. Размер помещения должен быть предусмотрен из расчета не менее 2,25 м2 пола на одну овцу. Если есть бараны – их размещают отдельно от овец (см. рис. 13.5 г).

Для хранения кормов на подворье устраивается склад кормов. Он должен иметь въездные ворота. Размер ворот рассчитывается так, чтобы при необходимости склад можно было переоборудовать в гараж или другие помещения. Склад удобнее всего располагать где-нибудь по пути от жилого дома к хозяйственному блоку, чтобы по пути в хозблок можно было взять необходимое. Под навесом склада обычно сушат белье, связки лука и другие дары осени. В хозблоке необходимо предусмотреть кормокухню размером 8м2. В печь кормокухни вмазывается два котла-кормозапарника для приготовления пищи свиньям и птице.  Вдоль стены устраиваются столы-шка-
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Рис. 13.5  Планировочные решения помещения для овец и коз:
а – козлятник; б – общий вид; в – план помещения для коз и овец (5 – 6 овец и 1 баран); зоны: I – кормления; II – отдыха; III – моциона; IV – стрижки овец или сдаивания молока коз; 1 – кормушка; 2 – поилка; 3 – люк удаления навоза; 4 – весы для взвешивания руна; 5 – скамейка; г – план овчарни; 1 – отделение для баранов; 2 – для овец; 3 – для ягнят; 4 – для родящих овец; 5 – для маток на время кормления ягнят; 6 – запасное отделение; д – кормушка с ловушкой для уменьшения потерь
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фы в определенном порядке – слева направо, от сырья к готовым продуктам. Для мытья корнеплодов можно предусмотреть мойку с установленным выше бачком с краном, наполняемым водой. Если вы рыбак, то можно соорудить стационарную или переносную коптильню. Как это сделать показано на рис. 13.6.
Для получения ранних салатов и овощей на подворье можно построить теплицу. Теплицу можно приобрести сборно-разборную, рассчитанную на использование пленки, но в ней выращивание производят в летнее время или немного раньше начала посадок в открытый грунт. 

Стационарная с обогревателем теплица позволяет выполнять посадки ранней весной. На рис. 13.7 показаны варианты теплиц с внутренним обогревом. Каркас теплицы выполняется из деревянных брусков (рис. 13.8). 

При отсутствии системы водоснабжения в населенном пункте на приусадебном участке используют подземные воды. 

Самый распространенный тип водозабора – шахтный колодец. Такой колодец строят при глубине залегания водоносного слоя 8 – 10 м.  Он  позволяет  в любых ситуациях обеспечить хо-
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Рис. 13.7  Теплицы при жилом доме:
I – интерьер пристроенной теплицы; II – отдельностоящая теплица: 
а – боковой фасад; б – план; 
III – варианты пристройки теплиц к жилому дому (рисунок, план и разрез):

а – с продолжением линии кровли; б – пристроенная в два этажа; в – к части фасада; г – в углублении у дома; д – с заполнением угла; 
е – над первым этажом
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Рис. 13.8. Конструкция парниковой рамы:
1 – продольный брусок; 2 – поперечный брусок; 3 – проволока;  
4 – горбыльковый брусок; 5 – стекло
зяйство водой и организовать местную систему водоснабжения. Шахту колодца (стенки) укрепляют срубом из древесины, кольцами из бетона и др. Размеры поперечного сечения зависят от глубины колодца и составляют от 1х1 до 1,5х1,8 м2. Готовый сруб маркируется и затем опускается рядами в выкапываемый котлован, т.е. по мере углубления котлована сруб оседает вниз. Это необходимо по технике безопасности,  т.к. сразу укрепляют-ся стенки шахты, предотвращая обвал на копщика. На рис. 13.9 показано устройство шахтных колодцев. Кроме шахтных колодцев может быть построен буровой колодец. Для его устройства применяется буровая установка.

Буровой колодец – более дорогой, т.к. связан со специальной техникой, выполняющей бурение на воду. Что еще может быть  на  приусадебном  участке?  На  рис.  13.10  приведены варианты погребов, рассчитанные на хранение овощей и заготовок.
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Рис. 13.9 (продолжение)
III – буровой колодец: а – питьевой; б – трубчатый (буровой); 1 – околовок;                        2 – скат с каменным или иным покрытием; 3 – железная труба; 4 – водоносный горизонт; 5 – металлическая фильтрующая сетка; 6 – наконечник (в см)
Помойные ямы устраиваются по указанию санитарно-эпи​де​миологических служб. К ним предъявляются высокие требования. На рис. 13.11 показаны разновидности других дворовых построек, в том числе помойная яма. 

Хозяйственные постройки располагают на фундаментах простейших типов. По периметру постройки снимается почвенный слой до глины, далее можно уложить крупный природный камень. Можно фундамент построить в виде столбиков (из асбестоцементных труб или дерева, обернутого рубероидом или выложенных из кирпича с гидроизоляцией и т.д.). Для столбиков снимается почвенный грунт только в местах установки столбиков. Расстояние между столбиками принимается 1,5÷3 м. Кирпичные столбики выкладываются на песчаной подушке толщиной в половину заглубленного фундамента. Песчаную подушку предварительно проливают  водой. Сечение угловых столбиков 308х380 см, рядовых – 380х250 см. На рис. 13.12 показано устройство фундаментов для хозпостроек. Высота фундаментных столбиков проверяется по уровню. По смонтированному фундаменту размещается нижняя обвязка каркаса. Диагонали каркаса должны быть одинаковые по длине. Еще  раз  проверяется горизонтальность,  теперь уже каркаса, с помощью уровня. При необходимости в тех или иных местах размещаются подкладки между столбиками и каркасом. Для защиты обвязки каркаса от влаги можно использовать рубероид, подкладывая его между столбиками и обвязкой. Стены строятся из разных материалов, в зависимости от их наличия и финансовых возможностей. 

При сооружении всего комплекса хозяйственных и подсобных зданий необходимо соблюдать санитарно-технические и зооветеринарные требования (разрывы между помещениями, удаленность от жилого дома). Нужно учитывать технологическую взаимозависимость, расположение функциональных зон; навозохранилище, площадки компостирования с огородом и садом, помещения для животных с жилым домом. Правильное размещение дворовых построек дает возможность эксплуатировать их в любое время года, при любой погоде. Это дает возможность сохранить время для выполнения производственных процессов и создает единство и целостность архитектурного решения всех помещений усадьбы. Далее на стр. 335 – 347 приведены варианты хозяйственных построек, позволяющих сделать правильный выбор в зависимости от того, что вы собираетесь завести в своем подворье. 
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8 – перекрытие; 9 – стеллаж;  10 – отсеки; 11 – водосток-приямок; б – варианты гидроизоляции погреба-ледника: 1, 4 – рубероид; 2 – кирпичная кладка; 3 – объемная сетка; 5 – песок; 6 – бутовый камень; 7 – котлован; 8 – водосборник; II – отдельно стоящий погреб площадью 6 м2: а – фасад; б – план; в – разрез
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Рис. 13.11 Постройка хозяйственной зоны:
I – помойная яма: 1 – изоляция из слоя мягкой жирной глины;  

II – компостный ящик: а – общий вид кирпичного варианта; б, в – разрез разборного компостного ящика и сборная секция деревянного короба; 

1 – съемные короба; 2 – кол для основания ящика; 3 – приямок; 4 – боковые доски; 5 – соединения во встречный паз; III – клетки, кормушки, крольчатники: а – клетка для самок кроликов с детенышами; б – групповая клетка для молодняка кролика; в – гнездовой ящик с лазом для крольчат; г – кормушка для крольчатника: 1 – напольная для сена; 2 – для концентратов
[image: image15.png]



Рис. 13.12
ВАРИАНТЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОСТРОЕК
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Хозяйственные постройки (типовой проект ТК-001-37):
а - общий вид;

б - план первого этажа;
в - план чердака;
г,д - главный и боковой фасады;

1 - хлев (20,9 м2); 2 - склад корнеплодов (6,2 м2); 3 - зерносклад (6,3 м2);  4 - склад инвентаря (1,7 м2); 5 - проход (4,5 м2);  6 – сарай (15,2 м 2);  7 - кладовая сена (57,8 м2)
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Хозяйственные постройки (типовой проект ТК-001-38):

а - общий вид;

б - план первого этажа;
в-план чердака;
г,д - главный и боковой фасады;

1 - хлев (22 м2);  2 - склад инвентаря (6,5 м2);  3 - склад корнеплодов (4,5 м2);    4 - гараж (17,4 м2) 5 - проход (4,5 м2);  6 – кладовая сена (51,9 м2)
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Хозяйственная постройка для содержания скота и птицы (типовой проект 193-216-13):

а общий вид;

б-план;

в,г-главный и боковой фасады;  
д-разрез; 

помещения: 1 - для овцематки с ягнятами; 2 - для коровы с теленком; 3 - для свиноматки с поросятами; 4 - для хранения кормов; 5 - для птицы
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                                        а                                                 б                                                            в
а,б,в-соответственно первый, второй и третий этапы; г,д-фасады; е-четвертый этап; ж-планировка хозблока при совмещении первого – четвертого этапов; помещения: 1-для свиньи; 2-для птицы; 3-для хранения инвентаря и корма: 4-для коровы с приплодом; 5-для овцы; 6-хозяйственное; 7-склад для зерна и корнеплодов; 8-для хранения хозяйственного инвентаря и др.; 9-хозяйственный навес; 
III- поэтапная блокировка помещений бытового назначения в едином блоке:

а-первый и второй этапы совмещены;

б-третий этап; в-вариант блокировки без хозяйственного навеса;

1-гараж; 2-мастерская; 3-хозяйственный навес; 4-баня; 5-летняя кухня;                                6-постирочно-моечная
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(реквизиты акта Правительства Российской Федерации, или высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или главы местной администрации об утверждении)
1. Чертеж градостроительного плана земельного участка
	


(масштаб)

Площадь земельного участка 

га.

На чертеже градостроительного плана земельного участка указываются *:

границы земельного участка и его координаты;

границы зон действия публичных сервитутов;

минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

объекты капитального строительства (здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства), расположенные на земельном участке, и их номера по порядку;

границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд и номера этих зон по порядку;

места допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе, выполненной 

.

(дата, наименование организации)

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан 
(дата, наименование организации)

2. Информация о градостроительном регламенте земельного участка *
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе правил землепользования и застройки, утвержденных представительным органом местного самоуправления 
(наименование представительного органа местного самоуправления,



.

реквизиты акта об утверждении правил)

Информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных нужд):

основные виды:



;

условно разрешенные виды:



;

вспомогательные виды:



.

3. Информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства *
Разрешенное использование земельного участка:

основные виды разрешенного использования:



;

условно разрешенные виды использования:



;

вспомогательные виды разрешенного использования:



.

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке.

Назначение объекта капитального строительства

	№
	
	,
	
	.

	
	(согласно чертежу 
градостроительного плана)
	
	(назначение объекта
 капитального строительства)
	

	№
	
	,
	
	.

	
	(согласно чертежу 
градостроительного плана)
	
	(назначение объекта 
капитального строительства)
	

	№
	
	,
	
	.

	
	(согласно чертежу
 градостроительного плана)
	
	(назначение объекта 
капитального строительства)
	


Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков объектов капитального строительства, в том числе площадь

	Номер участка
 согласно чертежу
 градо​строитель​ного плана
	Размер (м)
	Площадь (га)

	
	макси​маль​ный
	мини​маль​ный
	

	
	
	
	


Предельное количество этажей 
или предельная высота

зданий, строений, сооружений 

м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
процентов.

Иные показатели:



.

4. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия

Объекты капитального строительства

	№
	
	,
	
	,

	
	(согласно чертежу 
градостроительного плана)
	
	(назначение объекта капитального
 строительства)
	


инвентаризационный или кадастровый номер 

,

технический паспорт объекта подготовлен 
(дата)



.

(наименование организации (органа) государственного технического учета и (или) технической инвентаризации объектов капитального строительства)

	№
	
	,
	
	,

	
	(согласно чертежу 
градостроительного плана)
	
	(назначение объекта капитального
 строительства)
	


инвентаризационный или кадастровый номер 

,

технический паспорт объекта подготовлен 
(дата)



.

(наименование организации (органа) государственного технического учета и (или) технической инвентаризации объектов капитального строительства)

Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации

	№
	
	,
	
	,

	
	(согласно чертежу 
градостроительного плана)
	
	(назначение объекта культурного наследия)
	




,

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационный номер в реестре 
от 

.

(дата)

	№
	
	,
	
	,

	
	(согласно чертежу
 градостроительного плана)
	
	(назначение объекта культурного наследия)
	




,

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационный номер в реестре 
от 

.

(дата)

5. Информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

Объект капитального строительства

	№
	
	,
	
	.

	
	(согласно чертежу 
градостроительного плана)
	
	(назначение объекта капитального строительства)
	


Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения


,

(тип инженерно-технического обеспечения)

выданы 

.

(дата, наименование органа (организации), выдавшего технические условия)

	№
	
	,
	
	.

	
	(согласно чертежу
градостроительного плана)
	
	(назначение объекта капитального строительства)
	


Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения


,

(тип инженерно-технического обеспечения)

выданы 

.

(дата, наименование органа (организации), выдавшего технические условия)

6. Информация о возможности или невозможности разделения земельного участка

(ненужное зачеркнуть)



.

(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность
 или невозможность разделения)

П р и л о ж е н и е  №  5

МОДЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР

подряда на строительство индивидуального жилого дома

г. ___________ (место заключения договора) «____»___________ 200_ г.

__________ (полное наименование строительной организации с указанием организационно-правовой формы), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________ (должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного на заключение договора), действующего на основании __________ (устава, доверенности), с одной стороны, и гражданин __________ (Ф.И.О. полностью), проживающий по адресу __________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.
Подрядчик обязуется в сроки, установленные пунктом 2.1 настоящего Договора, построить по заданию Заказчика индивидуальный жилой дом по адресу: __________ (далее – Дом), отвечающий техническим характеристикам, предусмотренным пунктом 1.2 настоящего Договора (далее – Работа), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работы, принять результат и уплатить установленную настоящим Договором цену.

1.2.
Основными техническими характеристиками Дома являются следующие:

1.2.1.
Размеры Дома: ширина (м) _____, длина (м) _____, высота, (м) _____; количество комнат___; общая площадь___, жилая площадь___.

1.2.2.
Шаг колонн каркаса, м: _____.

1.2.3.
Количество свободных пролетов, шт.: _____.

1.2.4.
Требования к окраске несущего каркаса: __________.

1.2.5.
Уклон кровли, %: _____.

1.2.6.
Высотная отметка низа баз колон, м: _____.

1.2.7.
Стеновая система: __________ (бескаркасная, каркасная, с применение несъемных опалубок).
1.2.8.
Этажность: _____.

1.2.9.
Антресоли: _____.

1.2.10. Мезонины:_____.

1.2.11. Дополнительная нагрузка на стены и кровлю Дома: __________.

1.2.12. Требования к внутренней отделке Дома:__________.

1.2.13. Примерная площадь остекления (кв.м.):_____.

1.2.14. Тип остекления: __________ (ПВХ, алюминий, дерево).

1.2.15. Ворота: ширина (м): _____; высота (м): _____; количество (шт.) _____; тип _________ (подъемные, распашные, откатные).

1.2.16. Прочие технические характеристики: __________.

2. Сроки выполнения Работы

2.1.
Календарные сроки выполнения Работы определены Сторонами:

2.1.1.
Начало выполнения Работы: «___»__________200___г.

2.1.2.
Окончание выполнения Работы: «___»__________200___г.

2.2.
На момент подписания настоящего Договора дата окончания выполнения Работы (пункт 2.1.2) является исходной для определения возможных размеров имущественной ответственности Подрядчика в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

3. Права и обязанности Подрядчика

3.1.
Подрядчик обязан:

3.1.1.
Осуществлять строительство Дома и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание Работы и другие предъявляемые требования, и со сметой, определяющей цену работ. 

3.1.2.
Обеспечить строительство Дома материалами, в том числе деталями и конструкциями, и оборудованием.

3.1.3.
В случае, когда часть материала предоставляет Заказчик, использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания выполнения Работы представить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия Заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.

3.1.4.
Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования, технической документации;

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работы;

иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности Дома либо создают невозможность завершения строительства Дома в срок, предусмотренный пунктом 2.1.2 настоящего Договора.

3.1.5.
Сообщить Заказчику об обнаружении в ходе строительства Дома не учтенных в технической документации работ и в связи с этим необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства.

3.1.6.
Приостановить соответствующие работы при неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение, предусмотренное пунктом 3.1.4 настоящего Договора, в течение десяти дней.

3.1.7.
Исполнять полученные в ходе выполнения Работы указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.1.8.
При осуществлении строительства Дома и связанных с ним работ соблюдать требования природоохранного законодательства и законодательства о безопасности строительных работ.

3.1.9.
Обеспечивать доступ на территорию, на которой осуществляются строительство Заказчика, предоставлять ему необходимую документацию.

3.1.10. Проводить строительный контроль.

3.1.11. Извещать орган государственного строительного надзора о каждом случае возникновения аварийных ситуаций при строительстве Дома.

3.1.12. Обеспечивать ведение исполнительной документации.

3.1.13. В срок, установленный пунктом 2.1.2 настоящего Договора, сдать результат Работы Заказчику по акту приемки-передачи, возвратить разрешение на строительство, а также подписать и передать документы, необходимые для получения разрешения на ввод Дома в эксплуатацию:

акт приемки Дома;

документ, подтверждающий соответствие построенного Дома требованиям технических регламентов;

схему, отображающая расположение построенного, Дома, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка. 

материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять его указания, если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

3.1.14. По завершении строительства передать Заказчику информацию, касающуюся эксплуатации Дома, а также сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективной и безопасной эксплуатации Дома и о возможных последствиях несоблюдения этих требований.

3.2.
Подрядчик вправе:

3.2.1.
При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика либо не могут быть выполнены Подрядчиком по не зависящим от него причинам.

3.2.2.
Требовать пересмотра сметы, если по независящим от Подрядчика причинам стоимость выполнения Работы превысила смету не менее чем на десять процентов.

3.2.3.
Требовать возмещения разумных расходов, которое понесены Подрядчиком в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации.

3.3.
Если результат Работы не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его не пригодным использования, по причинам, вызванным недостатками предоставленного Заказчиком материала, Подрядчик вправе потребовать оплаты выполненной им Работы. Подрядчик может предъявить указанное требование, если докажет, что недостатки материала не могли быть обнаружены при надлежащей приемке Подрядчиком этого материала.

3.4.
При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную цену либо иную сумму, причитающуюся Подрядчику по настоящему Договору, Подрядчик имеет право на удержание Дома, а также принадлежащих Заказчику оборудования, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества Заказчика до уплаты Заказчиком соответствующих сумм. 

4. Права и обязанности Заказчика

4.1.
Заказчик обязан:

4.1.1.
Своевременно предоставить для строительства земельный участок. Площадь и состояние предоставляемого земельного участка должны обеспечивать своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение в срок.

4.1.2.
Передать Подрядчику имеющиеся у Заказчика материалы инженерных изысканий, проектную документацию, разрешение на строительство.

4.1.3.
Принять в установленный срок результат выполнения Работы по акту приемки-передачи либо отказаться от приемки в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования Дома для проживания и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

4.1.4.
Немедленно заявить Подрядчику об обнаруженных им в ходе осуществления контроля за выполнением работ отступлениях от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество Работы, или иных недостатках. 

4.1.5.
Уплатить Подрядчику цену, установленную настоящим Договором.

4.2.
Заказчик вправе:

4.2.1.
Вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера работ, предусмотренных настоящим Договором.

4.2.2.
Осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения Работы, соблюдением сроков, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2.3.
Заключить самостоятельно без согласия Подрядчика договор об оказании услуг по контролю за строительством с соответствующим инженером (инженерной организацией). 

4.3.
Если по не зависящим от Сторон причинам работы по настоящему Договору приостановлены и Дом законсервирован, Заказчик обязан оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента консервации работы, а также возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервацией строительства, с зачетом выгод, которые Подрядчик получил или мог получить вследствие прекращения работ.

5. Ответственность Сторон

5.1.
Риск случайной гибели или случайного повреждения Дома до его приемки Заказчиком несет Подрядчик. Если уклонение Заказчика от принятия выполненной Работы повлекло за собой просрочку в сдаче Дома, риск случайной гибели Дома признается перешедшим к Заказчику в момент, когда передача Дома должна была состояться.

5.2.
Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленные пунктами 3.1.5 и 3.1.6 настоящего Договора, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика, в частности, в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению Дома.

5.3.
Подрядчик несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных им материалов и оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает Заказчик.

5.4.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

5.5.
Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материала, оборудования или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего Договора.

5.6.
Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший Работу, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль за строительством Дома.

5.7.
Подрядчик несет ответственность за нарушение требований природоохранного законодательства и законодательства о безопасности строительных работ.

5.8.
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей Дома.

5.9.
Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество Дома.

5.10.
В случаях, когда Работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат Работы, или с иными недостатками, делающими Дом не пригодным для проживания, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

5.10.1. Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

5.10.2. Соразмерного уменьшения установленной настоящим Договором цены.

5.10.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков.

5.11.
В случае нарушения Подрядчиком срока окончания строительства Дома он уплачивает Заказчику за каждый просроченный день пеню в размере _____ % стоимости выполнения Работ, определенной сметой.

5.12.
Заказчик несет ответственность за убытки Подрядчика, возникшие вследствие простоя, вызванного причинами, указанными в пункте 3.1.6 настоящего Договора. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.

5.13.
Заказчик, не сделавший заявления, предусмотренного пунктом 4.1.4 настоящего Договора, теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.

6. Основания освобождения от ответственности 

6.1.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора. К таким обстоятельствам Стороны относят: наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, войну, военные действия, забастовки, принятие органами государственной власти и органами местного самоуправления актов, делающих невозможным исполнение или надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств.

6.2.
Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, указанный в настоящем Договоре, то этот срок продляется соразмерно времени действия непреодолимого обстоятельства.

6.3.
Сторона, для которой оказалось невозможным исполнение обязательств вследствие указанных в пункте 6.1 настоящего Договора обстоятельств, обязана немедленно, но не позднее _____ дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую Сторону. 

6.4.
Если указанные обстоятельства будут длиться более _____ месяцев, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, предварительно уведомив другую сторону за _____ календарных дней до даты расторжения. В этом случае Стороны обязаны произвести взаимные расчеты с учетом выплаченных авансовых платежей и стоимости фактически выполненной Работы. После произведенных взаимных расчетов Стороны не вправе требовать друг от друга возмещения каких-либо иных убытков.

7. Сдача и приемка выполненной Работы

7.1.
Заказчик обязан в срок _____ рабочих дней с момента получения уведомления Подрядчика о завершении выполнения Работы с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную Работу, а при обнаружении отступлений от настоящего Договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику.


7.2.
По результатам сдачи и приемки Работы Стороны подписывают акт приемки-передачи.

7.3.
Заказчик, обнаруживший недостатки Дома при его приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте приемки-передачи были оговорены эти недостатки. 

7.4.
Заказчик, принявший Дом без проверки, лишается права ссылаться на недостатки Дома, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки).

7.5.
Заказчик, обнаруживший после приемки Дома отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

7.6.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков Дома или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.

7.7.
При уклонении Заказчика от принятия выполненной Работы Подрядчик вправе по истечении _____ месяцев со дня, когда согласно настоящему Договору Дом должен был быть передан Заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения Заказчика продать Дом, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей, внести на имя Заказчика в депозит. 

8. Гарантии качества выполненной Работы

8.1.
Подрядчик гарантирует достижение указанных в технической документации показателей Дома и возможность эксплуатации Дома на протяжении гарантийного срока, равного _____ годам (не менее двух лет) со дня принятия Дома Заказчиком.

8.2.
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Дома или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта Дома, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

8.3.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Дом не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

8.4.
При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок по их обнаружении.

9. Стоимость и оплата Работы

9.1.
Оплата выполненной Подрядчиком Работы производится Заказчиком в размере, предусмотренном сметой.

9.2.
Оплата производится двумя частями:

9.2.1.
В течение _____ банковских дней со дня подписания сторонами настоящего Договора в размере _____% от итоговой суммы сметы в качестве аванса.

9.2.2.
В течение _____ банковских дней со дня подписания сторонами акта приемки-передачи окончательный платеж в размере _____% от итоговой суммы сметы.

10. Изменение и расторжение Договора

10.1.
Стороны вправе расторгнуть или изменить настоящий Договор по взаимному соглашению.

10.2.
Любое изменение, вносимое в настоящий Договор, должно быть исполнено в письменной форме и подписано Сторонами или их уполномоченными представителями.

10.3.
В случае обнаружившейся невозможности использования предоставленных Заказчиком материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемой Работы и отказа Заказчика от их замены Подрядчик вправе отказаться от настоящего Договора и потребовать от Заказчика уплаты цены пропорционально выполненной части Работы.

10.4.
Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1.4 настоящего Договора, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения Работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

10.5.
Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или осуществляет строительство Дома настолько медленно, что окончание его к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.

10.6.
Если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление недостатков другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

10.7.
Заказчик может в любое время до сдачи ему Дома отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

10.8.
В любом случае расторжения настоящего Договора Подрядчик возвращает Заказчику сумму аванса в течение ___ банковских дней, за вычетом фактически понесенных Подрядчиком расходов.

11. Заключительные положения

11.1.
Разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров.

11.2.
В случае если согласия достичь не удастся, то все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны передают на рассмотрение соответствующего суда общей юрисдикции (при цене иска свыше 500 МРОТ, при меньшей цене иска спор рассматривается мировым судьей).

11.3.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента окончания выполнения Сторонами обязательств по договору.

12. Приложения

К настоящему Договору прилагается в качестве его неотъемлемой части:

Приложение № 1. Проектная документация по строительству Дома.

Приложение № 2. Смета работ по строительству Дома.

Приложение № 3. План-график выполнения работ по строительству Дома.
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Приложение № 1

к договору подряда на строительство 

индивидуального жилого дома 

№ ___ от «___»__________200___г.

Стандартный набор проектной документации

1.
Эскизный проект в составе:

1.1.
Генеральный план с привязкой дома на участке.

1.2.
Планы этажей.

1.3.
План кровли.

1.4.
Фасады.

1.5.
Разрезы продольный и поперечный.

1.6.
Пояснительная записка 

2.
Архитектурные рабочие чертежи в составе:

2.1.
Генеральный план участка с посадкой дома.

2.2.
Поэтажные кладочные планы (привязка стен, перегородок, дверных и оконных проемов).

2.3.
План кровли с указанием дымовых и вытяжных труб.

2.4.
Фасады с обозначением размеров и отметок проёмов, стен, кровли и декоративных элементов.

2.5.
Разрезы.

2.6.
Узлы полов, кровли.

2.7.
Планы полов, экспликацию полов.

2.8.
Спецификацию оконных и дверных проемов.

2.9.
Лестницы наружные, внутренние (планы, разрезы).

2.10.
Крыльцо и террасы (подробные чертежи).

2.11.
Расчет объемов строительных материалов (количество бревна, бруса, кирпича: лицевого, полнотелого, семищелевого, пеноблоков).

3.
Конструктивные чертежи в составе:

3.1.
Планы фундаментов с разрезами с указанием отверстий для ввода коммуникаций в дом.

3.2.
Развертки стен цоколя (фундаментов), сечения.

3.3.
Планы перекрытий (узлы, детали).

3.4.
Монолитные участки.

3.5.
Кладочные планы, перемычки, балки.

3.6.
Конструкцию кровли (план стропил, разрезы, узлы)
Приложение № 2

к договору подряда на строительство 

индивидуального жилого дома 

№ ___ от «___»__________200___г.

СМЕТА РАБОТ ПО СТОИТЕЛЬСТВУ ДОМА
	№

п.п.
	Наименование 
работ
	Ед-ца

измер.
	Кол-во
	Стоимость
единицы (руб.)
	Стоимость 
мат-лов (руб.)
	Стоимость
работ (руб.)

	1.
	Устройство полнопрофильного фундамента с подвальным помещением
	
	
	
	
	

	1.1.
	Земляные работы (экскаватор, траншея, выемка грунта)
	
	
	
	
	

	1.2.
	Земляные работы (экскаватор, обратная засыпка без вывоза остатков земли)
	
	
	
	
	

	1.3.
	Использование подъемных механизмов
	
	
	
	
	

	1.4.
	Раствор
	м3
	
	
	
	

	1.5.
	Битумная мастика
	кг
	
	
	
	

	1.6.
	Песок
	м3
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	

	2.
	Устройство цокольного перекрытия
	
	
	
	
	

	2.1.
	Плиты перекрытия
	кв.м.
	
	
	
	

	2.2.
	Раствор
	м3
	
	
	
	

	2.3.
	Брус 100х150 мм
	м3
	
	
	
	

	2.4.
	Рубероид
	рул.
	
	
	
	

	2.5.
	Пергамин (2 слоя)
	рул.
	
	
	
	

	2.6.
	Утеплитель
	рул.
	
	
	
	

	2.7.
	Доска пола толщ. 37 мм ест. вл.
	кв.м.
	
	
	
	

	2.8.
	Антисептик
	л
	
	
	
	

	
	Итого:
	 
	
	
	
	

	3.
	Устройство стен 1 этажа
	
	
	
	
	

	3.1.
	Блоки пенобетонные 20х30х60 (толщ. 20 см)
	м3
	
	
	
	

	3.2.
	Кирпич рядовой (армир. пояс)
	шт.
	
	
	
	

	3.3.
	Крепеж для пенопласта
	шт.
	
	
	
	

	3.4.
	Пенопласт
	кв.м.
	
	
	
	

	3.5.
	Кирпич облицовочный
	шт.
	
	
	
	

	3.6.
	Раствор
	м3
	
	
	
	

	3.7.
	Сетка армирующая
	кв.м.
	
	
	
	

	3.8.
	Уголок 100
	т
	
	
	
	

	3.9.
	Ж/б перемычки несущие
	шт.
	
	
	
	

	3.10.
	Ж/б перемычки рядовые
	шт.
	
	
	
	

	3.11.
	Брус 150х150 строг.
	м3
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	

	4.
	Устройство межэтажного перекрытия
	
	
	
	
	

	4.1.
	Плиты перекрытия
	кв.м.
	
	
	
	

	4.2.
	Раствор
	м3
	
	
	
	

	4.3.
	Брус 100х150 мм
	м3
	
	
	
	

	4.4.
	Пергамин
	Рул.
	
	
	
	

	4.5.
	Утеплитель
	Рул.
	
	
	
	

	4.6.
	Доска пола толщ. 37 мм. ест. вл.
	кв.м.
	
	
	
	

	4.7.
	Вагонка ест. вл.
	м3
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	

	5.
	Устройство мансарды
	
	
	
	
	

	5.1.
	Блоки пенобетонные 20х30х60 
	м3
	
	
	
	

	5.2.
	Кирпич рядовой (армир. пояс)
	шт.
	
	
	
	

	5.3.
	Крепеж для пенопласта
	шт.
	
	
	
	

	5.4.
	Пенопласт
	кв.м
	
	
	
	

	5.5.
	Кирпич облицовочный
	шт.
	
	
	
	

	5.6.
	Раствор
	м3
	
	
	
	

	5.7.
	Сетка армирующая
	кв.м
	
	
	
	

	5.8.
	Уголок 100
	т
	
	
	
	

	5.9.
	Ж/б перемычки 
рядовые
	шт.
	
	
	
	

	5.10.
	Брус 100х100 мм (стойки каркаса)
	м3
	
	
	
	

	5.11.
	Доска 50х150 мм (стойки каркаса)
	м3
	
	
	
	

	5.12.
	Доска 50х100 мм (стойки каркаса)
	м3
	
	
	
	

	5.13.
	Пергамин
	рул.
	
	
	
	

	5.14.
	Утеплитель
	рул.
	
	
	
	

	5.15.
	Вагонка ест.вл.
	м3
	
	
	
	

	5.16.
	Доска 50х150 мм (чердачн. перекрыт.)
	м3
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	

	6.
	Сухая вагонка (потолки, мансарда)
	
	
	
	
	

	6.1.
	Вагонка сух.
	кв.м
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	

	7.
	Устройство стропильной системы
	
	
	
	
	

	7.1.
	Уголок металл. 160
	т
	
	
	
	

	7.2.
	Доска 50х150 мм
	м3
	
	
	
	

	7.3.
	Доска 50х100 мм
	м3
	
	
	
	

	7.4.
	Вагонка (ест. влажности) (свесы кровли)
	м3
	
	
	
	

	7.5.
	Доска обрезная толш. 25 мм
	м3
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	

	8.
	Устройство столярных изделий
	
	
	
	
	

	8.1.
	Блоки оконные (пласт. стеклопакеты)
	кв.м
	
	
	
	

	8.2.
	Двери
	шт.
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	

	9.
	Установка входной двери
	
	
	
	
	

	9.1.
	Дверной блок 
металл.
	шт.
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	

	10.
	Устройство лесов
	
	
	
	
	

	10.1.
	Доска 40 мм
	м3
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	

	11.
	Устройство лестницы
	
	
	
	
	

	11.1.
	Доска обрезная строг. 50х150 мм
	м3
	
	
	
	

	11.2.
	Доска обрезная строг. 50х100 мм
	м3
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	

	12.
	Установка плинтусов
	
	
	
	
	

	12.1.
	Плинтус
	п.м
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	

	13.
	Монтаж кровли
	
	
	
	
	

	13.1.
	Металлочерепица
	кв.м
	
	
	
	

	13.2.
	Конек 2 м.пог
	шт.
	
	
	
	

	13.3.
	Заглушка конька
	шт.
	
	
	
	

	13.4.
	Карнизная планка 2 м
	шт.
	
	
	
	

	13.5.
	Торцевая планка 2 м
	шт.
	
	
	
	

	13.6.
	Накладка ендовы 2 м
	шт.
	
	
	
	

	13.7.
	Пристенный профиль 2 м
	шт.
	
	
	
	

	13.8.
	Саморезы
	уп.
	
	
	
	

	13.9.
	Плоский лист (1,25х2 м)
	шт.
	
	
	
	

	13.10.
	Краска
	л
	
	
	
	

	13.11.
	Подкровельная пароизоляция
	рул.
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	

	
	Итого по материалам:
	
	
	
	
	

	
	Итого по работе:
	
	
	
	
	


Транспортные, накладные расходы, общепроизводственные расходы, разработка проектно-сметной документации – ________руб.

Использование подъемных машин (смен) – _____ руб.

Сумма по договору: _____ рублей.

Приложение № 3
к договору подряда на строительство 

индивидуального жилого дома 

№ ______ от «___»__________200___г.

ПЛАН-ГРАФИК

выполнения работ по строительству Дома

	№

п.п.
	Дата начала
	Дата 
окончания
	Вид 
работ
	Примечание

	
	план.
	факт.
	план.
	факт.
	
	

	
	
	
	
	
	
	


П р и л о ж е н и е  №  6

МОДЕЛЬНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ 

по договору подряда на строительство 

индивидуального жилого дома №___ от «___»__________200___г.

г. _____________ (место составления акта)   «____»__________ 200_ г.

__________ (полное наименование строительной организации с указанием организационно-правовой формы), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________ (должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного на подписание акта), действующего на основании __________ (устава, доверенности), с одной стороны, и гражданин __________ (Ф.И.О. полностью), проживающий по адресу __________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», вместе именуемые «Стороны» в соответствии с договором подряда на строительство индивидуального жилого дома № _____ от «___»__________200___ г. (далее – Договор) составили настоящий Акт о нижеследующем:

1.
Согласно пунктам 7.1-7.7 Договора Подрядчик передает, а Заказчик принимает индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: __________, (далее – Дом) отвечающий следующим основным характеристикам:

1.1.
Количество этажей ___

1.2.
Количество комнат ___

1.3.
Площадь общая ___

1.4.
Площадь жилая ___

2.
Стороны согласились, что техническое состояние передаваемого Дома соответствует проектно-техническим условиям и условиям Договора. Ключи от Дома переданы Заказчику в момент подписания настоящего Акта.
3.
Подрядчик гарантирует, что Дом на момент передачи свободен от прав третьих лиц.
4.
Стороны считают взаимные обязательства по Договору исполненными и не имеют в рамках Договора взаимных претензий.
5.
Настоящий акт составлен в трех экземплярах (по одному для каждой из Сторон и один для предоставления в орган местного самоуправления), имеющих равную юридическую силу.

Подписи Сторон:

Заказчик: ___________________     Подрядчик:_____________________

П р и л о ж е н и е  №  7

МОДЕЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № __________

г. _____________________            "___"______________200_г.

__________ (наименование банка с указанием организационно-правовой формы), именуемый в дальнейшем «Кредитор», в лице __________ (должность уполномоченного лица, Ф.И.О. полностью), действующего на основании (устава, доверенности), с одной стороны и гражданин __________ (Ф.И.О. заемщика полностью), именуемый (-ая) далее «Заемщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.
Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит в сумме __________(цифрами) __________(прописью) в рублях на __________(приобретение/ строительство) индивидуального жилого дома, по адресу __________ (далее – Дом), на срок до «_____»_______________ года под __________ (цифрами) __________ (прописью) процентов годовых, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях настоящего Договора.

1.2.
Заемщик обязуется принять сумму кредита, указанную в пункте 1.1. настоящего Договора. Заемщик не имеет права передавать третьим лицам свое право на получение кредита, возникшее после подписания настоящего Договора, без письменного согласия Кредитора, включая передачу его в залог или по договору об уступке права требования (цессии).

1.3.
В процессе пользования кредитом Заемщик обязуется соблюдать принципы кредитования: срочности, возвратности, целевого характера, платности, обеспеченности.

2. Условия предоставления кредита

2.1.
Кредитор открывает Заемщику ссудный счет № ____________.

2.2.
За обслуживание ссудного счета Заемщик уплачивает Кредитору единовременный платеж (тариф) в размере ________% от суммы кредита не позднее даты выдачи кредита.

2.3.
Выдача кредита производится после уплаты Заемщиком единовременного платежа (тарифа) в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Договора, надлежащего оформления указанного в пункте 5.2 настоящего Договора обеспечения по кредиту.

2.4.
Выдача кредита производится единовременно путем зачисления суммы кредита на счет Заемщика по вкладу, действующему на условиях «до востребования», №__________, открытому у Кредитора с последующим перечислением по поручению Заемщика денежных средств на счет __________(указывается получатель денежных средств и его платежные реквизиты) (далее – Застройщик).

2.5.
Погашение кредита производится Заемщиком ежемесячно, не позднее последнего числа платежного месяца, начиная с «____» ________ 20__ г.

2.6.
Последний платеж производится не позднее даты, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора. 

2.7.
Уплата процентов производится Заемщиком ежемесячно не позднее последнего числа платежного месяца одновременно с погашением основного долга по кредитую (Вариант: начиная с даты получения кредита; с «____» _________ 20__г. - одновременно с погашением основного долга по кредиту).

2.8.
В случае досрочного погашения части кредита Заемщик производит ежемесячную уплату процентов на оставшуюся сумму задолженности по кредиту до наступления срока следующего платежа по погашению кредита, с наступлением которого уплата процентов производится в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Договора.

2.9.
При несвоевременном внесении (перечислении) платежа в погашение кредита и/или уплату процентов Заемщик уплачивает Кредитору неустойку с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной настоящим Договором, в размере двукратной процентной ставки, действующей по настоящему Договору, с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности.

3. Условия расчетов и платежей

3.1.
Погашение кредита, уплата процентов и неустоек производятся наличными деньгами через кассы Кредитора, переводами через организации связи, перечислением со счетов по вкладам, посредством удержания из заработной платы (по заявлению Заемщика).

3.2.
Датой выдачи кредита является дата образования ссудной задолженности.

3.3.
Датой погашения задолженности по кредиту, уплаты процентов, неустойки является дата поступления средств в кассу Кредитора, выдавшего кредит (если кредит выдан в рублях), или на счет Кредитора, указанный в настоящем Договоре, или дата списания средств со счета Заемщика по вкладу, если этот счет открыт у Кредитора.

3.4.
Отсчет срока для начисления процентов за пользование кредитом начинается с даты образования задолженности по ссудному счету (не включая эту дату) и заканчивается датой погашения задолженности по ссудному счету (включительно), а в случае несвоевременного погашения задолженности (просрочки) – датой погашения, установленной по настоящему Договору (включительно). При этом, если дата погашения задолженности по ссудному счету приходится на выходной день, то в случае несвоевременного погашения задолженности (просрочки) отчет срока для начисления процентов за пользование кредитом заканчивается первым рабочим днем (включая этот день), следующим за выходным днем, на который приходится дата погашения задолженности.

3.5.
При досрочном частичном исполнении обязательств по настоящему Договору (погашении кредита, уплаты процентов) дата уплаты процентов включается в период, за который эта уплата производится.
3.6.
При исчислении процентов и неустойки в расчет принимается фактическое количество календарных дней в платежном периоде, а в году – действительное число календарных дней (365 или 366 соответственно).

3.7.
Суммы, вносимые (перечисленные) Заемщиком в счет погашения задолженности по настоящему Договору, направляются, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в следующей очередности:

3.7.1.
На уплату неустойки.

3.7.2.
На уплату просроченных процентов.

3.7.3.
На уплату срочных процентов.

3.7.4.
На погашение просроченной задолженности по кредиту.

3.7.5.
На погашение срочной задолженности по кредиту.

3.8.
Заемщик возмещает все расходы Кредитора, связанные с взысканием задолженности по настоящему Договору.

4. Права и обязанности Кредитора

4.1.
Кредитор обязан произвести по заявлению Заемщика зачисление (перечисление) суммы кредита на счет Заемщика по вкладу, действующему на условиях «до востребования», указанный в пункте 2.4 настоящего Договора, после выполнения условий, изложенных в пункте 2.3 настоящего Договора и не позднее двух рабочих дней после подачи Заемщиком заявления.

4.2.
Кредитор имеет право: 

4.2.1.
В одностороннем порядке производить снижение процентной ставки по настоящему Договору, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по снижению учетной ставки.

4.2.2.
В одностороннем порядке производить по своему усмотрению снижение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Снижение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении Кредитора.

4.2.3.
Установить ежеквартальную периодичность по уплате кредита и процентов за пользование кредитом по заявлению Заемщика в исключительных случаях, на срок не более 6 месяцев с заключением дополнительного соглашения к настоящему Договору. При ежеквартальной уплате процентов Кредитор самостоятельно производит пересчет процентной ставки для ее приведения к месячному базису.

4.2.4.
Потребовать от Заемщика, а Заемщик обязан досрочно возвратить всю сумму кредита и уплатить причитающиеся проценты за пользование кредитом, неустойки, предусмотренные условиями настоящего Договора, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные требования поручителям и обратить взыскание на заложенное имущество в случаях:

неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком его обязательств по настоящему Договору по погашению кредита и/или уплате процентов;

образования необеспеченной задолженности;

неисполнения Заемщиком его обязательств, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.8 настоящего Договора.

4.2.5.
Проверять имущественное положение Заемщика, целевое использование кредита и его обеспеченность.

5. Права и обязанности Заемщика

5.1
Заемщик обязан использовать кредит на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора, и предоставить Кредитору свидетельство о регистрации права собственности на вновь построенный объект недвижимости не позднее ______ месяцев от даты получения такого свидетельства.

5.2
В качестве обеспечения своевременного и полного возврата кредита и уплаты процентов за пользование им Заемщик предоставляет (обеспечивает предоставление) Кредитору ____________(поручительства граждан РФ).
5.3.
Заемщик обязан получить кредит в течение 45 дней от даты заключения настоящего Договора.

5.4.
Заемщик вправе производить досрочное полное или частичное погашение кредита с уплатой процентов и неустоек, начисленных на дату погашения.

5.5.
Заемщик отвечает по своим обязательствам перед Кредитором всем своим имуществом в пределах задолженности по основному долгу, процентам, неустойкам и расходам, связанным со взысканием задолженности по кредиту.

5.6.
Заемщик вправе в исключительных случаях обратиться к Кредитору с заявлением о временном установлении ежеквартальной периодичности по уплате основного долга и процентов за пользование кредитом на срок до 6 месяцев (с соответствующим перерасчетом процентной ставки для приведения ее к месячному базису).

5.7.
Обязательства Заемщика считаются надлежаще и полностью выполненными после возврата Кредитору всей суммы кредита, уплаты процентов за пользование кредитом, неустоек в соответствии с условиями настоящего Договора, определяемых на дату погашения кредита, и возмещения расходов, связанных с взысканием задолженности.

5.8.
Заемщик обязан в трехдневный срок уведомить Кредитора об изменении адреса регистрации, фактического места жительства, работы, фамилии или имени и возникновении обстоятельств, способных повлиять на выполнение Заемщиком обязательств по настоящему Договору.

5.9.
Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или частично, уведомив об этом Кредитора до установленного настоящим Договором срока его предоставления.

6. Прочие условия

6.1.
Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

6.2.
Изменения и дополнения к настоящему Договору, кроме случаев, предусмотренных пунктами 4.2.1 и 4.2.2 настоящего Договора, действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Заемщиком и уполномоченным лицом Кредитора.

6.3.
Споры по настоящему Договору рассматриваются в соответствии с действующим законодательством.

6.4.
Договор составлен в _____ экземплярах, из которых один передается Заемщику, ________ Кредитору.

Адреса и реквизиты Сторон:
	
	Кредитор
	 
	Заемщик

	Адрес 
	 
	Адрес 
	 

	ОГРН
	
	ИНН 
	

	ИНН 
	 
	Паспорт 
	 

	К/счет
	
	Тел/факс 
	

	БИК 
	 
	
	 

	Тел/факс 
	 
	
	 


Кредитор





Заемщик

_______________/____________/
________________/_____________/

М.П.

Ознакомлены: Поручитель(и):___________________________________

П р и л о ж е н и е  №  8

МОДЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР ЗАЙМА

г.______________________

   «______»__________200__г.

__________ (наименование организации-займодавца с указанием организационно-правовой формы), именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице __________ (должность и Ф.И.О. лица, уполномоченного на заключение договора), действующего на основании __________ (Устава, доверенности), с одной стороны, и гражданин __________ (Ф.И.О. заемщика полностью), именуемый(-ая) в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.
Займодавец передает в собственность Заемщику деньги в сумме _____ (цифрами) (___________) (прописью), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег (далее – сумму займа) в обусловленный настоящим Договором срок и на предусмотренных им условиях.

1.2.
Настоящий Договор считается заключенным с момента получения Заемщиком суммы займа. Сумма займа считается переданной Заемщику с момента выдачи Заемщиком Займодавцу расписки в получении суммы займа.

1.3.
За   пользование   суммой  займа  Заемщик  уплачивает   Займодавцу проценты, исходя из ставки _______________ (цифрами) (__________) (прописью) процентов годовых от суммы займа. (Договор займа может быть заключен на условиях безвозмездности. В этом случае Заемщик обязан вернуть только сумму займа без каких-либо процентов).
1.4.
Заем предоставляется на срок, равный__________ __________ (указывается  срок,  на  который  предоставлен  заем.  Данный  пункт  может  быть  изложен  следующим  образом:  «1.4.  Заем предоставлен на срок с «___»__________200___г. по «___»__________200___г.»). 

2. Права и обязанности Сторон

2.1.
В момент получения суммы займа Заемщик передает Займодавцу расписку в получении суммы займа, в которой указываются:

2.1.1.
Дата и место выдачи расписки.

2.1.2.
Наименование Сторон.

2.1.3.
Дата получения суммы займа Заемщиком.

2.1.4.
Сумма займа, полученная Заемщиком.

2.1.5.
Указание на факт получения суммы займа Заемщиком.

2.1.6.
Подпись Заемщика.

2.2.
По истечении срока, указанного в пункте 1.3 настоящего Договора, Заемщик обязуется вернуть полученную от Займодавца сумму займа в полном объеме.

2.3.
Проценты за пользование суммой займа выплачиваются Заемщиком полностью одновременно с возвратом суммы займа. (При безвозмездном займе данный пункт не подлежит включению в текст договора).

2.4.
Возврат полученной суммы займа и уплата процентов за пользование суммой займа осуществляется Заемщиком в следующем порядке: 

2.4.1.
Не позднее следующего дня после истечения срока, указанного в пункте 1.3. настоящего Договора, Заемщик возвращает Займодавцу сумму займа и проценты за пользование займом. 

2.4.2.
В момент возврата суммы займа Займодавец возвращает Заемщику расписку, выданную в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Договора с отметкой о возврате суммы займа. Отметка о возврате суммы займа должна быть подписана Займодавцем и заверена его печатью.

2.5.
Заемщик вправе вернуть сумму займа до наступления срока возврата, установленного настоящего Договора, уплатив соответствующую сумму процентов за пользование суммой займа. 

3. Ответственность Заемщика

При  нарушении  срока  возврата  суммы  займа,   предусмотренного   пунктом   1.4   настоящего   Договора,   Заемщик   уплачивает Займодавцу проценты на сумму займа в размере _____(цифрами)__________(прописью) годовых со дня, когда сумма займа должна была быть возвращена, до дня ее возврата Займодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных пунктов 1.3 настоящего Договора. 
4. Заключительные положения

4.1.
Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по взаимному согласию Сторон, выраженному в письменной форме Сторонами или их уполномоченными представителями.

4.2.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4.3.
Все споры, вытекающие из настоящего Договора, Стороны намерены разрешать внесудебным порядком через переговоры. Если споры либо разногласия не удалось разрешить внесудебным порядком, любая Сторона вправе передать такой спор либо разногласие на рассмотрение суда, к подведомственности и подсудности которого относятся споры из настоящего Договора.

5. Адреса и реквизиты Сторон
	
	Займодавец 
	 
	Заемщик 

	Адрес 
	 
	Адрес 
	 

	ОГРН
	
	ИНН 
	

	ИНН 
	 
	Паспорт 
	 

	Р/счет
	
	Тел/факс 
	

	Банк 
	 
	
	 

	К/счет 
	 
	
	 

	БИК 
	 
	 
	 

	Тел/факс 
	 
	 
	 


Займодавец





Заемщик

_______________/____________/
________________/_____________/

М.П.

П  р и л о ж е н и е  №  9

РАСПИСКА
В ПОЛУЧЕНИИ СУММЫ ЗАЙМА
Я, _____ (Ф.И.О. заемщика полностью) (паспорт серии _____ № ____, выдан __________(наименование органа, выдавшего паспорт _____ г.), _____ года рождения, проживающий по адресу: г. __________, ул. __________, дом _____, кв. _____, получил от __________ (наименование займодавца) по договору займа денежную сумму в размере _____ (цифрами) (__________) (прописью) рублей при условии возврата суммы займа к __________ (срок возврата суммы займа с указанием числа, месяца и года прописью) года и уплаты процентов на сумму займа в размере _____ (цифрами) ___________ (прописью) процентов годовых.
Город __________, __________ область, Российская Федерация
__________ (дата выдачи расписки прописью) года
Подпись заемщика

П р и л о ж е н и е  №  10
Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 24 ноября 2005 года № 698

Кому 
(наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество – для граждан,

полное наименование организации – для юридических лиц),

его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

№ 
(наименование уполномоченного федерального органа
 исполнительной власти,

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
 или органа местного


,

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства (ненужное зачеркнуть)

(наименование объекта капитального строительства

в соответствии с проектной документацией, краткие проектные 
характеристики,

описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)


,

расположенного по адресу 
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или
 строительный адрес)


.

	Срок действия настоящего разрешения – до “
	
	”
	
	20
	
	г.

	
	
	
	
	

	(должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения 
на строительство)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка 
подписи)


	“
	
	”
	
	20
	
	г.


М.П.
	Действие настоящего разрешения 
продлено до “
	
	”
	
	20
	
	г.

	
	
	
	
	

	(должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения на строительство)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


	“
	
	”
	
	20
	
	г.


М.П.

П  р и л о ж е н и е  №  11
Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 24 ноября 2005 года № 698

Кому 
(наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество – для граждан,

полное наименование организации – для юридических лиц),

его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

№ 
1. 
(наименование уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти,

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
 или органа местного


,

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта
 в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального 

(ненужное зачеркнуть)

строительства 
(наименование объекта капитального строительства


,

в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу 
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием


.

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. 
или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства
	Наименование показателя
	Единица измерения
	По
 проекту
	Фактически

	I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

	Строительный объем – всего
	куб. м
	
	

	в том числе надземной части
	куб. м
	
	

	Общая площадь
	кв. м
	
	

	Площадь встроенно-пристроенных помещений
	кв. м
	
	

	Количество зданий
	штук
	
	

	II. Нежилые объекты

	Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.)

	Количество мест
	
	
	

	Количество посещений
	
	
	

	Вместимость
	
	
	

	Наименование показателя
	Единица измерения
	По
 проекту
	Фактически

	
	
	
	
	

	(иные показатели)
	
	

	
	
	
	
	

	(иные показатели)
	
	

	Объекты производственного назначения

	Мощность
	
	
	

	Производительность
	
	
	

	Протяженность
	
	
	

	
	
	
	
	

	(иные показатели)
	
	

	
	
	
	
	

	(иные показатели)
	
	

	Материалы фундаментов
	
	
	

	Материалы стен
	
	
	

	Материалы перекрытий
	
	
	

	Материалы кровли
	
	
	

	III. Объекты жилищного строительства

	Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)
	кв. м
	
	

	Количество этажей
	штук
	
	

	Количество секций
	секций
	
	

	Количество квартир - всего
	штук/кв. м
	
	

	в том числе:
	
	
	

	1-комнатные
	штук/кв. м
	
	

	2-комнатные
	штук/кв. м
	
	

	3-комнатные
	штук/кв. м
	
	

	4-комнатные
	штук/кв. м
	
	

	более чем 4-комнатные
	штук/кв. м
	
	

	Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)
	кв. м
	
	

	Материалы фундаментов
	
	
	

	Материалы стен
	
	
	

	Материалы перекрытий
	
	
	

	Материалы кровли
	
	
	

	IV. Стоимость строительства

	Стоимость строительства объекта - всего
	тыс.
 рублей
	
	

	в том числе строительно-монтажных работ
	тыс. 
рублей
	
	


	
	
	
	
	

	(должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения на ввод 
объекта
в эксплуатацию)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


	“
	
	”
	
	20
	
	г.


М.П.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

В течение 2005 и 2006 годов в свет вышли следующие книги серии «Управляем сами»:

1. Как самим управлять. Местное самоуправление в вопросах и ответах: Учебно-методическое пособие по изучению и реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Методические рекомендации по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Формирование комплексных программ социально-экономического развития муниципальных образований.

4. Вопросы местного значения поселения. (Комментарий к статье 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

5. Вопросы местного значения муниципального района. (Комментарий к статье 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»). 

6. Вопросы местного значения городского округа. (Комментарий к статье 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

7. Финансовый баланс муниципального образования. Методические рекомендации.

8. Сборник модельных муниципальных правовых актов.
9. Управление строительством в муниципальных образованиях.
10. Строим свой дом
В течение 2006 и 2007 годов в свет выйдут следующие книги серии «Управляем сами»:

1. Налоговые доходы муниципальных образований. 

2. Благоустройство территории муниципального образования. 

3. Строим свой дом.

4. Управление многоквартирным домом.

5. Сборник модельных муниципальных правовых актов. Ч. II.
6. Методические рекомендации по организации деятельности малого и среднего бизнеса в муниципальных образованиях.

Книги распространяются безвозмездно и имеются во всех администрациях муниципальных образований.

ЛИТЕРАТУРА, ИСПОЛЬЗОВАННАЯ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ КНИГИ

1. Камай И.В. «Дом». –  М.: издательский центр ПРО, 1991.
2. Борисов В.И., Бутусов Х.А., Лопаткин Ю.В. и др. «Ваш дом». – М.: издательство ИПП «Прометей», 1994.

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

4. Харченко В.Н. «Рекомендации по электроснабжению индивидуальных жилых домов и других частных сооружений». – Издательство ЗАО «Энергосервис», 1999.

5. «Дом», семейный деловой журнал. – Издательский дом «Гефест», 2005–2006.

6. «ПУЭ». – Санкт-Петербург: издательство «БИС», 2001.

7. ГОСТ 24045-94. Профнастил.

8. ГОСТ 30494-96. Здания жилые и общественные.

9. СП 31-101-97. Проектирование и строительство кровель.

10. СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.

Серия «Управляем сами»
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Рис.13.6. Коптильни:


а – стационарная: 


1 – уровень насыпного грунта; 


2 – ширина двери; 


б – переносные; 


в – коптильный шкафчик; 


1 – без топки; 2 – с топочной камерой





Хозяйственная постройка для содержания скота и птицы (типовой проект 199-209-15):


а - общий вид;


б - план;


в, г - главный и боковой фасады;


помещения: 1 - для содержания коровы с приплодом и телкой (12,8 м2); 2 - для содержания свиньи (овцы) на откорме (6 м2);                 3 - для кур (7,9м2); 4 - для хранения корма и инвентаря (8,1 м2);    5 - для хранения сельскохозяйственного инвентаря; 6 - для хранения топлива (8,1 м2)





Хозяйственная постройка с максимальным набором помещений (типовой проект 194-16-34/1):


I – хозяйственная постройка для содержания скота и птицы:


а – план;


б – фасад;


II – вариант блокировки хозяйственных построек для содержания скота и птицы с сараем для хранения хозяйстря и топлива





Хозяйственная постройка для содержания скота и птицы с минимальным набором помещений (типовой проект 199-209-13):


а – общий вид;


б – план;


в – фасад;


г – боковой фасад; 


помещения: 1 – для свиньи; 


2 – для кур; 


3 – для хранения топлива; 


4 – для хранения хозинвентаря; 


5 – тамбур;   6 – навес





Хозяйственные постройки со средним набором помещений (типовой проект 194-16-35/1):


I – хозяйственная постройка для содержания скота и птицы:


а – план;


б – фасад;


II – хозяйственная постройка для содержания скота и птицы, сблокированная с сараем для хранения хозяйственного инвентаря и топлива





Хозяйственные постройки с максимальным набором помещений (типовой проект 194-16-35/1):


III – хозяйственная постройка для содержания скота и птицы, сблокированная с сараем для хранения хозяйственного инвентаря и топлива с хозяйственным помещением:


б – план;


в – фасад;


помещения: 1 – для коровы с теленком (6,7 м2); 2 – для свиньи на откорме (или птичник) (4 м2); 3 – для хранения кормов и инвентаря (3,3 м2); 4 – для хранения грубых кормов и подстилки (24,3 м2); 5 – жижесборник (1 м2); 6 – коридор; 7 – сарай для хранения инвентаря и топлива (15,2 м2); 8 – хозяйственное помещение (21 м2); 9 – погреб (5 м2); 10 – навес (19,8 м2)





Хозяйственная постройка с максимальным набором помещений (типовой проект 194-16-34/1):


III – вариант блокировки хозяйственной постройки для содержания скота и птицы с сараем для хозяйственного инвентаря и топлива с кормокухней:


а – общий вид;


б – план;


в – фасад;


помещения: 1 – для свиноматки с приплодом (5,7 м2); 2 – для овцематки (4,1м2); 3 – для коровы с теленком и телки (15,4 м2); 4 – птичник (2,5 м2); 


5 – для хранения кормов и инвентаря (6,3 м 2); 6 – для хранения грубых кормов и подстилки (чердак) – 46,8 м 2; 7 – жижесборник (1 м 2); 8 – коридор; 9 – сарай для хранения инвентаря и топлива (15,2 м 2); 10 – кормокухня (20,1 м 2); 11 – погреб (5,3 м 2); 12 – навес (19,8 м 2); 





Хозяйственная постройка (типовой проект ТК-001-36):


а общий вид; 


б-план первого этажа;


в-план чердака;


г,д-главный и боковой фасады;


1 - хлев (21,5 м2); 2 - зерносклад (5,3 м2); 3 - склад топлива(4 м2); 4 - склад корнеплодов (10,8 м2); 5 - кухня (9,2 м2); 6 - гараж (17,1 м2); 7 - проход (8,8 м2); 8 - кладовая сена (69,8 м2)





Растущие хозяйственные постройки:


I-поэтапная блокировка помещений бытового и животноводческого назначения в едином блоке;


а-существующий фасад и план;


б,в,г-фасады и планы при реконструкции, соответственно первый, второй, третий этапы:


1 - помещения для скота и птицы (А - свинья, Б - птица; В - инвентарь по уходу за скотом; Г - корова; Д - теленок); 2 - хозяйственный навес; 3 - склад для хранения твердого топлива; 4 - гараж; 5 - мастерская; 6 - кормоприготовительная; 7 - склад зерна; 8 - склад корнеплодов; 9 - постирочно-моечная





Растущие хозяйственные постройки:


II-поэтапная блокировка помещений бытового и животноводческого назначения в едином блоке:








Хозяйственные постройки для содержания скота и птицы (типовой проект 199-209-14):


а – общий вид; б – план, в, г – главный и боковой фасады;


помещения: 1 – для содержания коровы с приплодом (8,4 м2);               2 – для содержания свиньи на откорме (7,1 м2); 3 – для содержания кур (2,8 м2); 4 – для хранения кормов и инвентаря (7,9 м2); 5 – помещение для хранения инвентаря (7,9 м2); 6 – для хранения топлива (8,1 м2)





�





Планировочное 


решение коровника:


а – стойла средней длины; 


б, в – бес�привязное содержание;             г – пример планировочного решения коровника на одну корову; 


д – то же с телкой; 


е, ж – то же с теленком
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Рис. 13.9.  Колодцы: (начало)


I – шахтный: а – разрез: 1 – крышка колодца;              2 – ворот для подъема воды; 3 – скамейка для ведра; 4 – водоотводная канава; 5 – скат; 


6 – глиняный замок; 7 – насыпной слой песка; 8 – насыпной слой гравия; 9 – вода; 10 – деревянный сруб; б – общий вид





II – колодец из железобетонных колец: а – вид сбоку и план; б – щит-опалубка для изготовления бетонных колец;: 1 – арматура из проволоки;            2 – наружная распорка; 3 – внутренние распорки; 4 – опалубка; 5 – деревянный щит; 6 – вкладыш из дерева; 


в – разрез: 1 – сетка; 2 – вентиляционная труба; 3 – крыша; 4 – железобетонное кольцо; 5 – каменная отмостка; 6 – уровень грунтовых вод;                          7 – донный трехслойный фильтр 





б





Рис. 13.10  Погреба:            I – погреб-ледник;                  а – разрез: 1 – лестница; 


   2 – ледник; 3 – задвижка;  4 – вытяжная труба; 


5 – люк; 6 – крышка; 


7 – теплоизолирующий  материал;
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* Порядок формирования номера градостроительного плана земельного участка устанавливается инструкцией о порядке заполнения формы градострои�тельного плана земельного участка.


* Условные обозначения к чертежу градостроительного плана земельного участка устанавливаются инструкцией о порядке заполнения формы градостроительного плана земельного участка.


* Заполняется, если в отношении земельного участка установлен градостроительный регламент или на земельный участок распространяется действие градостроительного регламента.


* Заполняется, если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается градостроительный регламент.
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