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	Наименование подпрограммы
	-
	подпрограмма развития производства импортозамещающего оборудования для ТЭК – «СибВПКмаш-ТЭК»



	Основания для разработки подпрограммы 
	-
	Протокольное решение «О совершенствовании государственного управления и мерах поддержки развития оборонно-промышленного комплекса Сибири» совета СФО от 5 июня 2007 года (п. п. 3.3, 5.1, 5.2, 7.1);

Протокол рабочего совещания от 27 сентября 2007 года о ходе реализации решения Совета при Полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе «О совершенствовании государственного управления и мерах поддержки ОПК в Сибири» от 5 июня 2007 года;

Решение Координационного совета по промышленной и научно-технической политике МА «Сибирское соглашение» от 4 июня 2007 года);

Приказ Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (МАСС) от 8 августа 2007 г. № 49-ос;

Решение Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации №ВПК-4р от 18 декабря 2006 года;

Решение Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации №ВПК-7р от 19 сентября 2007 года.



	Государственные

заказчики 

подпрограммы

Координатор подпрограммы


	-

-
	Правительство Омской области; Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе; 

Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации; Министерство регионального развития Российской Федерации, высшие органы исполнительной власти субъектов Федерации Сибирского федерального округа

Координационный совет по промышленной и научно-технической политике Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»



	Основные разработчики подпрограммы
	-
	Головной разработчик – Исполнительный комитет (учреждение) Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»; 

Соисполнители: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «ОмскСибнефтеавтоматика» (исполнительная дирекция промышленных целевых программ Омской области),  Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области, комитеты, департаменты, управления, министерства по промышленности  субъектов Федерации Сибирского федерального округа (Новосибирской области, Томской области, Кемеровской области, Иркутской области, Красноярского края, Алтайского края, Республики Бурятия)



	Головной 

исполнитель подпрограммы

Исполнители подпрограммы
	-

-


	Головная исполнительная дирекция подпрограммы некоммерческого партнерства  «Инновационная корпорация «Сибирское машиностроение»

предприятия и организации субъектов Федерации Сибирского федерального округа: Омской области, Новосибирской области, Томской области, Кемеровской области, Иркутской области, Красноярского края, Алтайского края, Республики Бурятия, выполняющие задания Подпрограммы на конкурсной основе.



	Цель подпрограммы
	-
	Эффективное использование производственного, трудового и интеллектуального потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса и высокотехнологичного машиностроения субъектов Федерации Сибирского федерального округа для подъема экономики и повышения благосостояния населения Сибири; загрузка проектных и производственных мощностей предприятий ОПК и наукоемкого машиностроения субъектов  Федерации СФО для обновления, модернизации основных фондов и технического перевооружения топливно-энергетического комплекса Сибири и других территорий России на основе развития промышленного производства отечественного конкурентоспособного, импортозамещающего оборудования с использованием высоких технологий двойного назначения. 

	Задачи Подпрограммы 
	-
	Масштабное импортозамещение ряда базовых видов дефицитной номенклатуры оборудования, систем и приборов для топливно-энергетического комплекса Сибирского Федерального округа и России в целом, включая создание импортозамещающей продукции, отечественные аналоги которой в настоящее время отсутствуют;

Создание условий для организации выпуска на мощностях наукоемких предприятий оборонно-промышленного комплекса Сибирского Федерального округа высокотехнологичной и конкурентоспособной по качеству, цене и сервису комплектной гражданской продукции для топливно-энергетического комплекса на уровне мировых стандартов;

Организация специализированных интегрированных производств на базе развитой кооперации предприятий Сибирского Федерального округа;

Вывод конкурентоспособных образцов оборудования для топливно-энергетического комплекса на рынки развивающихся стран, в том числе создание и продвижение инновационной продукции, не имеющей зарубежных аналогов;

Обеспечение социальных гарантий и достойной оплаты труда работников оборонно-промышленного комплекса и наукоемкого машиностроения за счет производства востребованной топливно-энергетическим комплексом высокотехнологичной продукции.



	Сроки реализации подпрограммы
	-
	Подпрограмма «СибВПКмаш-ТЭК» -2008 - 2012 годы, в том числе:

1-й этап – 2008 – 2009 годы; 

2-й этап – 2010 –2011 годы; 

3-й этап –2012 год.

Программный субблок производства оборудования для угольной промышленности – 2009-2012 годы.



	Объем и источники финансирования подрограммы (в ценах 2007 года)
	-
	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 12,1 млрд. рублей в ценах соответствующих лет. Государственное финансирование расходов за счет средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов Федерации Сибирского Федерального округа предусматривается в размере 6,1 млрд. рублей (50%), финансирование расходов за счет средств внебюджетных источников – 6,1 млрд. рублей (50%).

По целевому назначению общая потребность в ресурсном обеспечении распределяется следующим образом: расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – до 30% общего объема финансирования, расходы на техническое перевооружение участников под реализацию заданий подпрограмм и капитальные вложения – до 60%; расходы на прочие нужды – до 10%. 

Механизм финансирования Программы многоканальный, и включает следующие основные источники: 

комплексной целевой программы Министерства промышленности и энергетики РФ по созданию высокотехнологичного оборудования и предоставления услуг для отраслей ТЭК (протокольное решение Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ от 19 сентября 2007 года), в части финансирования пилотных инновационных проектов на основе частно-государственного партнерства;

профильных Федеральных целевых программ (на конкурсной основе);

промышленно-инновационных парков и зон научно-промышленного инновационного развития в Сибирском Федеральном округе;

Фонда поддержки развития Сибирского машиностроения, создаваемого под реализацию программы «Сибирское машиностроение»;

средств отраслевых заказчиков (через корпоративные планы НИОКР и новой техники, на конкурсной основе);

собственных средств предприятий-участников (не менее 50%);

государственной поддержки субъектов Федерации Сибирского Федерального округа на реализацию закрепленных подпрограмм в соответствии с законодательством субъектов Федерации.

Объем финансирования подпрограммы:

Подпрограмма

Общие финансовые затраты, млрд. руб.

Бюджетные финансовые затраты, %

«СибВПКмаш-ТЭК»

(с программным  субблоком производства оборудования для угольной промышленности, в т.ч.:

12,1

50

Субблок «Нефтегазовый комплекс»

5,1

50
Субблок «Электротеплоэнергетика (энергообеспечение)»

4,0

50
Субблок «Угольная промышленность»

3,0

50


	
	
	

	Основные целевые индикаторы и ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 
	-
	Разработка и освоение в серийном производстве не менее 650 видов продукции, в основном импортозамещающего направления, в том числе по субблокам: для нефтегазового комплекса – не менее 300 наименований, для электротеплоэнергетики – не менее 200 наименований, для угольной промышленности – не менее 150 наименований.

Привлечение к производству продукции по заданиям подпрограммы не менее 70% организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса Сибирского Федерального округа;

Увеличение в 3-4 раза объема выпуска наукоемкими предприятиями оборонно-промышленного комплекса Сибирского Федерального округа продукции для топливно-энергетического комплекса;

Рост на 15-20% загрузки производственных мощностей предприятий ОПК СФО за счет выпуска высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью гражданского назначения для топливно-энергетического комплекса Сибири и России;

Достижение уровня импортозамещения в топливно-энергетическом комплексе Сибири: не менее 75% оборудования и технологий отечественного и совместного (с преимущественным преобладанием отечественного производителя) производства (по номенклатуре), в т.ч. не менее 85% - по стратегическим (критическим) направлениям. 

Увеличения доли инновационной продукции для топливно-энергетического комплекса, освоенной в серийном производстве, до 15-20% от общего объема производства (по номенклатуре).

Инфраструктурная диверсификация предприятий оборонно-промышленного комплекса: формирование отдельных производств или групп производств гражданской продукции для топливно-энергетического комплекса как самостоятельных экономических субъектов на базе не менее 50% предприятий оборонно-промышленного комплекса субъектов Федерации оборонно-промышленного комплекса Сибирского Федерального округа, и профильных производственных кластеров на базе межрегиональных и межотраслевых связей в субъектах Федерации оборонно-промышленного комплекса Сибирского Федерального округа.

Инновационная составляющая: формирование и реализация на базе целевых тем подпрограммы не менее 10 отраслевых важнейших инновационных проектов государственного значения.

Создание предпосылок для расширение опыта реализации подпрограммы в Сибирском федеральном округе на другие подпрограммы инновационной программы «Сибирское машиностроение» и другие Федеральные округа за счет демонстрационного эффекта и соответствующей нормативно-методической базы.

Конечная финансовая отдача на каждый рубль государственной поддержки – не менее 4-5 рублей.
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Введение

Подпрограмма развития производства импортозамещающего оборудования для ТЭК – «СибВПКмаш-ТЭК» - пилотная подпрограмма межрегиональной инновационной программы «Сибирское машиностроение» - разработана в соответствии с планом первоочередных мероприятий по реализации Решения Координационного совета по промышленной и научно-технической политике МАСС от 4 июня 2007 г., Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (Исполкома МАСС) по разработке модельного проекта межрегиональной инновационной программы «Сибирское машиностроение» и проекта ее пилотной подпрограммы (блок-проекта) по освоению производства продукции для ТЭК.

В разработке подпрограммы принимали участие следующие члены временного творческого коллектива Исполкома МАСС:

· Жильцов Валерий Васильевич, директор «НТЦ «ОмскСибНА», исполнительный директор программ «СибВПКнефтегаз-2000», «СибВПКнефтегазТЭК», к.т.н., доцент, член-корреспондент Академии технологических наук России, член-корреспондент Российской инженерной академии, заслуженный изобретатель Российской Федерации (руководитель ВТК).

· Демидов Валерий Павлович – главный инженер проектов «НТЦ «ОмскСибНА», к.т.н. (член ВТК);

	· Новосельцев Дмитрий Александрович – главный специалист «НТЦ «ОмскСибНА», к.т.н, академический советник Российской инженерной академии (член ВТК).

· Олюнина Любовь Александровна – ведущий специалист «НТЦ «ОмскСибНА», к.т.н., доцент (член ВТК).
	


1.Наименование подпрограммы «СибВПКмаш-ТЭК».

1.1. Полное наименование подпрограммы - «Развитие производства конкурентоспособного импортозамещающего оборудования для топливно-энергетического комплекса на базе высокотехнологичного машиностроения Сибирского федерального округа на 2008 – 2012 годы – «СибВПКмаш-ТЭК» (далее – Подпрограмма).

1.1.  Подпрограмма является составной частью (блок-проектом) межрегиональной инновационной Программы освоения выпуска высокотехнологичной гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Сибири - «Сибирское машиностроение» (см. рисунок 1).

1.2.  Подпрограмма направлена на загрузку научно-технического, технологического, производственного потенциала, машиностроительных предприятий, в основном оборонно-промышленного комплекса, Сибири для выпуска конкурентоспособного импортозамещающего оборудования для топливно-энергетического комплекса, в целях обновления и модернизации его основных производственных фондов.

1.3. 
[image: image1.emf]Комплексная инновационная межрегиональная программа освоения выпуска высокотехнологичной гражданской
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Рисунок 1 - Структурный состав комплексной инновационной программы «Сибирское машиностроение»

Подпрограмма

(программный блок-

проект) развития

производства

импортозамещающего

оборудования для ТЭК -

«СибВПКмашТЭК»

Подпрограмма

(программный блок-

проект) развития

производства

импортозамещающего

оборудования для ТЭК -

«СибВПКмашТЭК»

Программный

субблок-проект

развития

производства

оборудования для

угольной

промышленности

Подпрограмма

(программный блок-

проект) развития

транспортного

машиностроения

«СибВПК-маштранс»

Подпрограмма

(программный блок-

проект) развития

производства для

горнорудной

промышленности и

металлургии

«СибВПКмаш-ГРМ»

Подпрограмма

(программный

блок-проект) 

развития

агромашино-

строения

«СибВПКмаш-

агро»

производства

Пилотная Подпрограмма

Головные Подпрограммы

Подпрограмма

(программный блок-

проект) развития

производства

импортозамещающего

оборудования для ТЭК -

«СибВПКмаш-ТЭК»



2.Основание и исходные документы для разработки Подпрограммы.

1. Протокольное решение «О совершенствовании государственного управления и мерах поддержки развития оборонно-промышленного комплекса Сибири» совета СФО от 5 июня 2007 года (п. п. 3.3, 5.1, 5.2, 7.1);

2. Протокол рабочего совещания от 27 сентября 2007 года о ходе реализации решения Совета при Полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском Федеральном округе «О совершенствовании государственного управления и мерах поддержки ОПК в Сибири» от 5 июня 2007 года;

3. Решение Координационного совета по промышленной и научно-технической политике МА «Сибирское соглашение» от 4 июня 2007 года;

4. Федеральная целевая программа «Энергоэффективная экономика» на 2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 января 2001 г. № 83-р, к настоящему времени аннулирована).

5. Федеральная целевая программа «Сибирь» (основные направления  экономического и социального развития Сибири на период до 2005 года) (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 1998 года № 1510, к настоящему времени аннулирована).

6. Письмо Президента РФ от 30 марта 2002 года № Пр-576 «Основы  политики  Российской Федерации в  области  развития науки  и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу».

7. Письмо Президента РФ от 30 марта 2002 года № Пр-578 «Перечень критических технологий Российской Федерации».

8. Материалы конференции «Российское машиностроение - нефтегазовому комплексу Сибири, СИБНЕФТЕМАШ-2007» (17 мая 2007 года, г. Москва).

9. Межрегиональная целевая программа «Создание и развитие производства конкурентоспособного импортозамещающего нефтегазового оборудования на базе конверсионных предприятий ВПК на 1997-2001 годы – «СибВПКнефтегаз-2000» (утверждена постановлением Законодательного Собрания Омской области от 11 июля 1996 года № 152, к настоящему времени завершена).

10. Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2020 года (утверждена Указом Губернатора Омской области от 13 февраля 2006 г. № 18).

11. Областная целевая программа "Развитие производства оборудования для топливно-энергетического комплекса на базе предприятий машиностроения Омской области на 2006 - 2010 годы – «СибВПКнефтегазТЭК» (утверждена Законом Омской области от 8 июня 2005 года № 642-ОЗ).

12. Постановление Правительства Омской области «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ Омской области» от 29 июня 2007 года № 87-п.

13. Материалы расширенного заседания Президиума Российской академии наук, посвященного обсуждению основных положений стратегии развития Сибири на долгосрочную перспективу (г. Новосибирск, 22 мая 2001 года).

14. Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в Российской ФедерацииБюджетный
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 HYPERLINK "http://www.kodeks.ru/noframe/com-pus-FullLegRF?d&nd=902039355&nh=1&c=%C1%DE%C4%C6%C5%D2%CD%DB%C9+%C2%CD%C5%D1%C5%CD%C8%C8+%CA%CE%C4%C5%CA%D1+%C8%C7%CC%C5%CD%C5%CD%C8%C9&spack=111intelsearch%3D%EE+%E2%ED%E5%F1%E5%ED%E8%E8+%E8%E7%EC%E5%ED%E5%ED%E   в части регулирования  бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации» (принят Государственной Думой 13 апреля 2007 года, одобрен Советом Федерации 18 апреля 2007 года), статья 5. 

15. Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года.

16. Стратегия развития Томской области до 2020 года.

17. Стратегия социально-экономического развития объединенной Иркутской области на период до 2010 и на перспективу до 2020 года.

18. «Россия на пороге эпохи гринфилдов». Доклад IV Красноярского экономического форума «Индустриальная основа развития России». Институт региональной политики, 2007 г.

19. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации (проект, Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации, октябрь 2007 г.).

20. Основные положения доклада на совещании «Вопросы развития научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в машиностроении» (Д. В. Мантуров, заместитель Министра промышленности и энергетики РФ, 19 ноября 2007 г.).

21.  Модельный проект межрегиональной инновационной Программы освоения выпуска высокотехнологичной гражданской продукции на предприятиях ОПК Сибири – «Сибирское машиностроение» (общие положения, 1-я редакция, Омск, 2007 год).

22.  Задание (концептуальные положения) на разработку проекта пилотной Подпрограммы развития производства импортозамещающего оборудования для ТЭК - «СибВПКмаш-ТЭК» в составе блок-проектов межрегиональной инновационной Программы освоения выпуска высокотехнологичной гражданской продукции на предприятиях ОПК Сибири – «Сибирское машиностроение» (Омск, 2007 год).

3.Заказчики Подпрограммы.

3.1. Государственные заказчики Подпрограммы:

- Правительство Омской области и центральные органы исполнительной власти (правительства) других территорий Сибирского Федерального округа (Новосибирской области, Томской области, Кемеровской области, Иркутской области, Красноярского края, Алтайского края, Республики Бурятия); 

- Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском Федеральном округе; 

- Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации; 

- Министерство регионального развития Российской Федерации. 

3.2. Заказчик разработки Подпрограммы - Исполнительный комитет Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», с участием аппарата полномочного представителя Президента Российской федерации в Сибирском федеральном округе.

3.3. Координатор Подпрограммы - Координационный совет по промышленной и научно-технической политике Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

4. Исполнители реализации Подпрограммы.

4.1. Головной исполнитель Подпрограммы - головная исполнительная дирекция подпрограммы, созданная некоммерческим партнерством  «Инновационная корпорация «Сибирское машиностроение» для оперативной координации и контроля выполнения Подпрограммы.

4.2. Исполнители Подпрограммы - предприятия и организации субъектов Федерации Сибирского Федерального округа: Омской области, Новосибирской области, Томской области, Кемеровской области, Иркутской области, Красноярского края, Алтайского края, Республики Бурятия, выполняющие задания Подпрограммы на конкурсной основе.

5. Сроки реализации Подпрограммы.

5.1. Сроки реализацииПодпрограммы «СибВПКмаш-ТЭК» -2008 - 2012 годы, в том числе:

1-й этап – 2008 – 2009 годы; 

2-й этап – 2010 –2011 годы; 

3-й этап –2012 год.

5.2. Сроки реализации программного субблока производства оборудования для угольной промышленности – 2009-2012 годы.

6. Обоснование необходимости разработки Подпрограммы.

Современное состояние экономики и социальной сферы Сибири в настоящее время не соответствует потенциальным возможностям данного региона. Сибирь занимает 40% территории России, включает 16,3% населения и располагает огромным по объему и уникальным по составу и качеству сырья природно-ресурсным потенциалом. Ей принадлежит одно из ведущих мест в экономике и системе энергетической безопасности России. Сибирь располагает значительными запасами энергетических ресурсов и мощным топливно-энергетическим комплексом, который является базой развития экономики, инструментом проведения внутренней и внешней политики страны. 

Практически все важнейшие стратегические задачи российской экономики и приоритеты ее структурной перестройки связаны с Сибирью. На ее территории решаются главные проблемы развития топливно-энергетического комплекса страны, значительная часть проблем ОПК, продовольственного и транспортно-коммуникационного комплексов, обновления научно-технического потенциала, трансформации экономики Крайнего Севера и приравненных к нему местностей. Ни один из регионов страны не может конкурировать с Сибирью по масштабам и эффективности ее природных ресурсов, особенно топливно-энергетических. Сибирь является главной энергетической и сырьевой базой страны, обеспечивает почти половину российского экспорта.

Особенностью обрабатывающей промышленности Сибири, в первую очередь высокотехнологичного машиностроения, является абсолютное преобладание предприятий, относящихся (или относившихся в недавнем прошлом) к ОПК. Это обусловлено, в первую очередь, историческим «военным» происхождением сибирского машиностроения на базе предприятий, эвакуированных с Сибирь, за Урал и развернутых в период Великой отечественной войны, достигших максимального уровня развития производственно-технической базы в период «холодной войны». Все проблемы и особенности, характерные именно для ОПК, в полной мере проецируются на весь машиностроительный комплекс Сибири. На долю этих около 100 предприятий приходится до 70% основных промышленно-производственных фондов сибирского машиностроения и более 60% численности промышленно-производственного персонала. Общая численности работников предприятий ОПК СФО составляет около 200 тыс. человек (почти 10% от численности работников ОПК страны). Таким образом, обеспечение стабильной работы и развития машиностроительных предприятий ОПК представляет собой важную системную социально-экономическую задачу.

Необходимость целенаправленных мер поддержки структурной модернизации  машиностроительного комплекса Сибири определяется тем, что в условиях резкого ограничения государственного заказа на военную технику и централизованных средств на технологическое перепрофилирование, в недостаточной степени загружены все крупные предприятия сибирского машиностроения по производству оборонной продукции. Как было неоднократно отмечено на совещании Совета СФО 5 июня 2007 года, объем государственного оборонного заказа (ГОЗ) на предприятиях ОПК будет определяться в первую очередь потребностями оборонной политики, и при самой благоприятной экономической ситуации составит не более 30% (включая объем финансирования НИОКР ( 20%). Для большинства  предприятий текущий объем ГОЗ не превышает 15…20%. Ситуация усугубляется тем, что специфика работы предприятий ОПК требует поддержания так называемых мобилизационных производственных мощностей, позволяющих в случае необходимости значительно увеличить объем производства, но определенно избыточных при текущем объеме ГОЗ. Это приводит к значительному снижению конкурентоспособности данных предприятий по сравнению с «гражданским» производством. Более того, в условиях прогрессирующего недостатка квалифицированной рабочей силы, прежде всего производственных рабочих и ИТР, низок уровень оплаты труда работников данных предприятий (часто ниже объективных потребностей), что обусловлено указанными выше экономическими причинами. Это приводит к «непривлекательности» предприятий для потенциальных работников, что, в свою очередь, способствует как ухудшению социальной обстановки, так и недостаточной кадровой обеспеченности предприятий и заметной деградации их потенциала. Для предприятий  ОПК характерны низкие темпы воспроизводства и перевооружения основных фондов. Износ основных производственных фондов в среднем составляет 50-70%, а средний возраст оборудования в 2-3 раза больше нормативных значений. Проявляется тенденция нарастания технологического отставания от зарубежных конкурентов.

Предложенные и реализуемые меры в виде налоговых льгот и «точечного» финансирования для решения локальных проблем в целом не способствуют решению указанных составляющих системной проблемы.

В соответствии с рядом программных документов, включая Решение военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации №ВПК-4р от 18 декабря 2006 года, Протокольное решение «О совершенствовании государственного управления и мерах поддержки развития оборонно-промышленного комплекса Сибири» совета СФО от 5 июня 2007 года, и др., решение проблемы структурной модернизации  машиностроительного комплекса Сибири и оптимальной загрузки производственных мощностей предприятий ОПК должно достигаться за счет «скоординированного создания высокотехнологичных производств по выпуску конкурентоспособной продукции гражданского назначения» (Решение военно-промышленной комиссии №ВПК-4р от 18 декабря 2006 года), в первую очередь для системообразующих отраслей. Таковой для Сибири является, безусловно, ТЭК.

Большая часть разведанных запасов нефти, газа, угля и объемы добываемых и вырабатываемых в стране топливно-энергетических ресурсов приходятся на Сибирь: до 70 % нефти, 90 % газа, 60–65 % угля, 30–35 % электроэнергии.

Особенностью сегодняшнего состояния рынка в ТЭК Сибири является недостаточный  уровень роста производственных мощностей большинства добывающих и генерирующих  компаний при благоприятной в целом конъюнктуре нефтяного, газового и электроэнергетического рынков, не говоря уже об их опережающем росте. Для нефтегазовой и энергетической промышленности Сибири характерен и продолжает усугубляться моральный и физический износ большей части основных фондов. В электроэнергетике и газовой промышленности он достигает 58%. Проектный ресурс оборудования электростанций выработан почти на 40%, износ оборудования в нефтепереработке достигает 80%. Более 30 лет работают 38% нефтепроводов, а более 20 лет – 75%. Действующая технологическая база отраслей ТЭК не только изношена физически, но и морально устарела по технологическим и экономическим параметрам. Все вышеизложенное требует соответствующего наращивания и модернизации мощностей в отраслях ТЭК, как минимум, в объемах, предусмотренных «Энергетической стратегией России на период до 2020 года». 

В этой связи предприятия отраслей ТЭК являются крупнейшими потребителями продукции машиностроения. Так, по материалам конференции «СИБНЕФТЕМАШ-2007», только номенклатура ежегодно приобретаемых ОАО «Газпром» (с дочерними предприятиями) материалов и оборудования составляет более 600 тыс. наименований, а объем поставок за прошедшие годы составил: 2004 г. – 111 млрд. руб., 2005 г. – 142 млрд. руб., 2006 г. – 129 млрд. руб. Однако, по экспертным оценкам (например, директора Национального института нефти и газа  В.Я. Кершенбаума на конференции «СИБНЕФТЕМАШ-2007»), доля российского оборудования в ТЭК составляет не более 50 %, причем значительная часть этого оборудования – ненадлежащего качества, и в перспективе вступления Российской Федерации в ВТО и значительного ограничения возможностей осуществления протекционистской политики на внутреннем рынке данного оборудования проблема может углубляться. В значительной степени доступ отечественных предприятий ТЭК к передовым зарубежным оборудованию и технологиям может быть ограничен в связи с наметившейся политикой ряда ведущих промышленных стран к «сдерживанию» российских компаний ТЭК в рамках т.н. «обеспечения энергетической безопасности». Перечень выпускаемого, в т.ч. специализированными предприятиями,  отечественного оборудования достаточно велик, но большая его часть является морально устаревшим, а объемы производства - недостаточными. В то же время, снижение темпов роста производительности добывающих и транспортирующих предприятий ТЭК по причине недостаточного технического обеспечения (так, по данным конференции «СИБНЕФТЕМАШ-2007», ежегодно требуют замены или доработки 10…15% газоперекачивающих агрегатов (ГПА) магистральных трубопроводов газа) может ставить под вопрос выполнение в полной степени обязательств Российской Федерации как поставщика энергоносителей на внешние рынки по долгосрочным контрактам. Последнее особенно важно с учетом позиционирования Российской Федерации как «энергетической сверхдержавы».

Как отмечено в утвержденной Правительством (распоряжение от 28.08.2003 г. № 1234-р) стратегической программе развития ТЭК России «Энергетическая стратегия России на период до 2020 г.», целью энергетической политики является максимально эффективное использование всех топливно-энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для роста экономики и повышения качества жизни населения страны. 

В качестве одного из «прорывных» направлений роста экономики рядом программных документов и форумов заявлена реализация ведущими системообразующими компаниями ТЭК (в первую очередь, ОАО «Газпром») так называемых «Восточных проектов». Так, на совместном совещании Сибирского федерального округа и ОАО «Газпром» с руководителями промышленных предприятий округа по вопросу содействия развитию производства продукции и оказания услуг при создании единой системы газификации и газоснабжения в Восточной Сибири в г. Новосибирске 14 ноября 2006 года декларировалась «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта в Китай и другие страны АТР». По оценочным данным, приведенным в действующей «Энергетической стратегии России на период до 2020 года», необходимый объем инвестиций до 2020 года на программу освоения газовых ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока составит порядка 35 млрд. долларов США (за счет инвестиций ОАО «Газпром» и независимых производителей газа), а по оценке ОАО «Газпром» - 50 млрд. долларов США, из них более 15 млрд. на технологическое оборудование. 

Приоритетной задачей для Сибири согласно программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу служит использование потенциала ОПК в рамках его реформирования, применение его высоких технологий для модернизации и развития других отраслей промышленности, в первую очередь отраслей ТЭК.

Поэтому ключевыми элементами стратегии развития Сибири на обозримую перспективу являются: оптимальное развитие ТЭК и одновременно - использование высоких технологий и инновационное развитие предприятий ОПК; создание и сохранение рабочих мест и увеличение доли высококвалифицированных работников в общей численности работников предприятий; увеличение уровня оплаты труда до соответствия критериям т.н. «среднего класса»;  и в целом развитие экономики субъектов СФО за счет реализации «Восточных проектов» в ТЭК, как непосредственно – за счет добычи, транспортировки энергоносителей и инфраструктурной составляющей проектов, так и, в большей степени, опосредованно – за счет максимальной загрузки машиностроительных предприятий производством высокотехнологичной продукции для технического обеспечения данных проектов.

Учитывая высокую сложность обновления основных фондов ТЭК и участие многих предприятий субъектов СФО (машино-приборостроительных и обеспечивающих комплектующими узлами), поставленная проблема является комплексной, и наиболее целесообразно использовать для ее решения программно-целевой метод. В локальном масштабе известен позитивный опыт применения для решения аналогичной проблемы в Сибири, в частности, в рамках межрегиональной целевой программы «СибВПКнефтегаз-2000» и действующей ОЦП Омской области «СибВПКнефтегазТЭК». Это позволяет масштабировать данный метод на уровень СФО, путем разработки межрегиональной инновационной Программы освоения выпуска высокотехнологичной гражданской продукции на предприятиях ОПК Сибири «Сибирское машиностроение», и ее пилотной целевой Подпрограммы «СибВПКмаш-ТЭК».

С учетом экстраполяции имеющихся экспертных данных 1999-2000 годов по доле выпуска нефтегазового оборудования предприятиями ОПК ряда территорий Сибири в общем объеме выпуска ОПК России (7-8%), с учетом появления в Сибири подотрасли нефтегазового машиностроения, можно на сегодня ориентировочно вывести объемы порядка 8-9%. Это неплохие стартовые условия для дальнейшего развития, в связи с изложенными обстоятельствами, сибирского машиностроения для ТЭК на базе предприятий ОПК.

Таким образом, потребность в разработке Подпрограммы «СибВПКмаш-ТЭК» определяется важной ролью Сибири в развитии России, ее возрождении в качестве «сверхдержавы» – как «энергетической», так и «технологической», необходимостью рационального использования ее природных, технических и «человеческих» ресурсов и улучшения условий жизни населения. Реализация Подпрограммы обеспечит дальнейшую диверсификацию и реформирование ОПК Сибири, загрузку высокотехнологичных предприятий ОПК субъектов СФО по производству и модернизацию существующего, созданию и выпуска нового перспективного оборудования для ТЭК Сибири.

Модернизация и создание перспективного оборудования и систем для ТЭК, организация их производства, сбыта и эксплуатации предусматривает привлечение и эффективное использование технологий критического уровня организаций ОПК, вовлечение отраслевой, вузовской и академической науки, малых предприятий в научно-технической сфере, проведение целевых маркетинговых исследований, техническое перевооружение предприятий ОПК, интеграцию разработок и производств.

7. Цели и задачи Подпрограммы.

7.1. Стратегической целью Подпрограммы является эффективное использование производственного, трудового и интеллектуального потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса и высокотехнологичного машиностроения субъектов Федерации Сибирского федерального округа для подъема экономики Сибири и повышения благосостояния населения.

7.2. Цель реализации Подпрограммы – загрузка производственных мощностей, сохранение и создание рабочих мест высокотехнологичных предприятий наукоемкого  машиностроения оборонно-промышленного комплекса субъектов Федерации Сибирского федерального округа для обновления, модернизации основных фондов и технического перевооружения подотраслей топливно-энергетического комплекса Сибири (нефтегазового комплекса, электротеплоэнергетики, угольной промышленности) на базе развития промышленного производства отечественного конкурентоспособного, энергосберегающего, импортозамещающего оборудования с использованием высоких технологий двойного назначения.

7.3. Основные задачи реализации Подпрограммы:

- импортозамещение ряда базовых видов дефицитной номенклатуры нефтегазового оборудования, систем и приборов для топливно-энергетического комплекса Сибири и России в целом;

- создание условий для организации выпуска на мощностях наукоемких предприятий оборонно-промышленного комплекса территорий Сибири высокотехнологичной и конкурентоспособной по технико-экономическим характеристикам и качеству изготовления комплектной продукции для топливно-энергетического комплекса, как правило, не уступающим требованиям мировых стандартов ISO, API (Американского  нефтяного института) и других;

- вывод на рынки ряда развивающихся стран образцов оборудования, систем и приборов, выполненных на основе отечественных патентов и “ноу-хау”;

- обеспечение социальных гарантий и достойной оплаты труда работникам, высвобождаемым из военного производства  и структурно-депрессивных отраслей, за счет сохранения, поддержания и создания дополнительных рабочих мест в гражданской сфере производства перспективных для Сибири отраслей машиностроения для топливно-энергетического комплекса, предупреждение  социальной напряженности в регионе значительного сосредоточения оборонных предприятий. 

8. Структура Подпрограммы.

8.1. Принципиальной особенностью структуры Подпрограммы является ее открытый, гибко перенастраиваемый характер, реализуемый за счет блочно-модульного принципа ее построения, и позволяющий оперативно реагировать на изменение экономической ситуации.

8.2. Система мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам построена по блочно-модульному принципу в иерархическом порядке - «сверху вниз» (структурная схема построения Подпрограммы приведена на рисунках 2, 3) и включает следующие уровни:

1-й уровень – субблоки (с учетом укрупненных подотраслей топливно-энергетического комплекса);

2-й уровень – модули (с учетом основных технологических переделов и направлений);

3-й уровень – инновационные целевые темы (целевые проекты с общими техническими показателями);

4-й уровень – инновационные технические проекты (задания на год, выполняемые на конкурсной основе).

На первом уровне Подпрограмма включает следующие субблоки:

Субблок 1. Нефтегазовый комплекс;

Субблок 2. Электроэнергетика;

Субблок 3. Угольная промышленность.
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Рисунок 2. - Структурная схема построения подпрограммы «СибВПКмаш-ТЭК»







Таблица 1

Субблоки подпрограммы «СибВПКмаш-ТЭК»

	Код – иденти-фикатор
	Наименование
	Финансовые затраты, млн. руб.
	Примечание

	
	
	Всего


	в том числе по годам*1)
	

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	

	01


	Нефтегазовый комплекс
	5100,0
	583,5
	
	
	
	
	

	02


	Электротеплоэнергетика (энергообеспечение)
	4000,0
	147,0
	
	
	
	
	

	03


	Угольная промышленность
	3000,0
	
	
	
	
	
	В 2008 г. оформляется как самостоятельный субблок подпрограммы с головной исполнительной дирекцией в Кемеровской области.


*1) По состоянию на 2007 год. Распределение средств между субблоками производится ежегодно по мере уточнения и дополнения инновационных целевых проектов и по результатам текущего года в соответствии с п. 9.7 Подпрограммы 

Таблица 2

Модули подпрограммы «СибВПКмаш-ТЭК»

	Код – иденти-фикатор
	Наименование
	Финансовые затраты, млн. руб.
	Примечание

	
	
	Всего


	в том числе по годам 
	

	
	
	
	2008
	2009*1)
	2010*1)
	2011*1)
	2012*1)
	

	011
	Буровое и геологоразведочное оборудование
	142,0
	25,0
	32,0
	36,0
	27,0
	22,0
	

	012
	Оборудование для строительства, обслуживания, ремонта и исследования скважин
	590,0
	111,0
	147,0
	152,0
	103,0
	77,0
	

	013
	Оборудование для добычи нефти и газа, ее интенсификации
	455,0
	90,0
	94,0
	100,0
	93,0
	78,0
	

	014
	Оборудование для транспортировки углеводородов
	459,0
	68,0
	91,0
	122,0
	101,0
	77,0
	

	015
	Энергетическое оборудование
	505,5
	85,5
	124,0
	142,0
	80,0
	74,0
	

	016
	Оборудование для газификации и газопереработки
	108,0
	14,0
	28,0
	26,0
	22,0
	18,0
	

	017
	Оборудование для нефтепереработки и нефтехимии
	238,0
	38,0
	48,0
	54,0
	56,0
	42,0
	


	018
	Экологическое оборудование
	377,0
	59,0
	73,0
	75,0
	68,0
	60,0
	

	019
	Автоматизация, связь и информационные технологии
	459,0
	93,0
	93,0
	103,0
	68,0
	60,0
	

	020
	Оборудование и технологии для производства и распределения электрической и тепловой энергии
	801,0
	147,0
	172,0
	186,0
	162,0
	134,0
	


*1) По состоянию на 2007 год. Финансовые затраты на последующие годы уточняются по результатам текущего года в соответствии с п. 9.7 Подпрограммы

8.3. Включённые в Подпрограмму целевые темы выбраны на основании опыта реализации программ «СибВПКнефтегаз-2000» и «СибВПКнефтегазТЭК» и соответствуют:

- основным концептуальным положениям развития нефтегазового комплекса России и «Энергетической стратегии России на период до 2020 года» (к таким положениям относится создание и освоение конкурентоспособного оборудования на базе критических технологий модернизации и развития отрасли, например, освоение трудноизвлекаемых запасов нефти и газа Сибири, повышение качества и глубины нефте- и газопереработки, газификация, энергосберегающие установки малой энергетики, принцип экологической приемлемости, повышение противоаварийной надежности производственных объектов топливно-энергетического комплекса);

- перечню критических технологий Российской Федерации (утвержден письмом Президента Российской Федерации № ПР-578 от 30 марта 2002 года);

- основным направлениям импортозамещения (например, «Перечню импортной продукции, закупаемой через ООО «Газкомплектимпэкс» для дочерних предприятий ОАО «Газпром», и «Перечню продукции, планируемой к закупке ОАО «Газпром» по импорту в 2005-2007 гг. через ООО «Газкомплектимпэкс»), 

и другим источникам, указывающим приоритетные направления научно-технического прогресса в топливно-энергетическом комплексе.

8.4. Выбор инновационных целевых тем осуществлялся на основании обработки материалов базы данных «Сибирское машиностроение», формирование которой осуществлялось по материалам, предоставленным предприятиями Сибирского федерального округа в соответствие с протокольным решением Совета Сибирского федерального округа от 5 июня 2007 года «О совершенствовании государственного управления и мерах поддержки развития оборонно-промышленного комплекса Сибири» и решением Координационного совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» от 4 июня 2007 года. 

Таблица 3

Целевые инновационные темы

	011. Буровое и геологоразведочное оборудование



	Код – иденти-фикатор
	Наименование и краткая характеристика 

целевой инновационной темы
	Финансовые затраты, млн. руб.
	Примечание

	
	
	Всего


	в том числе по годам
	

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	

	0111
	Средства и технологии для буровых работ.

Электробуры для зарезки боковых горизонтальных стволов.

Мобильные технологические комплексы комплектного оборудования для ремонта и восстановления скважин зарезкой боковых стволов.

Мобильные системы очистки бурового раствора.

Мобильные модульные станции приготовления, очистки, химической обработки, хранения и закачки бурового раствора для проведения безамбарных буровых работ восстановления скважин.

Многоцелевые мобильные подъемные установки для производства скважинных работ под давлением, в т.ч. для видеонаблюдения состояния и работы скважинного оборудования, инструмента, нефтегазопродуктов и стенок скважин глубиной до 4500 м.

Системы компьтерного контроля и мониторинга бурового оборудования и процессов бурения для ресурсосберегающей безаварийной эксплуатации.

Комплект модулей утилизации шлама (грубая очистка и дегазация, тонкая очиска и осушка, утилизация).


	142,0
	25,0
	32,0
	36,0
	27,0
	22,0
	

	012. Оборудование для строительства, обслуживания, ремонта и исследования скважин.



	Код – иденти-фикатор
	Наименование и краткая характеристика 

целевой инновационной темы
	Финансовые затраты, млн. руб.
	Примечание

	
	
	Всего


	в том числе по годам
	

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	

	0121
	Транспорт сверхвысокой проходимости.

Грузопассажирские вездеходы на воздушной подушке малой и средней грузоподъемности ( 0,5-3 т)

Грузовые амфибийные платформы на воздушной подушке большой грузоподъемности (30-60 т)

Универсальные гусеничные шасси высокой проходимости 

Средства диагностики и ремонта колесной и гусеничной техники высокой проходимости

Аэростатические транспортные средства

Средства контроля и управления транспортными средствами
	404,0
	88,0
	104,0
	102,0
	58,0
	52,0
	

	0122
	Оборудование для промыслово-геофизических исследований.

Комплексы геофизических скважинных систем, модулей, интеллектуальных станций, контроля и интерпретации, аппаратуры нового поколения для работы в реальном масштабе времени, в т.ч. в процессе бурения и для оперативного исследования скважин, в особенности наклонных и с горизонтальным завершением. Развитие модифицированных высокочастотных электромагнитных способов и расширение методов измерений (многозондовый УЭС, пространственное распределение УЭС, потенциал ПС и гамма-активность, геометрические и гидродинамические параметры). Высокопрочные стеклопластиковые корпуса скважинных модулей. Применение многоэлектродных фокусирующих гальванических зондов, малоглубинного электромагнитного сканирования.

Повышение надежности каналов телеметрии, в т.ч. с использованием беспроводных каналов передачи данных.

Аппаратура электромагнитного импульсного зондирования для оценки технического состояния обсадных колонн. Типовые АРМ геолога с интеллектуальной поддержкой обработки скважинных данных и оперативной интерпретацией геофизической информации.
	186,0
	23,0
	43,0
	50,0
	45,0
	25,0
	

	013. Оборудование для добычи нефти и газа, ее интенсификации



	Код – иденти-фикатор
	Наименование и краткая характеристика 

целевой инновационной темы
	Финансовые затраты, млн. руб.
	Примечание

	
	
	Всего


	в том числе по годам
	

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	

	0131
	Интеллектуальная технология добычи нефти и газа.

Программно-технические интеллектуальные комплексы для многопараметрического мониторинга и адаптивного дистанционного управления механизированным фондом скважин в реальном времени.

Обеспечение оптимального ресурсосберегающего управления нефтедобывающими скважинами механизированного фонда на различных эксплуатационных режимах путем мониторинга подземных и наземных параметров их работы при помощи встроенных средств погружной и наземной телеметрии и адаптивного регулирования производительности насосного оборудования. Освоение интеллектуальных контроллеров с функциями расширенного мониторинга параметров УЭЦН, технологических параметров оборудования куста скважин и с использованием широкополосного канала связи. Освоение интеллектуального импортозамещающего датчика погружной телеметрии для мониторинга параметров погружного электродвигателя и среды в забое скважины.

Обеспечение выполнений функций автоматического вывода скважин на заданный режим, задания и поддержания заданного забойного давления, установка максимального дебита скважин.

Технические комплексы интеллектуальной системы поддержания пластового давления для оперативной отработки режимов закачки на месторождениях при их изменении. Определение параметров регулирования, настройки гидравлических потоков нагнетательных скважин, для обеспечения  заданий по объемам, давлениям и времени закачки. Мониторинг рабочих характеристик системы ППД: потребляемой мощности, расхода, давления, времени в процессе регулирования гидравлических потоков закачиваемой жидкости и на установившихся режимах.
	200,5
	40,5
	45,0
	45,0
	40,0
	30,0
	

	0132
	Средства и технологии повышения нефтеотдачи скважин.

Аппаратура и оборудование для виброволновых, магнитных и электродинамических методов воздействия - при бурении: на буровой инструмент, на буровые и цементные растворы, на стенки скважин; при добыче: на добываемый флюид, на закачиваемую воду, на призабойную зону пласта, на межскважинное пространство.

Гидроакустическое воздействие на продуктивный пласт – использование вихревых гидроакустических излучателей, устанавливаемых в нагнетательные скважины. Управляемая закачка воды в продуктивны пласт (системы нестационарного перераспределения потока воды между нагнетательными скважинами). Мобильные блочно-кустовые насосные станции с регулируемой подачей. Виброволновое воздействие на нефтяные пласты с дневной поверхности.

Технология для акусто-имплозионной обработки скважин. Имплозионные  гидрогенераторы  давления  многократного  действия  типа большой  мощности.

Автоматическая адаптивная система сбора скважинного продукта малодебетных скважин погружным диафрагменным насосом с бесщеточным электрическим двигателем постоянного тока, осуществляющая подъем нефти в автоматическом режиме.

Система управляемой нестационарной закачки жидкости в нагнетательные скважины и добычи нефти с созданием комбинированных динамических волновых потоков в продуктивном пласте с целью повышения нефтеотдачи и системой гидропрослушивания в соседних скважинах с целью гидродинамического изучения межскважинного пространства и выяснения причин различной эффективности систем воздействия.
	162,0
	32,0
	30,0
	35,0
	35,0
	30,0
	

	0133
	Средства учета нефти и нефтепродуктов

Параметрический ряд комплектного блочно-модульного оборудования, приборов и аппаратуры повышенной надежности для создания и модернизации ресурсосберегающих узлов учета нефти и нефтепродуктов.

Адаптивные измерительные установки для оперативного контроля дебита нефтяных скважин и контроля за разработкой месторождений (в стационарном и мобильном вариантах).
	92,5
	17,5
	19,0
	20,0
	18,0
	18,0
	

	014. Оборудование для транспортировки углеводородов



	Код – иденти-фикатор
	Наименование и краткая характеристика 

целевой инновационной темы
	Финансовые затраты, млн. руб.
	Примечание

	
	
	Всего


	в том числе по годам
	

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	

	0141
	Интеллектуальная регулирующая арматура.

Регулируемые дроссели большого проходного сечения (в классе Ду 1000).

Уплотнительные элементы арматуры повышенной термостойкости с использованием новых нанотехнологических материалов.
	56,0
	8,0
	12,0
	14,0
	12,0
	10,0
	

	0142
	Средства обеспечения безопасности трубопроводов.

Системы контроля технического состояния трубопроводов для сбора и перекачки нефти и газа, непрерывный контроль целостности магистральных нефте-газо и продуктопроводов, непрерывный контроль герметично​сти участков  нефтепро​вода, диагностика трубопроводов и резервуаров - состоя​ния металла, обследование толщины стенок, контроль утечек подземных трубопроводов под давлением, кон​троль состояния изоляционного покрытия, определение планово-высотного положения подземных трубопрово​дов и коммуникаций. Автоматизированный контроль за состоянием магистральных трубопроводов, обнаружение утечек и несанкционированных подключений (способность отслеживать незаконный доступ к трубе злоумышленников, оперативно обнаруживать аварийные коррозионные порывы и свищи). Вести технологическое сопровождение внутритрубной диагностики (прохождение скребков, диагностических снарядов).

Автоматизированное управление и радиоконтроль за работой средств электрохимической защиты трубопроводов. Обеспечение поддержания оптимальных режимов работы, экономичной и безаварийной работы оборудования, экологической защиты от воздействия технологии трубопроводного транспорта на окружающую среду.
	167,0
	32,0
	35,0
	40,0
	35,0
	25,0
	

	0143
	Средства и технологии транспортировки углеводородов железнодорожным транспортом.

Турбоэлектропоезда для перевозок по электрифицированным и неэлектрифицированным путям и энергоснабжения внешних потребителей, с силовыми установками, работающими на жидком углеводородном топливе и сжиженном природном газе.
	236,0
	28,0
	44,0
	68,0
	54,0
	42,0
	

	015. Энергетическое оборудование



	Код – иденти-фикатор
	Наименование и краткая характеристика 

целевой инновационной темы
	Финансовые затраты, млн. руб.
	Примечание

	
	
	Всего


	в том числе по годам
	

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	

	0151
	Газотурбинные установки малой мощности.

Мобильные газотурбинные установки (электростанции) малой мощности (до 1 МВт). Импортозамещение: ГТУ фирма Solar (в составе Caterpiller), Pratt&Whitney, OPRA, Daihatgu Diesel, Vericar, Kawasaki, газопоршневые установки Caterpiller и др.

Многофункциональные модульные газотурбинные установки (ММГТУ) малой мощности. 
	374,0
	58,0
	98,0
	112,0
	54,0
	52,0
	

	0152
	Энергетическое обеспечение и энергосбережение в ТЭК.

Системы комплексного учета энергоресурсов.

Автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого (технического) учета электроэнергии (мощности) на объектах энергетики. Автоматизированный коммерческий (технический) учет количества, массы тепловой энергии энергоносителей, контроль и диспетчерское управление технологическими процессами и оборудованием на объектах электроснабжения, технологических процессов и оборудования тепловодоснабжения, измерение и контроль текущих значений различных технологических параметров (давления, расхода, уровня, температуры, тока, напряжения и др.). Формирование отчетных форм, документов по потреблению электроэнергии, хранение информации в базе данных на сервере и передача отчетных данных в энергоснабжающие организации.

Реализация в системах следующих основных функций: телеизмерений электроэнергии и мощности текущих и интегральных; сбора информации; хранения информации; отображения информации; контроля параметров; телесигнализации состояния контролируемых объектов и превышения уставок; телеуправления исполнительными устройствами; самодиагностики; защиты информации.
	131,5
	27,5
	26,0
	30,0
	26,0
	22,0
	

	016. Оборудование для газификации и газопереработки



	Код – иденти-фикатор
	Наименование и краткая характеристика 

целевой инновационной темы
	Финансовые затраты, млн. руб.
	Примечание

	
	
	Всего


	в том числе по годам
	

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	

	0161
	Средства и технологии для получения и хранения сжиженного и компримированного природного газа.

Мобильные блочно-модульные комплектные установки для получения, транспортировки и хранения сжиженного и компримированного природного газа. 
	108,0
	14,0
	28,0
	26,0
	22,0
	18,0
	

	017. Оборудование для нефтепереработки и нефтехимии.



	Код – иденти-фикатор
	Наименование и краткая характеристика 

целевой инновационной темы
	Финансовые затраты, млн. руб.
	Примечание

	
	
	Всего


	в том числе по годам
	

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	

	0171
	Насосы импортозамещающие повышенной надежности и долговечности для перекачивания нефти и нефтепродуктов нефтехимических производств.

Тепловые насосы для процессов дисциляции и разделения смесей на газофракционирующих установках на нефтеперегонных заводах с экономией топливно-энергетических ресурсов. Электроприводные центробежные насосы для перекачки нефтепродуктов (бензин, керосин, минеральные и синтетические масла) в ёмкости (цистерны, РВС). Торцовое уплотнение для нефтяных центробежных насосов для нефтепереработки, нефтехимии, насосов перекачивающих нефтепродукты.


	98,0
	18,0
	22,0
	24,0
	18,0
	16,0
	

	0172
	Очистка техногенных газов от взвешенных высокодисперсных частиц из аэрозольных потоков.

Высокоэффективная энергосберегающая система каталитической очистки промышленных газов от органических примесей. Применение для улавливания высокодисперсных частиц из аэрозольных потоков многосекционных зернистых фильтров с использованием гранул на основе наноструктурированного углерода.
	56,0
	10,0
	12,0
	12,0
	14,0
	8,0
	

	0173
	Катализаторы нового поколения, ресурсосберегающие, с улучшенными характеристиками.

Катализаторы риформинга, микросферические катализаторы крекинга, катализаторы для производства сверхвысокомолекулярного полиэтилена с повышенными прочностными характеристиками и оптимальной морфологией, носители для катализаторов нефтехимии и нефтепереработки, экология (очистка отходящих газов и сточных вод от органических и металлосодержащих примесей) – блочные изделия из углерода.
	46,0
	6,0
	8,0
	10,0
	12,0
	10,0
	

	0174
	Система оперативного управления процессами нефтепереработки. Включает в себя нефтехимический магнитометр на основе сквидов, для оптимизации подачи катализаторов в зависимости от содержания асфальтенов, оперативной дистанционной идентификации асфальтенов, смол, металлов в нефти и нефтепродуктах, а также для анализа шлама и керна по определению в них асфальтенов и смол.


	38,0
	4,0
	6,0
	8,0
	12,0
	8,0
	

	018. Экологическое оборудование.



	Код – иденти-фикатор
	Наименование и краткая характеристика 

целевой инновационной темы
	Финансовые затраты, млн. руб.
	Примечание

	
	
	Всего


	в том числе по годам
	

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	

	0181
	Средства и технологии утилизации твердых углеродсодержащих отходов производств.

Комбинированные установки для производства и утилизации топливного газа, получаемого при газификации низкосортных твердых топлив (углей) и углесодержащих отходов производств.
	168,0
	32,0
	42,0
	38,0
	28,0
	24,0
	

	0182
	Система комплексной переработки нефтяных шламов и отходов бурения.

Технологический комплекс для глубокой переработки нефтяных шламов и отходов бурения, включающий технологические установки для выделения нефтепродуктов, производства строительных материалов из продуктов переработки и рекультавации освобожденных земель.

Центрифуги разделительные для сепарирования нефтяных осадков (нефтешлама).
	169,0
	21,0
	24,0
	28,0
	30,0
	28,0
	

	0183
	Средства и технологии предотвращения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Самоходный нефтесборщик для сбора особовязких сильнозагрязненных включениями нефтяных пятен и шламов с поверхности.
	40,0
	6,0
	7,0
	9,0
	10,0
	8,0
	

	019. Автоматизация, связь и информационные технологии.



	Код – иденти-фикатор
	Наименование и краткая характеристика 

целевой инновационной темы
	Финансовые затраты, млн. руб.
	Примечание

	
	
	Всего


	в том числе по годам
	

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	

	0191
	Диагностика сложного нефтегазового технологического оборудования.

Комплексы и системы вибромонитоинга по диагностике технического состояния и оптимизации режимов работы УЭЦН на скважине. Мониторинг состояния оборудования в реальном времени стационарными и переносными системами. Мониторинг технического состояния буровых установок, погружных насосов, насосов-качалок, насосов и компрессоров центробежных, поршневых, винтовых, редукторов, мультипликаторов, электродвигателей, паровых турбин, аппаратов воздушного охлаждения, приточно-вытяжной вентиляции, фонтанной арматуры, колонн, сепараторов, резервуаров, трубопроводов, печей, теплообменников.

Диагностические экспертные системы вращающегося оборудования (компрессоров, насосов, вентиляторов, турбин и т.п.). Определение в автоматическом режиме дисбалансов и несоосности валов, дефектов подшипников качения и скольжения, зубчатых зацеплений, дефектов муфт, незакрепленности агрегатов и др. Стендовые системы контроля качества ремонта оборудования.
	170,0
	35,0
	35,0
	40,0
	35,0
	25,0
	

	0192
	Средства связи и каналы передачи данных.

Аппаратура цифровых радиорелейных станций для организации внутризоновых, местных и технологических линий и систем связи, скорость передачи порядка 155 Мбит. Импортозамещение - "Комита", Словения.

Использование многофункциональных СВЧ устройств и модулей (приемных конверторных модулей для приема низкоскоростных спутниковых каналов передачи данных, а также для приема высокоскоростных цифровых потоков данных, передающих конверторных модулей, синтезаторов СВЧ, усилителей, смесителей, фазовращателей, аттенюаторов, фильтров и др.).

Аппаратура для систем транкинговой связи (импортозамещение - "OTE", Италия, Моторолла, FULDA)

Навигационно-связные комплексы для автоматизированных систем мониторинга и поиска подвижных объектов. Передвижные комплексы связи без ограничения дальности связи для труднодоступных малонаселенных районах Сибири и Дальнего Востока.
	247,0
	52,0
	50,0
	55,0
	50,0
	40,0
	

	0193
	Параметрический ряд датчиков и преобразователей.

Датчики и преобразователи интеллектуальные, нового поколения для измерения температуры, давления, вибропараметров, включая аппаратуру для геофизических исследований и скважинную.

Параметрический ряд цифровых измерительных преобразователей повышенной надежности, точности и межповерочного интервала, малых габаритов.
	42,0
	6,0
	8,0
	8,0
	12,0
	8,0
	

	020. Оборудование и технологии для производства  и распределения электрической и тепловой энергии.



	Код – иденти-фикатор
	Наименование и краткая характеристика 

целевой инновационной темы
	Финансовые затраты, млн. руб.
	Примечание

	
	
	Всего


	в том числе по годам
	

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	

	0201
	Газотурбинные и комбинированные установки электростанций.

Комбинированные парогазотурбинные установки большой мощности (единичная мощность от 60 МВт) и газотурбинные установки средней мощности (единичная мощность до 30 МВт).

Детали газотурбинных приводов, получаемые методом электровысадки.
	552,0
	108,0
	122,0
	118,0
	106,0
	98,0
	

	0202
	Средства и технологии для эффективного использования традиционных топлив.

Установки для производства водоугольного топлива.

Установки для производства водомазутного топлива.
	106,0
	16,0
	22,0
	32,0
	24,0
	12,0
	

	0203
	Средства малой, распределенной и нетрадиционной энергетики.

Комбинированные газотурбинные установки на базе высокотемпературных топливных элементов.

Роторные ветроэнергетические установки малой мощности и комбинированные установки на их базе.

Аэростатические ветроэнергетические установки малой мощности.

Солнечные энергетические установки.
	143,0
	23,0
	28,0
	36,0
	32,0
	24,0
	


Таблица 4

Инновационные технические проекты на 2008 год

(предварительный вариант первой очереди)

0111. Средства и технологии для буровых работ.

	Код – иденти-фикатор
	Наименование и краткая характеристика инновационного технического проекта


	Финансовые затраты, млн. руб.
	Примечание

	01111
	Электробуры для зарезки боковых горизонтальных стволов.

Предназначены для первичного и вторичного вскрытия продуктивного нефтяного (газового) пласта методом сверления отверстий через эксплуатационную колонну перпендикулярно к оси скважины.

Конкурентным преимуществом является возможность эффективного повышения нефтеотдачи продуктивных пластов, в том числе маломощных (толщиной менее 0,4 м), вскрытие которых другими методами невозможно.
	5,0
	

	01112
	Мобильные модульные станции приготовления, очистки, химической обработки, хранения и закачки бурового раствора для проведения безамбарных буровых работ восстановления скважин.

Включают специализированные модули приготовления, очистки, химической обработки, и хранения бурового раствора при проведении буровых работ по зарезке боковых стволов с целью исключения выброса бурового раствора в окружающую среду и улучшения экологической обстановки.
	8,0
	

	01113
	Многоцелевые мобильные подъемные установки.

Предназначены для производства скважинных работ под давлением, в т.ч. для видеонаблюдения состояния и работы скважинного оборудования, инструмента, нефтегазопродуктов и стенок скважин глубиной до 4500 м.
	3,5
	

	01114
	Системы компьтерного контроля и мониторинга бурового оборудования и процессов бурения для ресурсосберегающей безаварийной эксплуатации.

Работа комплекса основана на непрерывном измерении параметров вибрации, температуры, давления и расхода, нагрузки на крюке и прогнозирование возможных аварийных ситуаций.
	3,0
	

	01115
	Комплект модулей утилизации шлама.

Включает ряд функциональных модулей (грубая очистка и дегазация, тонкая очиска и осушка, утилизация).
	5,0
	


0121. Транспорт сверхвысокой проходимости.

	Код – иденти-фикатор
	Наименование и краткая характеристика инновационного технического проекта


	Финансовые затраты, млн. руб.
	Примечание

	01211
	Грузопассажирские вездеходы на воздушной подушке малой и средней грузоподъемности ( 0,5-3 т).

Предназначены для перевозки людей и грузов по воде, болотам и суше на дальность до 1200 км.

 При всех видах нагрузки могут эксплуатироваться в любое время суток на акваториях больших и малых рек, озер, в прибрежной полосе морей, на болотах, в тундре, на лесных просеках и зимниках в течение всего года, включая периоды межсезонья.
	14,0
	

	01212
	Грузовые амфибийные платформы на воздушной подушке большой грузоподъемности (30-60 т).

Предназначены для перевозки тяжелых неделимых грузов, колесной и гусеничной техники, бурового оборудования и строительных материалов по тундре, болотам, большим и малым рекам, в прибрежной полосе морей в течение всего года.
	38,0
	

	01213
	Универсальные гусеничные шасси высокой проходимости. 

Предназначены для использования в качестве базы для специализированной техники, транспортируемой по труднопроходимым участкам.
	13,0
	

	01214
	Средства диагностики и ремонта колесной и гусеничной техники высокой проходимости.

Предназначены для решения задач оперативной диагностики дефектов механических узлов и агрегатов колёсно-гусеничной техники и оценки их остаточного ресурса, а также ремонта в полевых условиях.
	11,0
	

	01215
	Средства контроля и управления транспортными средствами.

Предназначены для осуществления контроля за передвижением грузового и пассажирского автотранспорта, ремонтных, буровых и геологоразведочных бригад в условиях большой удалённости от населённых пунктов. Система может быть смонтирована на борту низколетящих летательных аппаратов (вертолёты, БПЛА).
	12,0
	


0122. Оборудование для промыслово-геофизических исследований

	Код – иденти-фикатор
	Наименование и краткая характеристика инновационного технического проекта


	Финансовые затраты, млн. руб.
	Примечание

	01221
	Освоение скважинного прибора высокочастотного электромагнитного каротажного зондирования в процессе бурения для измерения удельного электрического сопротивления 7-ю индукционными зондами разной глубинности, естественной гамма-активности пород, параметров инклинометрии и технологических параметров бурения непосредственно в процессе самого бурения.

Измерение технологических параметров бурения: длины зондов, м - 0,7–2, рабочие частоты, МГц - 0,875–7

Измерение зенитного угла и угла отклонения, канал связи - спусковой кабель.
	6,0
	

	01222
	Освоение комплексов инклинометрических.

Назначение: для непрерывного измерения азимутального и зенитного углов в функции глубины необсаженных скважин до 5000 м с выводом результатов на экран монитора компьютера, построением профиля обмеренного участка скважины в трех проекциях с указанием мест отклонения скважины от заданной траектории и выдачей результатов на принтер непосредственно на буровой.

Состав: скважинный прибор – 2 шт., наземный прибор – 1 шт., ПЭВМ – 1 шт., программное обеспечение – 1 дискета. Особенностью инклинометра является отсутствие подвижных частей, что обеспечивает высокую надежность прибора в эксплуатации. Скважинный прибор состоит из 3-х датчиков угла наклона, расположенных в трех взаимно-перпендикулярных плоскостях, жестко связанных с корпусом прибора, и трехкомпонентного магнитометра, феррозонды которого также жестко закреплены на приборе. Передача информации и подача питания на каротажный прибор производится по одножильному каротажному кабелю. В забойном приборе передача информации осуществляется по электрическому беспроводному каналу связи, питание от турбогенератора в скважине.

Технические характеристики: диапазон измерения зенитного угла, угл.( 0 – 180; диапазон измерения азимутального угла, угл.( 0 – 360; погрешность измерения зенитного угла, угл.( (0,25; максимальное давление, МПа 60; погрешность измерения азимута в диапазоне зенитных углов от 2 до 178 угл.( (1,5; Погрешность измерения глубины, м (0,1; максимальная скорость передвижения инклинометра в скважине при указанных погрешностях, м/час – 1000; максимальная температура среды, (С 120; габариты скважинного прибора, мм (73 х 2690.
	8,0


	

	01223
	Разработка и освоение скважинных обогревателей

Назначение: нагрев «застывших» (запарафиненных, забитых асфальто-смолистыми отложениями) нефтяных скважин.

Обогрев осуществляется с помощью трубных электронагревателей (тенов), встроенных в специальный корпус и опускаемых в скважины по питающему кабелю.
	4,0


	

	01224
	Разработка и освоение аппаратуры поиска повреждения кабеля.

Назначение: для отыскания мест повреждения силовых кабелей, для трассировки кабельных линий.

Состав: генератор ГП-5 для ПК-1; приемник ИП-4; рамка поисковая; сейсмодатчик; головные телефоны.

Технические характеристики. Технические данные генератора: рабочая частота, Гц - 1024(1; период следования импульсов, с - 0,4 – 2; выходной ток генератора при нагрузке 0 Ом, А, не менее 50; напряжение питания, В 220(10%; потребляемая мощность, ВА – 2000; габариты, мм - 396х262х162; масса, кг – 20.

Технические данные приемника: рабочая частота, Гц -  50 и 1024; коэффициент усиления в режиме «50 Гц», не менее 2000; коэффициент усиления в режиме «1 кГц», не менее 15000; средняя частота полосы пропускания, Гц - 1024(1; полоса пропускания в режиме «1 кГц», дБ – 25; напряжение питания, В - 7 - 9 (аккумулятор); потребляемый ток, мА – 15; габаритные размеры, мм - 128х134х52; масса, кг – 0,7.
	5,0


	


0131. Интеллектуальная технология добычи нефти и газа

	Код – иденти-фикатор
	Наименование и краткая характеристика инновационного технического проекта


	Финансовые затраты, млн. руб.
	Примечание

	01311
	Разработка, освоение и внедрение новых энерго-ресурсосберегающих ннтеллектуальных технологий управления на объектах нефтегазодобычи.

Варианты исполнения интеллектуального программно-технического комплекса (ИПТК):

- на существующих в нефтяных компаниях системах телемеханики с поддержкой АДКУ, Intouch, Телескоп 3, Телескоп 4;

- с использованием интеллектуальных контролеров «Мастер-блок» с функциями расширенного мониторинга параметров УЭЦН, технологических параметров оборудования куста скважин и с использованием широкополосного канала связи;

- с установкой нового программного обеспечения с расширенным аналитическим модулем, в т.ч. измерения мгновенного дебита, построение напорной характеристики насоса, диагностического блока.

Состав ИПТК: интеллектуальный кустовой контроллер (Мастер-блок); блок устевой телеметрии; кустовой канал передачи данных «кустовой контроллер – СУ УЭЦН – контроллер погружной телеметрии» (радиомодемы); цеховой канал передачи данных «кустовой контроллер – сервер (например, система широкополосного радиодоступа Motorola Canopy»); клиентские места локального доступа (АРМ технолога, диспетчера ЦДНГ) и удаленного доступа (АРМ начальника ОРМФ, главного инженера ЦДНГ).

ИПТК должен включать: блоки погружной телеметрии (любого выпускаемого типа); компьютеризированные станции управления (СУ) УЭЦН (любого выпускаемого типа); частотные преобразователи (в составе станций управления УЭЦН); SCADA-систему (кустов нефтепромысла).

ИПТК должен обеспечивать: непрерывный дистанционный контроль до 30 параметров каждой скважины и насосной установки, в т.ч. глубинных; вычисление (моделирование) до 20 дополнительных параметров ПЗП, скважин и насосных установок, в т.ч. забойного давления и мгновенного дебита скважин; архивирование данных, справки, построение графиков, трендов параметров; автоматизацию и оптимизацию работы скважины (вывода на заданный режим, задания и поддержания забойного давления, поддержание максимального дебита); дополнительные расширяющие функции (получение КВД скважины, получение индикаторной диаграммы, диагностика насосной установки и скважин, анализ и прогнозирование добычи и ресурса оборудования).

 Основные контролируемые параметры: давление на приеме ЭЦН Рпр; температура на приеме ЭЦН Тпр; температура обмоток ПЭД Тд; виброускорения корпуса ПЭД Аху; частота напряжения ПЭД fд; сопротивление изоляции обмоток ПЭД Rиз; коэффициент мощности Кмд.

Вычисляемые параметры: забойное давление Рз; динамический уровень Нд; давление на выкиде ЭЦН Рв; мгновенное значение дебита Qм; частота вращения насоса nн; коэффициент продуктивности Кпр; скин-фактор.
	14,0
	

	01312
	Разработка, освоение и внедрение технических комплексов интеллектуальной системы ППД

Технические средства для реализации технического комплекса интеллектуальной системы поддержания пластового давления (ТК ИС ППД): блочно-кустовая насосная станция нового поколения с регулируемым приводом; расходомеры высокого давления нагнетательных скважин; блок телеметрии нагнетательной скважины; кустовой программируемый контроллер; АРМ технолога с блоком адаптированного программного управления и имитационной моделью ППД; трубы высоконапорные гибкие полимерно-металлические; дроссель прямоточный регулируемый высокого давления ДРПМ; датчики высокого давления; электроуправляемая запорная арматура.

Контролируемые параметры ТК ИС ППД: рабочие параметры БКНС (давление, расход); рабочие параметры нагнетательных  и добывающих скважин – (давление, приемистость, температура воды на входе, дебит, степень обводненности); рабочее состояние электроуправляемой запорнорегулирующей аппаратуры (открыто/закрыто); телеметрия  показателей работы БКНС: токовые нагрузки; расход электроэнергии; КПД; наличие масла в системах смазки; температура масла; частота вращения электродвигателя; время работы и простоев; защита от несанкционированного доступа и др.; время работы БКНС на заданном режиме закачки.

Функции технологических режимов АРМ диспетчера: сбор и регистрация информации о простоях; приём заявок на ремонт; контроль рабочих параметров; определение вида проводимых работ; оперативные сводки; оперативные сообщения об авариях и нарушениях техпроцесса; тренды реального времени; обеспечение заданного технологического режима нагнетательных скважин; информация о простое скважин; ведение «шахматки» промысла; анализ работы насосов БКНС, замеров расходов и  давлений; проводимые работы на нагнетательных скважинах промысла; отслеживание работы нагнетательных скважин в соответствии с технологическими режимами и другой документацией; общее потребление электроэнергии на кустах скважин и по всему месторождению.
	18,0
	

	01313
	Освоение и внедрение интеллектуальных кустовых контроллеров.

Назначение: для дистанционного контроля технологических параметров и управления работой нефтяных и газовых скважин на кустовых площадках. Состав: программируемый JBM-совместимый контроллер; шкаф; блок бесперебойного питания; монитор, клавиатура, мышь.

Технические характеристики: процессор - Embedded Intel® Celeron® M 600; BIOS - Award 512 KB Flash memory; оперативная память - ECC Double Data Rate (DDR) 1 GB DDR266; System chipset - 852GM GMCH/ICH4 chipset 400Mhz FSB 2; последовательные порты - три RS-232 порта, один RS-232/422/485; параллельный порт - SPP/EPP/ECP; сторожевой таймер - 255-временных интервалов, от 15 до 14835 сек; клавиатура/мышь - стандарт PS/2; USB - шесть USB 2.0; промышленный HDD - ASSY FUJITSU40GB 2.5" IDE; Frame buffer - поддержка более 64 MB frame buffer with system memory; Chipset - Intel 852GM (Extreme Graphics 2); Ethernet интерфейс - Chipset: Intel 82551ER [Intel 82551QM optional]; Ethernet interface: IEEE 802.3u 100BASE-T Fast Ethernet compatible; аудио контроллер Chipset: Intel 82801DB (ICH4). Audio controller: AC’97 3D surround stereo sound. Монитор, встроенная матрица - 15’ TFT. Размер шкафа, мм, (устанавливается в БМА кустовой площадки) - 500 x 650 х 220; входное напряжение - 220 В пер. тока; внутренний источник питания - +5 В, +12В; потребляемая мощность - 130 Вт при 12 В; время обеспечения бесперебойного питания при пропадании сети 220 В, не менее - 2 ч; рабочая температура, ° C - 0 ~ 60; влажность 0 ~ 90 %, средний срок службы не менее 10 лет, среднее время наработки на отказ одного канала для каждой функции не менее10000 ч, время готовности контроллера не более 60 с, масса 40 кг.
	2,5
	

	01314
	Разработка и освоение интеллектуального импортозамещающего датчика погружной телеметрии

Назначение: мониторинг параметров погружного электродвигателя и среды в забое скважины - температуры и давления масла в ПЭД; температуры и давления пластовой жидкости; уровня вибрации ПЭД; подключение к ПЭД производства «АЛНАС», «Привод», «Алмаз», «Борец», «НОВОМЕТ», REDA, Centrilift.

Особенности: высокая механическая прочность и устойчивость к воздействию виброускорений и ударов без потери работоспособности; долговременная стабильность точностных характеристик контролируемых параметров, не требующих регулировок в процессе эксплуатации; высокая помехоустойчивость; срок эксплуатации не менее 3 лет.

Технические характеристики: контроль температуры пластовой жидкости – 0 – 125°С; контроль температуры масла в ПЭД – 0 - 150°С, контроль давления масла в ПЭД – 0 – 250 атм.; контроль давления пластовой жидкости, окружающей погружной блок в зоне подвески – 0 – 250 атм.; контроль вибрации в зоне подвески погружного блока – 0 – 5 g; точность измерений – 2%; период обновления телеметрической информации – 10 с; глубина погружения – 0 – 3500 м.
	6,0

	


0132. Средства и технологии повышения нефтеотдачи скважин

	Код – иденти-фикатор
	Наименование и краткая характеристика инновационного технического проекта


	Финансовые затраты, млн. руб.
	Примечание

	01321
	Оборудование и технологии для сейсмической и виброакустической обработки скважин. 

Предназначено для виброволнового воздействия на нефтяные пласты с дневной поверхности с целью повышения нефтеотдачи и интенсификации добычи. 

Область применения: высоко- и среднеобводнённые нефтяные залежи, находящиеся на поздней стадии эксплуатации. Может применяться для интенсификации добычи и повышения нефтеотдачи продуктивных пластов с карбонатными и терригенными коллекторами различной проницаемости на разных стадиях эксплуатации месторождений маловязкой, вязкой и высоковязкой нефти, а также нефтяных оторочек газонефтяных залежей, разрабатываемых как  с поддержанием пластового давления, так и в режиме его падения.

Технология объёмного вибросейсмического воздействия (ВСВ) на нефтяные пласты основана на возбуждении упругих колебаний малой амплитуды в  большой зоне охвата пласта с помощью специальных вибрационных источников, располагаемых на дневной поверхности. Вибровоздействие на одном участке осуществляется единичным вибромодулем, состоящим из двух платформ, двух вибровозбудителей и одной передвижной установки. Питание такого вибромодуля производится от электрической сети переменного тока 50 Гц, 380 В.

Технология ВСВ имеет объёмный характер воздействия на нефтяную залежь, повышает нефтеотдачу  и интенсификацию нефтедобычи за счёт снижения влияния зональной и послойной неоднородностей на отдачу и приёмистость продуктивных пластов, улучшения охвата обработкой, снижения обводнённости добываемой жидкости и улучшения физико-химических свойств пластовой нефти.
	11,0
	

	01322
	Сейсмическая установка для повышения дебита нефтегазовых скважин без прекращения процесса добычи.

Разработка, испытания, сертификация и постановка на серийное производство мощных мобильных низкочастотных наземных вибросейсмических источников для воздействия на нефтегазоносные пласты с целью повышения дебита низкопродуктивных скважин без остановки их работы и с сохранением естественной геологической структуры разрабатываемого месторождения (без ущерба для экологии).

Разрабатываемая установка включает в себя: излучающая плита; гидромеханический вибромодуль с силовым замыканием в системе «инерционная масса-грунт»; дизель-генератор; насос для подачи жидкости в гидроцилиндры в заданном режиме; платформа для пригруза; автокран для сборки и монтажа установки на месте;

блок управления работой установки; транспортировочная платформа с автотягачом повышенной проходимости.

Проведённые эксперименты  доказали экономическую целесообразность создания такой виброустановки. Так, например, при виброобработке в 1998 г. Северо-Салымского месторождения (нефтеносная площадь 60 км.кв., глубина 2174 м) дополнительная добыча нефти по месторождению составила 200-250 тонн в сутки и сохранялась в течение 10 месяцев после вибровоздействия.

Вибротяговое усилие (одинаковое во всех диапазонах частот) от 100 до 200 т.с. Диапазон частот от 4 до 20 Гц; Относительная стабильность по частоте 10-5 Гц; Стабильность фазы от 3˚ до 5˚; Режим работы: монохроматический, ЛЧМ; Предусмотрена фазировка сигнала при работе в группе; Длительность непрерывнойработы 10 часов; Энергопитание – дизель ЯМЗ-238; Насосная станция и система управления смонтирована в КУНГе; Перевозка вибромодуля стандартными транспортными средствами; Для сборки требуется автокран грузоподъёмностью 10 тонн; Габариты вибромодуля: 2,5 ( 10 ( 3 м.; Масса вибромодуля 110 тонн, в том числе пригруз из пятитонных блоков – 90 тонн.
	12,0
	

	01323
	Технология для акусто-имплозионной обработки скважин.

Комплексная технология предполагает последовательное применение акустического воздействия с помощью кавитационного генератора и глубокой очистки импульсами депрессии с помощью имплозионного устройства за одну операцию «спуска-подъема» насосно-компрессорных труб (НКТ). Ультразвуковые колебания создаются кавитационным генератором, конструктивно представляющим собой единое целое с общей сборкой кавитационно-имплозионного устройства. Давление для работы кавитационного генератора создается на устье скважины с помощью серийных устройств (например, установка для кислотной обработки СИН-32) и через колонну НКТ доводится до генератора. Глубокая очистка коллектора, после того, как акустическое воздействие в значительной степени ослабило связи между загрязняющими примесями, производится многократными импульсами депрессии с использованием имплозионного эффекта, при котором давление в зоне перфорации за 0,1 с падает от скважинного до атмосферного. Многократное повторение этих импульсов обеспечивает вынос загрязняющих частиц через имплозионную камеру в зумпф.
	4,0
	

	01324
	Имплозионные  гидрогенераторы  давления  многократного  действия  типа  ИГГД  большой  мощности.

Предназначены  для повышения  нефтеотдачи  нефтяных  и  газоконденсатных  пластов  при  эксплуатации  нефтедобывающих  скважин  в  нефтегазодобывающем  производстве.

Применяются  при  освоении  и  ремонте  нефтяных  и  газоконденсатных  скважин  и  предназначены  для  повышения  нефтеотдачи  нефтяных  и  газоконденсатных  пластов  при  эксплуатации  нефтедобывающих  сква-жин  путем  создания  глубоко  проникающих  репрессий  в  призабойной  зоне  скважины  с  помощью  имплозионной  камеры,  спускаемой  на  колонне  насосно-компрессорных  труб (НКТ)  в  скважину  с  гидростатическим  пластовым  давлением  до  25 МПа  (250 кгс/см2)  и  рабочей  средой - загрязненная  смесь:  «нефть - пластовая вода»,  «нефть - газовый  конденсат»,  при  температуре  рабочей  среды  от  0˚С  до  100˚С. 

Техническая характеристика:

- условный  диаметр  колонны  НКТ, мм -  73;

- условное  статическое  пластовое давление,  МПа (кгс/см²), 25 (250);

- рабочая среда:  смесь  «нефть - пластовая  вода», «нефть - газовый  конденсат» с содержанием  механических примесей до 2 г/л;

- температура рабочей среды, оС  от   0° до  100°;

- диаметр  рабочего  цилиндра,  мм  44,45;

- длина  рабочего  цилиндра,  мм  4267;

- усилие  поднятия  плунжера, кН,  не  более 50;

- класс  герметичности  шарового  клапана по ГОСТ 9544 – 93;

- габаритные  размеры, мм диаметр 118;  124;  144,    длина 7500;

- масса, кг, не более 250.
	5,0
	


0141. Интеллектуальная регулирующая арматура.

	Код – иденти-фикатор
	Наименование и краткая характеристика инновационного технического проекта


	Финансовые затраты, млн. руб.
	Примечание

	01411
	Регулируемые дроссели большого проходного сечения (в классе Ду 1000).

Разрабатываются для импортозамещения аналогов зарубежных производителей. Обеспечивают точное и экономичное регулирование расхода транспортируемой среды.
	5,0
	

	01412
	Уплотнительные элементы арматуры повышенной термостойкости с использованием новых нанотехнологических материалов.

Резинотехнические изделия с металлизированным покрытием наноматериалами обеспечивают длительную эффективную работу уплотнения при повышенном температурном режиме.
	3,0
	


0142. Средства обеспечения безопасности трубопроводов

	Код – иденти-фикатор
	Наименование и краткая характеристика инновационного технического проекта


	Финансовые затраты, млн. руб.
	Примечание

	01421
	Разработка и освоение системы непрерывного контроля целостности магистральных нефте-газо и продуктопроводов по акустическим колебаниям оболочки.

Принцип действия основан на анализе акустических полей в металлической оболочке трубы. При возникновении в трубе коррозионного порыва или течи, а также при попытке злоумышленника установить незаконную врезку для откачки продукта в оболочке трубы возникают  характерные акустические сигналы, анализ которых даёт представление о том, какие и на каком расстоянии от установленных датчиков присутствуют повреждения в трубе. В состав системы входят: интеллектуальные акустические датчики, установленные на поверхности трубы через равное расстояние друг от друга, представляющие собой законченное устройство обработки и передачи информации; общий концентратор сигналов от датчиков; линии связи (радиоканал, медь, спутниковый канал);

диспетчерский центр наблюдения за состоянием трубопровода с АРМ оператора. 

Привязка датчиков к географическим координатам на карте АРМ производится посредством GPS при установке датчиков на объект контроля.

Технические характеристики: передача информации от «интеллектуальных» датчиков (с функциями цифровой обработки и принятия решений) на концентратор осуществляется по радиоканалу с пакетной ретрансляцией на частоте 433 МГц; срок службы автономных источников питания до перезарядки – 3 года; возможность использования проходящих вдоль трассы трубопровода существующих линий электропитания и каналов передачи данных; встроенная самодиагностика всех элементов системы; адаптация алгоритмов в блоке принятия решений к текущему технологическому режиму перекачки на насосной станции и посторонним шумам по команде оператора; эксплуатация системы при температуре от – 50 до +70°С; наработка на отказ (срок службы) – 12 лет; вероятность ошибки ложной тревоги – 0,0001; взрывозащищённое исполнение; система может применяться на уже действующих трубопроводах, раскапывание трубы по всей трассе не требуется (за счёт радиоканала передачи данных); расстояние между датчиками: 1000 м для подземных трубопроводов и 3000 м для надземных; высокая степень маскировки датчиков на объекте.


	6,0
	

	01422
	Диагностика трубопроводов и резервуаров.

Система диагностики трубопроводов и резервуаров обеспечивает: акустико-эмиссионный контроль состоя​ния металла; обследование толщины стенок; контроль утечек подземных трубопроводов под давлением; кон​троль состояния изоляционного покрытия; определение планово-высотного положения подземных трубопрово​дов и коммуникаций.


	3,5
	

	01423
	Адаптивная система контроля технического состояния трубопроводов для сбора и перекачки нефти и газа.

Использование адекватной математической модели гидродинамики технологических коммуникаций с ее идентификацией для каждого участка трубопроводов и прогнозирование значений расхода и давления; нормируемое число контролируемых пунктов 255, число объектов в сети RS-485 на одном контроллере-40;  комплекс контроля датчиковой аппаратуры средств радиотелемеханики «КОРАТ» или «Tele SAFE»
	5,0
	

	01424
	Система непрерывного контроля герметично​сти участков  нефтепро​вода.

Ха​рактери​стики: пороговая чувствительность по расходу нефти через искус​ственное ци​линдрическое отверстие не хуже 8-25л\ч; по раскрытию  сквозного дефекта не хуже 0,1 мм; точность определения 3м; длина контроля от 100 м до 10 км; время обнаружения утечки 2с
	4,0
	

	01425
	Освоение средств автоматизированного управления и радиоконтроля за работой средств электрохимической защиты трубопроводов.

Возможности системы: в реальном времени контролировать работу электрохимической защиты трубопроводов, учитывать энергозатраты и обеспечивать автоматизированное дистанционное управление станциями катодной защиты; работает в диапазоне частот 1,5-3,5 МГц, что позволит обеспечить передачу данных в условиях лесистой местности и неровного рельефа; обеспечит также охрану объектов электрохимической защиты посредством сигнализации диспетчеру о несанкционированных воздействиях на объекты; за счёт адаптивного управления уменьшить на 20% затраты электроэнергии на защиту трубопроводов от коррозии; позволит повысить экологическую безопасность трубопроводного транспорта и сократить  расходы на обслуживание объектов электрохимической защиты; возможность работы на пересечённой местности; наличие блоков с автономными (на 3 года) питанием.

Технические характеристики: точность измерения контролируемых параметров в диапазоне рабочих температур 1%; длина контролируемого участка 40 км; диапазон рабочих температур от минус 40 до +70 ˚С; возможность автономной работы при отключении сети; наличие блоков с автономным питанием (на 3 года) для контроля работы установок дренажной защиты. 
	3,0
	

	01426
	Разработка системы обнаружения утечек и несанкционированных подключения.

Назначение: для автоматизированного дистанционного обнаружения утечек и несанкционированных подключений к трубопроводам.

СОУ устанавливается на участке между перекачивающими станциями и позволяет определить: координату утечки, ее время появления, а также несанкционированные подключения с оценкой величины расхода нефти или нефтепродукта.

Обеспечивает: Отображение значений контролируемых характеристик; предоставление информации о координатах и параметрах утечки на графической схеме; регистрация и архивация информации; формирование отчетности; информационная безопасность; автоматическая диагностика. Поддержка протокола OPC обеспечивает возможность интегрирования системы обнаружения утечек в любую SCADA-систему.

Метод обнаружения - алгоритм системы построен на волновом принципе и состоит из трех этапов: детектирование аномальных возмущений давления – волн, и расчет их характеристик; расчет физической корреляции детектированных волн, основанной на законах распространения возмущений в трубопроводе. 

Определение координаты расположения, времени возникновения и интенсивности утечек/отборов по характеристикам физически коррелирующих волн.
	4,5
	

	01427
	Разработка автоматизированной системы управления и телеметрии линейной части трубопровода.

Назначение: для поддержания оптимальных режимов работы, экономичной и безаварийной работы оборудования, экологической защиты от воздействия технологии трубопроводного транспорта на окружающую среду. Основной функцией является сбор и передача информации о технологических параметрах трубопровода, состояния запорно-регулируемой арматуры, а также дистанционного управления технологическим оборудовани-ем с рабочего места оператора. Устройства телемеханики осуществляют сбор информации со смежных систем автоматики таких, как система электрохимзащиты, система обнаружения утечек и др.
	4,0
	

	01428
	Системы охранной радиосигнализации вантузных колодцев трубопроводов.

Назначение: для обнаружения хищений нефти и нефтепродуктов через вантузные колодцы и другие технологические пункты на трассе трубопроводов.

Система радиоохраны должна автономно выполнять следующие функции: контролировать состояние датчиков вскрытия колодцев вантузов, защитных боксов оборудования; осуществлять самоконтроль состояния батареи питания и антенных устройств; передавать по выделенному КВ-радиоканалу и по резервному каналу спутниковой связи значения состояния датчиков и уровня заряда батареи питания; принимать информацию от радиоконтроллера по выделенному КВ-радиоканалу и по резервному каналу спутниковой связи; хранить принятую от радиоконтроллера информацию и передавать её на сервер СДУ (системы дистанционного управления); передавать принятую информацию через спутниковый резервный канал связи на АРМ службы безопасности. Технические характеристики: диапазон рабочих частот на основном КВ радиоканале связи - 1,607-3,5 МГц; частота приема/передачи по резервному спутниковому каналу связи GlobalStar - 2,5/1,6 ГГц; обеспечение сигнализации о состоянии концевых датчиков на охраняемых объектах, время реакции системы на событие не более 2 минут; периодическая передача на АРМ подтверждения нормального функционирования датчиков - 1 раз в 2 часа; мощность несущей, 0,7…1,7 Вт; уровень побочных излучений не более 2,5 мкВт; уровень паразитной частотной модуляции не более 10 Гц; уровень паразитной амплитудной модуляции не более 3%; ширина полосы пропускания по уровню 3 дБ не более 70 кГц; новые потребительские свойства - повышение надёжности системы охраны «критичных» объектов за чёт применения как КВ-радиосвязи, так и спутниковой связи одновременно.
	2,0


	


0143. Средства и технологии транспортировки углеводородов железнодорожным транспортом.

	.Код – иденти-фикатор
	Наименование и краткая характеристика инновационного технического проекта


	Финансовые затраты, млн. руб.
	Примечание

	01431
	Турбоэлектропоезда для перевозок по электрифицированным и неэлектрифицированным путям и энергоснабжения внешних потребителей, с силовыми установками, работающими на жидком углеводородном топливе и сжиженном природном газе.

Сущность проекта заключается в модернизации серийных электропоездов, как отечественных, так и зарубежных производителей, в том числе находящихся в эксплуатации, до уровня турбоэлектропоездов, за счет включения в их состав газотурбинных секций автономного питания (ГСАП).  ГСАП  представляет собой одну или несколько мобильных газотурбинных энергетических установок (ГТУ) контейнерного исполнения, установленных на грузовой железнодорожной платформе вместе с топливным баком, электротехническим и другим оборудованием, обеспечивающим работу энергоустановки в составе турбоэлектропоезда во время стоянки и движения.
Турбоэлектропоезда могут осуществлять перевозки по электрифицированным участкам железных дорог с питанием от внешней сети (при этом их экономические характеристики сопоставимы с характеристиками действующих электропоездов), а по неэлектрифицированным участкам – с питанием от собственных ГСАП. На стоянках турбоэлектропоезда способны осуществлять снабжение электроэнергией внешних потребителей. Кроме того, при необходимости ГСАП могут выводиться из состава турбоэлектропоездов и работать в режиме автономных мини-электростанций. Турбоэлектропоезда данного типа предназначены для железнодорожной транспортировки углеводородного сырья.
	28,0
	 


0151. Газотурбинные установки малой мощности.

	Код – иденти-фикатор
	Наименование и краткая характеристика инновационного технического проекта


	Финансовые затраты, млн. руб.
	Примечание

	01511
	Мобильные газотурбинные установки (электростанции) малой мощности (до 1 МВт).

Предназначены для автономного и резервного энергоснабжения объектов нефтегазодобычи нефтегазо-добывающих предприятий ТЭК. 

Основные требования к установкам:

В классе 1 МВт: - мобильность; - КПД не менее 40%; возможность длительной работы при частичных нагрузках от 0,3 до 1,0 номинальной мощности с сохранением уровня КПД; надежность; возможность эксплуатации в сложных климатических условиях. Основное топливо – природный газ, резервное – жидкое углеводородное; возможность адаптации для работы на попутном газе, газовых конденсатах.  Возможность утилизации тепла.  Автономная работа без присутствия персонала.

2) В классе 0,5 МВт: мобильность (в т.ч. возможность доставки авиационным транспортом); возможность эксплуатации в сложных климатических условиях. Основное топливо - жидкое углеводородное; возможность адаптации для работы на природном, попутном газе, газовых конденсатах.  Возможность утилизации тепла.
	36,0
	 

	01512
	Многофункциональные модульные газотурбинные установки  малой мощности

Предназначены для производства электроэнергии, сжатого воздуха, теплоты, твердой углекислоты, распыления жидких и сыпучих сред, пневматического и механического привода оборудования и решения других технологических задач, в зависимости от комплектации модулей. 

Конструктивно представляют собой сочетание базового модуля источника электроэнергии и сжатого воздуха и специализированных функциональных модулей, установленных на собственных шасси и  соединяемых с базовым модулем, которые предназначены для производства электроэнергии, механического привода оборудования, распыления жидких или сыпучих компонентов, подачи сжатого воздуха и решения других технологических задач. Благодаря модульному принципу, разработка конструкции и освоение в производстве могут осуществляться последовательно, начиная с базового модуля. 
	22,0
	


0152. Энергетическое обеспечение и энергосбережение в ТЭК.

	Код – иденти-фикатор
	Наименование и краткая характеристика инновационного технического проекта


	Финансовые затраты, млн. руб.
	Примечание

	01521
	Освоение автоматизированной информационно-измерительной системы комплексного учета энергоресурсов.

Назначение автоматизированой информационно-измерительной системы комплексного учета энергоресурсов (АИИС КУЭ): организация автоматизированного коммерческого (технического) учета электроэнергии (мощности) на объектах энергетики и обеспечения финансовых расчетов на оптовом и розничном рынке электроэнергии; организация автоматизированного коммерческого (технического) учета количества, массы тепловой энергии энергоносителей; контроль параметров энергоносителей в закрытых и открытых системах теплоснабжения и в отдельных трубопроводах.

Область применения: коммерческий (технический) учет электроэнергии, других энергоносителей в различных отраслях промышленности. 

Состав: отдельные информационно-измерительные комплексы – ИИК точек измерения электроэнергии, точек измерения тепловой энергии, точек измерения массы и объема газа; информационно-вычислительные комплексы электроустановок – ИВКЭ; каналы связи и каналообразующая аппаратура; информационно-вычислительные комплексы – ИВК (сервер АИИС КУЭ, АРМ диспетчера, специализированное ПО на базе архитектуры «клиент-сервер» и операционной системы Windows 2003 Server/XP); переносной пульт (переносной ПК с устройством сопряжения интерфейсов и специализированным ПО); система обеспечения единства времени – СОЕВ.
	4,0


	 

	01522
	Автоматизированная система диспетчерского управления объектами тепловодоснабжения.

Область применения: контроль и управление технологическими процессами и оборудованием тепловодоснабжения промышленных предприятий и теплосетей.

Система обеспечивает выполнение следующих функций: оперативный контроль текущего состояния оборудования и объектов (например, состояние двигателей насосов, котлов, ВДПУ, задвижек, клапанов и т.п.); измерение и контроль текущих значений различных технологических параметров (давления, расхода, уровня, температуры, тока, напряжения и др.); контроль потребляемой мощности; контроль работоспособности каналов связи; выявление изменений контролируемых параметров (выход за уставки измеряемых величин, срабатывание коммутационных аппаратов и защит) и оповещение об этом диспетчера; сбор данных со счетчиков тепла, газа, электроэнергии и передача информации на сервер системы, их первичная обработка и предоставление баз данных другим системам; технический (коммерческий) учет тепла и электроэнергии; ведение протокола текущих и аварийных событий, происходящих как на КП.так и в ПУ; формирование и печать отчетов по аварийным переключениям; снятие с контроля и постановка на контроль КП во время регламентных и ремонтных работ; самодиагностика субблоков контроллеров, каналов связи и системы в целом.


	4,5
	

	01523
	Автоматизированная система диспетчерского управления объектами электроэнергетики.

Назначение: контроль и управление технологическими процессами и оборудованием на объектах электроснабжения промышленных предприятий и городских электрических сетей.

Система обеспечивает выполнение следующих функций: определение текущих состояний коммутационных элементов, функция ТС; измерение текущих значений технологических параметров (токов, напряжений, активной и реактивной мощностей, частоты, температуры и др.), функция ТИТ; измерение интегральных значений технологических параметров, функция ТИИ; включение и отключение контролируемых объектов, функция ТУ; контроль оперативного напряжения цепей ТУ; сбор информации с цифровых измерительных преобразователей; сбор информации с устройств МП РЗА; сбор информации с интеллектуальных счетчиков электроэнергии; технический и коммерческий учет электроэнергии; архивирование всех событий и измерений, ведение баз данных; представление информации по измеряемым параметрам в табличной и графической формах, формирование графиков и отчетных форм; передача данных на верхний уровень энергосистемы.
	5,5
	

	01524
	Автоматизированная система учета электроэнергии и охранной сигнализации трансформаторных подстанций.

Назначение: сбор и индикация показаний со счетчиков электроэнергии, расположенных в ТП; измерение токов и напряжений; сигнализация о нештатной ситуации в ТП (несанкционированный доступ, пожар и т.п.); управление исполнительными механизмами в ТП. Технические характеристики: тип используемых счетчиков – любые; количество счетчиков на 1 контроллер – до 64 шт.; информационная емкость контроллера ТП – 2ТС, 2ТУ; информационная емкость дополнительных модулей УСО контроллера ТП (на 1 модуль) – 8ТС, 8ТИТ, 4ТУ, всего до 64 модулей на 1 контроллер; тип канала связи – GPRS, GSM-data, УКВ-радиоканал, канал связи по кабельным линиям 6-10 кВ; количество объектов контроля (ТП) на 1 канал связи – до 250 шт.; количество каналов связи – до 10 шт.; время доставки сообщений (с момента возникновения нештатной ситуации) – до 5 с при использовании GPRS, до 1 с при использовании GSM-data, до 30 с при использовании УКВ-радиоканала и канала связи по кабельным линиям 6-10 кВ; диапазон рабочих температур оборудования системы – от минус 40 до плюс 50.
	4,0
	

	01525
	Автоматизированная система комплексного учета топливно-энергетических ресурсов.

Назначение: для автоматизации коммерческого, технического учета потребления и сбыта различных видов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), коммерческих расчетов с поставщиками/ потребителями, контроля за непроизводительными расходами в производственном процессе, использовании полученных данных при нормирова​
и
,  для планирования объемов потребления, формировании баланса покуп​
и/продажи, оперативного контроля режимов потребления топлива и энергии, ведения статистической отчетности и передачи данных учета. Система представляет собой трехуровневую, распределенную по средствам и функциям систему, работа которой обеспечивается за счет обмена информацией и командами между уровнями и отдельными подсистемами.
	3,5
	

	01526
	Автономные узлы коммерческого учета топливно-энергетических ресурсов.

Представляют собой измерительно-информационные комплексы программно-технических средств, обеспечивающих съём с объектов энергоресурсов (электричество, газ, тепловодоснабжение, сточные воды, котельно-печное топливо) информации, как коммерческой, так и технологической.

Внедрение узлов обеспечивает: сокращение потерь от нерационального расхода энергоресурсов и исключение оплаты за непотребленные ресурсы (оплачивается только то, что поставляется фактически); создание систем коммерческих расчетов между производителями, поставщиками и потребителями за энергоресурсы; постоянный контроль за использованием энергоресурсов; вывод всей информации по учету энергоресурсов на ЭВМ; полную или частичную автоматизацию процессов сбора и обработки информации, подготовки счетов, отчетов и т. П. 
	6,0
	


0161. Средства и технологии для получения и хранения сжиженного и компримированного природного газа.
	Код – иденти-фикатор
	Наименование и краткая характеристика инновационного технического проекта


	Финансовые затраты, млн. руб.
	Примечание

	01611
	Блочно-модульные комплектные установки для получения, транспортировки и хранения сжиженного и компримированного природного газа.

Традиционно природный газ доставлялся по газопроводам, ответвленным от магистрального газопровода. 
Несмотря на известные преимущества природного газа перед прочими видами топлива, сегодня многие населенные пункты и промышленные объекты остаются без газа из-за их удаленности от магистральных газопроводов или сложности прокладки трубопроводов к ним (наличие мерзлых грунтов, пересеченная местность, большое количество транспортных магистралей и т. д.). Это делает проекты их обеспечения природным газом чрезвычайно дорогими.

Криогенная технология обеспечивает: 

- тепло и горячую воду - газовые котельные модульного типа или газовые водогрейные котлы различной мощности снабжают «дешевым» теплом жилые дома и предприятия; 

- централизованное снабжением газом домов и предприятий; 

- дешевую электроэнергию - газовая электростанция обеспечивает  потребителей электроэнергией, стоимость которой ниже средней по России, при этом нет необходимости протягивать линию электропередачи до населенного пункта; 

- сжатый метан - технология позволяет осуществлять заправку газовых баллонов сжатым метаном для технологических нужд на месте потребления; 

- бесплатный «холод» - простые скороморозильные и холодильные установки с температурой заморозки -20°С/-150°С, работающие за счет испарения холодного СПГ, удовлетворяют потребности при хранении продукции и сэкономят электроэнергию; 

- топливо для автотранспорта и сельскохозяйственной техники - дешевые криогенные баки новой конструкции или баллоны высокого давления, установленные транспортной технике, позволяют использовать этот недорогой вид топлива в сжиженном или сжатом состоянии; заправка производственной или сельскохозяйственной техники может осуществляться непосредственно на месте ее работы; 

- экономию дорогого дизельного и бензинового топлива - охлаждение дизельного или бензинового топлива холодными парами природного газа в жаркую погоду предотвратит утечки данного топлива при испарении.
	14,0


	


0181. Средства и технологии утилизации твердых углеродсодержащих отходов производств.

	Код – иденти-фикатор
	Наименование и краткая характеристика инновационного технического проекта


	Финансовые затраты, млн. руб.
	Примечание

	01811
	Комбинированные установки для производства и утилизации топливного газа, получаемого при газификации низкосортных твердых топлив (углей) и углеродсодержащих отходов производств.

Представляют собой комплексы для термической переработки твердых топлив методом паровоздушной газификации. 
Сущность метода заключается в двухстадийной термической переработке твердых топлив с получением горючего газа и последующим сжиганием его в газотурбинной (паротурбинной) установке и получением электрической и тепловой энергии.

Переработке подлежат следующие виды топлив:

1. Углеродсодержащие материалы с содержанием угля от 10% до 40% (зола уноса тепловых электростанций, шлаки котельных, почва, загрязненная углем и т.д.) 
2. Нефтешламы из нефтехранилищ, почва, загрязненная нефтью и нефтепродуктами, отходы нефтеперерабатывающих предприятий 
3. Отходы деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, лесной (опилки, щепа, кора, лигнин и т.д.) 
4. Различные виды ила очистных сооружений, полей фильтрации, ила после метантанков при биологической обработке и т.д. 
5. Твердые бытовые отходы 
6. Больничные отходы 
7. Отходы покрасочных производств и лакокрасочной промышленности 
8. Старые автомобильные покрышки, отходы производств резинотехнических изделий, полимерные отходы 
9. Отходы сельскохозяйственного производства 
10. Почва, загрязненная различного вида органическими веществами 
11. Различного рода отходы химических производств 
12. Отходы фармацевтической промышленности (активированный уголь после использования и пр.)
	32,0


	


0191. Диагностика сложного нефтегазового технологического оборудования

	Код – иденти-фикатор
	Наименование и краткая характеристика инновационного технического проекта


	Финансовые затраты, млн. руб.
	Примечание

	01911
	Разработка и освоение автоматизированной системы оценки гидравлического КПД центробежных насосов.

Назначение: для оценки гидравлического КПД центробежных насосов в условиях их эксплуатации, что позволяет не выводя из работы агрегаты, оценить степень коррозионного износа лопаток насоса, внутренних стенок улитки насоса, а также уплотнительных прокладок и материалов, предотвращающих обратный перепуск перекачиваемой жидкости.

Состав: два датчика давления, кварцевый датчик измерения относительной разницы температур, вычислительный блок, клеммная коробка и контроллер. Система комплектуется ПО верхнего уровня, которое позволяет вести мониторинг КПД для каждого насоса на станции, прогнозировать реальный остаточный ресурс уплотнительных соединений в области рабочего колеса.

Технические характеристики: диапазон измерения температур от -5 до +50 ˚С; разрешающая способность измерителя относительной разницы температур 0,001 °C; длительность проведения 1 замера (с учётом времени стабилизации температуры) не более 15 минут; автоматическое определение возможности проведения измерений (по выходу температуры на стационарный режим); точность измерения КПД – не ниже 1%; взрывозащищённое исполнение; частота радиоканала передачи данных 433 МГц; передача данных по кабельному каналу через интерфейс RS-485/422/232; наработка на отказ 10 000 часов; поверка кварцевого термометра 1 раз в год.
	3,0


	

	01912
	Разработка и освоение аппаратно-программного комплекса диагностики и оценки остаточного ресурса узлов и агрегатов колёсно-гусеничной техники.

Назначение: для решения задач оперативной (в полевых условиях) диагностики дефектов механических узлов и агрегатов колёсно-гусеничной техники и оценки их остаточного ресурса. 

Система диагностики должна удовлетворять следующим требованиям: жёсткие условия эксплуатации, предусматривающие ударопрочное и влагозащитное конструктивное исполнение; максимальная степень автоматизации процессов диагностики, исключающая ошибки от неправильных действий оператора; простота в использовании и интуитивно понятный интерфейс, параллельная с обнаруженными неисправностями автоматическая выдача рекомендаций и подсказок по их устранению.

Состав: комплект датчиков вибрации, температуры, газоанализаторов, тока, напряжения, давления; блок коммутации и электрического согласования измерительных каналов; блок цифровой обработки и передачи сигналов по радиоканалу; персональный компьютер промышленного исполнения   с интегрированным радиомодемом и программным обеспечением верхнего уровня для диагностики дефектов (экспертная система).

Технические характеристики: конструктивное исполнение датчиков, коммутаторов, блоков и ПК по IP65; масса комплекса в сборе  - 15 кг; частота радиоканала передачи измеренных параметров 433 МГц; температура эксплуатации от -50 до +70 ˚С; срок службы 10 лет; электропитание от бортовой сети транспортного средства 12 В или 24 В; максимальная потребляемая мощность не более 100 Вт; время работы коммутационного блока в случае применения радиоканала не менее 24 часов от встроенного аккумулятора.
	5,0


	

	01913
	Система непрерывного измерения и контроля вибрации перекачивающих агрегатов.

Назначение: для осуществления непрерывного измерения и контроля вибрации перекачивающих агрегатов (насосов, турбин и т.д.) с целью недопущения аварийного или преждевременного выхода этого оборудования из строя.

Основные функции: непрерывный контроль уровня СКЗ виброскорости по 12 каналам измерения в соответствие с заданными пороговыми уровнями (до 4 уровней по каждому каналу); измерение СКЗ виброскорости и спектров виброускорения по 12 каналам с выдачей результатов в линию телемеханики по интерфейсу RS-485/422/232; измерение и контроль температуры по 8 каналам; датчики температуры, виброускорения и осевого смещения входят в состав системы.

Технические характеристики: диапазон измерения и контроля СКЗ виброскорости от 0,5 мм/с до 20 мм/с с шагом 0,1 мм/с и от 20 мм/с до 30 мм/с с шагом 0,2 мм/с; диапазон частот вычисления СКЗ виброскорости от 10 Гц до 1000 Гц; диапазон воспроизводимого виброускорения датчика вибрации 5 g (опционально до 70 g); диапазон воспроизводимых частот виброускорения датчика от 0 Гц до 10 кГц  по уровню 3 дБ; номинальный коэффициент преобразования датчика вибрации 20 мВ/м·с-2; действительный коэффициент преобразования датчика от 17 до 25 мВ/м·с-2; питание датчиков вибрации от источника постоянного тока с уровнем напряжения от 8 до 12 В; потребляемый ток, в зависимости от исполнения датчика может быть от 5 до 20 мА; уровень собственных шумов системы по вибрационным каналам не более 5 мВ; сигнализация по аварийной и предупредительной уставкам при контроле вибрации; диапазон допустимых значений уставок от 0 до 30 мм/с (до 100 мм/с); шаг выбора значения  уставок 0,1 мм/с; диапазон измерения и контроля температуры от минус 50°С до 150°С; схема подключения термопреобразователя сопротивления – трехпроводная; сигнализация по аварийной и предупредительной уставкам при контроле температуры; диапазон допустимых значений уставок от минус 50 до 150 °С; шаг выбора значения уставок 1 °С.

Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения СКЗ виброскорости на базовой частоте ± (5 + 50·∆/V) %, ∆ = 0,1 мм/с – шаг индикации СКЗ виброскорости,  ∆ = 0,01 мм/с – шаг индикации СКЗ виброскорости при считывании показаний компьютером.
	4,0


	

	01914
	Разработка и внедрение системы вибромонитоинга по диагностике технического состояния и оптимизации режимов работы УЭЦН на скважине.

Назначение: мониторинг в реальном времени технического состояния насосной установки и скважины в целом, прогнозирование возможных аварийных дефектов УЭЦН.
	10,0


	

	01915
	Внедрение системы компьютерного мониторинга нефтегазового насосного оборудования для предупреждения аварий и контроля состояний.

Назначение: для предупреждения аварий и увеличения срока службы мощных двигателей, насосов, компрессоров, турбин и другого оборудования, имеющего вращающиеся части.

Работа системы основана на непрерывном контроле технического состояния обслуживаемого оборудования и прогнозировании возможных аварийных ситуаций. Состояние оборудования оценивается по результатам цифровой обработки текущих значений параметров  вибрации, температуры, тока потребления и скорости вращения вала.

Технические характеристики: диапазон измерения параметров вибрации - виброускорение, м/с2 ; виброскорость - 1-100мм/с; виброперемещение 4-1000 мкм; диапазон измерения температуры термопарой ТХК -40 +100 0С; диапазон измерения переменного тока 50 Гц до 300 А; время измерения по одному каналу, не более 1 с; срок службы 10 лет.
	6,0


	

	01916
	Разработка и внедрение комплексов оперативной диагностики

Назначение: для диагностики и мониторинга технического состояния узлов роторного типа - подшипников качения, механических передач по вибрации, частоте вращения и другим параметрам; прогнозирование срока безаварийной работы контролируемых узлов и выдача рекомендаций по дальнейшей эксплуатации; для анализа накопленной в базах данных информации, контроля за работой средств диагностики, оперативного отображения состояния.

Технические характеристики: определение 12 видов дефектов и степени их развития; определение недостатка и посторонних включений в смазке; достоверность диагноза до 90%; возможность настройки на любые типы диагностируемых объектов; одновременный съем и диагностирование до четырех точек; время съема и диагностирования четырех точек не более 1 мин.; до 32 каналов измерения вибрации, 8 каналов измерения частоты вращения, до 10 каналов температуры, каналы регистрации давления; работает автономно от встроенной аккумуляторной батареи – не менее 12 часов; возможность работы при низких температурах, рабочий диапазон температур от -20 до +70.
	4,0


	

	01917
	Освоение системы стендовой вибродиагностики подшипников качения.

Назначение: для объективной оценки технического состояния подшипников качения и диагностики дефектов, влияющих на их ресурс.

Работа системы основана на измерении текущих значений параметров вибрации (виброускорение и виброскорость) вращающегося подшипника. Состояние подшипника оценивается в 4-х частотных диапазонах по результатам цифровой обработки сигналов датчика вибрации и отображается на мониторе с помощью цветных пиктограмм (зеленый цвет - норма, желтый - требует принятия мер, красный - недопустимо) и цифровых значений параметров вибрации. Оценка качества подшипников осуществляется в соответствии с методикой  контроля вибрации подшипников качения. Система имеет обширную базу данных по паспортным характеристикам подшипников и позволяет дополнять или изменять ее в случае необходимости. Тестируемые подшипники сортируются системой на три категории качества, которые рекомендуются к применению на высокоскоростных, среднескоростных и агрегатах с малой скоростью вращения вала.
	3,0


	


0192. Средства связи и каналы передачи данных

	Код – иденти-фикатор
	Наименование и краткая характеристика инновационного технического проекта


	Финансовые затраты, млн. руб.
	Примечание

	01921
	Многоканальная многозоновая транкинговая УКВ система связи.

Система предназначена для обеспечения многозоновой транкинговой  УКВ-связи. Включает базовую станцию и абонентские радиостанции (носимые и возимые). Базовые станции могут объединяться линиями связи, образуя многозоновую систему. Система разрабатывается на базе отечественной техники и обеспечивает передачу речи, данных и статусных сообщений. Абонентские транкинговые радиостанции разрабатываются во взрывобезопасном исполнении.

Цена поставки комплекта транкингового оборудования будет на 25-30% дешевле зарубежного. Более низкая стоимость обслуживания.

Диапазон рабочих частот 136-512 МГц;

Количество каналов базовой станции в стационарном варианте от 2 до 6;

Количество каналов базовой станции в подвижном варианте 2;

Радиус зоны устойчивой радиосвязи до 40 км;

Мощность излучения ретранслятора базовой станции 25 Вт;

Мощность излучения носимой станции от 2 до 5 Вт;

Мощность излучения возимой станции 10 Вт;

Возможное количество зон ТСРС в многозоновом варианте до 16;

Размер трёхканальной базовой станции 450 ( 500 ( 880мм, вес 70 кг, потребление 250 Вт;

Размер носимой транкинговой радиостанции 35(55(144 мм, вес 450 г, время работы без подзарядки аккумулятора в режиме 1:1:18 составляет 14 часов.
	10,0
	

	01922
	Цифровые радиорелейные станции для магистральных, внутризоновых и местных линий связи.

Универсальные масштабируемые ЦРРС диапазонов 7…18 ГГц, скорость передачи 5…155 Мбит/с для организации внутризоновых, местных и технологических линий и систем связи.

Высокоскоростные ЦРРС синхронной цифровой иерархии диапазонов 4…6ГГц и 7…15 ГГц предназначенной для организации магистральных, внутризоновых, местных и технологических линий и систем связи с использованием многофункциональных СВЧ устройств и модулей (приемных конверторных модулей, передающих конверторных модулей, синтезаторов СВЧ, усилителей, смесителей, фазовращателей, аттенюаторов, фильтров и др.).
	12,0
	

	01923
	Навигационная система мониторинга и поиска подвижных объектов дальнего радиуса действия.

Разработка, сертификация и организация серийного производства бортового навигационно-связного комплекса, предназначенного для автоматизированных систем мониторинга и поиска подвижных объектов с использованием технологий спутниковой навигации GPS/ГЛОНАСС. Создается моноблок, в котором будут интегрированы симплексная радиостанция КВ-диапазона мощностью до 200 Вт, последовательный КВ‑радиомодем, спутниковый навигационный приёмник и блок управления с индикацией сообщений. В отличие от аналогичных устройств навигации, использующих в качестве каналов передачи в диспетчерский центр координат местоположения объекта УКВ связь (120-170 МГц) или GSM связь (900/1900 МГц), разрабатываемое устройство позволит увеличить дальность контроля за подвижным объектом до 300 км. Применение в системе последовательного радиомодема КВ-диапазона позволит осуществить обратную информационную связь с объектом на тех же расстояниях в условиях отсутствия какого-либо другого вида связи в данной местности.

Система, прежде всего, предназначена для осуществления контроля за передвижением грузового и пассажирского автотранспорта, ремонтных, буровых и геологоразведочных бригад в условиях большой удалённости от населённых пунктов. Система может быть смонтирована на борту низколетящих летательных аппаратов (вертолёты, БПЛА).

Диапазон частот: 1,5 – 30 МГц; Выходная мощность передатчика: до 200 Вт; Скорость передаваемых данных в КВ-канале: 2400 бит/с; Сверхпомехоустойчивое кодирование и шифрование передаваемых координат местоположения объекта; Дальность гарантированной передачи объектом своих координат:

в ближней зоне – до 300 км; в дальней зоне до 2500 км;

Количество одновременно контролируемых объектов одним диспетчерским пунктом – до 30;

Напряжение питания от бортовой сети 12 В (или 24 В); Габаритные размеры 380 ( 310 ( 100 мм;

Масса 5 кг; Рабочая температура от – 30 до +70 ˚С
	10,0
	

	01924
	Передвижной комплексный (КВ-УКВ)  радиоузел связи для служб ремонта объектов нефтегазового и энергетического комплекса в условиях крайнего Севера.

Назначение: для обеспечения радиотелефонной связью в КВ и УКВ диапазонах групп ремонтников и эксплуатационщиков в нефтяной, газовой промышленности и энергетике., при проведении ремонтных работ в условиях нефтегазодобычи, при ликвидации аварий продуктопроводов. Вариант в кузовах-контейнерах может быть использован в качестве мини-радио АТС для обеспечения радиотелефонной связью поселков разработки и освоения месторождений, а также населенных пунктов, расположенных в труднодоступных малонаселенных районах Сибири и Дальнего Востока.

Состав: две подвижные аппаратные, одна из которых, выполненная в кузове-фургоне К2.4310 на шасси автомобиля КамАЗ-43101, транспортируется на место проведения работ, другая, выполненная в кузове-фургоне К2.П4 на шасси СМ3-782Б (прицеп), размещается вблизи центра управления в населенном пункте, удаленном от места проведения работ на 500 км и более. Содержит подсистему УКВ, обеспечивающую радиотелефонную связь между объектами в радиусе до 20 км; подсистему КВ телефонии и телеграфии в радиусе до 500 км и более; подсистему энергопитания и жизнеобеспечения в диапазоне температур за бортом аппаратной от -40°С до 50°С.
	12,0


	

	01925
	Система ВЧ связи по фазовым проводам и трассам ВЛ 35-750 кВ.

Система СВЧС предназначена для передачи сигналов по высоковольтным линиям (ВЛ), несущих различную информацию с временным и частотным уплотнением для диспетчерского и технологического управления в энергосистемах. Аппаратура состоит из приёмопередатчика и многоканального модема на сигнальных процессорах. Предназначена для каналов передачи данных (ПД), телемеханики (ТМ) и телефонных (ТЛФ). Система СВЧС выполнена на новой элементной базе с использованием сигнальных процессоров и позволяет увеличить пропускную способность каналов связи по ВЛ в среднем в 2 раза. Аппаратура экологически чистая. Экономическая привлекательность состоит в снижении трудоёмкости изготовителя и, соответственно, стоимости в 1,5-2 раза.

Рабочая частота 24 – 1000 кГц с шагом 4 кГц;

Полоса 4, 8, 12 и 16 кГц;

Скорости передачи от 6,4 до 81 кбит/с;

Количество каналов от 1 до 8 в любой программируемой комбинации (ТЛФ, ТМ, ПД);

Потребление электроэнергии 90-110 Вт; Габаритные размеры: 482х350х270 мм; Масса 38 кг.
	5,0
	

	01926
	Автоматическая система охранно-пожарной сигнализации.

Назначение: для автоматического управления исполнительными устройствами в комплексах пожаротушения промышленных объектов по заданным алгоритмам на основании сигналов, полученных от датчиков или с тревожного поста, а также для передачи информации диспетчерским службам о состоянии контролируемого объекта. Автоматическая система пожаротушения (АСПТ) позволяет обнаружить возгорание, оповестить о нем персонал и ответственных лиц на ранней стадии пожара, локализовать и устранить очаг возгорания.

АСПТ применяются на различных промышленных объектах и управляют установками пенного, водяного, газового, порошкового и аэрозольного пожаротушения. В состав АСПТ входит сигнализатор многоканальный адресуемый пожарный МС-АП-01.

Технические характеристики: информативная емкость (как ППКП)  - до 496 шлейфов; информативность - от 5 извещений; информативная емкость (как ППУ), количество защищаемых зон - до 97 (водяное и пенное пожаротушение) - до 99 (газовое пожаротушение и пожаротушение с пиропатронами); разветвленность – от 3; уровень радиопомех в соответствии с ГОСТ Р 51318.22-99 – А; время технической готовности с момента включения - 1 мин; номинальное значение напряжения питания переменного тока частотой (50+1) Гц - 220 В; климатическое исполнение по ГОСТ 15150 - УХЛ4.1; степень защиты, обеспечиваемая оболочкой - IP43.
	3,0
	


0193. Параметрический ряд датчиков и преобразователей.

	Код – иденти-фикатор
	Наименование и краткая характеристика инновационного технического проекта


	Финансовые затраты, млн. руб.
	Примечание

	01931
	Разработка и освоение интеллектуального импортозамещающего датчика погружной телеметрии

Назначение: мониторинг параметров погружного электродвигателя и среды в забое скважины - температуры и давления масла в ПЭД; температуры и давления пластовой жидкости; уровня вибрации ПЭД; подключение к ПЭД производства «АЛНАС», «Привод», «Алмаз», «Борец», «НОВОМЕТ», REDA, Centrilift.

Особенности: высокая механическая прочность и устойчивость к воздействию виброускорений и ударов без потери работоспособности; долговременная стабильность точностных характеристик контролируемых параметров, не требующих регулировок в процессе эксплуатации; высокая помехоустойчивость; срок эксплуатации не менее 3 лет.

Технические характеристики: контроль температуры пластовой жидкости – 0 – 125°С; контроль температуры масла в ПЭД – 0 - 150°С, контроль давления масла в ПЭД – 0 – 250 атм.; контроль давления пластовой жидкости, окружающей погружной блок в зоне подвески – 0 – 250 атм.; контроль вибрации в зоне подвески погружного блока – 0 – 5 g; точность измерений – 2%; период обновления телеметрической информации – 10 с; глубина погружения – 0 – 3500 м.
	6,0

	


0201. Газотурбинные и комбинированные установки электростанций.
	Код – иденти-фикатор
	Наименование и краткая характеристика инновационного технического проекта


	Финансовые затраты, млн. руб.
	Примечание

	02011
	Комбинированные парогазотурбинные установки большой мощности (единичная мощность от 60 МВт) и газотурбинные установки средней мощности (единичная мощность до 30 МВт).

Цель проекта – организация производства современных высокоэффективных газотурбинных и парогазотурбинных установок, а также их основных элементов, узлов и систем (приводов, турбин, турбогенераторов и силового оборудования, котельного и теплообменного оборудования, АСУ ТП и др.) как производства замкнутого цикла на предприятиях регионов СФО, преимущественно для обеспечения строительства и реконструкции энергетических объектов регионов Сибири и Дальнего Востока, в т.ч. в рамках импортозамещения.

Приоритетная задача – организация производства парогазотурбинных установок (единичная мощность 60 МВт, КПД не менее 47%) и разработка (возможно форсирование по мощности существующей серийной установки) и организация производства газотурбинных установок (единичная мощность 30 МВт, КПД не менее 35%), на базе унифицированного привода, в т.ч. для реконструкции омской ТЭЦ-3 ТГК-11, с учетом результатов опытной эксплуатации, полученных к началу 2008 г. и подтверждающих заявленные параметры.
	92,0

	

	02012
	Детали газотурбинных приводов, получаемые методом электровысадки.

Проект предусматривает освоение серийного производства методом электровысадки высококачественных крепежных деталей с повышенным ресурсом для ГТУ и ГПА, в т.ч. в порядке импортозамещения. В настоящее время такое производство в России отсутствует. Данный техпроцесс относится к высокотехнологичным, и базируется на результатах значительного объема НИОКР и «ноу-хау».
	16,0
	


0202. Средства и технологии для эффективного использования традиционных топлив.
	Код – иденти-фикатор
	Наименование и краткая характеристика инновационного технического проекта


	Финансовые затраты, млн. руб.
	Примечание

	02021
	Установки для производства водоугольного топлива.

Предназначены для получения высокоэффективного и экологически чистого водоугольного топлива для замены им каменного угля. Обеспечивают снижение неполного сгорания топлива с 30 до 3-5%. При сжигании в атмосферу выбрасывается белый дым, не содержащий окислов азота и серы.
	8,0


	

	02022
	Установки для производства водомазутного топлива.

Предназначены для повышения сжигания эффективности сжигания мазута в котельных путем его предварительного эмульгирования и получения водомазутной эмульсии способом затопленной струи. Позволяют обеспечить снижение выбросов в атмосферу (оксида углерода и сажи – на 35%, оксидов азота – в два раза), утилизовать замазученные водные отходы.
	8,0
	


0203. Средства малой, распределенной и нетрадиционной энергетики.
	Код – иденти-фикатор
	Наименование и краткая характеристика инновационного технического проекта


	Финансовые затраты, млн. руб.
	Примечание

	02031
	Комбинированные газотурбинные установки на базе высокотемпературных топливных элементов.

Комбинированные установки на базе высокотемпературных топливных элементов и газотурбинного привода являются наиболее экономичными (КПД в сложном цикле до 60% и более) и перспективными источниками электроэнергии для распределенной генерации, что особенно актуально с учетом текущего и прогнозируемого роста цен на энергоносители, а также ограничений внутреннего потребления углеводородного топлива (газа). Зарубежными производителями при значительной государственной поддержке ведутся масштабные системные работы по этому направлению. С конца 1990-х гг. действуют опытные образцы таких установок, а с 2000-х гг. рядом фирм ведется серийное производство, при этом стоимость установок (кВт установленной мощности) непрерывно снижается. В то же время, отечественные достижения в этой области не выходят за рамки отдельных НИР и ОКР, что приводит к нарастанию технологического отставания в этой области. Целью реализации задания является преодоление технологического отставания и решение задачи импортозамещения, а в перспективе – продвижения на внешние рынки.

Планируемые показатели:

- Диапазон мощности единичной установки – от единиц до сотен кВт;

- КПД цикла – 50-60%, в перспективе до 80% и выше;

- Топливо – очищенный природный газ или водородсодержащий синтез-газ, в перспективе – попутный газ и жидкое углеводородное топливо с реформингом в составе установки;

- Утилизация тепла;

- Ресурс – сотни тысяч часов, в перспективе – доведение периода необслуживаемой работы до ресурса;

- Возможность удаленного управления.

Данные установки также являются моделью для отработки аналогичных установок средней и большой мощности.
	6,0

	

	02032
	Роторные ветроэнергетические установки малой мощности и комбинированные установки на их базе.

ВЭУ роторного типа предназначены для обеспечения электроэнергией объектов, не подключенных к централизованной системе энергоснабжения.

 Отличительная особенность ВЭУ на основе эффекта Магнуса заключается в использовании вместо традиционных лопастей вращающихся роторов, что позволяет:

получить на 40,0% больше выработанной электроэнергии, чем у ветроколеса с       традиционными лопастями;

обеспечить продолжительность работы от годового ресурса примерно 70%, в то время как лопастные ВЭУ дают  20-30%.

 ВЭУ разрабатывается как базовый энергетический модуль, на основе которого можно построить автономный источник энергии по одной из следующих структур:

ВЭУ + дизельгенератор - предназначены для потребителя отдаленных населенных пунктов, не имеющих централизованного энергоснабжения;

ВЭУ + батарея солнечная + батарея стационарная аккумуляторная - предназначены для экологически чистых курортных и заповедных зон;

ВЭУ + минигидроэлектростанция мощностью до 5 МВт.
	8,0
	

	02033
	Аэростатические ветроэнергетические установки малой мощности.

Предназначены для выработки электроэнергии в местах с малыми среднегодовыми скоростями ветра, а также в гористой и болотистой местностях. При подъёме на высоты от 200 м. до 500 м. работают в автономном режиме. Имеют высокий  коэффициент  использования установленной мощности по сравнению с наземными  ветроустановками. Вырабатываемая мощность – до  1000 кВт/час при скорости ветра до 25 м/сек.
	2,0
	

	02034
	Солнечные энергетические установки.

Предназначены для использования в качестве экологически чистых базовых источников электроэнергии, в том числе в составе гибридных установок с другими возобновляемыми источниками энергии (ветроэнергетическими и т.п.). Разрабатываются на базе технологий солнечных энергоустановок космических аппаратов с высокоэффективными преобразователями.
	7,0
	


9. Механизм реализации Подпрограммы.

9.1. Заказчик разработки Подпрограммы - Исполнительный комитет Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», с участием аппарата полномочного представителя Президента Российской федерации в Сибирском федеральном округе.

9.2. Координатор Подпрограммы - Координационный совет по промышленной и научно-технической политике Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».
9.3. Координатор Подпрограммы обеспечивает создание Некоммерческого партнерства  «Инновационная корпорация «Сибирское машиностроение» (НК ИК «Сибирское машиностроение», далее Корпорация). Учредителями Корпорации являются субъекты Российской Федерации, на чьих территориях размещены предприятия – исполнители мероприятий Программы, и территориальные структуры крупных компаний топливно-энергетического комплекса. 

9.4. Корпорация является учредителем центральной дирекции программы «Сибирское машиностроение», а также, при участии центрального органа исполнительной власти пилотной территории, за которой закреплена Подпрограмма (Правительства Омской области) – головной исполнительной дирекции Подпрограммы (головного исполнителя).

9.5. Головная исполнительная дирекция осуществляет функции оперативного управления реализацией Подпрограммы, финансируемые по смете доходов и расходов в пределах средств, выделяемых Корпорацией на реализацию Подпрограммы.

9.6. Головная исполнительная дирекция обеспечивает согласование и получение отзывов на Подпрограмму в субъектах Российской Федерации в составе Сибирского федерального округа, в ОАО «Газпром», ОАО «Транснефть», ОАО «Роснефть», РАО ЕЭС, других государственных и частных компаниях, Министерстве промышленности и энергетики Российской Федерации, других заинтересованных структурах и ведомствах топливно-энергетического комплекса, а также формулирует необходимые условия конкурсов на реализацию проектов исполнителям мероприятий Подпрограммы, организует приемку результатов работ, несет ответственность в части, ее касающейся, за дальнейшее использование результатов работ.

9.7. В связи с открытым характером Подпрограммы, ее коррекция, включая дополнение, изменение или сокращение (объединение) целевых проектов (уровень 3) и технических проектов (уровень 4), а также внесение изменений в заявленный объем финансирования (общий и на следующий год) осуществляется центральной дирекцией программы «Сибирское машиностроение» по заявкам головной исполнительной дирекции Подпрограммы и утверждается Координатором Программы - Координационным советом по промышленной и научно-технической политике МАСС - ежегодно по итогам прошедшего года. Конкретный механизм коррекции программы разрабатывается и фиксируется в положении об управлении реализацией программы «Сибирское машиностроение».

10. Объем и источники финансирования Подпрограммы

10.1. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 12,1 млрд. рублей в ценах соответствующих лет. Государственное финансирование расходов за счет средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов Федерации Сибирского Федерального округа предусматривается в размере 6,1 млрд. рублей (50%), финансирование расходов за счет средств внебюджетных источников – 6,1 млрд. рублей (50%).

По целевому назначению общая потребность в ресурсном обеспечении распределяется следующим образом: расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – до 30% общего объема финансирования, расходы на техническое перевооружение участников под реализацию заданий подпрограмм и капитальные вложения – до 60%; расходы на прочие нужды – до 10%. 

Объем финансирования Подпрограммы:

	Подпрограмма
	Общие финансовые затраты, млрд. руб.
	Бюджетные финансовые затраты, %

	«СибВПКмаш-ТЭК»

(с программным  субблоком производства оборудования для угольной промышленности, в т.ч.:
	12,1
	50

	Субблок «Нефтегазовый комплекс»
	5,1
	50

	Субблок «Электротелоэнергетика (энергообеспечение)»
	4,0
	50

	Субблок «Угольная промышленность»
	3,0
	50


11. Механизм финансирования Подпрограммы

Механизм финансирования Подпрограммы многоканальный, и включает следующие основные источники: 

комплексной целевой программы Министерства промышленности и энергетики РФ по созданию высокотехнологичного оборудования и предоставления услуг для отраслей ТЭК (протокольное решение Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ от 19 сентября 2007 года), в части финансирования пилотных инновационных проектов на основе частно-государственного партнерства;

профильных Федеральных целевых программ (на конкурсной основе);

промышленно-инновационных парков и зон научно-промышленного инновационного развития в Сибирском Федеральном округе;

Фонда поддержки развития Сибирского машиностроения, создаваемого под реализацию программы «Сибирское машиностроение»;

средств отраслевых заказчиков (через корпоративные планы НИОКР и новой техники, на конкурсной основе);

собственных средств предприятий-участников (не менее 50%);

государственной поддержки субъектов Федерации Сибирского Федерального округа на реализацию закрепленных подпрограмм в соответствии с законодательством субъектов Федерации.

Определяющим условием механизма финансирования является реализация частно-государственного партнерства, в частности, в формате, обозначенном на совещании Правительства РФ 19 ноября 2007 года на территории ФГУП «ММПП «Салют»: государственное финансирование мероприятий Подпрограммы при обязательном паритетном софинансировании из внебюджетных источников.

12. Основные целевые индикаторы и ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы

Разработка и освоение в серийном производстве не менее 650 видов продукции, в основном импортозамещающего направления, в том числе по субблокам: для нефтегазового комплекса – не менее 300 наименований, для электротеплоэнергетики – не менее 200 наименований, для угольной промышленности – не менее 150 наименований.

Привлечение к производству продукции по заданиям подпрограммы не менее 70% организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса Сибирского Федерального округа;

Увеличение в 3-4 раза объема выпуска наукоемкими предприятиями оборонно-промышленного комплекса Сибирского Федерального округа продукции для топливно-энергетического комплекса;

Рост на 15-20% загрузки производственных мощностей предприятий ОПК СФО за счет выпуска высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью гражданского назначения для топливно-энергетического комплекса Сибири и России;

Достижение уровня импортозамещения в топливно-энергетическом комплексе Сибири: не менее 75% оборудования и технологий отечественного и совместного (с преимущественным преобладанием отечественного производителя) производства (по номенклатуре), в т.ч. не менее 85% - по стратегическим (критическим) направлениям. 

Увеличения доли инновационной продукции для топливно-энергетического комплекса, освоенной в серийном производстве, до 15-20% от общего объема производства (по номенклатуре).

Инфраструктурная диверсификация предприятий оборонно-промышленного комплекса: формирование отдельных производств или групп производств гражданской продукции для топливно-энергетического комплекса как самостоятельных экономических субъектов на базе не менее 50% предприятий оборонно-промышленного комплекса субъектов Федерации оборонно-промышленного комплекса Сибирского Федерального округа, и профильных производственных кластеров на базе межрегиональных и межотраслевых связей в субъектах Федерации оборонно-промышленного комплекса Сибирского Федерального округа.

Инновационная составляющая: формирование и реализация на базе целевых тем подпрограммы не менее 10 отраслевых важнейших инновационных проектов государственного значения («ВИП-ов» по терминологии Минпромэнерго РФ).

Создание предпосылок для расширение опыта реализации подпрограммы в Сибирском федеральном округе на другие подпрограммы инновационной программы «Сибирское машиностроение» и другие Федеральные округа за счет демонстрационного эффекта и соответствующей нормативно-методической базы.

Конечная финансовая отдача на каждый рубль государственной поддержки – не менее 4-5 рублей.
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Рисунок 3. - Гибкая иерархическая структура мероприятий 


подпрограммы «СибВПКмаш-ТЭК»











Инновационные целевые 


темы - 0000

















 (ЦИТ) – 0000





Субблоки - 00 





2-ой 


уровень 





Модули – 000 





























1-ый 


уровень 




















PAGE  
3

_1258985498.ppt






Комплексная инновационная межрегиональная программа освоения выпуска высокотехнологичной гражданской 

продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Сибири – 

«Сибирское машиностроение»

Подпрограмма (программный блок-проект) развития производства импортозамещающего оборудования для ТЭК -«СибВПКмашТЭК»

Программный субблок-проект развития производства оборудования для угольной промышленности

Подпрограмма (программный блок-проект) развития транспортного машиностроения «СибВПКмаштранс»

Подпрограмма (программный блок-проект) развития производства для горнорудной промышленности и металлургии «СибВПКмаш-ГРМ»



Подпрограмма (программный блок-проект) развития производства оборудования для строительства и ЖКХ «СибВПКмаш-ЖКХ»

Подпрограмма (программный блок-проект) развития электротехнического машиностроения «СибВПКмаш-ЭТМ»

Подпрограмма (программный блок-проект) развития медицинского машиностроения «СибВПКмаш-мед»

Подпрограмма (программный блок-проект) развития точного и научного приборостроения с использованием нанотехнологий «СибВПКмаш-прибор»

Пилотная Подпрограмма

Головные Подпрограммы

Рисунок 1 - Структурный состав комплексной инновационной программы «Сибирское машиностроение»

Подпрограмма (программный блок-проект) развития производства импортозамещающего оборудования для ТЭК -«СибВПКмашТЭК»



Подпрограмма (программный блок-проект) развития производства импортозамещающего оборудования для ТЭК -«СибВПКмашТЭК»

Программный субблок-проект развития производства оборудования для угольной промышленности

Подпрограмма (программный блок-проект) развития транспортного машиностроения «СибВПК-маштранс»

Подпрограмма (программный блок-проект) развития производства для горнорудной промышленности и металлургии «СибВПКмаш-ГРМ»

Подпрограмма (программный блок-проект) развития агромашино-

строения «СибВПКмаш-агро»

производства







Пилотная Подпрограмма

Головные Подпрограммы

Подпрограмма (программный блок-проект) развития производства импортозамещающего оборудования для ТЭК -«СибВПКмаш-ТЭК»
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Подпрограмма “Развитие производства конкурентоспособного импортозамещающего оборудования для топливно-энергетического комплекса на базе 

высокотехнологичного машиностроения Сибирского федерального округа на 2008 – 2012 годы – “СибВПКмаш-ТЭК” 

2-ой уровень

Модули

(с учетом основных технологичес-

ких переделов и направлений

Буровое и геологоразведочное оборудование

1-ый уровень

Субблоки

(с учетом укрупненных подотраслей ТЭК)



Оборудование для строительства, обслуживания и ремонта скважин

Оборудование для добычи нефти и газа, ее интенсификации

Оборудование для транспортировки углеводородов

Энергетическое оборудование

Оборудование газификации и газопереработки

Оборудование для нефтепеработки, нефтехимии

Экологическое оборудование

3-ий уровень

Целевые проекты (целевые темы с общими техническими показателями)

4-ий уровень

Технические проекты 

(задания на год)

Нефтегазовый комплекс

Электротеплоэнергетика

Угольная промышленность

Автоматизация и информационные технологии

Создание интеллектуальных систем добычи нефти и газа
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