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	№

п/п
	Наименование оборудования

и краткие технические данные
	ОКП
	Предприя-тие
	Контакты



	ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

	Буровое и геологоразведочное оборудование

	1
	Задвижки стальные и чугунные DNSO – 1600 мм; фланцы соединительные DNSO – 1600 мм.
Предназначен для управления (впуска или выпуска) потоками рабочих сред путем изменения площади проходного сечения.
	37 0000
	ОАО «Арматурно-фланцевый завод»
	г. Омск, Овощной проезд, 7

Тел. (3812) 67 07 25, факс 67 11 52, flanez@mail.ru
www.afzomsk.com

	2
	Клапаны запорные холодные, электромагнитные, скоростные, краны шаровые.
Клапаны запорные предназначены для перекрытия потока рабочей среды в трубопроводах. Направление подачи рабочей среды – под золотник. Клапаны электромагнитные предназначены для дистанционного автоматического перекрытия газовых коммуникаций; скоростные – для автоматического перекрытия потока рабочей среды при разрыве трубопровода, арматуры или выбивания прокладки.
Клапаны запорные: материал корпуса сталь 12Х18Н10Т или ЛЦ 16К-4, рабочий продукт

воздух и продукты его разделения, природный газ, средний ресурс до капитального ремонта в циклах –2600.

Соединение патрубков клапанов с другими изделием – сваркой, фланцевое, муфтовое.

Электромагнитные клапаны: материал корпуса отливка 10Х18Н9Л или сталь 12Х18Н10Т.
Рабочая среда: хладоны и их смеси с маслом, очищенные от механических частиц размером более 10мкм, неагрессивные газы. Напряжение питания от сети постоянного тока – (27+3)/(27-3), назначенный ресурс в циклах – 10000.

Клапаны шаровые криогенные: материал корпуса латунь ЛЖМц 59-1-1. Рабочая среда Воздухи продукты его разделения, СПГ. Интервал рабочих температур от –196 до +80С.
	36 4290
	ООО НТК «Криогенная техника»
	644105, г.Омск-105, ул.22Партсъезда, д.97 корп.1
тел. (3812) 61-61-87, факс (3812)26-48-26

info@cryontk.ru
www.cryontk.com

	3
	Регуляторы давления.
Регуляторы давления совмещают в себе функции регуляторов давления «до себя» и «после себя» и предназначены для поддержания установленного давления в газификаторах холодных криогенных (ГХК) и сброса давления в продукционный трубопровод при повышении давления в изделии выше установленного.

Материал корпуса ЛЖМц 59-1-1, рабочая среда – природный газ, воздух и продукты его разделения, температура рабочей среды от 77 до 323К., рабочее положение – вертикальное.

Материал корпуса Сталь 12Х18Н10Т, рабочая среда: воздух, кислород, азот, аргон,

метан, интервал рабочих температур от 77 до 353 К.
	36 4290
	ООО НТК «Криогенная техника»
	644105, 
г. Омск-105, ул.22Партсъезда, д.97 корп.1

тел. (3812) 61-61-87,

факс (3812)26-48-26

info@cryontk.ru
www.cryontk.com

	4
	Муфты.
Предназначены для соединения и разъединения газовых коммуникаций (трубопроводов) под избыточным давлением рабочей среды без потери ее в атмосферу и загрязнения внутренних полостей атмосферным воздухом.

Рабочая среда: неагрессивные газы, хладоны.

Материал корпуса: Сталь30х13, Сталь 35, Сплав ВТ6, Сталь 12Х18Н10Т-ВД.

Назначенный ресурс (стыковка-расстыковка) – 200циклов. Интервал рабочих температур

От –50 до +50 С.
	36 4290
	ООО НТК «Криогенная техника»
	644105, г.Омск-105, ул.22Партсъезда, д.97 корп.1

тел. (3812) 61-61-87, факс (3812)26-48-26

info@cryontk.ru
www.cryontk.com

	5
	Клапан предохранительный пружинный.
Предназначены для защиты резервуара от повышения давления выше допустимого значения

Рабочая среда: кислород, азот, аргон, воздух, метан

Материал корпуса: Сталь 12Х18Н10Т,Латунь ЛЖМц 59-1-1 или ЛЦ 16КЧ, АКТч,

Интервал рабочих температур от –196 до +80 град.С (от 77 до 353 К).

Масса от 0,9 до 5,2 кг.
	36 4290
	ООО НТК «Криогенная техника»
	644105, г.Омск-105, ул.22Партсъезда, д.97 корп.1

тел. (3812) 61-61-87, факс (3812)26-48-26

info@cryontk.ru
www.cryontk.com

	6
	Клапан обратный.
Предназначены для перекрытия обратного потока рабочей среды в трубопроводе.

Рабочая среда: газообразный и жидкий воздух, продукты его разделения (кислород, азот,

 аргон), метан.

Материал корпуса: Сталь 12Х18Н10Т или отливка 10Х18Н9Л.

Интервал рабочих температур от –196 до +80 град.С (от 77 до 353 К).

Масса от 0,92 до 2,6 кг.
	36 4290
	ООО НТК «Криогенная техника»
	644105, г.Омск-105, ул.22Партсъезда, д.97 корп.1

тел. (3812) 61-61-87, факс (3812)26-48-26

info@cryontk.ru
www.cryontk.com

	7
	Комплекс инклинометрический ИОН-2 (со сменными кожухами скважинных приборов).
Предназначен для непрерывных и точечных измерений азимута, зенитного угла скважины и собственного угла поворота скважинного прибора в открытом стволе или колонне бурового инструмента, содержащей легкосплавные или немагнитные утяжеленные буровые трубы, при бурении нефтяных и газовых скважин.

Диаметры сменных кожухов скважинных приборов –  42, 60 и 73 мм.

Погрешность измерения: зенитного угла   + 0,250;

- азимута      + 1,50;

- угла поворота      + 1, 50;

- гамма-излучения пород + 15%.

Скорость непрерывной записи информации - 1600 м/час.

Температура окружающей в скважине среды - от -10 до +1200С.

Максимальное гидростатическое давление:               

- для Ø 42 мм    - 80 МПа;

- для Ø 60 и 73 мм   - 100 МПа.

	43 1531
	ОАО «Омское специальное конструкторское бюро приборов»
	644041, РФ, г. Омск,

ул. Харьковская, 2
тел. (3812) 54-07-36

факс (3812) 54-21-92

oskbp@omsknet.ru
http//www.оmskskbp_vdnh.ru

	8
	Инклинометр ИОН-2 ТБ (в термобаростойком исполнении).

Предназначен для непрерывных и точечных измерений азимута, зенитного угла скважины и собственного угла поворота скважинного прибора в открытом стволе или колонне бурового инструмента, содержащей легкосплавные или немагнитные утяжеленные буровые трубы, при бурении нефтяных и газовых скважин.

Инклинометр выпускается в двух модификациях –  диаметром 60 и 73 мм.

Погрешность измерения:

- зенитного угла   + 0,250;

- азимута   + 1,50;

- угла поворота     + 1, 50;

Скорость непрерывной записи информации  - 1200 м/час.

Температура окружающей в скважине среды  - от -10 до +1800С.

Максимальное гидростатическое давление: - 120 МПа
	431531
	ОАО «Омское специальное конструкторское бюро приборов»
	644041, РФ, г. Омск,

ул. Харьковская, 2

тел. (3812) 54-07-36

факс (3812) 54-21-92

oskbp@omsknet.ru
http//www.оmskskbp_vdnh.ru

	9
	Электробур зарезки бокового горизонтального ствола ЭЗБС.

Предназначен для первичного и вторичного вскрытия продуктивного нефтяного (газового) пласта методом сверления отверстий через эксплуатационную колонну перпендикулярно к оси скважины.

Глубина зарезки бокового ствола - 1200 мм.

Время зарезки бокового ствола  - 1 час.

Диаметр микроштольни            - 20 мм.

Температура окружающей в скважине среды - от -10 до +1000С.

Максимальное гидростатическое давление: - 80 МПа
	36 6410
	ОАО «Омское специальное конструкторское бюро приборов»
	644041, РФ, г. Омск,

ул. Харьковская, 2

тел. (3812) 54-07-36, факс (3812) 54-21-92

oskbp@omsknet.ru
http//www.оmskskbp_vdnh.ru

	10
	Инклинометр ИОН-1 для непрерывного измерения азимутального и зенитного углов в функции глубины необсаженных скважин: максимальное давление 60 МПа, температура среды 120(С, масса 25 кг, скважинный прибор – длина 2690 мм, диаметр - 73 мм
	43 1400
	ЗАО «Энергонефтемаш»,

г. Омск
	644021, 

г. Омск, ул.Харьковская, 2 тел.(3812) 54-24-56, факс (3812) 54-56-71

postmaster@enm.omsk.ru
www.enm.omsk.ru

	11
	Комплекс инклинометрический ИОН-3.
ИОН-3 обеспечивает:

•  измерение азимута, угла поворота и зенитного угла эксплуатационных бурящихся необсаженных скважин глубиной до 5000 м;

•  измерение зенитного угла и угла поворота обсаженных скважин с диаметром обсадных колонн 125мм и более;

•  ориентирование отклонителя в скважине;

•  привязку инклинометрических данных к геологическому разрезу при совместной работе с блоком ГК КСВШ.412113.011 (с использованием одножильного каротажного кабеля).
Отличительными особенностями инклинометра ИОН-3 по сравнению с инклинометром ИОН-1 являются:

более высокая скорость протяжки скважинного прибора по скважине во время замера – 1500м/час (вместо 800 м/час у ИОН-1); возможность определения полного вектора магнитного поля Земли, что позволяет отбраковывать результаты измерения азимута в случае искривления магнитного поля Земли при наличии посторонних ферромагнитных масс; наличие более совершенного программного обеспечения, функционирующего в операционной среде WINDOWS и предоставляющего больше возможностей и удобств оператору.
	43 1400
	ЗАО «Энергонефтемаш»,

г. Омск
	644021, 

г. Омск,

ул.Харьковская, 2

тел.: (3812) 54-24-56,

факс (3812) 54-56-71

postmaster@enm.omsk.ru
www.enm.omsk.ru

	12
	Центрифуга полноприводная ОГС-352К-01.
Центрифуга осадительная с горизонтальным расположением ротора, саморазгружающаяся, предназначена для разделения суспензий, содержащих достаточно большое количество твердой фазы (буровые растворы, водоугольные смеси, сточные воды и т.д.).

Технические Характеристики:
Производительность, м3/час   -  25;
Тип привода    -   электрический;                                                                                  

Регулирование скорости барабана - бесступеньчатое гидравлическое в диапазоне 0 – 3300 мин.-1;
Число оборотов шнека относительно барабана, мин.-1                                                       24,52,76

Гидромуфта: 

Частота вращения входного вала, мин.-1  - 3300

Скольжение при выведенном черпаке, %  -  1,8

Объём рабочей жидкости, л  -  25

Размер удаляемых частиц, мк  - 4…40

Электрическое исполнение оборудования  -  взрывобезопасное, климатическое исполнение - УХЛ кат.3 по ГОСТ 15150-69.
Установленная мощность, кВт - 57

Фактор разделения, наибольший - 2130

Отношение длины ротора к диаметру, мм - 4,

Габаритные размеры центрифуги, мм- 2990х2145х2050

масса центрифуги, кг, не более  - 3600                                                                 
	36 6120
	ХП «ЗНО» ФГУП «ПО «Полет»
	644021, г. Омск, ул. Б.Хмельницкого,226

Тел. (3812) 579-000, 
Факс (3812) 579-000

ozno@mail.ru
www.polyot.su

	13
	Насос для подачи бурового раствора Н1в 140/5-20/1.
Для подачи бурового раствора (БР) предназначен для перекачивания бурового раствора в магистралях низкого давления и в системах растворообеспечения (очистки, закачки, приготовления и перекачивания) буровых и ремонтных комплексов.

Насос состоит из сварной рамы с установленными на ней электрическим приводом с клеммной коробкой. Привод соединён с редукторным узлом и далее с одновинтовым насосом, в корпус которого врезаны фланцы для подключения входных и нагнетательных линий. Плавное регулирование подачи бурового раствора осуществляется вариатором. Сертификат соответствия Госстандарта России № РОСС RUН003.В01003.
	36 6120
	ХП «ЗНО» ФГУП «ПО «Полет»
	644021, г. Омск, ул. Б.Хмельницкого,226

Тел. (3812) 579-000, 
Факс (3812) 579-000

ozno@mail.ru
www.polyot.su

	14
	Центрифуга  двухскоростная ОГС-352К-02.
Центрифуга осадительная с горизонтальным расположением ротора, саморазгружающаяся, предназначена для разделения суспензий, содержащих достаточно большое количество твердой фазы (буровые растворы, водоугольные смеси, сточные воды и т.д.).

Производительность, м3/час  -  25.
Тип привода   - электрический.
Регулирование скорости барабана в диапазоне – 2500…2800 мин.-1         -      ступенчатое, 2-мя шкивами  

Число оборотов шнека относительно барабана, мин.-1                                                          24, 52, 76.
Размер удаляемых частиц, мкм     -   4…40.
Электрическое исполнение оборудования - взрывобезопасное, Климатическое исполнение -  УХЛ кат. 3 по  ГОСТ 15150-69, Установленная мощность, кВт - 44,5.
 Наибольший фактор разделения – 1760.
Отношение длины ротора к диаметру, мм - 4,1

Габаритные размеры центрифуги, мм- 2990х2145х1680

Масса центрифуги, кг, не более  -  3200.
	36 6120
	ХП «ЗНО» ФГУП «ПО «Полет»
	644021, г. Омск, ул. Б.Хмельницкого,226

Тел. (3812) 579-000, 
Факс (3812) 579-000

ozno@mail.ru
www.polyot.su

	15
	Центрифуга четырехскоростная ОГС-352К-03.
Производительность, м3/час- 14.
Тип привода – электрический.
Регулирование скорости барабана в диапазоне - ступенчатое с двумя шкивами 2300, 2400, 2600, 2800мин.-1

Размер удаляемых частиц, мкм -   4…40

Электрическое исполнение оборудования - взрывобезопасное.
Климатическое исполнение -УХЛ кат. 3 по ГОСТ 15150-69.
Установленная мощность, кВт -   32,5.
Наибольший фактор разделения - 1760 Отношение длины ротора к диаметру, мм  - 2,9.                                             

Габаритные размеры центрифуги,мм- 2200х1830х1350

Масса центрифуги, кг, не более – 2500.
	36 6120
	ХП «ЗНО» ФГУП «ПО «Полет»
	644021, г. Омск, ул. Б.Хмельницкого,226

Тел. (3812) 579-000, 
Факс (3812) 579-000

ozno@mail.ru
www.polyot.su

	16
	Блок химического усиления центрифуг (3 модификации) для получения чистой воды: расход по буровому раствору 150 - 300 л/мин; мощность 18 - 22 кВт; вес 8 - 9,5 т. 

Сертификат соответствия Госстандарта России 

№ РОСС RU.НО03.В00097.
	36 6120
	ХП «ЗНО» ФГУП «ПО «Полет»
	644021, г. Омск, ул. Б.Хмельницкого,226

Тел. (3812) 579-000, Факс (3812) 579-000

ozno@mail.ru
www.polyot.su

	17
	Вибросито для очистки бурового раствора ВМ-2М.

Вибросито для очистки бурового раствора ВМ-5
Предназначено для предварительной механической очистки бурового раствора от выбуренной породы и металлических включений.

Подвеска сита в вибросите на 24 пружинах, два  электродвигателя установлены на вибрирующей раме и соединены с вибровалами карданами через упругие муфты. Подшипниковые опоры  вибровалов установлены по оси бортов  корпуса,  не нагружая  борта  изгибом от сил вибрации. Производительность регулируется наклоном поворотной рамы.
	36 6120
	ХП «ЗНО» ФГУП «ПО «Полет»
	644021, г. Омск, ул. Б.Хмельницкого,226

Тел. (3812) 579-000, 
Факс (3812) 579-000

ozno@mail.ru
www.polyot.su

	18
	Мобильный блок тонкой очистки бурового раствора (МБТОБР).

Предназначен для тонкой очистки бурового раствора после вибросит на буровых не оснащенных системами очистки 3-4 ступени с целью увеличения срока использования бурового инструмента (на 20%) и улучшения экологии при бурении нефтяных и газовых скважин.

Производительность по буровому раствору, м3/ч, не менее - 25

Производительность конвейера удаления шлама, т/ч, не менее - 12

Производительность насоса подачи воды для разбавления бурового раствора, м3/ч, не менее  - 4 
Производительность одновинтовых насосов подачи бурового - раствора и удаления жидкой фазы, м3/ч, не менее   25                                                                    

Емкость запасного бака для воды, м3 - 1,0

Длина соединительных шлангов:

    для    Ду = 100 мм ,  м     16

    для  Ду = 50 мм ,  м         48.

Максимальная скорость движения  км/ч,  70
Общая установленная мощность, квт   65                                            

Теоретическая масса, т, не более   15
	36 6120
	ХП «ЗНО» ФГУП «ПО «Полет»
	644021, г. Омск, ул. Б.Хмельницкого,226

Тел. (3812) 579-000, 
Факс (3812) 579-000

ozno@mail.ru
www.polyot.su
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	Установка для приготовления водо-мазутного топлива (ВМТ)

Предназначена для сокращения расхода дизельного топлива и мазута без снижения основных эксплуатационных показателей у потребителя за счет гомогенного смешивания с водой (до 20%) и получения  водо-дизельных и водо-мазутных эмульсий.

включает в себя: эмульгатор роторный, агрегаты электронасосные дозировочные ДП 1600/16  и ДП 5000/10 (по 1 шт.), емкости для воды и мазута с датчиком уровня, смеситель,  регулирующая и контролирующая аппаратура.
	
	ХП «ЗНО» ФГУП «ПО «Полет»
	644021, г. Омск, ул. Б.Хмельницкого,226

Тел. (3812) 579-000, 
Факс (3812) 579-000

ozno@mail.ru
www.polyot.su
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	Циркуляционная система очистки бурового раствора по НХ 01.00.00.000ТУ, в составе: центрифуга, вибросито, насосная установка, блок химического усиления центрифуг. Предназначена для снижения потребности в водоснабжении при проведении буровых работ за счет регенерации отработанного бурового раствора, сокращения объема подлежащих утилизации буровых отходов, повышения экологической чистоты проведения буровых работ. Производительность регенерации раствора 20 – 25 м3/час. Сертификат соответствия Госстандарта России № РОСС RU.НО03.В00097
	36 6120
	ХП «ЗНО» ФГУП «ПО «Полет»
	644021, г. Омск, ул. Б.Хмельницкого,226

Тел. (3812) 579-000, 
Факс (3812) 579-000

ozno@mail.ru
www.polyot.su
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	Утепленная установка намотки-вымотки кабеля погружного насоса
	36 6120
	ХП «ЗНО» ФГУП «ПО «Полет»
	644021, г. Омск, ул. Б.Хмельницкого,226

Тел. (3812) 579-000, Факс (3812) 579-000

ozno@mail.ru
www.polyot.su
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	Затвор дисковый для регулирования подачи бурового раствора. Ду80 – Ду250, Ру = 0,1 МПа, Т(раб. до 100(С, Т(окр.ср. от –30 до +50(С, условная пропускная способность 300 - 3500м3/час.
	36 6120
	ХП «ЗНО» ФГУП «ПО «Полет»
	644021, г. Омск, ул. Б.Хмельницкого,226

Тел. (3812) 579-000, Факс (3812) 579-000

ozno@mail.ru
www.polyot.su
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	Модуль приготовления, очистки, химической обработки и хранения бурового раствора при проведении буровых работ по зарезке боковых стволов с целью исключения выброса бурового раствора в окружающую среду и улучшения экологической обстановки. Состав: тележка подкатная, трейлер, тентовое покрытие, лестница, площадка откидная, насосная станция, воронка смесительная, гидроподъёмник, металлоуловитель, агрегат электронасосный центробежный шламовый 6Ш8-2, дисковый затвор, перемешиватель, ванна с подогревом, гидроциклон ГЦК-300М, вибросито, установка химической обработки раствора, электрошкаф. Характеристики: объём ванн 23 м3, подача насоса 150 м3/час, напор 33 м, мощность насоса 30 кВт, пропускная способность гидроциклона при давлении 0,35 МПа – 38 л/с, минимальный размер частиц плотностью 2,6х103 кг/м3 удаляемых на 95% - 20 мкм, срок службы футеровки гидроциклона 300 тыс. час, мощность двигателя перемешивания 3,0 кВт, давление насосной станции 15 МПа, ход гидроцилиндров 1000 мм.
	36 6120
	ХП «ЗНО» ФГУП «ПО «Полет»
	644021, г. Омск, ул. Б.Хмельницкого,226

Тел. (3812) 579-000,
Факс (3812) 579-000

ozno@mail.ru
www.polyot.su
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	Модуль закачки бурового раствора в скважину при проведении буровых работ по зарезке боковых стволов. Состав: подкатная тележка, трейлер, пульт управления трейлера, гидроподъёмник, тентовое покрытие, трехплунжерный насос 14Т1, силовая установка (бак, двигатель В2-500ТК-СЧ, коробка передач, системы обеспечения) нагнетательный манифольд, пост управления, всасывающие и нагнетательные линии. Характеристики: мощность полезная 278 кВт, давление 13 - 38 МПа, подача 8,3 - 27,4 дм3/с, Ду приёмного трубопровода 100 мм, нагнетательного – 50 мм, длина приёмной магистрали – 12 м, нагнетательной – 28 м, габариты транспортные - 18650(2925(4500 мм, рабочие - 17100(3500(3900 мм, масса 20000 кг.
	36 6183
	ХП «ЗНО» ФГУП «ПО «Полет»
	644021, г. Омск, ул. Б.Хмельницкого,226

Тел. (3812) 579-000, 
Факс (3812) 579-000

ozno@mail.ru
www.polyot.su
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	Вспомогательный модуль для получения в технологических целях сжатого воздуха, пара и производства мелких ремонтных работ. Область применения: освобождение от пробок в трубопроводах в холодное время года, использование в системах подогрева бурового раствора, находящегося в ванне модуля приготовления и очистки бурового раствора. Состав: платформа трейлера, подкатные тележки, гидроподъёмник, станция компрессорная, гидростанция, аппарат пароводогрейный, насос подпиточный, ёмкость для воды, инструментальный стеллаж, линии сброса пара, заливки воды, подачи воздуха. Характеристики: производительность по пару не более 500 кг/час, давление пара 0,6 МПа, Т(пара 160(С, расход топлива 18 кг/час, производительность по воздуху 0,029 м3/с, Рраб воздуха 0,7 МПа, общая установленная мощность 36,5 кВт.
	36 6644
	ХП «ЗНО» ФГУП «ПО «Полет»
	644021, г. Омск, ул. Б.Хмельницкого,226

Тел. (3812) 579-000, 
Факс (3812) 579-000

ozno@mail.ru
www.polyot.su
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	Пневмогайковерт редукторный (предназначен для заворачивания и отворачивания болтовых соединений при монтаже и ремонте фланцевых соединений трубопроводов и емкостей, строительно-монтажных и др. работах при строительстве скважин).
	48 8100
	ФГУП «ОМО

им. П.И. Баранова»
	644021,

г. Омск,

ул.Б.Хмельницкого,283

тел.: (3812) 39-31-01

axo@ombe.ru
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	Амортизаторы резинометаллические пластинчатые АРП-150 для буровых платформ и установок. Грузоподъемность 1500 кН, масса 187 кг.
	31 1315
	ФГУП «НПП «Прогресс»
	644018, г. Омск, ул. 5 Кордная, 4

т/ф.: (3812) 56-14-72 
progress@omskmail.ru
www.progress-omsk.ru
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	Резинокамерные и шинно-пневматические муфты для бурового и нефтегазодобывающего оборудования.
	31 1315
	ФГУП «НПП «Прогресс»
	644018, г. Омск, ул. 5 Кордная, 4

т/ф.: (3812) 56-14-72 
progress@omskmail.ru
www.progress-omsk.ru
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	Высокоэластичные  муфты с резинокордными оболочками диафрагменного типа (260 - 1200 мм. Мкр.ном 50 - 6000 кг(м. Допускают большие радиальные, осевые и угловые смещения соединяемых валов.
	31 1315
	ФГУП «НПП «Прогресс»
	644018, г. Омск, ул. 5 Кордная, 4

т/ф.: (3812) 56-14-72 
progress@omskmail.ru
www.progress-omsk.ru
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	Высокоэластичные муфты торообразного типа: ( 210 - 1100 мм. Мкр.ном 30 - 1950 кг(м. Обладают значительными демпфирующими свойствами, не требуют технического обслуживания при эксплуатации
	31 1315
	ФГУП «НПП «Прогресс»
	644018, г. Омск, ул. 5 Кордная, 4

т/ф.: (3812) 56-14-72 
progress@omskmail.ru
www.progress-omsk.ru

	Оборудование и технологии для добычи нефти, газа и её

интенсификации

	31
	Полуприцеп-цистерна для сжиженного природного газа ППЦП-16/1,6.
Полуприцеп-цистерна ППЦП-16/1,6 предназначена для хранения, транспортировки и выдачи в другое криогенное оборудование сжиженного природного газа (СПГ).

Вместимость,куб.м.-16,0 ; рабочее давление кгс/кв.см - 16,0 ; рабочий продукт – СПГ (метан); масса транспортируемого криопродукта, не более 7200 кг ; потери жидких криопродуктов, не более 1,3 кг/час.
	45 2600
	ООО НТК «Криогенная техника»
	644105, г.Омск-105, ул.22Партсъезда, д.97 корп.1

тел. (3812) 61-61-87, факс (3812)26-48-26

info@cryontk.ru
www.cryontk.com
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	Метанозаправочная станция автомобильного типа МЗС-АТ-2000-25.
Станция предназначена для использования в отдаленных от автозаправочных станций местах, где необходимо применение природного газа «метана» с давлением 19,6 МПа (200 кгс/см2).Станция подсоединяется к бытовым газовым магистралям давлением от 0,3 –1,2Мпа и используется как со стационарными ресиверсными блоками, так и с передвижными, расположенными на прицепе.

Давление выдачи продукта, МПа не более 19,6 ; давление на входе МПа 0,3-1,2 ; 

Условная производительность в заправках в сутки(при объеме 60нкуб.м) 40;

Производительность компрессора, нкуб.м/час 120; кол-во заправочных мест 2.
	36 4000
	ООО НТК «Криогенная техника»
	644105, г.Омск-105, ул.22Партсъезда,

д.97 корп.1

тел. (3812) 61-61-87,

факс (3812)26-48-26

info@cryontk.ru
www.cryontk.com
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	Метановоз-заправщик автомобильного типа МВЗ-АТ-1000-20М

Метановоз-заправщик – это транспортное средство, предназначенное для транспортировки, хранения и выдачи потребителю сжатого природного газа (заправка автомобильной и сельскохозяйственной техники) в отдаленных от автозаправочных станций местах.

Объем перевозимого газа нкуб.м  909; число баллонов 56 шт., давление выдачи продукта, МПа -  19,6.
	36 4000
	ООО НТК «Криогенная техника»
	644105, г.Омск-105, ул.22Партсъезда,

д.97 корп.1

тел. (3812) 61-61-87, факс (3812)26-48-26

info@cryontk.ru
www.cryontk.com
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	Метановоз-прицеп-заправщик МВПЗ-АТ-1250-20М.

Предназначен для транспортировки, хранения и выдачи потребителю сжатого природного газа (заправка автомобильной и сельскохозяйственной техники) в отдаленных от автозаправочных станций местах.

Объем перевозимого газа нкуб.м  1208; число баллонов 72 шт., давление выдачи 

продукта МПа  19,6.
	36 4000
	ООО НТК «Криогенная техника»
	644105, г.Омск-105, ул.22Партсъезда,

д.97 корп.1

тел. (3812) 61-61-87, факс (3812)26-48-26

info@cryontk.ru
www.cryontk.com
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	Газификационный комплекс ГК-5/40,0-1200.

Хранение, транспортировка и газификация жидкого азота, заполнение азотом скважин, систем и ёмкостей давлением до 39,2 МПа.

Объемная производительность газификационного комплекса при давлении 0,1 МПа (760 мм рт.ст.) и температуре окружающей среды 293 К (20 С),куб.м./ч от 600до 1200;

Наибольшее давление нагнетания, МПа  39,2; температура продукционного газа (град.С) от 5 до 50; потребляемая мощность, не более 50 кВт; продолжительность пускового периода (от момента включения горелки котла и одновременного захолаживания 

криогенного насоса до начала газификации) 30(+10/-5) мин.; электропитание от сети переменного трехфазного тока напряжением 380(+38/-19)В, частотой 50(+3/-3)Гц; количество тосолаА-40,заливаемого в систему подогрева не более 1,6 куб.м.
	36 4000
	ООО НТК «Криогенная техника»
	644105, г.Омск-105, ул.22Партсъезда,

д.97 корп.1

тел. (3812) 61-61-87, факс (3812)26-48-26

info@cryontk.ru
www.cryontk.com
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	Газификационная установка ГУ-5/20П стационарные и передвижного типа.

Хранение жидких криопродуктов (азот, кислород, аргон), их  газификация  и заправка этими газами систем и баллонов.

Вместимость 5,6 куб.м.; рабочее давление не более 200 кгс/кв.см; производительность по газообразному азоту 384 куб.м./час; количество заливаемого продукта по азоту 4,2 т
	36 4000
	ООО НТК «Криогенная техника»
	644105, г.Омск-105, ул.22Партсъезда,

д.97 корп.1

тел. (3812) 61-61-87, факс (3812)26-48-26

info@cryontk.ru
www.cryontk.com
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	Цистерны криогенные ЦТК – 8/0,25М.

Накопление, хранение и транспортирование жидких криопродуктов (кислорода, азота, аргона).

Вместимость 7,38 куб.м.; рабочее давление не более 0,25МПа;

Масса хранимого криопродукта : кислорода не более 8000 кг.; азота не более 5670 кг.;

 аргона не более 9700 кг.
Потери криопродукта от испарения: кислорода не более 1,74 кг/ч. азота не более 1,85 кг/ч.  аргона не более 2,12 кг/ч. Масса порожней цистерны не более 2600 кг.

Габаритные размеры мм не более 5000х2090х2050.
	36 4230
	ООО НТК «Криогенная техника»
	644105, г.Омск-105, ул.22Партсъезда,

д.97 корп.1

тел. (3812) 61-61-87, факс (3812)26-48-26

info@cryontk.ru
www.cryontk.com
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	Цистерны криогенные ТРЖК-3М.

Накопление, хранение и транспортирование жидких криопродуктов (кислорода, азота, аргона).

Вместимость 7,38 куб.м.; рабочее давление не более 0,25МПа;

Масса хранимого криопродукта : кислорода не более 8000 кг.; азота не более 5670 кг.;  Аргона не более 8000 кг. Потери криопродукта от испарения: кислорода не более 1,84 кг/ч. азота не более 1,88 кг/ч.

 Аргона не более 2,63 кг/ч. Масса порожней цистерны не более 3200 кг.

Габаритные размеры, мм не более 5030х1930х2020.
	36 4230
	ООО НТК «Криогенная техника»
	644105, г.Омск-105, ул.22Партсъезда,

д.97 корп.1

тел. (3812) 61-61-87, факс (3812)26-48-26

info@cryontk.ru
www.cryontk.com
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	Криогенные заправщики полуприцеп-цистерны ППЦК-16/0,25.
Предназначены для транспортирования и хранения жидких кислорода, азота, аргона и заправки ими различных систем и аппаратов.

Вместимость 16,0 куб.м.; рабочее давление 2,5кгс/кв.см; рабочий продукт азот, аргон,

кислород. Масса снаряженного изделия не более 14000 кг.;масса транспортируемого криопродукта: кислорода не более 17500кг., азота не более 12200кг., аргона не более - 19000кг.

Потери жидких криопродуктов: кислорода не более 3,0 кг/ч. азота не более 3,5 кг/ч.  аргона не более 4,1 кг/ч. 

Габаритные размеры, мм не более 10790х2500х3511.
	36 4230
	ООО НТК «Криогенная техника»
	644105, г.Омск-105, ул.22Партсъезда,

д.97 корп.1

тел. (3812) 61-61-87, факс (3812)26-48-26

info@cryontk.ru
www.cryontk.com
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	Газификаторы холодные криогенные ГХК-3/1,6-200М

Предназначены для хранения и газификации жидких криопродуктов (азот, кислород,аргон).

Вместимость 3,0 куб.м.; рабочее давление 16 кгс/кв.см; производительность по 

Газообразному кислороду, н куб.м./ч 200,масса порожнего изделия 3695 кг., кол-во заливаемого продукта по кислороду 3,5т, габаритные размеры резервуара, мм 2390х2170х3000.
	36 4000
	ООО НТК «Криогенная техника»
	644105, г.Омск-105, ул.22Партсъезда,

д.97 корп.1

тел. (3812) 61-61-87, факс (3812)26-48-26

info@cryontk.ru
www.cryontk.com
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	Газификационная установка ГУ-8-5000/50.

Газификационная установка предназначена для транспортировки и газификации жидкого азота.

Вместимость 5,6 куб.м.; рабочее давление не более 200 кгс/кв.см; производительность по газообразному азоту 384 куб.м./час; количество заливаемого продукта по азоту 4,2 т.
	36 4000
	ООО НТК «Криогенная техника»
	644105, г.Омск-105, ул.22Партсъезда,

д.97 корп.1

тел. (3812) 61-61-87, факс (3812)26-48-26

info@cryontk.ru
www.cryontk.com
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	Цистерны криогенные ТРЖК-5М.

Накопление, хранение и транспортирование жидких криопродуктов (кислорода, азота, аргона).

Вместимость 5,6 куб.м.; рабочее давление не более 0,25МПа;

Масса хранимого криопродукта : кислорода не более 6000 кг.; азота не более 4200 кг.;  аргона не более 6000 кг Потери криопродукта от испарения: кислорода не более 1,55 кг/ч. азота не более 1,71 кг/ч.  аргона не более 2,25 кг/ч. Масса порожней цистерны не более 2550 кг. Габаритные размеры, мм не более 3910х2100х2020
	36 4230
	ООО НТК «Криогенная техника»
	644105, г.Омск-105, ул.22Партсъезда,

д.97 корп.1

тел. (3812) 61-61-87, факс (3812)26-48-26

info@cryontk.ru
www.cryontk.com

	43
	Блочная кустовая насосная станция БКНС-160х400/20 для закачки воды и химреагентов в нефтяные и газовые пласты, поддержания пластового давления, опресcовки трубопроводов, промывочно-продавочных работ в газовых и нефтяных скважинах. Подача 400 м3/сут., давление 20 МПа, КПД – 80%, бесступенчатое регулирование подачи 1:10, мощность 117,6 кВт
	36 6533
	ФГУП «ОМО

им. П.И. Баранова»
	644021,

г. Омск,

ул.Б.Хмельницкого,283

тел.: (3812) 39-31-01
axo@ombe.ru
www.ombe.ru

	44
	Параметрический ряд магнитных активаторов скважинной жидкости  «Магнолеум» для борьбы с коррозией, гидратообразованиями, отложениями парафина и АСПО в нефтескважинных насосно-компрессорных трубах (НКТ). Длина защищаемого участка 800 - 1200 м, Рраб = 10 МПа, Ду60, 73, 89 мм, срок службы 20 лет, масса до 32 кг.
	36 6679
	ЗАО «Энергонефтемаш»
	644021, 

г. Омск,

ул.Харьковская, 2, тел.: (3812) 54-24-56, ф. 54-56-71
postmaster@enm.omsk.ru
www.enm.omsk.ru

	45
	Диспергатор «Маг-1» для защиты ЭЦН от солеотложений. Кроме секций ЭЦН «Маг-1» защищает от солеотложений, АСПО и парафинов ближайший к насосу участок НКТ длиной 600 - 800 м. Рраб до 20 МПа, Т(раб от 0 до 140(С, габариты 130(440, масса 25,5 кг.
	366679
	ЗАО «Энергонефтемаш»
	644021, 

г. Омск,

ул.Харьковская, 2, тел.: (3812) 54-24-56, ф. 54-56-71
postmaster@enm.omsk.ru
www.enm.omsk.ru

	46
	Нефтескважинный нагреватель НСВ-4, для прогрева «застывших» (запарафиненных, забитых АСПО) нефтяных скважин. Питание - однофазная сеть напряжение от 110 до 220 В, мощность до 5 кВт, Т(раб = 300(С (регулируемая), срок службы 2000 час., габариты (29(822
	366723
	ЗАО «Фитом»
	644041, 

г. Омск,

ул.Харьковская, 15а
т/ф.: (3812) 54-06-64

	47
	Переходы стальные бесшовные приварные концентрические по ГОСТ17378-83; МН4759-63; ТУ-17380-83, сталь 20,09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т. Ру (10 МПа, Ду от 45 до 108 мм для соединения труб технологических трубопроводов. Т(раб от -70 до +450(С.
	146842
	ОАО «Завод

«Сибгазстройдеталь»
	644035, 

г. Омск,

пр.Губкина, 22/2

тел.: (3812) 52-02-40

	48
	Отводы крутоизогнутые, ГОСТ 17375-83, сталь Ст20, 09Г2С бесшовные приварные на Ру ( 10МПа, Ду от 57 до 530 мм для соединения труб технологических трубопроводов. Т( эксплуатации от - 70 до +450(С.
	14 6800
	ОАО «Завод

«Сибгазстройдеталь»
	644035, 

г. Омск,

пр.Губкина, 22/2, а/я2276

тел.: (3812) 52-31-38

	49
	Отводы сварные секционные ТУ 51-29-81 из стальных труб Ду530 - Ду1420 на Рраб от 5,5 до 10 МПа с углом поворота 3(, 6(, 7,5(, 9(, 12(, 15(, 18(, 21(, 24(, 27(, 30(. Используется для соединения магистральных и обвязочных трубопроводов, для транспортировки некоррозионно-активного газа в условиях Крайнего Севера
	14 6940
	ОАО «Завод

«Сибгазстройдеталь»
	644035, 

г. Омск,

пр.Губкина, 22/2, а/я2276

тел.: (3812) 52-31-38

	50
	Тройники сварные диаметрами от 57 до 1420 мм на Ру ( 10 МПа (ТУ 51-29-81,  ТУ 102-375-84) для соединения трубопроводов, Т( от -60 до +50(С, а также для обустройства УКПГ и других объектов, работающих в средах, не вызывающих коррозию.
	14 6820
	ОАО «Завод

«Сибгазстройдеталь»
	644035, 

г. Омск,

пр.Губкина, 22/2, а/я2276

тел.: (3812) 52-31-38

	51
	Детали и сборочные единицы трубопроводов пара и горячей воды - отводы сварные по ОСТ 34-10-752-92, Ду от 100 до 1200 мм, III категории, группы I для работы при Т( от 250 до 350(С, давлением 2,5 МПа и для газопроводов.
	14 6800
	ОАО «Завод

«Сибгазстройдеталь»
	644035, 

г. Омск,

пр.Губкина, 22/2, а/я2276

тел.: (3812) 52-31-38

	52
	Фланцы, ГОСТ 12820-80, Ду22 - Ду600, Ру = 1,6 МПа.
	14 6800
	ОАО «Завод

«Сибгазстройдеталь»
	644035, 

г. Омск,

пр.Губкина, 22/2, а/я2276
тел.: (3812) 52-31-38

	53
	Рукав напорно-всасывающий Ду 150

Для перекачки нефтепродуктов, а также для транспортировки газа и газоконденсата. Рукав армирован слоями высокопрочной ткани, для придания устойчивости при воздействии вакуума, обладает повышенной маслобензостойкостью. Диаметр трубы 150 мм, давление в рукаве 1.0 МПа, длина 10 м.
	25 5390
	ГУП «НПП «Прогресс»
	644018, г. Омск, ул. 5-я Кордная, 2, тел.: (3812) 56-14-72

progress@omskmail.ru

	54
	Резинокордные компенсационные вставки.

Предназначен для компенсации монтажных, температурных и рабочих смещений, соединяемых трубопроводов, а также для снижения уровня шума и вибрации трубопроводов и насосных установок.

Диаметр труб от 350 до 400 мм, давление в трубе 1.6 МПа, смещение трубопроводов: осевое до 6 мм, радиальное до 3 мм.
	31 1315
	ГУП «НПП «Прогресс»
	644018, г. Омск, ул. 5-я Кордная, 2

тел.: (3812) 56-14-72

progress@omskmail.ru

	55
	Упругий элемент герметизаторов «Кайман».

Предназначен для перекрытия внутренней полости трубопровода, опорожненного от  нефти, с целью предотвращения выхода  взрывоопасных и горючих газов, нефти при ремонтно-восстановительных работах.

Диаметр труб от 400 до 1200 мм, давление в трубе 0.3 МПа, рабочее давление упругого элемента 2,0 МПа.
	25 3000
	ГУП «НПП «Прогресс»
	644018, г. Омск, ул. 5-я Кордная, 2

тел.: (3812) 56-14-72

progress@omskmail.ru

	56
	Гидрозатвор.

Для временного перекрытия канализационных, водопроводных и нефтегазовых труб при проведении ремонтных работ.

Диаметр труб от 150 до 2000 мм, давление в трубе от 0.07 до 0.5 МПа, рабочее давление гидрозатворов от 0.12 до 0,7 МПа.
	25 3000
	ГУП «НПП «Прогресс»
	644018, г. Омск, ул. 5-я Кордная, 2

тел.: (3812) 56-14-72

progress@omskmail.ru

	57
	Гибкие прямые и угловые резинокордные патрубки, снабженные фланцами, для использования в качестве гибких вставок в трубопроводы различного назначения в качестве вибро-звукоизолирующих и противоударных устройств. Ду32 - Ду500 мм, Ру до 6 МПа, длина – 600 - 1000 мм, срок службы - 15 лет, компенсация смещения фланцев до 50 мм.
	31 1315
	ГУП «НПП «Прогресс»
	644018, г. Омск, ул. 5-я Кордная, 2

тел.: (3812) 56-14-72

progress@omskmail.ru

	58
	Резинокордные компенсационные муфты для соединения и компенсации радиальных, осевых, угловых и комбинированных смещений фланцев соединяемых трубопроводов (200 - 400 мм, компенсации теплового расширения труб, вибро-звукогашения. Радиальные смещения 15 - 30 мм, угловые 10 - 22(, линейные 30 - 60 мм. Габариты 200(150; 300(190; 400(210 мм.
	31 1315
	ГУП «НПП «Прогресс»
	644018, г. Омск, ул. 5-я Кордная, 2

тел.: (3812) 56-14-72

progress@omskmail.ru

	59
	Пневмоамортизаторы с резинокордными оболочками для нефтегазового оборудования для исключения передачи вибрации на фундаменты и корпусные конструкции, снижения шума работающих механизмов на 20 - 25 дБ. Грузоподъёмность 35 - 15000 кг, Рраб до 0,7 МПа, рабочие ходы на сжатие отбой до 50 мм, частота собственных колебаний 1,5 - 5 Гц, (90 – 700 мм, высота 70 - 250 мм, срок службы 15 лет.
	311315
	ГУП «НПП «Прогресс»
	644018, г. Омск, ул. 5-я Кордная, 2

тел.: (3812) 56-14-72

progress@omskmail.ru

	60
	Параметрический ряд регулируемых прямоточных дросселей ДРПМ высокого давления для воды, нефти, газа с ручным управлением и электроприводом, Ду25 – Ду100, Ру = 16 – 25 МПа.

Дроссели  регулируемые  прямоточные  многопроходные  с  ручным  /ДРПМ/  или  электроприводом  /ДРПМЭ/.  Предназначены  для  использования  в  качестве  регулирующих  и  запорно-регулирующих  устройств  в  трубопроводах  высокого  давления.
	36 6515
	ОАО «Омский НИИД»
	644021, г.Омск-21, ул.Б.Хмельницкого, 283
Тел.(3812) 36-06-64, факс (3812) 51-09-66

oniid@mail.ru
www.oniid.ru

	61
	Задвижка 30С41НЖ клиновая с выдвижным       шпинделем ТУ67-10-92, ГОСТ10194-78, давление 1,6 МПа, среда - вода, пар, нефтепродукты, газ, рабочая температура до +300(С, Ду от 50 до 300 мм.
	37 4121

37 4131
	ГП «Омский опытный

машиностроительный завод

«Стройтехника»
	644035,

 г. Омск,

пр. Губкина,1

тел.: (3812) 66-41-54

	62
	Задвижка 30С41НЖ клиновая стальная с выдвижным шпинделем ТУ67-09-91, ГОСТ9698-77, рабочие температура до +300(С, Рраб 6,3 МПа, Ду от 50 до 150 мм, среда - вода, пар, нефтепродукты, газ.
	37 4121
	ГП «Омский опытный

машиностроительный завод

«Стройтехника»
	644035,

 г. Омск,

пр. Губкина,1

тел.: (3812) 66-41-54

	63
	Резиновый элемент пакера.

Предназначен для гидроразрыва пластов с целью повышения производительности скважин.

Используются в нефтяном оборудовании гидроразрыва пластов давлением 70 МПа.

Диаметр наружный 121 мм, диаметр внутренний 78.
	25 3000
	ГУП «НПП «Прогресс»
	644018, г. Омск, ул. 5-я Кордная, 2

тел.: (3812) 56-14-72

progress@omskmail.ru

	Оборудование для ремонта и освоения скважин

	64
	Установка очистки поверхностей гранулами сухого льда «УГОЛ-1»

Предназначена для очистки поверхностей электрических машин, деталей и механизмов от любых видов загрязнений в том числе от краски в ручном режиме.

Род питающего типа -   Переменный трёхфазный

Напряжение питающей сети, В -  380

Частота питающей сети  - 50; Потребляемая мощность - 0,1; Емкость бункера загрузки гранул, кг - 14

рабочее давление подающего аппарата - не более 6 кгс/см2.
Давление сжатого воздуха, кг/см2  - не более 6

Вместимость бункера загрузки гранул  -  13,6

Производительность установки подачи гранул сухого льда, кг/час  -   не менее 60

Масса, кг, не более   - 100

Габаритные размеры B x L x H, мм      -   1000х800х800.
	31 8558
	ОАО 
«НИИТКД»
	644005, г. Омск, ул. Избышева, д. 3, кор.2
Тел. (381-2) 41-67-96,

Факс (381-2)41-67-96

cinet@omsk.wsr.rzd
www.niitkd.com



	65
	Скребок гидромеханический СГМ 146-1: диаметр колонны 146 мм; избыточное давление в рабочей полости скребка 6 МПа; рабочий диаметр скребка в нерабочем поло​жении 116 мм, мах диаметр скребка в рабочем положении - 135 мм, длина - 1390 мм, мах дополнительное усилие на крюке при работе скребком - до 60 кН, масса - 80 кг, Т(раб - 100(С.
	36 6679
	ФГУП «ОМО

им. П.И. Баранова»
	644021,

г. Омск, 
ул.Б.Хмельницкого,283

тел.: (3812) 39-31-01
axo@ombe.ru
www.ombe.ru

	66
	Скребок механический 434.010.161000 для механической очистки обсадных колонн с внутренним диаметром от 126 до 132 мм. Диаметр обсадной колонны 146 мм, мах диаметр в рабочем положении 132 мм, длина 758 мм.
	36 6679
	ФГУП «ОМО

им. П.И. Баранова»
	644021,

г. Омск,

ул.Б.Хмельницкого,283

тел.: (3812) 39-31-01
axo@ombe.ru
www.ombe.ru

	67
	Пакер ПВ-ЯГМ-122-35 для разобщения ствола обсадной колонны от жидкости, нагнетаемой в нефтяную залежь при проведении операций по воздействию на пласт. Перепад давления до 10 МПа. Диаметр эксплуатационной колонны 122 мм, коническая трубная присоединительная резьба по ГОСТ 633-80, переводник верхний (муфта) 60(73, переводник нижний (ниппель) 70(60, (120, длина 1075 мм, масса 80 кг.
	36 6582
	ФГУП «ОМО

им. П.И. Баранова»
	644021,

г. Омск,

ул.Б.Хмельницкого,283

тел.: (3812) 39-31-01
axo@ombe.ru
www.ombe.ru

	68
	Комплекты инструмента для бригад добычи и подземного ремонта (в укладочном кейсе) - 34  инструмента и оснастки.
	36 6890
	ХП «ЗНО» ФГУП «ПО «Полет»
	644021, г. Омск, ул. Б.Хмельницкого,226

Тел. (3812) 579-000, Факс (3812) 579-000

ozno@mail.ru
www.polyot.su

	69
	Ремонтные технологические линии (мобильные) из модулей на базе конверсионных высоких технологий и организация на их основе ресурсосберегающего восстановления и изготовления расходуемых запасных частей нефтегазового оборудования, в том числе импортного: материалы повышенной прочности и долговечности (металлы, порошки, резиновые смеси, полимеры, композиционных материалы, в том числе сверхтвердые); использование методов плазменного напыления, сварки, порошковой металлургии, ионно-лучевых технологий; детали различной формы - со сферической и сложнофасонной рабочей частью; для  различных рабочих сред, включая среды с повышенными абразивными свойствами; обеспечение заданных эксплуатационных условий с одновременным упрочнением и повышением долговечности в 2 - 3 и более раз при стоимости ремонта не более 30 – 50% от стоимости новой детали. Состав: установки для подготовки поверхности (пескоструйные, дробеструйные, гидроабразивные), установки плазменного и ионно-плазменного напыления, термическое оборудование, металлообрабатывающее оборудование, специализированный режущий инструмент и оснастка.
	38 6400
	ОАО «Омский НИИД»
	644021, г.Омск-21, ул.Б.Хмельницкого, 283

Тел.(3812) 36-06-64, факс (3812) 51-09-66

oniid@mail.ru
www.oniid.ru

	70
	Металлорежущий инструмент и оснастка стандартные и специальные повышенной стойкости (по отдельному перечню):

резцы проходные, подрезные, отрезные, расточные, резьбовые из быстрорежущей стали и твердосплавные (Т15К6, Т5К10, ВК8);

сверла левые, правые, многозаходные; 

фрезы дисковые, пальчиковые, концевые, раскройные; развертки левые правые многозаходные; протяжки цельные, сборные; метчики, плашки (метрические, трубные); штампы, прессформы
	39 0200

39 6100

39 6300

39 8010
	ХП «ЗНО» ФГУП «ПО «Полет»
	644021, г. Омск, ул. Б.Хмельницкого,226

Тел. (3812) 579-000, Факс (3812) 579-000

ozno@mail.ru
www.polyot.su

	71
	Инструмент и оснастка:

электровысадочная (матрицы, пуансоны, выталкиватели);

станочная (приспособления, оправки, цанги);

слесарный инструмент (ключи, отвертки, зыбила, съёмники);

контрольно-измерительная оснастка;

приспособления, кондукторы, расточные и токарные патроны Д250, Д315;

ключи тарированные динамометрические от 0 до 13 кг/м

Абразивный инструмент:

абразивные круги  на армированной и каучуковой основах от (50 до (400 мм

Шлифовальные круги:

трёхгранные сегменты на бакелитовой связке Т4п6С; 

круги на бакелитовой связке; 

круги на керамической связке ПП 150, 175
	39 0200

39 6100

39 6300

39 8010
	ХП «ЗНО» ФГУП «ПО «Полет»
	644021, г. Омск, ул. Б.Хмельницкого,226

Тел. (3812) 579-000, Факс (3812) 579-000

ozno@mail.ru
www.polyot.su

	72
	Технология и комплект оборудования для отделочно-упрочняющей обработки и восстановления тяжелонагруженных пар трения нефтегазового оборудования.
	38 2900

45 2160
	ГОУ «Омский государственный технический универ-ситет»
	644050, г. Омск, пр. Мира, 11

тел.: (3812) 653389, факс (3812)652698
info@omgtu.ru
WWW.omgtu.ru

	73
	Переточка (восстановление), твердосплавных режущих пластин  для сборных инструментов

Предназначено для повторного использования сменных твердосплавных пластин на машиностроительных предприятиях.
	38 0000
	ГОУ «Омский государственный технический универ-ситет»
	644050, г. Омск,

пр. Мира, 11

тел.: (3812) 653389, факс (3812)652698

info@omgtu.ru
WWW.omgtu.ru

	74
	Система гидроиспытаний насосов КОМПАКС-РПГ для проведения обкатки и приемо-сдаточных испытаний консольных насосов с полной оценкой качества их ремонта.
	42 1714
	ООО НПЦ «Динамика»
	644040, Россия, г. Омск,
ул. Нефтезаводская 53 тел.: (3812) 25-42-44. факс (3812) 25-43-72

post@dynamics.ru
www.dynamics.ru

	75
	Система вибродиагностики качества подшипников КОМПАКС-РПП со стендом СВДП-1 (РД 37.006. 86-84) для объективной оценки технического состояния подшипников качения и обнаружения дефектов влияющих на их ресурс. РД37.006.86-84. Сортировка на 3 категории, определение  конкретных  дефектов,  рекомендации.
	42 7763
	ООО НПЦ «Динамика»
	644040, Россия, г. Омск,
ул. Нефтезаводская 53 тел.: (3812) 25-42-44. факс (3812) 25-43-72

post@dynamics.ru
www.dynamics.ru

	76
	Система динамической балансировки роторов насосов КОМПАКС-РПМ для проведения двухплоскостной динамической балансировки роторов консольных и других насосов в собственных подшипниках. Балансировка в трёх плоскостях. Число каналов: вибрации - 5, температуры - 2, частоты – 1.
	42 7720
	ООО НПЦ «Динамика»
	644040, Россия, г. Омск,
ул. Нефтезаводская 53 тел.: (3812) 25-42-44. факс (3812) 25-43-72

post@dynamics.ru
www.dynamics.ru

	77
	Светильник головной взрывобезопасный с герметичной аккумуляторной батареей СГГ-7.1; СГГ-7.2; СГГ-7.3; СГГ-7.4. Характеристики: двухнитевая (рабочая и аварийная) рабочая лампа, световой поток 30 лм (СГГ-7-0 до 40 лм), продолжительность непрерывного горения 10 часов, аккумуляторная батарея ЗНКГК-11Д-У5
	34 6100
	ЗАО «ПО «Электроточприбор»
	644042, 
г. Омск, пр. Маркса,18

тел.: (3812) 39-63-07,ф. 3812-31-45-69,

electrotoch@mail.ru
www.rbs/etp

	
	Светильник головной переносной индивидуальный с доливной батареей СГД-5-0. Характеристики: двухнитевая лампа (рабочая и аварийная), световой поток 30 лм (СГГ-7-0 до 40 лм), продолжительность непрерывного горения 10  часов, аккумуляторная батарея ЗШНКП10М05.
	34 6100
	ЗАО «ПО «Электроточприбор»
	644042, 
г. Омск,

пр. Маркса,18

тел.: (3812) 39-63-07, ф. 3812-31-45-69,

electrotoch@mail.ru
www.rbs/etp

	78
	Фонарь переносной ФЖ-1Д и фонарь железнодорожника ФЖ-2Д (имеет вторую фару с цветным фильтром). Характеристики: световой поток 30 лм, продолжительность горения 10 часов, номинальное напряжение 3,6 В питание - батарея ЗШНКП-10М05, габариты 220(250(100 мм, масса 2,3 кг.

	34 6100
	ЗАО «ПО «Электроточприбор»
	644042, 
г. Омск,

пр. Маркса,18

тел.: (3812) 39-63-07, ф. 3812-31-45-69,

electrotoch@mail.ru
www.rbs/etp

	79
	Измеритель сопротивления взрывной цепи ХН2570П

Могут применяться в шахтах, в том числе опасных по газу и (или) пыли, в соответствии с  «Едиными правилами безопасности  при взрывных работах  ПБ13-407-01 и «Правилами безопасности в угольных шахтах» ПБ 05-618-03, а также на открытых разработках.
	31 4580
72 0000
	ЗАО «ПО «Электроточприбор»
	644042, 
г. Омск,

пр. Маркса,18

тел.: (3812) 39-63-07, ф. 3812-31-45-69,

electrotoch@mail.ru
www.rbs/etp

	Экологическое оборудование

	80
	Нефтесборщик плавающий барабанного типа для сбора нефти с поверхности воды на базе ма​лотоннажного плоскодонного судна. Производительность  до 16 м3/час.
	74 2590
	ХП «ЗНО» ФГУП «ПО «Полет»
	644021, г. Омск, ул. Б.Хмельницкого,226

Т/ф. (3812) 579-000

ozno@mail.ru
www.polyot.su

	81
	Скиммеры с автономным приводом для работы  при сильном за​грязнении (плавающий мусор, трава). Производительно​сть до 20 т/час, энергосберегающие, обеспечивают минимальный про​цент воды в собранной нефти.
	74 2590
	ХП «ЗНО» ФГУП «ПО «Полет»
	644021, г. Омск, ул. Б.Хмельницкого,226

Т/ф. (3812) 579-000

ozno@mail.ru
www.polyot.su

	82
	Секционные боны из резинокордных оболочек длиной до 20 м с универсальными герметичными узлами крепления, мобильного исполнения в контейнерных укладках.
	74 2590
	ГУП «НПП «Прогресс»
	644018, г. Омск,

ул. 5-я Кордная, 2

тел.: (3812) 56-14-72

progress@omskmail.ru

	83
	Торфяной сорбент «Сибсорбент» для ликвидации последствий аварийных разливов нефти и нефтепродуктов: насыпная плотность 0,233 г/см3; сорбирующая способность 2,29 г/г; скорость сорбции - 7,6 сек/мм; водопоглощение  1,6 г/г.
	21 6400
	«Омский государственный

институт системотехники»
	644043 

г. Омск,

ул.Булатова, 41,тел.: (3812) 23-60-07,

omsis@bk.ru

	Подъемно-транспортное, землеройное оборудование, 

агрегаты и комплектующие

	84
	Вездеходs на воздушной подушке «Арктика» для перевозки людей и грузов по снежной целине, болотам, суше с травянистым покровом и по чистой воде на дальность до 1200 км: грузоподъемность – до 25 человек и 500 кг груза или 2 человека и 30000 кг груза, max скорость до 100 км/час над снегом и чистой водой, до 70 км/час над болотом с редким камышом и кустарником, мощность до 800 л.с.
	74 2370
	ООО “Торгово-промышленный центр «СибВПКнефтегаз»
	6440243 

г. Омск,

ул. Таубе, 7А

тел.: (3812) 45-23-54,

sibvpk@bk.ru
www.sibvpk@bk.ru

	85
	Передвижная платформа большой грузоподъемности на воздушной подушке.

Грузоподъемность не менее 3 человек и 30000 кг груза, сухой вес 25000 кг, полный вес 65000 кгсиловая установка 4 дизельных двигателя жидкостного охлаждения, мощность 4х1100, дальность хода не менее 800 км.
	74 2370
	ООО “Торгово-промышленный центр «СибВПКнефтегаз»
	6440243 

г. Омск,

ул. Таубе, 7А

тел.: (3812) 45-23-54,

sibvpk@bk.ru
www.sibvpk@bk.ru

	86
	Легкий многоцелевой самолет Ан-3 – развитие и модернизация самолета Ан-2. Варианты применения: транспортный, конверсируемый грузопассажирский, десантный, патрульный. Летно-технические данные: турбовинтовой двигатель ТВД-20, мощность 1010 кВт, расход топлива (Т1, ТС2, РТ) 0,8 - 0,9 кг/км, max взлетная масса 5800 кг, max коммерческая нагрузка 1800 кг, крейсерская скорость 220 - 230 км/час, оптимальная высота полета 2000 м, дальность с грузом 1500 кг – 770 км, длина разбега 140 м, длина пробега 95 м, объём баков 2200 л, потребная длина ВПП 500 м, скороподъёмность 5 м/с, экипаж 2 человека. Достоинства: высокая надежность, комфортные условия для экипажа и пассажиров, пониженный уровень шума и вибрации, увеличенная скороподъёмность, улучшенные взлетно-посадочные характеристики, повышенный грузоподъемность, возможность выполнения полетов с грунтовых площадок длиной 500 м, современные системы обогрева кабин, электротехнического, пилотажного, противопожарного и навесного оборудования, увеличенная взлетная масса и коммерческая нагрузка,  применение стандартных ГСМ (керосин, масла).
	75 2200
	ФГУП «ПО «Полет»
	644021, 

г. Омск,

ул. Б.Хмельницкого,226

тел.: (3812) 57-90-00

	87
	Установка для ввертывания трубных свай в мерзлый грунт методом вращения без последующего цементирования глубиной до 6 м (МЭС-219). Основные технологические операции: зондирование грунта с помощью бурения вертикальных скважин диаметром 0,2 м на глубину до 5,7 м в талых и мерзлых грунтах до IV категории включительно с целью определения наличия в грунте крупных валунов, подпочвенных вод и других препятствий для сооружения оснований; погружение в однородные талые грунты до IV категории включительно винтовых анкерных свай диаметром 0,4 м на глубину до 5,7 м, как вертикально, так и под углом 45(; бурение мерзлых грунтов до IV категории включительно на глубину сезонного промерзания с помощью указанных выше свай диаметром 0,4 м на режиме бурения с целью последующего завинчивания свай через разрыхленный в талый грунт; бурение вертикальных лидерных скважин диаметром 0,2 м на глубину до 5,7 м в однородных мерзлых (вечномерзлых и разборных скальных грунтах); погружение в вертикальные и лидерные скважины, пробуренные в указанных выше грунтовых условиях, винтовых анкерных свай диаметром 0,4 м на глубину до 5,7 м. Дополнительные технологические операции: завинчивание в талые грунты винтовых свай диаметром до 1,2 м; демонтаж погруженных в грунт свай путём их вывинчивания; буксировка прицепа. С помощью возимого на прицепе оборудования выполняются следующие технологические операции: испытание погруженных в грунт вертикальных анкерных свай пробной нагрузкой на выдергивание с усилием до 50 т с помощью гидродомкрата с ручным приводом, и приспособления для фиксации перемещения сваи по шкале индикатора; электроотогрев грунта вокруг сваи при их смерзании с грунтом с целью последующего вывинчивания свай; ориентация машины относительно погруженных в грунт свай с целью последующего их демонтажа, а также при наезде на размеченную ось сваи.
	48 3200
	ФГУП «КБТМ»
	644007,

 г. Омск,

Красный переулок, 2

тел.: (3812) 41-85-13
факс (3812) 41-52-93

kbtm@kbtm.omsk.ru

	88
	Аэростатические транспортные средства (дирижабль).

Предназначен для выполнения грузопассажирских перевозок

Скорость полета – 120 км/час, высота полета – 5000 м., ограничение: по температуре окружающей среды от +50°С до -50°С; по скорости ветра до 25 м/сек.
	
	ООО "ИНТЦ "СибАДИ"
	644046, г.Омск, пр. Мира 5

Тел. (3812) - 65-11-76, факс 

30-65-50

okbirtysh@yandex.ru

	89
	Аэророллер

Предназначен для выполнения грузопассажирских перевозок.

Может перемещаться как СВП (средство на воздушной подушке), а также как вертолет или самолет. Не имеет таких движущихся частей как винты. Может  зависать как вертолёт и двигаться по узким улицам города, ущельям, просекам в лесу.

Скорость полёта – от 120 до 300 км в час
	
	ООО "ИНТЦ "СибАДИ"
	644046, г.Омск, пр. Мира 5

Тел. (3812) - 65-11-76, факс 

30-65-50

okbirtysh@yandex.ru

	Энергетическое оборудование и приборы

	90
	Аппараты отопительные газовые водогрейные настенные АОГВ-21-1, АОГВ-24-1, АОГВ-34-1с герметичной (закрытой) камерой сгорания и электронным управлением газогорелочным устройством.

Регулируемая теплопроизводительность: ( 7÷21)кВт  для аппарата АОГВ-21-1, (10÷24)кВт для аппарата АОГВ-24-1, (14÷34)кВт для аппарата АОГВ-34-1.       

КПД аппаратов не менее 92%.

Производительность водонагревателя горячего водоснабжения при (ţ=300С: 10 л/мин  для аппарата АОГВ-21-1, 11 л/мин  для аппарата АОГВ-24-1, 14 л/мин  для  аппарата АОГВ-34-1.  

Расход природного газа: 2,2 м3/ч для аппарата АОГВ-21-1, 2,4 м3/ч для аппарата АОГВ-24-1, 3,1 м3/ч для аппарата АОГВ-34-1.   

Масса не более: 35кг для аппарата АОГВ-21-1, 36кг для аппарата АОГВ-24-1, 40кг для аппарата АОГВ-34-1.
	49 3000
	ФГУП «ОмПО «Иртыш»
	РФ,  644060, г. Омск, ул. Гуртьева, 18

Тел. (381-2) 44-87-05,

Факс (381-2) 41-72-67,

irtysh@irtysh.com.ru
www.irtysh.com.ru

	91
	Аппараты отопительные твёрдотопливные водогрейные АОТВ-25-2, АКТВ-25-2

Номинальная тепловая мощность 25 кВт.

КПД: при работе на каменном угле 65%, при работе на каменном угле и приготовлении пищи 25%.

Масса не более130 кг.
	49 3000
	ФГУП «ОмПО «Иртыш»
	РФ,  644060, г. Омск, ул. Гуртьева, 18

Тел. (381-2) 44-87-05, Ф. (381-2) 41-72-67,

irtysh@irtysh.com.ru
www.irtysh.com.ru

	92
	Котёл отопительный водогрейный газовый КОВГ-10-1 с герметичной (закрытой) камерой сгорания и естественной тягой.

Номинальная теплопроизводительность 10 кВт.

КПД( с учётом тепловыделений внешних поверхностей) 90%.

Производительность водонагревателя горячего водоснабжения при (ţ=350С  200 л/ч. 

Расход газа: природного  1,2 м3/ч.

Масса 70 кг.
	49 3122
	ФГУП «ОмПО «Иртыш»
	РФ,  644060, г. Омск, ул. Гуртьева, 18

Тел. (381-2) 44-87-05,

Факс (381-2) 41-72-67,

irtysh@irtysh.com.ru
www.irtysh.com.ru

	93
	Котёл отопительный водогрейный газовый КОВГ-10-3 (-1П÷2П).

Номинальная теплопроизводительность 10 кВт.

КПД( с учётом тепловыделений внешних поверхностей) 90%.

Производительность водонагревателя горячего водоснабжения при (ţ=350С  200 л/ч. 

Расход газа: природного  1,3 м3/ч,  сжиженного 0,4 кг/ч

Масса 60 кг.
	49 3122
	ФГУП «ОмПО «Иртыш»
	РФ,  644060, г. Омск, ул. Гуртьева, 18

Тел. (381-2) 44-87-05,

Факс (381-2) 41-72-67,

irtysh@irtysh.com.ru
www.irtysh.com.ru

	94
	Котёл отопительный водогрейный газовый КОВГ-16-1 (-01÷03).

Предназначен для водяного отопления и горячего водоснабжения индивидуальных жилых помещений площадью до 180 м2. Работает на природном или сжиженном газе.

Номинальная теплопроизводительность 16 кВт.

КПД( с учётом тепловыделений внешних поверхностей) 90%.

Производительность водонагревателя горячего водоснабжения при (ţ=350С  400 л/ч. 

Расход газа: природного  1,9 м3/ч,  сжиженного 0,7 кг/ч

Масса 100 кг.
	49 3122
	ФГУП «ОмПО «Иртыш»
	РФ,  644060, г. Омск, ул. Гуртьева, 18

Тел. (381-2) 44-87-05,

Факс (381-2) 41-72-67,

irtysh@irtysh.com.ru
www.irtysh.com.ru

	95
	Котёл отопительный водогрейный газовый КОВГ-16-3 (-1П÷2П).

Номинальная теплопроизводительность 16 кВт.

КПД( с учётом тепловыделений внешних поверхностей) 90%.

Производительность водонагревателя горячего водоснабжения при (ţ=350С  400 л/ч. 

Расход газа: природного  1,9 м3/ч,  сжиженного 0,7 кг/ч

Масса 100 кг.
	49 3122
	ФГУП «ОмПО «Иртыш»
	РФ,  644060, г. Омск, ул. Гуртьева, 18

Тел. (381-2) 44-87-05,

Факс (381-2) 41-72-67,

irtysh@irtysh.com.ru
www.irtysh.com.ru

	96
	Котёл отопительный водогрейный универсальный КОВУ-16-1 (-01÷09).

Номинальная теплопроизводительность 16 кВт.

КПД: на природном газе( с учётом тепловыделений внешних поверхностей) 90%, на  твёрдом топливе 72 %.

Производительность водонагревателя горячего водоснабжения при (ţ=350С  390 л/ч. 

Расход природного газа:  1,7 м3/ч

Масса 150 кг.
	49 3122
	ФГУП «ОмПО «Иртыш»
	РФ,  644060, г. Омск, ул. Гуртьева, 18

Тел. (381-2) 44-87-05,

Факс (381-2) 41-72-67,

irtysh@irtysh.com.ru
www.irtysh.com.ru

	97
	Котлы стальные водогрейные (ТУ 4931-006-00153821-98) КСВ-1,5М, КСВ-2,2М, КСВ-3,0М для работы на жидком топливе (мазут, дизельное, печное). N от 1,5 до 3,0 МВт. Max Т(вых = 115(С, масса 6500 - 8100 кг. Комплектуется горелкой и автоматикой безопасности. Сертификат соответствия Госстандарта России

№ РОСС RU.МХ03.Н00112.
	49 3122
	ОАО «Завод

«Сибгазстройдеталь»
	644035,

г. Омск,

пр.Губкина, 22/2

тел.: (3812) 52-31-38

	98
	Автоматика безопасности АБГЖТ-3 водогрейного котла с горелкой ГЖТ-3, панелью управления ПУГЖТ-3, приборами контроля
	42 1720
	ОАО «Завод

«Сибгазстройдеталь»
	644035,

г. Омск,

пр.Губкина, 22/2

тел.: (3812) 52-31-38

	99
	Котел стальной водогрейный с ручной топкой на каменном и буром угле КВ-0,8К/Б для отопления и горячего водоснабжения различных объектов. Теплопроизводительность 0,8 - 1,0 МВт. Давление воды 0,6 МПа. Max Т(вых воды  115(С. Масса 6500 кг. Комплектуется горелкой и автоматикой безопасности.
	49 3122
	ОАО «Завод

«Сибгазстройдеталь»
	644035,

г. Омск,

пр.Губкина, 22/2

тел.: (3812) 52-31-38

	100
	Автоматика безопасности и воздухоподачи к котлу КВ-0,8 К/Б, вентилятор ВЦ14-46-2,5.
	42 1720
	ОАО «Завод

«Сибгазстройдеталь»
	644035,

г. Омск,

пр.Губкина, 22/2

тел.: (3812) 52-31-38

	101
	Горелка на жидком топливе ГЖТ-2,2, ГЖТ-3 (дизельное, печное, мазут М40, М100) снабжена системой подачи воздуха и автоматикой. Теплопроизводительность 2,2 - 3,0 МВт. Давление мазута до 0,5 МПа, угол раскрытия факела 15 – 25(.
	36 9630
	ОАО «Завод

«Сибгазстройдеталь»
	644035,

г. Омск,

пр.Губкина, 22/2

тел.: (3812) 52-31-38

	102
	Фильтры грубой и тонкой очистки ФМ-3-1, ФМ-3 (ТУ 3113-004-0153824-98) для грубой и тонкой очистки жидких видов топлива (мазут, дизельное, печное) от кварцевого песка, волокон резины механическим методом. Производительность 3 т/час, объём 0,02 м3, допустимая Т( топлива 110(С, масса без арматуры 80 кг.
	31 1321
	ОАО «Завод

«Сибгазстройдеталь»
	644035,

г. Омск,

пр.Губкина, 22/2

тел.: (3812) 52-31-38

	103
	Фильтр ФБМ-1,4-0,6 осветлительный вертикальный для удаления из сетевой, подпиточной воды грубодисперсных примесей. Производительность 12 т/час, скорость до 10 м/час, масса с фильтрующим материалом 3400 кг.
	31 1355
	ОАО «Завод

«Сибгазстройдеталь»
	644035,

г. Омск,

пр.Губкина, 22/2

тел.: (3812) 52-31-38

	104
	Установка автоматизированная вакуумная деаэрационно-подпиточная ВДПУ-3 (ТУ 21-26-344-86) для обогрева подпиточной воды в передвижных и стационарных водогрейных отопительных котельных, N = 10 МВт. Производительность от 0,9 до 3,0 т/час, потребляемая мощность не более 8,0 кВт, Габариты 200(1200(2600 мм, масса 1300 кг. Предотвращает коррозию поверхности нагрева котлов, трубопроводов и отопительных приборов.
	49 3252
	ОАО «Завод

«Сибгазстройдеталь»
	644035,

г. Омск,

пр.Губкина, 22/2

тел.: (3812) 52-31-38

	105
	Блок мазутоподготовки БМП 0,6-0,66 (ТУ 313-010-00153821-99) для фильтрации, подогрева жидкого топлива электронагревателями и подачи его из хранилища к горелкам. Производительность 0,33 и 0,66 т/час, Ртопл = 0,6 МПа, Т(вых 90(С. Расход электроэнергии 40 кВт. Комплектуется баком для пускового топлива.
	31 1330
	ОАО «Завод

«Сибгазстройдеталь»
	644035,

г. Омск,

пр.Губкина, 22/2

тел.: (3812) 52-31-38

	106
	Подогреватель мазута ПМ 0,6-0,33 (ТУ 3113-007-00153821-99) для подогрева мазута до заданной Т( и поддержания её в автоматическом режиме. Общая мощность электронагревательных элементов 12 кВт. Производительность 330 кг/час, рабочее давление 0,6 МПа, Т(вых мазута до 110(С
	31 1354
	ОАО «Завод

«Сибгазстройдеталь»
	644035,

г. Омск,

пр.Губкина, 22/2

тел.: (3812) 52-31-38

	107
	ТЭНЫ воздушные, водяные, от 0,8 Вт до 5,0 кВт различной конфигурации.
	34 4350
	ФГУП «ОмПО «Иртыш»
	РФ,  644060, г. Омск, ул. Гуртьева, 18

Тел. (381-2) 44-87-05,

Факс (381-2) 41-72-67,

irtysh@irtysh.com.ru
www.irtysh.com.ru

	108
	Электроводонагреватель ЭВНП 1,6/3,2-220 для ванных, душевых. Энергия потребляется только во время течения воды. Характеристики: 2 рабочих диапазона 38 и 45(С, 4 степени защиты от поражения электрическим током, питание 220 В /50 Гц, N = 1,6/3,2 кВт, Т( нагрева воды 45 - 60(С, габариты 320(200(112 мм, масса 4 кг, защита от превышения Т(, защита от попадания воды в нагреватель.
	49 3300
	ФГУП «ОмПО «Иртыш»
	РФ,  644060, г. Омск, ул. Гуртьева, 18

Тел. (381-2) 44-87-05,

Факс (381-2) 41-72-67,

irtysh@irtysh.com.ru
www.irtysh.com.ru

	109
	Электроводонагреватель ЭВБО 5,0/1,6 настенного исполнения, подключается в центральному водоснабжению, для непрерывного нагрева воды, бак 5 л. Характеристики: время нагрева 1 л до 50(С – 50 с, терморегулятор автоматический, 2 степени защиты от поражения электрическим током, питание 220 В / 50 Гц, Т( нагрева воды до 100(С, габариты 445(330(170 мм. Масса 5 кг.
	49 3300
	ФГУП «ОмПО «Иртыш»
	РФ,  644060, г. Омск, ул. Гуртьева, 18

Тел. (381-2) 44-87-05,

Факс (381-2) 41-72-67,

irtysh@irtysh.com.ru
www.irtysh.com.ru

	110
	Электронагреватель ЭРМПТ 2,0/220 масляный напольный автоматический с термовыключателем для обогрева помещений до 40м3. 3 степени защиты от перегрева, наличие заземления, световая индикация. Характеристики: мощность 2 кВ, время нагрева до 90(С – 30 с, габариты 630(810(180 мм, масса 38 кг.
	34 6856
	ФГУП «ОмПО «Иртыш»
	РФ,  644060, г. Омск, ул. Гуртьева, 18

Тел. (381-2) 44-87-05,

Факс (381-2) 41-72-67,

irtysh@irtysh.com.ru
www.irtysh.com.ru

	111
	Электропривод регулирующего устройства.

Предназначен для дистанционного и ручного регулирования параметров газового потока в трубопроводах путем изменения площади проходного сечения на технологических линиях газовых скважин, промыслов.
	36 4570
	ФГУП «СПС»
	644041,г. Омск, ул. Харьковская, 2 Т/ Ф (3812)54-80-40

mail@sibpribor.ru
www.sibpribor.ru

	112
	Безредукторный электропривод  для пассажирских лифтов.

Электропривод нового поколения для пассажирских лифтов. Скоростной, применяется в многоэтажных зданиях,  зарубежный аналог – немецкая фирма «WIITTUR».
	48 3610
	ФГУП «СПС»
	644041,г. Омск, ул. Харьковская, 2, Т/ Ф (3812)54-80-40

mail@sibpribor.ru
www.sibpribor.ru

	113
	Пускатель тиристорный однофазный.

Предназначен для коммутации цепей переменного тока с активными нагрузками. Заменяет электромагнитный пускатель.

Номинальное напряжение коммутируемой цепи 220 В, 50 Гц.

Максимальный рабочий ток нагрузки 25 А


	
	ООО "ИНТЦ "СибАДИ"
	644046, г.Омск, пр. Мира 5

Тел. (3812) - 65-11-76, ф. 

30-65-50

okbirtysh@yandex.ru

	114
	Система диагностики электродвигателей  КОМПАКС-РПЭ для оценки технического состояния ЭД при обкатке и приемо-сдаточных испытаниях по параметрам вибрации, току, температуре, частоте вращения. Число каналов: вибрации - 5, температуры - 2, частоты - 1
	42 2231
	ООО «НПЦ
«Динамика»
	644043,

г. Омск, а/я 5223, тел.: (3812) 25-42-44,

факс 25-43-72

post@dynamics.ru
www.dynamics.ru

	115
	Система КОМПАКС® -УЗД.
предназначена для объективной оценки технического состояния вкладышей подшипников скольжения и диагностики дефектов, влияющих на их ресурс.
В состав системы входят: диагностическая станция на базе промышленного контроллера; ультразвуковой дефектоскоп с датчиком; механический стенд системы; встроенный пакет программы, обеспечивающий автоматический контроль вкладышей подшипников, архивирование и распечатку результатов.

Работа системы основана на ультразвуковом эхо - импульсном методе контроля. Состояние вкладыша подшипника отображается в виде цветной дефектограммы и текстового протокола на дисплее и оценивается по характеру обнаруженных дефектов и их площади.
	42 2231
	ООО «НПЦ
«Динамика»
	644043,

г. Омск,

а/я 5223
тел.: (3812) 25-42-44,

факс 25-43-72

post@dynamics.ru
www.dynamics.ru

	116
	Система динамической балансировки роторов электродвигателей КОМПАКС-РЭБ для определения величины и положения дисбаланса роторов ЭД массой до 3 т, на частотах вращения 500 – 1600 об./мин.
	42 7728
	ООО «НПЦ
«Динамика»
	644043, г. Омск, а/я 5223, тел.: (3812) 25-42-44,

факс 25-43-72

post@dynamics.ru
www.dynamics.ru

	117
	Модуль аварийной блокировки МАБ для отключения электродвигателя при резком изменении режима нагрузки насосов (длительном прихвате, сбросе мощности, поломке муфты), применяемых в нефтегазовой промышленности.
	34 2120
	ООО «НПЦ
«Динамика»
	644043,

г. Омск,

а/я 5223
тел.: (3812) 25-42-44,

факс 25-43-72

post@dynamics.ru
www.dynamics.ru

	118
	Испытатель изоляции «Омега».  Характеристики: испытательное напряжение до 10 кВ; диапазон измеряемых токов утечки от 10-9 до 10-5 А. Цикл измерений 10 минут. Питание 220 В/50 Гц.

Т(раб от 0 до +40(С. Срок службы 10 лет.
	42 2000
	ООО «НТЦ «Электроник»
	644046, г. Омск, а/я 5717, тел.:(3812)54-47-87

npcmsps@omsknet.ru

	119
	Измеритель добротности изоляции ИДИЗ-1. Напряжение питания 200 В/50 Гц. Индикация цифровая. Испытательное напряжение от 0 до 10 кВ. Цикл измерения 5 сек. Срок службы 10 лет.
	42 2520
	ООО «НТЦ «Электроник»
	644046, г. Омск, а/я 5717, тел.:(3812)54-47-87

npcmsps@omsknet.ru

	120
	Звуковой индикатор напряжения ЗИН-1 Номинальные напряжения - 220/380 В и 2000 В. Пороговое напряжение срабатывания не более 110 В. Питание - батарейки «Крона», «Корунд». Масса 350 г. Срок службы 8 лет.
	42 2473
	ООО «НТЦ «Электроник»
	644046, г. Омск, а/я 5717, тел.:(3812)54-47-87

npcmsps@omsknet.ru

	121
	Ограничитель перенапряжений РОПН - 6/10. Состав: высоковольтный резистивный блок БР-750, высоковольтный быстродействующий выключатель ВБ-6/10 (возможна раздельная поставка). Величина сопротивления блока резисторов от 750 до 1500 Ом. Мощность БР-750 до 27 кВт. Номинальный ток установки 10 А. Т(раб от - 60 до 40(С. Срок службы - 12 лет.
	34 1400
	ООО «НТЦ «Электроник»
	644046, г. Омск, а/я 5717, тел.:(3812)54-47-87

npcmsps@omsknet.ru

	122
	Определитель порядка чередования фаз обмоток электродвигателей «Ротор» для определения правильности чередования фаз («фазировки») при подключении концов обмоток широкой гаммы трёхфазных асинхронных электродвигателей. Диапазон мощностей контролируемых электродвигателей от 0,1 до 120 кВт. Напряжение питания – 9 В (батарейка «Корунд»).
	42 2473
	ООО «НТЦ «Электроник»
	644046, г. Омск, а/я 5717, тел.:(3812)54-47-87

npcmsps@omsknet.ru

	123
	Указатели чередования фаз УЧФ-1, УЧФ-2. Номинальное напряжение 380 В/50 Гц и 220 В/50 Гц. Индикация – газоразрядные индикаторы.  Масса не более 300 г.
	42 2471
	ООО «НТЦ «Электроник»
	644046, г. Омск, а/я 5717, тел.:(3812)54-47-87

npcmsps@omsknet.ru

	124
	Счетчик электрической энергии трехфазный электронный МИР С-01.

Счетчик предназначен для измерения активной и реактивной электрической энергии (в дальнейшем – энергии) прямого и обратного направлений, активной, реактивной и полной мощности, частоты, среднеквадратических значений напряжения и силы тока в трехфазных трехпроводных и четырехпроводных цепях переменного тока и организации многотарифного учета электроэнергии.

Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ72.В00467.
	42 2800
	ООО «НПО «Мир»
	644105, г. Омск,

ул. Успешная, 51

т/ф(3812) 61-83-72,

E-mail:

mir@mir-omsk.ru
www.mir-omsk.ru

	125
	Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий ВРУ; ВРУМ; ВРУМО.

Предназначены для внутренней установки в жилых и общественных зданиях для приема, распределения и учета электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-C-S, а также для защиты групповых линий при перегрузках и коротких замыканиях

Устройство отличается сроком эксплуатации 50 лет. Гарантия 5 лет.

ТУ 3434-001-51648151-2005.
Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ72.В00348.
	42 3200
	ООО «НПО «Мир»
	644105, г. Омск,

ул. Успешная, 51

т/ф(3812) 61-83-72,

E-mail:

mir@mir-omsk.ru
www.mir-omsk.ru

	126
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-285.

Камера КСО-285 с номинальным напряжением переменного трехфазного тока частотой 50 Гц значением 6 и 10 кВ предназначена для комплектования распределительных устройств сетей с изолированной или глухозаземленной нейтралью, служащих для приема, распределения электрической энергии, защиты от перегрузок и токов короткого замыкания отходящих линий.

ТУ 3414-002-51648151-2007.
Сертификат соответствия № РОСС RU.АИ50.В06056.
	42 3200
	ООО «НПО «Мир»
	644105, г. Омск,

ул. Успешная, 51

т/ф(3812) 61-83-72,

E-mail:

mir@mir-omsk.ru
www.mir-omsk.ru

	127
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298.

Камера КСО-298 с номинальным напряжением переменного трехфазного тока частотой 50 Гц значением 6 и 10 кВ предназначена для комплектования распределительных устройств сетей с изолированной или глухозаземленной нейтралью, служащих для приема, распределения электрической энергии, защиты от перегрузок и токов короткого замыкания отходящих линий.

ТУ 3414-002-51648151-2007.
Сертификат соответствия № РОСС RU.АИ50.В06056.
	42 3200
	ООО «НПО «Мир»
	644105, г. Омск,

ул. Успешная, 51

т/ф(3812) 61-83-72,

E-mail:

mir@mir-omsk.ru
www.mir-omsk.ru

	128
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-306.

Камера КСО-306 с номинальным напряжением переменного трехфазного тока частотой 50 Гц значением 6 и 10 кВ предназначена для комплектования распределительных устройств сетей с изолированной или глухозаземленной нейтралью, служащих для приема, распределения электрической энергии, защиты от перегрузок и токов короткого замыкания отходящих линий. ТУ 3414-002-51648151-2007.
Сертификат соответствия № РОСС RU.АИ50.В06056.
	42 3200
	ООО «НПО «Мир»
	644105, г. Омск,

ул. Успешная, 51

т/ф(3812) 61-83-72,

E-mail:

mir@mir-omsk.ru
www.mir-omsk.ru

	129
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366М.

Камера КСО-366М с номинальным напряжением переменного трехфазного тока частотой 50 Гц значением 6 и 10 кВ предназначена для комплектования распределительных устройств сетей с изолированной или глухозаземленной нейтралью, служащих для приема, распределения электрической энергии, защиты от перегрузок и токов короткого замыкания отходящих линий. ТУ 3414-002-51648151-2007.
Сертификат соответствия № РОСС RU.АИ50.В06056.
	42 3200
	ООО «НПО «Мир»
	644105, г. Омск,

ул. Успешная, 51

т/ф(3812) 61-83-72,

E-mail:

mir@mir-omsk.ru
www.mir-omsk.ru

	130
	Панели распределительных щитов одностороннего обслуживания ЩО70.

Панели ЩО70 предназначены для комплектования распределительных устройств (щитов) с питающим напряжением переменного тока частотой 50 Гц значением 380/220 В и глухозаземленной нейтралью, служащих для приема, распределения электрической энергии, защиты от перегрузок и токов короткого замыкания отходящих линий.

Для комплектования распределительных устройств (щитов) с питающим напряжением переменного тока частотой 50 Гц значением 380/220 В и глухозаземленной нейтралью. ТУ 3434-003-51648151-2005.
Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ72.Н00482.
	42 3200
	ООО «НПО «Мир»
	644105, г. Омск,

ул. Успешная, 51

т/ф(3812) 61-83-72,

E-mail:

mir@mir-omsk.ru
www.mir-omsk.ru

	131
	Подстанция трансформаторная комплектная наружной установки КТПНУ.

КТПНУ с номинальными напряжениями переменного трехфазного тока частотой 50 Гц значениями 6 и 10 кВ предназначена для приема, преобразования и распределения электроэнергии.

КТПНУ состоит из трех    самостоятельных блоков:

- блок устройства высокого напряжения (УВН);

- блок распределительного устройства низкого напряжения (РУНН);

- блок силового трансформатора.

Каркас блоков УВН и РУНН, кроме основания, обшит сэндвич панелями. Основание блоков УВН и РУНН утеплено утеплителем URSA.

Блок силового трансформатора, если устанавливаются два силовых трансформатора, разделен на два отсека сплошной перегородкой, каждый отсек имеет специальные двери для закатки и смены трансформатора. В блоке утеплена только крыша.

Возможен вариант утепления всех блоков или вариант – без утепления.
	34 0000
	ООО «НПО «Мир»
	644105, г. Омск,

ул. Успешная, 51

т/ф(3812) 61-83-72,

E-mail:

mir@mir-omsk.ru
www.mir-omsk.ru

	132
	 Комплект аппаратуры поиска повреждения кабеля АППК-1.

Предназначена для определения мест повреждения изоляции оболочки магистрального кабеля связи и кабеля электроснабжения в шланговом покрытии, мест повреждения изоляции относительно земли кабелей местной связи и кабелей СЦБ без металлических покровов, трассы кабельной линии.

	42 2200
	ОмГУПС
	644046,  г. Омск, пр. Маркса, 35

т/ф (3812) 31-13-44

omgups@omgups.ru
www.omgups.ru

	133
	Многофункциональный измерительный прибор для обеспечения контроля качества электроэнергии.

Позволяет измерять модули и фазы действующих значений токов и напряжений, активную мощность; определять коэффициенты гармоник тока и напряжения, коэффициент несимметрии напряжения, порядок чередования фаз; построить векторные диаграммы токов и напряжений цепях вторичной коммутации тяговых и трансформаторных подстанций.
	31 8531
	ОмГУПС
	644046,  г. Омск, пр. Маркса, 35

т/ф (3812) 31-13-44

omgups@omgups.ru
www.omgups.ru

	134
	Устройство защиты аппаратуры автоматики и связи от грозовых разрядов.

Предназначен для защиты аппаратуры  автоматики и связи от грозовых разрядов.
Применяется в релейных шкафах автоматики и связи электрифицированных участков железных дорог.

	31 8500
	ОмГУПС
	644046,  г. Омск, пр. Маркса, 35

т/ф (3812) 31-13-44

omgups@omgups.ru
www.omgups.ru

	135
	Технология подготовки питательной  воды для котлов и подпиточной воды для систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Предназначена для очистки воды от солей жесткости и её обескислороживания.

	31 1320
	ОмГУПС
	644046,  г. Омск, пр. Маркса, 35

т/ф (3812) 31-13-44

omgups@omgups.ru
www.omgups.ru

	136
	Установка для приготовления водомазутной эмульсии.

Предназначен для повышения эффективности сжигания мазута в котельных средней мощности.
Повышение эффективности сжигания мазута достигается путем его эмульгирования и получения водомазутной эмульсии способом затопленной струи.

Установка отличается от известных простотой конструкции, надежностью в работе, удобством в эксплуатации, соблюдением пропорциональности расхода и температуры мазута, низкой стоимости, небольшими эксплуатационными расходами.
	31 1300
	ОмГУПС
	644046,  г. Омск, пр. Маркса, 35

т/ф (3812) 31-13-44

omgups@omgups.ru
www.omgups.ru

	137
	Реконструкция промышленно-отопительной котельной в ТЭЦ малой мощности.

Предназначена для снижения себестоимости производства тепловой и электрической энергии; выработки электроэнергии на тепловом потреблении с повышением надежности теплоснабжения; возможности электроснабжения предприятия от собственного источника и отпуск на сторону при ее избытке; внедрения парогазовой технологии путем установки газотурбинной надстройки при работе котельных на газовом топливе.
	31 1300
	ОмГУПС
	644046,  г. Омск, пр. Маркса, 35

т/ф (3812) 31-13-44

omgups@omgups.ru
www.omgups.ru

	138
	Поисковые комплексы для отыскания мест повреждения силовых кабелей: ПК-1 (генератор ГП-5, приёмник ИП-4, поисковая рамка, сейсмодатчик, головные телефоны); ПК-2 (генератор ГП-4, приемник ИП-4, поисковая рамка, сейсмодатчик, головные телефоны). Технические данные генераторов ГП-5 (ГП-4): рабочая частота 1003(1 Гц; период следования импульсов в импульсном режиме 0,4 - 2 с; выходной ток генератора при нагрузке 0 Ом - 50 (15) А; напряжение питания 220(22 В; потребляемая мощность, не боле 2000 (500) ВА; масса 20 (10) кг. Технические данные приёмника: рабочая частота – 50 и 1003 Гц; коэффициент усиления в режиме «1 кГц» на частоте 1003(1 Гц, не менее 15000; коэффициент усиления в режиме «50 Гц», не менее 2000; полоса пропускания при работе в режиме «1 кГц» по уровню 0,5, не более 25 Гц; средняя частота пропускания 1003(1 Гц; напряжение питания 7 - 9 В (аккумулятор); потребляемый ток 15 мА; масса 0,7 кг
	42 7760
	ООО «НПО «Мир»
	644105, г. Омск,

ул. Успешная, 51

т/ф(3812) 61-83-72,

E-mail:

mir@mir-omsk.ru
www.mir-omsk.ru

	139
	Автоматизированная информационно-измерительная система комплексного учета энергоресурсов (АИИС КУЭ).

Предназначена для: организации автоматизированного коммерческого (технического) учета электроэнергии (мощности) на объектах энергетики и обеспечения финансовых расчетов на оптовом и розничном рынке электроэнергии; организации автоматизированного коммерческого (технического) учета количества, массы тепловой энергии энергоносителей; контроля параметров энергоносителей в закрытых и открытых системах теплоснабжения и в отдельных трубопроводах.
	42 1710
	ООО «НПО «Мир»
	644105, г. Омск,

ул. Успешная, 51

т/ф(3812) 61-83-72,

E-mail:

mir@mir-omsk.ru
www.mir-omsk.ru

	140
	Автоматизированная система диспетчерского управления  наружным освещением АСДУ НО «МИР-СВЕТ».

АСДУ НО «МИР-СВЕТ» обеспечивает выполнение следующих основных функций: независимое пофазное включение и отключение светильников уличного освещения конкретного объекта, группы объектов, всех объектов:- автоматически по расписанию; по командам оператора с центрального диспетчерского пункта; в ручном режиме с местной панели управления пункта питающего (ПП).
	42 3200
	ООО «НПО «Мир»
	644105, г. Омск,

ул. Успешная, 51

т/ф(3812) 61-83-72,

E-mail:

mir@mir-omsk.ru
www.mir-omsk.ru

	141
	Автоматизированная система диспетчерского управления объектами тепловодоснабжения (АСДУ).

АСДУ Т обеспечивает выполнение следующих функций: оперативный контроль текущего состояния оборудования и объектов (например, состояние двигателей насосов, котлов, ВДПУ, задвижек, клапанов и т.п.);

 измерение и контроль текущих значений различных технологических параметров (давления, расхода, уровня, температуры, тока, напряжения и др.); контроль потребляемой мощности; контроль работоспособности каналов связи; выявление изменений контролируемых параметров (выход за уставки измеряемых величин, срабатывание коммутационных аппаратов и защит) и оповещение об этом диспетчера; сбор данных со счетчиков тепла, газа, электроэнергии и передача информации на сервер системы, их первичная обработка и предоставление баз данных другим системам; технический (коммерческий) учет тепла и электроэнергии; ведение протокола текущих и аварийных событий, происходящих как на КП.так и в ПУ; формирование и печать отчетов по аварийным переключениям; снятие с контроля и постановка на контроль КП во время регламентных и ремонтных работ; самодиагностика субблоков контроллеров, каналов связи и системы в целом.
	42 3200
	ООО «НПО «Мир»
	644105, г. Омск,

ул. Успешная, 51

т/ф(3812) 61-83-72,

E-mail:

mir@mir-omsk.ru
www.mir-omsk.ru

	142
	Автоматизированная система диспетчерского управления объектами электроэнергетики  (АСДУ Э).

АСДУ Э обеспечивает выполнение следующих функций: определение текущих состояний коммутационных элементов, функция ТС; измерение текущих значений технологических параметров (токов, напряжений, активной и реактивной мощностей, частоты, температуры и др.), функция ТИТ; измерение интегральных значений технологических параметров, функция ТИИ; включение и отключение контролируемых объектов, функция ТУ; контроль оперативного напряжения цепей ТУ; сбор информации с цифровых измерительных преобразователей; сбор информации с устройств МП РЗА; сбор информации с интеллектуальных счетчиков электроэнергии; технический и коммерческий учет электроэнергии; архивирование всех событий и измерений, ведение баз данных; представление информации по измеряемым параметрам в табличной и графической формах, формирование графиков и отчетных форм; передача данных на верхний уровень энергосистемы
	42 3200
	ООО «НПО «Мир»
	644105, г. Омск,

ул. Успешная, 51

т/ф(3812) 61-83-72,

E-mail:

mir@mir-omsk.ru
www.mir-omsk.ru

	143
	Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) «Мир» газовых котельных с функцией дистанционного управления.

Основные функции АСУТП «Мир»: сбор, обработка, отображение и регистрация информации, выдача управляющих воздействий; автоматическое управление параметрами технологического процесса (ПИД - закон); распознавание, сигнализация и регистрация аварийных ситуаций; представление информации о технологическом процессе и состоянии оборудования в виде мнемосхем; дистанционное управление технологическим оборудованием с АРМ оператора или диспетчера; выдача аварийных и предупредительных сигналов при нарушениях режима работы на пульт диспетчеру и/или оператору.
	42 3200
	ООО «НПО «Мир»
	644105, г. Омск,

ул. Успешная, 51

т/ф(3812) 61-83-72,

E-mail:

mir@mir-omsk.ru
www.mir-omsk.ru

	144
	Станция управления станками качалками «СУС-Ангара» для управления приводом станка-качалки при добыче нефти глубинными штанговыми насосами. Микропроцессорное управление, регулирование скорости привода, оптимизация режимов, раздельная скорость по циклу перемещения штанги, все виды защит привода, измерение потребляемой мощности, возможность введения новых функций. Питание 380 В/50 Гц, режим работы - автоматический/ручной, Iвых = 4 - 20 мА, Т(раб от -60 до +50(С, масса 78 кг.
	42 3200
	ЗАО «Энергонефтемаш»,

г. Омск
	644021, 

г. Омск,

ул.Харьковская, 2

тел.: (3812) 54-24-56,

факс (3812) 54-56-71

postmaster@enm.omsk.ru
www.enm.omsk.ru

	145
	Станция управления станками качалками «СУС- Омь» для управления асинхронным электродвигателем привода станка-качалки: N управления 8 - 55 кВ; регулируемый по времени автозапуск 10 - 150 с; циклический режим по круглосуточной программе; 5 видов защиты уставок; размеры 710(750(328 мм, масса 55 кг.
	42 3200
	ЗАО «Энергонефтемаш»,

г. Омск
	644021, 

г. Омск,

ул.Харьковская, 2

тел.: (3812) 54-24-56,

факс (3812) 54-56-71

postmaster@enm.omsk.ru
www.enm.omsk.ru

	146
	Станция управления станками качалками СУС «ОМЬ-1»

Предназначена для защиты и автоматического управления асинхронным электроприводом станка-качалки при механизированной добыче нефти.


	42 3200
	ЗАО «Энергонефтемаш»,

г. Омск
	644021, 

г. Омск,

ул.Харьковская, 2

тел.: (3812) 54-24-56,

факс (3812) 54-56-71

postmaster@enm.omsk.ru
www.enm.omsk.ru

	147
	Станция управления СУС «Омь-МП».

Предназначена для автоматического управления нефтяными ШГН, диагностирования состояния их механизмов, дистанционного контроля и управления этими насосами.  Может применяться для управления и защиты асинхронных приводов различных технологических агрегатов. Мощность управляемых приводов – до55 кВт. Коммутация привода осуществляется магнитным пускателем. Шкаф станции СУС «Омь» выполнен в вандалоустойчивом исполнении, дверь закрывается двумя спецзамками. В состав станции входит розетка ПРС, которая имеет механическую блокировку и подключена через отдельный автоматический выключатель.
	42 3200
	ЗАО «Энергонефтемаш»,

г. Омск
	644021, 

г. Омск,

ул.Харьковская, 2

тел.: (3812) 54-24-56,

факс (3812) 54-56-71

postmaster@enm.omsk.ru
www.enm.omsk.ru

	148
	Шкафы распределительные.
Семейство шкафов ПРС предназначено для обеспечения электроэнергией ремонтных служб на кустах нефтескважин или оперативного подключения подвижного электрооборудования в других отраслях. Выполнено в вандалоустойчивом исполнении, дверь закрывается замками.

Каждая розетка имеет механическую блокировку, обеспечивающую безопасное подключение и защищена автоматическим выключателем. Кроме розеток, шкафы ПРС имеют вводные и выводные силовые клеммники для запараллеливания нескольких шкафов ПРС, а также для подключения постоянных электропотребителей (например, станций управления станками – качалками).
	34 1470
	ЗАО «Энергонефтемаш»,

г. Омск
	644021, 

г. Омск,

ул.Харьковская, 2

тел.: (3812) 54-24-56,

факс (3812) 54-56-71

postmaster@enm.omsk.ru
www.enm.omsk.ru

	149
	Коробка переходная клеммная КПК-1 для коммутации (ручных подключений и отключений) силовых кабелей, питающих погружные нефтенасосы. Ввод и подключение трёхфазных кабелей типа КПБ, КРБК с сечением 16 и 25 мм2, пылевлагозашитное исполнение, степень защиты 1Р43 по ГОСТ 14254-80, Uном = 2,2 кВ, Iном = 100 А, Rизол ( 20 Мом, электрическая прочность изоляции не менее 10 Мом, Т(раб от -60 до +40(С, срок службы 12 лет
	34 3427
	ЗАО «Фитом»
	644041,

г. Омск,

ул.Харьковская, 15А, тел.(3812)54-06-64

	150
	Газотурбинная установка-электростанция ГТУ-89СТ-20 для привода электрогенератора. Мощность - 20 МВт, тепловая мощность уходящих газов 25 Гкал/час. КПД выработки эл. энергии - 32,6%, суммарный КПД использования топлива – 80% расход уходящих газов - 100 кг/с, вид топлива - газ, дизельное, расход природного газа – 6820 м3/час, дизельного - 5500 кг/час габариты 7700(2300(2600 мм, масса 3000 кг, назначенный ресурс газогенератора 30000 час., силовой турбины - 60000 час., Т(раб - от -55 до + 55(С
	33 7501
	ФГУП «ОМО им. П.И. Баранова»
	644021, 

г. Омск,

ул. Б.Хмельницкого,

283

тел.: (3812) 39-31-01,

axo@ombe.ru

	151
	Комплект оборудования для получения высокоэффективного и экологически чистого водоугольного топлива (ВУТ) взамен каменного угля. Производительность 6 т/час. Состав: плужковый сбрасыватель, дробилка молотковая однороторная СДМ-504, питатель вибрационный ПЭВ6-500х180, мельница вибрационная вертикальная МВВ-0,6, насос питательный НП-50, установка для приготовления раствора реагента пластификатора УРП-3М, аккумулирующая емкость для воды 10 м3, зумпф 1 м3, расходная емкость реагента 1м3, бункер, агрегат электронасосный К-50-32-125, запорная арматура, приборы КИПиА. Характеристики: сырье - уголь каменный марки Д, концентрация угля в ВУТ 60%, плотность ВУТ 1,2 кг/м3, теплота сгорания 3500 ккал/кг, эффективная вязкость ВУТ не более 1500 МПа(с, годовая производственная мощность по ВУТ 43,8 тыс. т, угля – 29,74 тыс. т, лигносульфоната технического марки Т - 315,4 т, едкого натра марки ТД – 70,1 т, вода - 13,5 тыс. м3, электроэнергия 550 тыс. кВт/час, способ подачи потребителю - трубопроводный транспорт, себестоимость приготовления ВУТ -125,73 руб./т
	31 4000
	ХП «ЗНО» ФГУП «ПО «Полет»
	644021, г. Омск, ул. Б.Хмельницкого,226

Тел. (3812) 579-000, Факс (3812) 579-000

ozno@mail.ru
www.polyot.su

	Аппаратура автоматизации, контроля, диагностики и связи

	152
	Комплекс технологических и программно-аппаратных средств “Компакс” непрерывного компьютерного вибромониторинга, диагностики и прогнозирования для предупреждения аварий нефтегазового оборудования. Работа комплекса основана на непрерывном измерении состо-

яния оборудования и прогнозирования возможных аварийных ситуаций. Состав системы: диагностическая станция, выносные модули, вибропреобразователи АБ-311, АБ-320Б, АБ-313, термопары ХК и ХА, трансформаторные преобразователи ТПТ, линии связи. Стоимость технических средств от 300 у.е. на аналоговый параметр, а с промышленной диагностической станцией - от 450 у.е. Сертификат Госстандарта РФ № 1809. Класс взрывозащищенности ОЕxiallСТ6, ГОСТ 22782.5-78, ГОСТ 12.2.020-76. Разрешение Госгортехнадзора РФ от 29.12.93/
	42 2231
	ООО «НПЦ
«Динамика»
	644043,

г. Омск,

а/я 5223
тел.: (3812) 25-42-44,

факс 25-43-72

post@dynamics.ru
www.dynamics.ru

	153
	Системы стационарного контроля для вибрационного и температурного контроля и диагностики «Бриг-ТВ», вибрационного контроля и диагностики «Бриг-В», температурного контроля «Бриг-Т». 
Исполнение взрывозащищённое.
	42 5240
	ФГУП «ОНИИП»
	644009,

 г. Омск,

ул.Масленникова, 231

тел.: (3812) 51-49-01, факс (3812) 53-66-73  

info@oniip.ru
www.oniip.ru

	154
	Тахометр электронный ТЭ-1Л

Предназначен для бесконтактного  измерения частоты вращения вала турбин и измерения зазора между датчиком и поверхностью вращения.
Диапазон измерения частоты вращения - от 1 до 9999 об/мин;

Унифицированный сигнал постоянного тока, пропорциональный измеренной частоте вращения 0 – 5 или 4 – 20 мА;

Основная приведенная погрешность измерения частоты вращения -  ± 0,05%;

Основная приведенная погрешность унифицированного сигнала -   1,0%;

Диапазон измерения зазора - от 1000 до 2500 мкм;

Абсолютная погрешность измерения зазора ± 200 мкм.
	42 2700
	ФГУП «ЦКБА»
	644027, г. Омск, Космический проспект, 24 «А»

Тел. (3812) 53-98-30

Факс (3812) 57-19-84

ckba@omsknet.ru
www.ckba.net

	155
	Система обработки «Пульсар-С1», ПИЛГ 1.570.001  ТУ  для  вычисления  в  автоматическом  режиме  объёма,  массы  брутто  и  нетто перекачиваемой нефти, проверки (сличения) турбинных  преобразователей  расхода  (ТПР) по турбопоршневым установкам (ТПУ) и контрольному  ТПР  в  процессе  учета;  проверки рабочей  ТПУ  по  ТПУ  1-го  разряда;  хранения результатов измерения, событий (аварийные ситуации, действия оператора); управления технологическими процессами; передачи информации на верхний уровень по интерфейсу RS-232С или RS-485. Метрологические характеристики: погрешности объёма не более (0,05%, массы - (0,25%, коэффициентов преобразования ТПР по ТПУ - (0,025%, коэффициента преобразования ТПР по контрольному ТПР - (0,025% при вычислении объема ТПУ по ТПУ 1-го разряда -  (0,025%.
	42 3200
	ООО «Производственно-техническое предприятие «ЭРА-1»
	644047,
 г. Омск,

а/я 1159

тел.: (3812) 61-93-33

E-mail:era@
omskcity.com

	156
	Блок обработки информации «Пульсар-3.2» для вычисления объема с плавающим коэффициентом преобразования ТПР, вычисления массы брутто и нетто по 12-ти измерительным линиям. Сертификат №2980 в ГРСИ №16552-97.
	42 3200
	ООО «Производственно-техническое предприятие «ЭРА-1»
	644047,
 г. Омск,

а/я 1159

тел.: (3812) 61-93-33

E-mail:era@
omskcity.com

	157
	Прибор цифровой «Пульсар-01», эталонный «Пульсар-01э» для проверки ТПР, ТПУ, вторичных блоков ТПР, блоков систем обработки информации. 

Сертификат №2110 в ГРСИ №15186-96.
	42 3200
	ООО «Производственно-техническое предприятие «ЭРА-1»
	644047, 
г. Омск,

а/я 1159

тел.: (3812) 61-93-33

E-mail:era@
omskcity.com

	158
	Переносная диагностическая система «Компакс-Микро» для оперативного контроля по параметрам вибрации, Т(, частоте вращения оборудования, неподключённого к стационарным системам «Компакс», проведения динамической балансировки агрегатов на месте установки. Т(раб от - 40 до + 60(С.
	42 2231
	ООО «НПЦ
«Динамика»
	644043,

г. Омск,

а/я 5223
тел.: (3812) 25-42-44,

факс 25-43-72

post@dynamics.ru
www.dynamics.ru

	159
	Промышленные диагностические контроллеры  безвентиляционного, пыле-, влаго-, взрывозащитного исполнения, без специальных требований по пыли и влажности помещений: DDC-2001 – компьютер с внешним монитором; DDC - 2401 – компьютер с встроенным дисплеем. Процессор 486DX2/66; 486DX4/100; 5х133. ОЗУ 4-32 Мб. HDD IDE 500 Мб - 2 Гб. FDD 3.5(. RS&LPT ports. Встроенная мембранная клавиатура. Внешняя стандартная клавиатура. Video - SVGA 1 - 4 Мб. Модуль речевого/звукового вывода (SoundBlaster) с встроенным динамиком. Модуль инфракрасного приёмо-передатчика (IrDa). Модем (USR-33600) или Ethernet адаптер. Контроллер сети внешних измерительных и управляющих модулей Compacs-Bus-PS-3. Цепи взрывозащиты для сети Compacs-Bus. Класс защиты по передней панели IP65. Мониторы DIM-3115-монитор 15(; DIM-3117 –17”.
	40 1350


	ООО «НПЦ
«Динамика»
	644043,

г. Омск,

а/я 5223
тел.: (3812) 25-42-44,

факс 25-43-72

post@dynamics.ru
www.dynamics.ru

	160
	Виброкалибратор переносной ВК-02 для быстрой проверки виброизмерительной аппаратуры в полевых и цеховых условиях, при проведении пуско-наладочных работ стационарных виброизмерительных систем с большим количеством вибродатчиков.
	42 7763
	ООО «НПЦ
«Динамика»
	644043,

г. Омск,

а/я 5223
тел.: (3812) 25-42-44,

факс 25-43-72

post@dynamics.ru
www.dynamics.ru

	161
	Установка вибрационная калибровочная УВК-06. Состав: стенд вибрационный СВ-06, вибромультиметр ВММ-03, усилитель мощности УМ-1, контрольный ВИП ПВК-09 для метрологической аттестации, проверки и испытаний виброизмерительных преобразователей и приборов различного класса.
Соответствие требованиям МИ 1873-88.
	42 7740
	ООО «НПЦ
«Динамика»
	644043,

г. Омск,

а/я 5223
тел.: (3812) 25-42-44,

факс 25-43-72

post@dynamics.ru
www.dynamics.ru

	162
	Портативная взрывобезопасная УКВ радиостанция «Охта», отвечающая требованиям ГМССБ, предназначена для связи на нефтегазопромыслах, при транспортировке углеводородов в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленностях, для оперативной индивидуальной связи при проведении регламентных и ремонтных работ. Взрывозащита «Exia II C». Характеристики: диапазон частот 156,3 - 158 МГц, модуляция G3E, вид работы - Simplex, число каналов связи 40, N = 1/0,25 Вт, ресурс питания 12 час., Т(раб –20 - +55(С, масса 0,55 кг, габариты 180(63(35 мм. Взрывозащита 1ExibIIBT6, УИЯД.464414.007 ТУ.
	65 7140
	ФГУП «ОНИИП»
	644009,

 г. Омск,

ул.Масленникова, 231

тел.: (3812) 51-49-01, факс (3812) 53-66-73  

info@oniip.ru
www.oniip.ru

	163
	Радиорелейная станция «Азид-5А», N=180 В(А, 6 каналов, 390 - 470 МГц, масса 91 кг. Питание 220/380 В или U= = 7 В. Сертифицирована, ИЯТН.464415.006-24ТУ.
	65 7220
	ОАО «Релеро»
	644009, г. Омск,

ул. 10 лет Октября, 195

тел.: (3812) 39-52-14

	164
	Малоканальная цифровая радиорелейная станция «Азид-5Ц», Диапазон частот 390 - 470 МГц, 6 каналов, 32 частоты, шаг сетки частот 24 МГц, мощность передатчика, регулируемая 9 - 2 Вт, коэффициент усиления антенны 13 дБ. ИЯТН 464411.066.
	65 7210
	ОАО «Релеро»
	644009, г. Омск,

ул. 10 лет Октября, 195

тел.: (3812) 39-52-14

	165
	Цифровая радиорелейная система передачи (ЦРСП) «Трасса» для организации соединительных линий между АТС, в качестве радиоудлинителей абонентских линий АТС, для организации РРЛ вдоль газонефтепроводов. 
Диапазон рабочих частот 390 - 470 МГц, шаг сетки частот 0,93 МГц, дуплексный разнос 40 МГц, протяженность интервала 50 км.

ИЯТН. 464411.028-16, 17 (ОРРС) СЛ.
	65 7230
	ОАО «Релеро»
	644009, г. Омск,

ул. 10 лет Октября, 195

тел.: (3812) 39-52-14

	166
	Цифровая радиорелейная система передачи (ЦРСП) «Символ 2/120» на 8 абонентов. 30 телефонных каналов, диапазон частот 1,9 - 2,1 ГГц, шаг сетки частот 1 МГц, дуплексный разнос 119 МГц, скорость передачи информации 8448 кБит/с, протяженность интервала 40 км, мощность передатчика 0,5 Вт.
	657230
	ОАО «Релеро»
	644009, г. Омск,

ул. 10 лет Октября, 195

тел.: (3812) 39-52-14

	167
	Передвижной комплексный КВ-УКВ радиоузел связи КПРУ для обеспечения радиотелефонной связью служб эксплуатации и ремонта, выезжающих в труднодоступные места проведения работ в условиях Крайнего Севера. КПРУ состоит из двух самоходных аппаратных, одна из которых транспортируется на место проведения работ, а другая размещается вблизи центра управления. КПРУ может использоваться как минирадио-АТС для обеспечения мобильной радиотелефонной связью посёлков. Каждая аппаратная КПРУ представляет собой приёмо-передающий центр с системами УКВ телефонной радиосвязи, КВ телефонной (с вхождением в городскую АТС) и телеграфной радиосвязи, энергопитания, жизнеобеспечения. Система УКВ является транковой, обеспечивает радиотелефонную связь с помощью носимых УКВ радиостанций на расстоянии 20 км, возимых - на расстоянии 40 км. Система КВ телефонии и телеграфии обеспечивает радиосвязь аппаратной КПРУ на расстоянии 500 км. Поставка от 6 месяцев при авансировании 40 %.
	65 7100
	ФГУП «ОНИИП»
	644009,

 г. Омск,

ул.Масленникова, 231

тел.: (3812) 51-49-01, факс (3812) 53-66-73  

info@oniip.ru
www.oniip.ru

	168
	Радиостанция «Бирюза». Диапазон частот 156 -162 МГц; число каналов – 78; разнос 25 кГц; вид радиосвязи - симплекс, дуплекс; выходная мощность передатчика 25 Вт; уровень побочных излучений 70 ДБ. Сертификат Российского морского Регистра Судоходства от 20.07.99 №99.019.130.
	65 7110
	ФГУП «ОНИИП»
	644009,

 г. Омск,

ул.Масленникова, 231

тел.: (3812) 51-49-01, факс (3812) 53-66-73  

info@oniip.ru
www.oniip.ru

	169
	Приемо-передающее устройство (трансивер) «ПТ-100». Предназначен для организации симплексных и полудуплексных каналов телефонной и телеграфной связи в КВ диапазоне в режимах J3E и F1B с возможностью частотной адаптацией в полосе телефонного канала (10 субчастот с шагом 300 Гц). Диапазон частот в режиме приема 0,4 - 30 МГц, в режиме передачи 1,5 - 30 МГц, выходная мощность в режиме передачи 100 Вт.
	65 7100
	ФГУП «ОНИИП»
	644009,

 г. Омск,

ул.Масленникова, 231

тел.: (3812) 51-49-01, факс (3812) 53-66-73  

info@oniip.ru
www.oniip.ru

	170
	Устройство защиты радиотелефонных переговоров «Маска». Предназначено для шифрования речевой информации в радиоканале и для сопряжения с симплексными радиостанциями - носимыми и автомобильными. Устройство выполнено в виде приставки к радиостанции и не требует ее доработки.
	657100
	ФГУП «ОНИИП»
	644009,

 г. Омск,

ул.Масленникова, 231

тел.: (3812) 51-49-01, факс (3812) 53-66-73  

info@oniip.ru
www.oniip.ru

	Измерительные системы, приборы и датчики

	171
	Вычислитель расхода газа ВРГ-1 для измерения расхода различных газов в системах газоснабжения. Может использоваться для автоматизации учёта расхода газа, организации информационной сети сбора, представления и передачи данных в системы диспетчеризации и контроля за различными технологическими процессами. Имеет 12 измерительных каналов и может обслуживать до 4-х трубопроводов с измерением Q, T(, P, суммарный расход газа. Прибор работает с токовыми датчиками Q и T(. Оперативная настройка на различные виды газов и параметры датчиков. Зависимость тока датчиков от расхода–линейная или квадратичная. Интерфейс RS-422, RS-232С, ИРПС, погрешность 1%, диапазон измеряемых  расходов  100 -  500 000 м3/час,  T(раб = -50 - +500°С, Р = 0 - 100 кгс/см2, Q = 0 – 999999(103 (м3), N = 30 В(А, габариты 144(144(445 мм, масса 5 кг. Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерения РФ №18302-99. Сертификат №6272.
	42 1300
	ФГУП «ЦКБА»
	644027, г. Омск, Космический проспект, 24 «А»

Тел. (3812) 53-98-30

Факс (3812) 57-19-84

ckba@omsknet.ru
www.ckba.net

	172
	Регистратор температуры РТ-2: предназначен для измерения, регистрации Т( и управления объектами в многоканальных системах контроля: 8/16/24 канала с искробезопасными или обычными входами, к которым подключаются термодатчики (термопары, терморезисторы). Т(раб от -50 до +1000(С, 16/32/48 управляющих дискретных сигнала (открытый коллектор), вывод информации и интерфейсы RS-232С, ИРПС (токовая петля 20мА), ИРПР, погрешность преобразования 0,2%, мощность 40 ВА.
	42 1100
	ФГУП «ЦКБА»
	644027, г. Омск, Космический проспект, 24 «А»

Тел. (3812) 53-98-30

Факс (3812) 57-19-84

ckba@omsknet.ru
www.ckba.net

	173
	Счетчик расхода газа бытовой СГ-1 для измерения расхода различных видов газа. Применяемого для коммунально-бытовых нужд. Обладает повышенной надежностью, не имеет подвижных механических элементов в конструкции.
	42 1300
	ОАО «Релеро»
	644009, г. Омск,

ул. 10 лет Октября, 195

тел.: (3812) 39-52-14

	174
	Установка  для  поверки  и  градуировки  датчиков  температуры  УПСТ-2М.

Установка УПСТ-2М предназначена: 

- для поверки (калибровки) и градуировки образцовых термоэлектрических преобразователей 2-го и 3-го разрядов и рабочих термоэлектрических преобразователей всех типов в диапазоне температур от 0 до 1200 °С двумя методами (прямого и поэлектродного сличения) в соответствии с ГОСТ 8.338-2002, МИ 1744-87; 


- для поверки (калибровки) и градуировки термометров сопротивления в диапазоне температур от 0 до 1200°С в соответствии с ГОСТ 8.46182.

Установка обеспечивает одновременную поверку и градуировку 8 термопреобразователей и 10 термометров сопротивления.
	42 2200
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	175
	Автоматизированное  рабочее  место  для  поверки  термопреобразователей  сопротивления  АРМ ПТС.

АРМ ПТС представляет собой метрологический комплекс, предназначенный для проведения автоматизированной поверки (калибровки) и градуировки термопреобразователей сопротивления в соответствии с ГОСТ 8.461-82 и комплектов термопреобразователей сопротивления,  предназначенных для измерения разности температур, в органах Государственной метрологической службы и в метрологических службах юридических лиц.
	42 2200
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	176
	Прецизионный  милливольтметр  В2-99.

Предназначен для измерения постоянного напряжения в диапазоне от - 300 до 300 мВ и статистической обработки результатов измерений. Милливольтметр может использоваться в лабораториях государственных метрологических служб и метрологических служб юридических лиц для проведения точных измерений напряжения. Метрологические характеристики милливольтметра обеспечивают возможность проведения поверки и градуировки образцовых термоэлектрических преобразователей 2-го и 3-го разрядов, всех типов рабочих термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления в составе поверочных установок (например, в УПСТ-2М).
	42 2190
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	177
	Криостат  КР -190

Криостат регулируемый КР -190 предназначен для охлаждения средств измерения температуры при их поверке и исследовании в лабораторных условиях. Криостат имеет два исполнения, отличающиеся количеством и диаметрами колодцев для установки исследуемых средств измерения температуры: КР -190-1 и КР -190-2.
Криостат состоит из термостабилизирующего блока (БТС-1 или БТС-2) и блока управления БУ-5.  Термостабилизирующий блок представляет собой цилиндрический медный блок с высверленными колодцами. Для работы криостата необходимо помещать термостабилизирующий блок в криогенный сосуд марки СК-25, заполненный жидким азотом.
	36 4000
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	178
	Криостат  КР -40-2

Предназначен для  поверки и исследования средств измерения температуры в лабораторных условиях. 
В качестве теплоносителя используется тосол марки А40-М ТУ6-15-1701-92.
	36 4000
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	179
	Термостаты  нулевые  ТН-1М,  ТН-2М,  ТН-3М

предназначены для создания точки 0°С при поверке и градуировке термометров в лабораторных и цеховых условиях.


	34 4330
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	180
	Термостат  паровой  ТП-2

Предназначен для поверки технических  термопреобразователей сопротивления при температуре кипения воды в лабораторных условиях.
	34 4330
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	181
	Термостат  регулируемый  ТР-1М

Предназначен для поверки и исследования средств измерения температуры в лабораторных условиях в диапазоне температур от 40 до 300 °С.
	34 4330
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	182
	Термостат  сухоблочный  ТС 250-2. Термостат  сухоблочный  ТС 600-2

Предназначен для нагрева средств измерения температуры в диапазоне от 50 до 250°С при поверке и градуировке в лабораторных и цеховых условиях.

Термостат выполнен в виде моноблочной конструкции, удобной для переноски.

Термостат сухоблочный ТС 600-2 предназначен для нагрева средств измерения температуры в диапазоне от 50 до 600°С в лабораторных и цеховых условиях.

	34 4330
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	183
	Малоинерционная  трубчатая  печь  с  терморегулятором  МТП-2МР.

предназначена для нагрева средств измерения температуры и любых образцов диаметром до 70 мм в диапазоне от 100 до 1200°C в лабораторных условиях при их поверке, калибровке, испытаниях.

Печь МТП-2МР состоит из печи МТП-2М и блока управления (терморегулятора) БУ-1М (БУ-1М-1).

	34 4200
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	184
	Печь  шаровая  ПШ 1200

предназначена для нагрева малогабаритных средств измерения температуры в диапазоне от 100°С до 1200°С в лабораторных условиях при их поверке и калибровке. Выпускаются два исполнения печи, отличающиеся диаметром каналов под нагреваемые средства измерения: ПШ 1200-1 и ПШ 1200-2
Поддержание температуры в печи ПС-1(ПС-2) осуществляется автоматически при помощи микропоцессорного блока управления БУ-1М-9 (БУ-1М-12).
	34 4200
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	185
	Высокотемпературная  печь  ВТП 1600-1

предназначена для нагрева средств измерения температуры в лабораторных и цеховых условиях.

Печь ВТП 1600-1 состоит из термоблока и блока управления БУ-1М-3.
	34 4200
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru


Предназначен для проведения поверки термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 6651-94 в диапазоне 

	-10…+100 °С в лабораторных и промышленных условиях.

Калибратор сухоблочный КС 600-1 предназначен для проведения поверки термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 6651-94 и преобразователей термоэлектрических по ГОСТ Р 8.585-2001 в диапазоне 50…600°С в лабораторных и промышленных условиях.
	
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru
	

	187
	Прецизионный  мультиметр  В7-99

предназначен для высокоточного измерения и статистической обработки измеренных значений основных измеряемых величин: напряжения и силы постоянного тока, сопротивления постоянному току и отношения сопротивлений постоянному току. Помимо этого за счет выполнения математических вычислений В7-99 имеет возможность измерения и статистической обработки вторичных измеряемых величин, функционально связанных с основными измеряемыми величинами - значений температуры ряда термопреобразователей и различных физических величин, преобразованных первичным преобразователем в унифицированный выходной сигнал (0-5) мА, (4-20) мА, (0-5) В, (0-10) В. Измерения производятся по двум независимым измерительным каналам с возможностью определения разности значений в случае измерения по двум каналам однородных величин.
	
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	188
	Пирометры  прецизионные серии  ПД-4.
Педназначены для высокоточного измерения и регулирования температуры твердых тел в диапазоне 800…2500°С 

Пирометры снабжены оптическим видоискателем (визирной трубой) и позволяют измерять температуру объектов диаметром от 10 мм (800…2500°С) и до 2 мм (1500…2500°С). Управление работой пирометров и индикация измеренных значений осуществляются при помощи ЭВМ.
	42 1160
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	189
	ИЗЛУЧАТЕЛИ  В  ВИДЕ  МОДЕЛИ
абсолютно  черного  тела  АЧТ-165/40/100  и  АЧТ-45/100/1100

Предназначены для настройки, градуировки, калибровки и поверки пирометров и пирометрических преобразователей со спектральными характеристиками, расположенными в любой области спектра.


	
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	190
	Излучатель в виде модели абсолютно черного тела АЧТ-30/900/2500.
Предназначено для градуировки, калибровки и поверки рабочих средств измерения температуры (пирометров и пирометрических преобразователей полного излучения, частичного излучения и спектрального отношения) в диапазоне температур от 900 до 2500˚С в лабораторных условиях.


	
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	191
	Излучатель в виде модели малого черного тела МЧТ-2/900/2800.
Предназначен для  настройки и градуировки средств бесконтактного измерения температуры  в диапазоне температур от 900˚С до 2800˚С. Особенностью модели являются малые габариты, малое энергопотребление и минимальное время выхода на режим работы. 


	
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	192
	Излучатель  в  виде  модели  протяженного  черного  тела  ПЧТ-540/40/100.
Предназначен для проверки диапазона измерения и определения погрешности тепловизионных приборов (тепловизионных и термографических систем, сканирующих пирометров, тепловизоров и других средств бесконтактного контроля температуры) в диапазоне температур от 45 до 95˚С, а также определения с использованием мир угла поля зрения и геометрических параметров разрешения по горизонтали и вертикали данных тепловизионных приборов.
	
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	193
	Установка  теплометрическая  УТМ-1.
Предназначена для проведения поверки (калибровки) средств измерений поверхностной плотности теплового потока методом непосредственного сличения с эталонными средствами измерений этой физической величины в условиях стационарного теплового режима.
	
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	194
	Преобразователи  термоэлектрические  
платинородий-платиновые  эталонные  ППО.

Преобразователи  термоэлектрические  платинородиевые  эталонные  ПРО.
Предназначены для использования в качестве средств поверки при аттестации термоэлектрических термометров в воздушной или нейтральной сpеде в диапазоне температур 300…1200°С.

Преобразователи термоэлетрические платинородиевые ПРО предназначены для использования в качестве средств поверки при аттестации термоэлектрических термометров в воздушной или нейтральной сpеде в диапазоне температур 900…1800°С.

	42 1151
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	195
	Пирометры  портативные  ПП-1.
Предназначены для бесконтактного измерения температуры поверхности объектов по их собственному тепловому излучению в диапазоне температур от –40 до +2000°C. Пирометры применяются для контроля состояния объектов и технологических процессов в различных отраслях, а также при проведении научных исследований.
	42 1160
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	196
	Пирометры серии CT-2.
Предназначены для измерения температуры металлов, сыпучих веществ, обмуровок высокотемпературных печей, контроля температуры технологических процессов в жестких климатических условиях.
	42 1160
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	197
	Пирометры серии ПД-9.
Предназначены для измерения температур металлов, сыпучих веществ, полупроводников, расплава стекла на глубине.


	42 1160
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	198
	Пирометр ПТ-1.
Предназначены для измерения температур поверхности обмуровки печей, керамики, бетона, резины.

Стационарные пирометры серии ПТ-1 разработаны для измерения температур от -40ºС до 1100ºC . В пирометры этой модели устанавливаются термобатарейные датчики со встроенным оптическим фильтром, обеспечивающим полосу пропускания 8-14 мкм.
	42 1160
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	199
	Пирометры  оптоволоконные  ПД-7.
Предназначены для измерения температур расплавов металла, сыпучих веществ, расплава стекла на глубине. 


	42 1160
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	200
	Пирометры  оптоволоконные  ПД-10.
Предназначены для измерения температур объектов. Высокая степень защиты от электромагнитных помех позволяет использовать данный прибор для измерения температуры в индукционных печах. С помощью пирометров данной серии возможно построение системы регулирования температуры по ПИД-закону.


	42 1160
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	201
	Измеритель  плотности  теплового  потока  и температуры ИТП-11.
Предназначен для измерения плотности теплового потока и температуры с возможностью сохранения измеренных значений во внутренней энергонезависимой памяти прибора и передачи их в ЭВМ. Для измерения плотности теплового потока к прибору подключаются преобразователи плотности теплового потока с коэффициентом преобразования от 10,0 до 99,9 Вт/м2мВ. Для измерения температуры к прибору подключаются преобразователи термоэлектрические (термопары) по ГОСТ Р 8.585-2001 любой конструкции. 


	
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	202
	Преобразователи  плотности  теплового  потока  ПТП 03.
Предназначены для измерения поверхностной плотности теплового потока.


	42 1830
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	203
	Цифровые  тахометры ЦД9902.
Предназначены для измерения угловой скорости вращающихся частей машин, механизмов и приборов при помощи электромагнитного тахометрического датчика. Приборы работают в комплекте с электромагнитными датчиками типа ПД 2546.1 или с другими датчиками с аналогичными параметрами выходных сигналов.

Значение измеряемых параметров может дублироваться на внешних цифровых индикаторах ЦИ9901, к которым приборы подключаются при помощи трехпроводной линии длиной до 250 м.
	42 7812
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	204
	Измерители  перемещений ЦД9903.
Предназначены для измерения линейных и угловых перемещений при помощи оптоэлектронного датчика перемещений инкрементного типа. Приборы работают в комплекте с датчиками угловых перемещений, имеющими напряжение питания 5В и выходной сигнал напряжения в виде, представленном на схеме, (например, ЛИР-137А, ЛИР-158Б).


	42 2190
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru


предназначены для использования на обкаточном стенде для двух автомобильных шин. 

	Обкаточный стенд состоит из свободно вращающегося вала, на который устанавливаются две шины, и обкаточного барабана известного диаметра. Шины ставятся на поверхность обкаточного барабана и вращаются при вращении барабана, при этом пройденный шинами путь равен пути, пройденному поверхностью барабана. Наличие шин на стенде контролируется двумя датчиками каретки типа «сухой контакт», подключенными к прибору. ЦД9904 работает в комплекте с электромагнитным датчиком типа ПД2546-1 или с другим датчиком с аналогичными параметрами выходного сигнала, которые позволяют считать количество оборотов обкаточного барабана.

Приборы измеряют и отображают линейную скорость обкаточного барабана, пройденный обкатываемыми шинами путь и время обкатки, а также передаёт информацию о результатах измерений по интерфейсу RS485 на расстояние до 1250 метров.
	42 2190
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
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	206
	Преобразователи измерительные с  унифицированным  выходным сигналом  ПИ9701  общепромышленного  и  взрывозащищенного  исполнений.
Предназначены для преобразования сигналов датчиков температуры - термопреобразователей сопротивления с номинальной статической характеристикой (НСХ) преобразования по ГОСТ 6651-94 и преобразователей  термоэлектрических с НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001, - в унифицированный токовый выходной сигнал или в унифицированный выходной сигнал в виде напряжения.
	42 2000
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	207
	Измерители  температуры  ИТ-4.
Предназначены для измерения и индикации температуры различных объектов.


	42 1100
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru


МИТ-12 - это щитовые приборы, предназначенные для проведения высокоточных измерений температуры при помощи термопреобразователей сопротивления (ТС) по ГОСТ 6651-94 или преобразователей термоэлектрических (термопар, ТП) по ГОСТ Р 8.585-2001 по 12-ти каналам, представления информации по каждому каналу на цифровом дисплее прибора и передачи измеренных значений на ЭВМ.

	Приборы, в зависимости от исполнения, имеют следующие обозначения: МИТ-12ТС - для работы с ТС; МИТ-12ТП - для работы с ТП.


	42 1100
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru
	


Предназначена для измерения температуры при помощи нескольких (от 1 до 32) многоканальных измерителей температуры МИТ-12 и сбора измеренных значений на ЭВМ.

	Подключение к компьютеру МИТ-12, имеющих интерфейс RS-485, возможно только в составе СИТ.

Выполняемые функции: прием и формирование файла измеренных значений температуры от МИТ-12 (до 32 шт.); прием и изменение на ЭВМ параметров процесса измерения выбранного оператором МИТ-12 или группы МИТ-12.
	42 1100
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru
	

	210
	Измерители  температуры  многоканальные  ИТ-2.
Предназначены для измерения напряжения (мВ), а также плотности теплового потока  (Вт/м2) или температуры (°С) по 16, 32, 48, 64, 80, 96 каналам (в зависимости от исполнения прибора) при помощи подключаемых к прибору датчиков плотности теплового потока и температуры (термопар) с последующей передачей данных на ЭВМ. Результаты измерения в мВ, Вт/м2 или °С выводятся на экран компьютера в виде таблицы. ИТ-2 может использоваться в качестве устройства автоматизированного сбора и обработки информации различных телеметрических систем. ИТ-2 в комплекте с преобразователями плотности теплового потока и преобразователями термоэлектрическими может использоваться в составе системы измерения термического сопротивления ограждающих конструкций зданий и сооружений.
	42 1100
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru


Преобразователи температурные взрывозащищенные ПТКВ с маркировкой взрывозащиты – “1ExibIIAT4 в комплекте системы СТМ” могут устанавливаться в соответствии с гл. 7.3 Правил устройства электроустановок (ПУЭ), ГОСТ Р 51330.13-99 во взрывоопасных зонах, в которых возможно образование взрывоопасных смесей категории IIA, групп Т1, Т2, Т3, Т4 по классификации ГОСТ Р 51330.11-99, ГОСТ Р 51330.5-99.

	Адаптер двухпроводный АКД с маркировкой взрывозащиты – “[Exib]IIA в комплекте системы СТМ” устанавливается во взрывобезопасной зоне и может использоваться в качестве связанного оборудования в соответствии с гл. 7.3 ПУЭ, ГОСТ Р 51330.13-99.
	42 1100
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
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	212
	Измерители  температуры  портативные  ИТПМ  (ИТП)

с  комплектом  датчиков  в  чемодане.
Предназначены для более удобной зксплуатации портативных измерителей температуры ИТПМ (ИТП) при проведении измерений.
	42 1100
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	213
	Измерители  температуры  портативные  цифровые  ИТПЦ.
Предназначены для измерения температуры с возможностью сохранения измеренных значений во внутренней энергонезависимой памяти и передачи их в ЭВМ. Приборы, в зависимости от варианта исполнения, работают с термопреобразователями сопротивления по ГОСТ 6651-94 или преобразователями термоэлектрическими (термопарами) по ГОСТ Р 8.585-2001 любой конструкции.
	42 1100
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	214
	Регуляторы  температуры  РТМ-3  (миллиамперметры  постоянного  тока).
Предназначены для измерения, индикации и регулирования температуры различных объектов и могут применяться в промышленности, сельском хозяйстве, лабораторных исследованиях и т.п.

Основные функции и отличительные особенности регуляторов: тип регулирования - позиционный; режимы работы и значения уставок набираются с помощью трех кнопок, расположенных на лицевой панели; сигнализация обрыва датчика с отключением нагрузки; сигнализация выхода за границы диапазона измерения с отключением нагрузки; значения измеряемой температуры и установок (не одновременно) отображаются на 3-х разрядном знаковом индикаторе; повышенная помехоустойчивость.
	42 1861
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru


	215
	Микропроцессорные  модульные  регуляторы  температуры  РТ–4.
Предназначены для регулирования температуры различных объектов и тепловых процессов при минимальных затратах на управление температурой. При достаточно точных и стабильных параметрах, характерных для электронных приборов, регуляторы имеют очень низкую стоимость, близкую к стоимости простейших механических регуляторов (биметаллических, дилатометрических и т.п.) и, вместе с тем, работают в широком диапазоне измеряемых температур, недостижимом для механических регуляторов, в котором работают широко применяемые стандартные датчики температуры - термометры сопротивлений и термопары. 
	42 1861
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
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	216
	МикропроцессорныЕ  регуляторы  температуры  РТ2М  

(миллиамперметры  постоянного  тока).
Предназначены для измерения, индикации и регулирования температуры различных объектов и процессов.

Основные функции и отличительные особенности регулятора: позиционное регулирование от двух независимых реле и транзисторного ключа; малая погрешность при измерении и регулировании; сигнализация состояния выходных коммутирующих элементов; наличие внутренней энергонезависимой памяти, позволяющей сохранять данные регулирования после выключения питания прибора; линеаризация сигналов от термопар в соответствии с НСХ преобразования; сигнализация о выходе измеряемой температуры за границы диапазона; связь с компьютером по интерфейсу RS-232 и последующее отображение данных измерений в табличном или графическом виде на экране компьютера, распечатка на принтере; наличие системы автоматического определения неисправностей; возможность измерения постоянного тока или напряжения; управление нагревом объекта коммутацией силовой сети в случае применения внешних мощных твердотельных реле; компенсация температуры холодных концов термопар; сторожевой таймер; сигнализация обрыва цепей датчика.
	42 1861
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
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	217
	Микропроцессорные  регуляторы  температуры  РТ-3  

(миллиамперметры  постоянного  тока).
Предназначены для измерения, регулирования и поддержания во времени по заданной программе температуры, а также физических величин, первичные преобразователи которых имеют унифицированный выходной сигнал.

Основные функции и отличительные особенности регуляторов: возможность применения датчиков разных типов в одном варианте исполнения; регулирование температуры во времени в соответствии с заданной программой; наличие трех выходных устройств; малая погрешность; наличие внутренней энергонезависимой памяти, позволяющей сохранять настройки после выключения питания прибора; связь с компьютером по интерфейсу RS232; индикация признака неисправности датчика; наличие двух цифровых индикаторов красного и зеленого цвета, обеспечивающих удобство при программировании, измерении и регулировании.
	42 1861
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru


Предназначен для измерения и регулирования температуры с функцией таймера, а также физических величин, первичные преобразователи которых имеют унифицированный выходной сигнал.

	Наиболее целесообразным является применение регулятора РТ-5 для управления температурой технологического процесса где возникает необходимость выдержки во времени как в ручном так и автоматическом режиме. Возможность использования при производстве мясных и колбасных изделий, в хлебопекарной промышленности, в инкубаторах, термокамерах, варочных и сушильных шкафах, при сушке древесины, изготовлении железобетонных конструкций и пр.
	42 1861
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru
	

	219
	Микропроцессорные  регуляторы  температуры  РТ-6.
Предназначены для измерения, индикации и регулирования температуры различных объектов и процессов с повышенной точностью по ПИД закону.

Измерение и регулирование других физических величин (давления, влажности и т.п.) возможно в исполнениях РТ-6-0-4 и РТ-6-1-4.
	42 1861
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	220
	4-х  канальные  регуляторы  температуры  РТМ-4К  

(миллиамперметры  постоянного  тока).
предназначены для измерения, индикации и регулирования температуры различных объектов и могут применяться в промышленности, сельском хозяйстве, лабораторных исследованиях и т.п.
Основные функции и отличительные особенности регуляторов: тип регулирования позиционный; режимы работы и значения уставок набираются с помощью трех кнопок, расположенных на лицевой панели; сигнализация обрыва датчика; значения измеряемой температуры и уставок (не одновременно) отображаются на 3-х разрядном знаковом индикаторе; повышенная помехоустойчивость; дополнительный индикатор для индикации номера канала.
	42 1861
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	221
	Имитаторы  сигналов  комбинированные  ИСК-1.
Предназначены для измерения и воспроизведения электрических сигналов силы, напряжения постоянного тока, для измерения температуры при помощи преобразователей термоэлектрических (ТП) по ГОСТ Р 8.585-2001 и воспроизведения сигналов этих датчиков, также для измерения сопротивления постоянному току и температуры при помощи термопреобразователей сопротивления (ТС) по ГОСТ 6651-94.

Предназначены для проверки, настройки и подготовки к поверке показывающих и регистрирующих приборов, измерительных преобразователей, нормирующих преобразователей, автоматических регуляторов, различных измерительных и управляющих комплексов.
	
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
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	222
	Термопреобразователи сопротивления платиновые  и медные ТСП 9502, ТСМ 9502.
Для измерения температуры обмоток электрических машин.

Может устанавливаться в пазах статора.

Средняя наработка до отказа при верхнем пределе температур - 200000 ч.
Технические характеристики по ТУ50-98 ДДШ 0.282.007 ТУ.
	42 1150
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	223
	Термопреобразователи сопротивления платиновые и медные ТСП 9721, ТСМ 9721.
Для измерения температуры жидких и газообразных сред. Термопреобразователи могут применяться для измерения температуры движущихся сред при предельных скоростях потока, при этом может использоваться защитная гильза ДДШ 4 819 015.  Термопреобразователи имеют разборную конструкцию и состоят из защитной арматуры и термометрической вставки ВТ ТСП, ВТ ТСМ. По требованию заказчика термовставка может поставляться как самостоятельное изделие. Необходимо, чтобы длина термопреобразователя соответствовала длине термовставки в соответствии с таблицей.

	42 1150
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
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	224
	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых для теплосчетчиков КТСПР-9514.
Комплект термопреобразователей сопротивления, подобранных в пару, предназначен для измерения разности температур в открытых и закрытых системах теплоснабжения.

Комплект состоит из двух термопреобразователей сопротивления.
	42 1150
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru


Технические характеристики по ТУ  50-95 ДДШ 2.822.022 ТУ:

вид взрывозащиты по ГОСТ Р 51330.0-99  “1Ехd IIС Т4 Х”

	средняя наработка до отказа при номинальных температурах - 200000 ч, 66700 ч.
	42 1150
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru
	


Технические характеристики по ТУ 50-92 ДДШ 2.822.000 ТУ (ТСП),

по ТУ 50-93 ДДШ 2.822.027 ТУ (ТСМ).

	Средняя наработка до отказа при номинальных температурах - 66700ч.
	42 1150
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru
	

	227
	Термопреобразователи сопротивления платиновые и медные ТСП 9203, ТСМ 9203.
Для измерения температуры жидких и газообразных сред, твердого тела, воздуха грузовых изотермических вагонов.

Технические характеристики по ТУ 50-93 ДДШ 2.822.001 ТУ (ТСП), по ТУ 50-93 ДДШ 2.822.012 ТУ (ТСМ): показатель тепловой инерции - для  d=6 мм не более 8 с, для d=8 мм не более 30 с способ крепления - неподвижный штуцер, фланец, спец. Гнездо средняя наработка до отказа при номинальных температурах  - 200000 ч, - 66700 ч.
	42 1150
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	228
	Термопреобразователи сопротивления платиновые и медные ТСП 9204, ТСМ 9204.
Назначение - для измерения температуры малогабаритных подшипников и твердых тел.

Технические характеристики по ТУ 50-94 ДДШ 2.822.033 ТУ (ТСП), по ТУ 50-94 ДДШ 2.822.009 ТУ (ТСМ): способ крепления - гайка, штуцер средняя наработка до отказа при номинальных температурах-200000 ч.
	42 1150
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	229
	Термопреобразователи сопротивления платиновые и медные ТСП 9417, ТСМ 9417.
Назначение – для измерения температуры воздуха в помещениях различного назначения.

Технические характеристики по ТУ 50-98 ДДШ 0.282.007 ТУ: средняя наработка до отказа при номинальных температурах - 200000 ч.
	42 1150
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	230
	Термопреобразователи сопротивления платиновые и медные  ТСП 9501, ТСМ 9501.
Назначение - для измерения температуры обмоток электрических машин. Может устанавливаться в пазах статора. Средняя наработка до отказа при верхнем пределе температу - 200000 ч. Технические характеристики по ТУ50-98 ДДШ 0.282.007 Ту.
	42 1150
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru


Технические характеристики по ТУ 50-93 ДДШ 2 822 045 ТУ:

диапазон измеряемых температур при арматуре из стали по ГОСТ 5632,°C : 

12Х18H10T - от -40 до + 600

08Х20Н14С2 - от -40 до + 900

10Х17Н13М2Т (рис. 2) и при длине монтажной части 10, 20, 40 мм (рис.4) - от -40 до +400

	средняя наработка до отказа при номинальных температурах - 50000ч.

Преобразователи ТХА(ХК) 9312 могут быть выполнены с антикоррозийным покрытием - фторопластовым, для измерения температуры в кислых и щелочных средах при температуре до +200°С.
	42 1150
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru
	

	232
	Преобразователи термоэлектрические хромель-алюмелевые взрывозащищенные ТХА 9416

Технические характеристики по ТУ 50-95 ДДШ 2.821.032 ТУ: Вид взрывозащиты по ГОСТ Р 51330.0-99  “1Ехd IIС Т4 Х” Средняя наработка до отказа при номинальных температурах - 50000 ч
	42 1150
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	233
	Преобразователи термоэлектрические хромель-алюмелевые,  хромель-копелевые  бескорпусные ТХА 9419, ТХК 9419.
Технические характеристики по ТУ 50-98 ДДШ 0.282.006 ТУ.

Производим поставку данных термопар и с изоляцией кремнеземной нитью вместо керамических бус КВПТ для температур +600°С. С такой изоляцией термопары  дешевле. Надежность подтверждена эксплуатацией на ряде ТЭЦ и ГРЭС. В заявке необходимо указывать тип изоляции.
	42 1152
42 1153
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	234
	Преобразователи термоэлектрические хромель-алюмелевые  ТХА 9425.
Для измерения температуры  в  газотурбинных и паротурбинных установках на объектах теплоэнергетики­продуктов сгорания жидкого или газообразного топлива до 900°C в потоке скоростью до 170 м/с с давлением до 3 МПа ; перегретого до 585°C пара в потоке скоростью до 60 м/с с давлением до 25,5 МПа.
	42 1152
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru


Для измерения температуры жидких и газообразных химически неагрессивных сред, не разрушающих защитную арматуру.

Термопреобразователи имеют разборную конструкцию и состоят из защитной арматуры и термоэлектрической вставки.

	Термоэлектрическая вставка вышедшая из строя в процессе эксплуатации может меняться и заказываться отдельно. 

Технические характеристики по ТУ 50-99 ДДШ 0.0282.012 ТУ.
	42 1152
42 1153
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru
	

	236
	Преобразователи термоэлектрические хромель-алюмелевые,  хромель-копелевые  ТХА 9310,  ТХК 9310.
Для измерения температуры жидких и газообразных, химически неагрессивных сред.

Технические характеристики по ТУ 50-93 ДДШ 2.821.011 ТУ средняя наработка до отказа при номинальных температурах - 50000ч  В преобразователях  конструктивных исполнений  
ТХА 9310 -116...-152, ТХК 9310 -52...-59 и ТХК 9310 -68...-72   используется термопарный кабель с минеральной изоляцией, что повышает термоэлектрическую стабильность и рабочий ресурс.
	42 1152
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	237
	Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом  ТСПУ 9313, ТСМУ 9313.
Предназначены для преобразования значения температуры жидких, газообразных и сыпучих веществ в унифицированный выходной сигнал.

ТСПУ 9313, ТСМУ 9313 состоят из первичного термопреобразователя, соединенного с расположенным в головке нормирующим преобразователем с выходным унифицированным сигналом (4-20) мА, (0-5) мА или (0-5) В.
	42 1150
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	238
	Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ  ТСПУ 9418, ТСМУ 9418.
Предназначены для преобразования значения температуры жидких, газообразных и сыпучих веществ в унифицированный выходной сигнал. 


	42 1150
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	239
	Кабельные термоэлектрические преобразователи 
хромель-алюмелевые, хромель-копелевые ТХА 0006, ТХК 0006.
Для измерения температуры жидких, газообразных и сыпучих веществ, а также твердых тел.

При установке на технологическом оборудовании сложной геометрии и в труднодоступных местах допускается изгибать термопреобразователи  по длине для размещения рабочего спая в требуемой зоне измерения
	42 1150
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	240
	Кабельные термоэлектрические преобразователи хромель-алюмелевые, 

хромель-копелевые  ТХА 0007, ТХК 0007.
Назначение - для измерения температуры жидких, газообразных и сыпучих веществ, а также твердых тел
	42 1150
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	241
	Многозонные термоэлектрические преобразователи хромель-копелевые ТХК 9517.
Для измерения температуры в реакторах установок каталитического реформинга и гидроочистки нефтепродуктов.


	42 1150
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru


Технические характеристики по ТУ 4211-041-02566540-2005.

	
	42 1150
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru
	

	243
	Термоэлектрические преобразователи хромель-копелевые   ТХК 9821.
Для измерения температуры в котлах типа АОГВ-11, АОГВ-29 при сжигании природного или сжиженного газа.


	42 1150
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	244
	Термоэлектрические преобразователи хромель-алюмелевые  ТХА 9822.
для измерения температуры жидких и газообразных, химически не агрессивных, а также агрессивных сред, не разрушающих защитную арматуру.


	42 1153
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	245
	Термоэлектрические преобразователи платинородиевые ТПР 9819,  платинородиевые-платиновые ТПП 9819.
для измерения температуры в окислительных и нейтральных газовых средах, не содержащих веществ, вступающих во взаимодействие с материалами термопары.

Средний срок службы - не менее 5 лет.

Технические характеристики по ТУ 4211-053-02566540-2006.
	42 1150
	ОАО НПП «Эталон»
	644009, г. Омск,

ул. Лермонтова, 175

тел.: (3812) 36-84-00, факс (3812) 36-78-82
fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

	246
	Датчики температуры ТХК – термоэлектрические преобразователи (ТХК-1М, ТХК-3, ТХК-4, ТХК-5) для измерения температуры различных узлов машин и механизмов (подшипников, кожухов, редукторов). Т(изм = –40 - +600оС. ГОСТ 22782-78, ГОСТ 12.2.020-76. ОеxiallСТ6. 2 класс допуска – защита от пыли и воды IP55, габариты 17(20,2(40, масса 0,26 кг.
	42 1100
	ООО «НПЦ
«Динамика»
	644043,

г. Омск,

а/я 5223
тел.: (3812) 25-42-44,

факс 25-43-72

post@dynamics.ru
www.dynamics.ru

	247
	Серия щитовых цифровых приборов переменного тока для электроэнергетики (амперметры ЦА2101, вольтметры ЦВ2101, ваттметры однофазные и трехфазные ЦЛ2132,ЦЛ2134, варметры однофазные и трехфазные ЦЛ2133, ЦЛ2135, частотомеры ЦД2100, ЦД2121).
Серия приборов включает в себя:

· амперметры ЦА2101, вольтметры ЦВ2101 переменного тока ;

· ваттметры активной мощности однофазные ЦЛ2132

· ваттметры активной мощности  3х-фазные ЦЛ2134

· варметры реактивной мощности однофазные ЦЛ2133

· варметры реактивной мощности 3х-фазные ЦЛ2135

частотомеры ЦД2100, ЦД2121.
	42 0000
	ЗАО «ПО «Электроточприбор»
	644010, г. Омск,

пр. Маркса,18

тел.: 3812- 39-63-07

факс 3812-31-45-69

electrotoch@mail.ru
www.rbs/etp

	248
	Преобразователи измерительные активной и реактивной мощности трехфазного тока МИР ПМ-06.

Предназначены для линейного преобразования значения активной и реактивной мощности трехфазного тока в унифицированные сигналы постоянного тока.

Пределы допускаемой основной  приведенной погрешности, %± 0,5.
	42 2700
	ООО «НПО «Мир»
	644105, г. Омск,

ул. Успешная, 51

т/ф(3812) 61-83-72,

E-mail:

mir@mir-omsk.ru
www.mir-omsk.ru

	249
	Преобразователи измерительные активной и реактивной мощности трехфазного тока МИР ПН-03.

Предназначены для линейного преобразования действующего значения напряжения переменного тока в унифицированный сигнал постоянного тока.

Преобразователь выполняется в разъемном корпусе, предназначенном для навесного монтажа на щитах и панелях, для установки на DIN-рейку шириной 35 мм с передним присоединением монтажных проводов.

Конструкция разъемного корпуса позволяет производить быстрое изъятие (установку) съемной части преобразователя из контура измерения.

Высокая линейность преобразования, длительный межповерочный интервал (6 лет). Гарантия 5 лет.

Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.34.004.A № 12817.
	42 2700
	ООО «НПО «Мир»
	644105, г. Омск,

ул. Успешная, 51

т/ф(3812) 61-83-72,

E-mail:

mir@mir-omsk.ru
www.mir-omsk.ru

	250
	Преобразователи измерительные переменного тока короткого замыкания ОМЬ-11.

Предназначен для линейного преобразования действующего значения переменного тока короткого замыкания в унифицированный сигнал постоянного тока.

Преобразователь выполняется в корпусе, предназначенном для навесного монтажа на щитах и панелях с передним присоединением монтажных проводов. Гарантия 5 лет.

Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.34.051.A № 21945.
	42 2700
	ООО «НПО «Мир»
	644105, г. Омск,

ул. Успешная, 51

т/ф(3812) 61-83-72,

E-mail:

mir@mir-omsk.ru
www.mir-omsk.ru

	251
	Преобразователи измерительные переменного тока МИР ПТ-02 и МИР ПТ-04.

Предназначены для линейного преобразования действующего значения переменного тока в унифицированный сигнал постоянного тока.

Преобразователи выполняются в корпусе, предназначенном для навесного монтажа на щитах и панелях, для установки на DIN-рейку шириной 35 мм с передним присоединением монтажных проводов.

Преобразователь МИР ПТ-02 выполняется в неразъемном корпусе.

Преобразователь МИР ПТ-04 выполняется в разъемном корпусе. Конструкция разъемного корпуса позволяет производить быстрое изъятие (установку) съемной части преобразователя из контура измерения.

Отличается высокой линейностью преобразования, длительным межповерочным интервалом (6 лет). Гарантия 5 лет.

Сертификаты RU.C.34.004.A № 22371, 12819.
	42 2700
	ООО «НПО «Мир»
	644105, г. Омск,

ул. Успешная, 51

т/ф(3812) 61-83-72,

E-mail:

mir@mir-omsk.ru
www.mir-omsk.ru

	252
	Датчики – вибропреобразователи пьезоэлектрические АВ – 311С, АБ-311М, АБ-311, АВ – 320 взрывозащищённого исполнения для измерения параметров вибрации объектов промышленного оборудования в нефтегазовой промышленности ГОСТ 22782-78, ГОСТ 12.2.020-76 ОеxiallСТ6. Работает на линию до 500 м, пылевлагозащищенность, Т(раб = –60 - +100(С, габариты 45(35, масса 0,12 кг.
	42 7700
	ООО «НПЦ
«Динамика»
	644043,

г. Омск,

а/я 5223
тел.: (3812) 25-42-44,

факс 25-43-72

post@dynamics.ru
www.dynamics.ru

	253
	Датчики оборотов – фотодатчик ФД-2 со встроенной самодиагностикой и индикацией для формирования электрических импульсов в системе определения динамических характеристик вращающихся частей двигателей, насосов и других машин нефтегазовой промышленности. Комплектуется платой питания и формирования импульсов.
	42 7800
	ООО «НПЦ
«Динамика»
	644043,

г. Омск,

а/я 5223
тел.: (3812) 25-42-44,

факс 25-43-72

post@dynamics.ru
www.dynamics.ru

	254
	Таходатчик индуктивный ТДИ (активный) для формирования электрических импульсов вращающихся частей двигателей, насосов и других машин нефтегазовой промышленности. Комплектуется кабелем 1,5 м, элементами крепления, хомутом с магнитной меткой.
	42 7800
	ООО «НПЦ
«Динамика»
	644043,

г. Омск,

а/я 5223
тел.: (3812) 25-42-44,

факс 25-43-72

post@dynamics.ru
www.dynamics.ru

	255
	Вихретоковый датчик перемещений МР-12, МР-20 для бесконтактного измерения виброперемещений стальных объектов нефтегазового оборудования. Полное соответствие требованиям АPI-670, ГОСТ 22782-78, ГОСТ 12.2.020-76 ОеxiallСТ6.
	42 7800
	ООО «НПЦ
«Динамика»
	644043,

г. Омск,

а/я 5223
тел.: (3812) 25-42-44,

факс 25-43-72

post@dynamics.ru
www.dynamics.ru

	256
	Датчик давления Е-408 для измерения избыточного давления в среде нейтральных жидкостей и газов. Пределы измерений от 0 до 4,0 МПа (9 модификаций). Устойчивость к механическим воздействиям по группе U2 ГОСТ12997-84. Устойчивость к климатическим воздействиям по исполнению У категории размещения 3 ГОСТ 15150-89. Степень защиты от пыли и воды, жидкостей и газов IP54  по ГОСТ 4254-80.
	42 1200
	ООО «НПЦ
«Динамика»
	644043,

г. Омск,

а/я 5223
тел.: (3812) 25-42-44,

факс 25-43-72

post@dynamics.ru
www.dynamics.ru

	257
	Датчики тока - трансформаторные преобразователи тока взрывобезопасного исполнения: ТПТ-1-5А/0,1V, ТПТ-1-50А/0,1V, ТПТ-2-300А/0,1V  для бесконтактного съема сигнала с электрических цепей оборудования (50Гц, до 1000В) ГОСТ 22782-78, ГОСТ 12.2.020-76 ОЕxiallСТ6. Коэффициент преобразования 20 мВ/А, погрешность 1%, Iпред = 5, 50, 300 А, габариты 60(48, масса 0,1 кг.
	422740
	ООО «НПЦ
«Динамика»
	644043,

г. Омск,

а/я 5223
тел.: (3812) 25-42-44,

факс 25-43-72

post@dynamics.ru
www.dynamics.ru

	258
	Выносные модули – система адресного опроса всех датчиков взрывозащищённого исполнения класса 0ExiallСТ6. Имеют гальваническую развязку, не требуют внешнего питания, длина кабеля «модуль – датчик» - 500 м, 8 датчиков, Т(раб = -40 - +60(С.
	42 7700
	ООО «НПЦ
«Динамика»
	644043,

г. Омск,

а/я 5223
тел.: (3812) 25-42-44,

факс 25-43-72

post@dynamics.ru
www.dynamics.ru

	259
	Счетчик тепла и воды «Dymetic-9416».
Предназначены для измерения и регистрации расхода, температуры, давления, тепловой энергии, тепловой мощности, объема и массы теплоносителя (воды), объема и температуры холодной и горячей воды на тепловых пунктах потребителей или источников тепловой энергии теплоэнергостанций, котельных, а также измерения и регистрации расхода и объема воды при учетных операциях в различных отраслях промышленности.
Счетчики тепла относятся к теплосчётчикам класса С по ГОСТ Р 51649-2000 и имеют два основных исполнения:

9416.1 – измерение тепловой энергии с помощью датчиков расхода и датчиков температуры (без учета изменения давления измеряемой среды) на тепловых пунктах потребителей тепловой энергии;
9416.2 – измерение тепловой энергии с помощью многопараметрических датчиков (с учетом изменения давления измеряемой среды) на тепловых пунктах источников и потребителей тепловой энергии.
	42 1300
	ОАО «Сатурн»
	644046, г. Омск,

пр. Маркса, 41

тел.: (3812) 31-15-73

	260
	Лабораторные амперметры ЭА2265, ЭА2268, вольтметры ЭВ2265  переменного тока.
Амперметры ЭА2265 изготавливаются двух классов точности (0.2 или 0.5 ) и охвавтывают диапазон сигналов, наиболее распространенный в электроэнергетике: 0.5 – 1.0 – 2.5 – 5.0 – 10.0 – 20.0 А. По принципу дествия эти приборы измеряют средневыпрямленные значения токов и могут применяться для поверки менее точных приборов выпрямительной системы – Ц33, Ц330 и др.

   Амперметры ЭА2268  охватывают диапазон сигналов от 5 мА до 20 А. По принципу действия эти приборы измеряют среднеквадратичные значения сигналов и могут применяться для поверки технических приборов типа Э365, ЭА0702,ЭА0703, ЭА0704 и др.

   Вольтметр ЭВ2265 изготавливается двух классов точности ( 0.2 или 0.5) и охватывает диапазон измерямых сигналов от 1.5 В до 600 В. Благодаря щирокому диапазону измеряемых сигналов этот прибор может заменить три аналогичных прибора – Э544, Э545 и Э546.

	42 2000
	ЗАО «ПО «Электроточприбор»
	644010, г. Омск,

пр. Маркса,18

тел.: 3812- 39-63-07

факс 3812-31-45-69

electrotoch@mail.ru
www.rbs/etp

	Газовое оборудование и аппаратура для газификации

	261
	Котлы стальные водогрейные газовые (ТУ 4931-011-00153821-99) автоматизированные: КСВа-2,2Гс, КСВа-3Гс, КСВа-3,5Гс. Номинальная мощность от 2,2 до 3,5 МВт. Рабочее давление 0,6 МПа, площадь нагрева 85 - 152 м2. Т(max на выходе 115(С. Масса 6500 - 8100 кг. Комплектуется горелкой и автоматикой безопасности.

Сертификат соответствия Госстандарта России №РОСС RU.MX03.H00113.
	49 3122
	ОАО «Завод

«Сибгазстройдеталь»
	644035, г. Омск,

пр. Губкина, 22/2, а/я 2276,

тел.: (3812) 52-31-38

	262
	Резервуар подземный (ТУ 51-539-92) ёмкостью 5 м3 для хранения и снабжения объектов парами сжиженных углеводородных газов. Температура стенки при эксплуатации резервуара от -40 до +25(С. Рабочее давление в резервуаре 1,0 МПа, Длина резервуара 3460 мм, внутренний диаметр - 1400 мм, масса - 1,585 т.
	36 9510
	ОАО «Завод

«Сибгазстройдеталь»
	644035, г. Омск,

пр. Губкина, 22/2, а/я 2276,

тел.: (3812) 52-31-38

	263
	Головка редукционная для подземных резервуаров (ТУ 51-0153824-005-96) ёмкостью 5 м3 для налива, слива, снижения давления паров сжиженных газов, для контроля давления паров и уровня жидкости. Масса 167 кг. Давление газа на входе - 1 МПа, давление газа на выходе 3 КПа, Т(раб от -40 до +50(С. Габариты 866(735(832 мм. Сертификат соответствия 

Госстандарта России №РОСС RU.MX03.H00113.
	36 9690
	ОАО «Завод

«Сибгазстройдеталь»
	644035, г. Омск,

пр. Губкина, 22/2, а/я 2276,

тел.: (3812) 52-31-38

	264
	Горелки газовые блочные ГГС-Б-2,2, ГГС-Б-3,5, ГГС-БМ-3,5 (ТУ У 00284569.179-95) предназначены для сжигания природного топлива. Давление газа 0,04 МПа, теплопроизводительность 2,2 - 3,5 МВт. Масса 230 кг. Комплектуются автоматикой безопасности. 

Сертификат соответствия Госстандарта России №РОСС RU.MX03.H00113. 
	36 9615
	ОАО «Завод

«Сибгазстройдеталь»
	644035, г. Омск,

пр. Губкина, 22/2, а/я 2276,

тел.: (3812) 52-31-38

	265
	Измеритель сопротивления взрывной цепи ХН2570П

Предназначен для измерения сопротивления взрывных цепей при ведении взрывных работ.

Могут применяться в шахтах, в том числе опасных по газу и (или) пыли, в соответствии с  «Едиными правилами безопасности  при взрывных работах  ПБ13-407-01 и «Правилами безопасности в угольных шахтах» ПБ 05-618-03, а также на открытых разработках.
	72 0000
	ЗАО «ПО «Электроточприбор»
	644010, г. Омск,

пр. Маркса,18

тел.: 3812- 39-63-07

факс 3812-31-45-69

electrotoch@mail.ru
www.rbs/etp

	266
	Метанометр СПУТНИК.
Метанометр  применяется в шахтах, опасных по газу и/или пыли, в соответствии с «Правилами безопасности в угольных  шахтах» (ПБ 05-618-03), а также в потенциально взрывоопасных средах в соответствии с «Общими правилами взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» (ПБ 09-540-03).

Метанометр  обеспечивает световую и звуковую сигнализацию:

- о включении питания;

- о превышении заданного порога срабатывания;

- о разряде батареи;

- о неисправности цепей сенсора.
	31 4870
	ЗАО «ПО «Электроточприбор»
	644010, г. Омск,

пр. Маркса,18

тел.: 3812- 39-63-07

факс 3812-31-45-69

electrotoch@mail.ru
www.rbs/etp

	Оборудование для транспортировки углеводородов

	267
	Машина гидравлическая 352 - 218 для безогневой резки труб вырезки поврежденных участков труб диаметром 325-1420 мм, в полевых и стационарных условиях, с одновременной разделкой кромок под сварку. Глубина резания до 16 мм, частота вращения фрезы (регулируемая) до 70 об./мин., скорость резания 22 - 45 м/мин., масса 50 кг. Работает от автономной гидростанции 352-220, от гидросистем тракторной, дорожной техники с использование пульта 352-221. Рраб = 10 МПа, Q = 15 л/мин. 
	36 6891
	ОАО «Омскгидропривод»
	644103, г. Омск,

ул. Москаленко, 137

тел.: (3812) 55-30-53

	268
	Машина прорезная гидравлическая 383-016 для прорезки окон в трубопроводах под давлением до 6,3 МПа. Толщина стенки трубы до 20 мм, диаметр прорезаемого отверстия 86, 125 мм, вес 45 кг. Работает от автономной гидростанции или от гидросистем дорожных машин. Рраб = 10 МПа, Q = 15 л/мин.
	36 6891
	ОАО «Омскгидропривод»
	644103, г. Омск,

ул. Москаленко, 137

тел.: (3812) 55-30-53

	269
	Машина гидравлическая 352-228 для безогневой резки труб малого диаметра от 89 до 325 мм с разделкой кромок под сварку. Глубина резания до 12 мм, частота вращения фрезы (регулируемая) до 70 об./мин., подача - 0.5 мм/об., масса 38 кг. Работает от автономной гидростанции или от гидросистем дорожных машин. Рраб = 10 МПа, Q = 15 л/мин.
	36 6891
	ОАО «Омскгидропривод»
	644103, г. Омск,

ул. Москаленко, 137

тел.: (3812) 55-30-53

	270
	Машина изоляционная 352-225 для труб диаметром 508; 530 мм. Количество одновременно наносимых слоев изоляции 2, 4; скорость перемещения 130 м/час, масса 200 кг. Работает от автономной гидростанции или от систем дорожных машин. Рраб = 10 МПа, Q = 15 л/мин
	36 6630
	ОАО «Омскгидропривод»
	644103, г. Омск,

ул. Москаленко, 137

тел.: (3812) 55-30-53

	271
	Гидростанция 352-200 для привода гидравлических механизмов. Состав: распределитель, регулятор потока, бак с насосом НШ-10-3, электродвигатель АИМ100S4.У2-5,3, частота вращения 1500-1. Рабочая жидкость - масло моторное М10В, ИГЕ-4А, Рраб = 10 МПа, габариты 850(400(750, масса 120 кг.
	44 1500
	ОАО «Омскгидропривод»
	644103, г. Омск,

ул. Москаленко, 137

тел.: (3812) 55-30-53

	272
	Пульт управления 352-221 для работы гидромашин (прорезных, отрезных, изоляционных) от гидросистем тракторной и дорожной техники. Состав: распределитель, регулятор потока, манометр, ограждение, корпус. Габариты 250(280(300 мм, масса 17 кг.
	44 1500
	ОАО «Омскгидропривод»
	644103, г. Омск,

ул. Москаленко, 137

тел.: (3812) 55-30-53

	273
	Заглушающее устройство на основе резинокордных оболочек для аварийного перекрытия нефтепроводов диаметром от 100 до 1200 мм.
	31 1315
	ГУП «НПП «Прогресс»
	644018, г. Омск,

ул. 5-я Кордная, 2

тел.: (3812) 56-14-72

progress@omskmail.ru

	274
	Система радиоконтроля «Защита» за техническим состоянием электрохимической защиты нефте-, газо- и продуктопроводов. Производит измерение, кодирование и радиопередачу в КВ диапазоне, приём, декодирование и согласование с проводной линией связи данных о состоянии устройств электрохимической защиты трубопроводов. В системе используются мощное кодирование и сверхпомехоустойчивые модемы. Радиопередатчики имеют малые габариты, очень малое потребление в ждущем режиме и могут работать от автономного химического источника длительное время. Радиоприёмные устройства также имеют малые габариты и устанавливаются в пунктах, где имеется ввод в линию проводной связи. Дальность связи 20 км.
	34 3519
	ФГУП «ОНИИП»
	644009,

 г. Омск,

ул.Масленникова, 231

тел.: (3812) 51-49-01, факс (3812) 53-66-73  

info@oniip.ru
www.oniip.ru

	Итого наименований продукции по Омской области:  274



	№

п/п
	Наименование оборудования

и краткие технические данные
	ОКП
	Предприя-тие
	Контакты



	ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

	Буровое и геологоразведочное оборудование

	275
(1)
	Самонастраивающееся устройство регулирования давления ELSYREG-PH.

Предназначено для эксплуатации в составе автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) транспортировки жидких

углеводородов. Обеспечивает функцию автоматического регулирования давления на приеме и выходе насосных станций.
	42 0000
	ЗАО "ЭлеСи"


	634021 г. Томск ул. Алтайская 161А
(3822) 42 214,

(3822) 243-575,

elesy@elesy.ru
www.elesy.ru

	Оборудование для ремонта и освоения скважин

	276
(2)
	Малогабаритные сварочные аппараты (СА) инверторного типа.

Напряжение питания - 1ф, 220 В

Сварочный ток - 35 – 140 (160, 180) А

Напряжение холостого хода - 80 В                                      

Выходная мощность - 4500 Вт                                            

Продолжительность нагрузки при макс.токе, 
100 % ; КПД  - 0,84; Диапазон рабочих температур, -30…+40 °С. Масса 8 кг

Сварка металлов постоянным током электродами с покрытием и неплавящимися электродами в среде инертных газов  (MMA DC).
	34 4100
	ФГУП НПЦ "Полюс»
	634050, г. Томск, пл. Кирова, 2

тел.(382-2) 55-46-94

факс: (382-2) 55-77-66

polus@online.tomsk.net
http://polus.tomsknet.ru/

	277
(3)
	Молотки отбойные.

МО-1БКС, МО-1БКУ - номинальное давление сжатого воздуха –0,5 Мпа; энергия единичного удара, не менее 31 Дж; частота ударов, не менее 27,5 с-1, масса без  инструмента 8 кг; МО-1БКС – 10 кг; МО-1БКУ – 10,1 кг.

МО-2Б, МО-2БКС, МО-2БКУ - номинальное давление сжатого воздуха –0,5 Мпа; энергия единичного удара, не менее 39 Дж; частота ударов, не менее 22,5 с-1, масса без инструмента - 8,5 кг; МО-2БКС – 10,5 кг; МО-2БКУ – 10,6 кг.

МО-3Б, МО-3БКС, МО-3БКУ - номинальное давление сжатого воздуха –0,5 Мпа; энергия единичного удара, не менее 44 Дж; частота ударов, не менее 19,2 с-1, масса без инструмента – 9  кг; МО-3БКС – 10,9 кг; МО-3БКУ – 11 кг.

МО-4Б, МО-4БКС, МО-4БКУ - номинальное давление сжатого воздуха –0,5 Мпа; энергия единичного удара, не менее 55 Дж; частота ударов, не менее 17 с-1, масса без инструмента – 9,6  кг; МО-4БКС – 11,8 кг; МО-4БКУ – 11,9 кг.
Предназначены для пробивки проемов и отверстий в кирпичных стенах зданий, разборки кирпичных кладок, разрыхления твердого и промерзшего грунта, добычи угля различной крепости, мягких руд, сланца, глин.
	48 3380
	ОАО 

"Томский электромехани-ческий

завод"
	634050, г.Томск, пр.Ленина, 28

тел. (3822) 42-08-56,

факс: (3822) 42-40-56

Pushkarev@temz.tomsk.ru
www.temz.tomsk.ru/

	278
(4)
	Бетоноломы пневмотические.

Б-1, Б-1КС - номинальное давление сжатого воздуха –0,5 Мпа; энергия единичного удара, не менее 63 Дж; частота ударов, не менее 19 с-1, масса без инструмента – 13,1  кг; Б -1КС – 16,5 кг.

Б-2, Б-2КС - номинальное давление сжатого воздуха –0,5 Мпа; энергия единичного удара, не менее 80Дж; частота ударов, не менее 15,5 с-1, масса без инструмента – 14,4  кг; Б-2КС – 17,9 кг.

Б-3, Б-3КС - номинальное давление сжатого воздуха –0,5 Мпа; энергия единичного удара, не менее 100Дж; частота ударов, не менее 13 с-1, масса без инструмента – 14,9  кг; Б-3КС – 18,5 кг.
	48 3380
	ОАО 

"Томский электромехани-ческий

завод"
	634050, г.Томск, пр.Ленина, 28

тел. (3822) 42-08-56,

факс: (3822) 42-40-56

Pushkarev@temz.tomsk.ru
www.temz.tomsk.ru/

	279
(5)
	Сверла ручные пневматические.

СП-8 - номинальное давление сжатого воздуха –0,4 Мпа; мощность на шпинделе, не менее 3 кВт; частота вращения при номинальной мощности 950 об/мин; масса без инструмента – 9  кг.

ПР-8 - номинальное давление сжатого воздуха –0,4 Мпа; мощность на шпинделе, не менее 2,5 кВт; частота вращения при номинальной мощности 1150 об/мин; масса без инструмента – 8  кг.

Предназначены для бурения анкерных и крепежных, разведочных, нагнетательных и взрывных шпуров
	
	ОАО 

"Томский электромехани-ческий

завод"
	634050, г.Томск, пр.Ленина, 28

тел. (3822) 42-08-56,

факс: (3822) 42-40-56

Pushkarev@temz.tomsk.ru
www.temz.tomsk.ru/

	Системы пожаротушения

	280
(6)
	Мембрана разрывная предохранительная «Горгона».

Давление на входе пеногенератора 0,9 + 0,1 МПа.
Производительность по раствору пенообразователя – от 11 до 41 л\с.
	43 7000
	ООО НПФ "Сибирский машиностроитель"


	634040, г.Томск, ул.Высоцкого, 33, стр.1      

тел.(3822) 633-888, 633-986, факс 3822) 633-818, 633-889, 

sibmach@nposibmach.ru
www.nposibmach.ru

	281
(7)
	Пеногенератор высоконапорный  «Алфей».

Объем пенообразователя – 5000-10000 л.
	43 7000
	ООО НПФ "Сибирский машиностроитель"
	634040, г.Томск, ул.Высоцкого, 33, стр.1      

тел.(3822) 633-888, факс 3822) 633-818, 

sibmach@nposibmach.ru
www.nposibmach.ru

	282
(8)
	Бак-дозатор пожарный «Гобсек».

Объем пенообразователя – 5000-10000 л.
	43 7000
	ООО НПФ "Сибирский машиностроитель"
	634040, г.Томск, ул.Высоцкого, 33, стр.1      

тел.(3822) 633-888, факс 3822) 633-818, 

sibmach@nposibmach.ru
www.nposibmach.ru

	283
(9)
	Автоматическая система охранно-пожарной сигнализации АСПТ «ЭлеСи» – Х / ХХХ ТУ 4371-022-28829549-2002.

Предназначена для:

1) обнаружения пожара, проникновения (попытки проникновения) на охраняемом объекте 

2) автоматического управления: насосными агрегатами и запорной арматурой установок водяного и пенного пожаротушения, исполнительными механизмами системы газового пожаротушения (электромагнитными клапанами), пиропатронами аэрозольного и порошкового пожаротушения, системой оповещения.
	43 7000
	ЗАО "ЭлеСи"


	634021 г.Томск ул. Алтайская 161А

(3822) 242 214,

(3822) 243-575,

elesy@elesy.ru
www.elesy.ru

	Электротехническая продукция

	284
(10)
	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией (более 20 марок).

ВВГ, ВВГ-ХЛ, ВВБ, ВВБГ, ВВБз, ВВБГз, ВВГз, ВВГзж, и другие. ГОСТ 16442-80, ТУ 16.К56.022-98, ТУ 16.К73.062-2002, ТУ 16.К56.029-2001

1-, 2-, 3-, 4- и 5-жильные (медь или алюминий) кабели с нулевой или жилой заземления. Сечения жил от 1,5 до 240 мм2.
Для передачи и распределения электрической энергии на рабочее напряжение 660 и 1000 В, с допустимой температурой нагрева жил при эксплуатации до +70(С
	35 0000
	ЗАО "Сибкабель"
	634003, г. Томск, ул. Пушкина, 46

тел.: (3822) 65-43-37

факс: (3822) 65-29-35

office@sibkabel.tomsk.ru
http://www.sibkabel.ru


	285
(11)
	Кабели силовые с резиновой изоляцией

АВРГ, ВРГ, АВРГз, ВРГз, АВРБГз, ВРБГз, АВРБГ, ВРБГ, АВРБз, ВРБз, АНРГ, НРГ.
ГОСТ 433-73

От 1 до 4 медных или алюминиевых жил сечением от 1,5 до 95 мм2.

Для неподвижной прокладки в электрических сетях на переменное напряжение 660 В частотой 50 Гц при повышенных требованиях по стойкости к коротким замыканиям.
	35 0000
	ЗАО "Сибкабель"
	634003, г. Томск, ул. Пушкина, 46

тел.: (3822) 65-43-37

факс: (3822) 65-29-35

office@sibkabel.tomsk.ru
http://www.sibkabel.ru

	286
(12)
	Кабель силовой гибкий.

КОГ1, КОГ1-ХЛ, КОГ1-Т, КОГ2.

ГОСТ 24334-80, ТУ 16.К73.03-97

Медная жила 6-го класса гибкости сечением от 16 до 95 мм2.
Для соединения при электродуговой сварке держателей сварочных установок номинального напряжения до 220 В переменного тока частотой 50 Гц или напряжения постоянного тока 700 В.
	35 0000
	ЗАО "Сибкабель"
	634003, г. Томск, ул. Пушкина, 46

тел.: (3822) 65-43-37

факс: (3822) 65-29-35

office@sibkabel.tomsk.ru
http://www.sibkabel.ru

	287
(13)
	Кабель силовой гибкий. КГ, КГН.

ГОСТ 24334-80, ТУ 16.К73.05-93

От 1 до 5 медных многопроволочных жил 5-го класса гибкости сечением от 2,5 до 240 мм2.
Для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям с переменным напряжением 660 В или постоянным напряжением 1000 В.
	35 0000
	ЗАО "Сибкабель"
	634003, г. Томск, ул. Пушкина, 46

тел.: (3822) 65-43-37

факс: (3822) 65-29-35

office@sibkabel.tomsk.ru
http://www.sibkabel.ru

	288
(14)
	Кабели силовые гибкие.

КГЭ, КГЭ-ХЛ, КГЭН, КГЭ-Т
ГОСТ 24334-80, ТУ 16.К73.02-88

От 3 до 3+2 медных многопроволочных жил 5-го класса гибкости сечением от 6 до 95 мм2  с изоляцией и оболочкой из резины.
Для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов и электроустановок к электрическим сетям с изолированной нейтралью номинальным напряжением переменного тока основных жил – 6 кВ, вспомогательных – 380 В.
	35 0000
	ЗАО "Сибкабель"
	634003, г. Томск, ул. Пушкина, 46

тел.: (3822) 65-43-37

факс: (3822) 65-29-35

office@sibkabel.tomsk.ru
http://www.sibkabel.ru

	289
(15)
	Кабели силовые гибкие.

КГпЭ, КГпЭ-Т, КГпЭ-ХЛ.
ТУ 16.К73.064-2002

От 3 до 3+2 медных многопроволочных жил 5-го класса гибкости сечением от 6 до 95 мм2 с изоляцией и оболочкой из резины.

Для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов и электроустановок к электрическим сетям с изолированной нейтралью номинальным напряжением переменного тока основных жил – 6 кВ, вспомогательных – 380 В.
	35 0000
	ЗАО "Сибкабель"
	634003, г. Томск, ул. Пушкина, 46

тел.: (3822) 65-43-37

факс: (3822) 65-29-35

office@sibkabel.tomsk.ru
http://www.sibkabel.ru

	290
(16)
	Провод медный неизолированный гибкий. МГ.

ТУ 16-705.466-87.
Сечение: от 4,0 до 500 мм2

Для применения в электрических установках и устройствах.

	35 0000
	ЗАО "Сибкабель"
	634003, г. Томск, ул. Пушкина, 46

тел.: (3822) 65-43-37

факс: (3822) 65-29-35

office@sibkabel.tomsk.ru
http://www.sibkabel.ru

	291
(17)
	Провода монтажные. НВ, НВЭ, НВМ, НВМЭ.

ГОСТ 17515-72.
Медная жила сечением 0,20-1,00 мм2, изоляция – поливинилхлоридный пластикат.

Для работы при номинальном переменном напряжении 600 и 1000 В частотой до 5000 Гц.
	35 0000
	ЗАО "Сибкабель"
	634003, г. Томск, ул. Пушкина, 46

тел.: (3822) 65-43-37

факс: (3822) 65-29-35

office@sibkabel.tomsk.ru
http://www.sibkabel.ru

	292
(18)
	Провода с поливинилхлоридной изоляцией АПВ, ПВ1, ПВ3, ПВ4, АППВ, ППВ.

ГОСТ 6323-79.
Токопроводящая жила – медь, алюминий. Диапазон сечений – от 0,5 до 120 мм2.

Для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков при номинальном напряжении до 450 В или постоянном напряжении до 1000 В, а также для распределения электрической энергии в силовых и осветительных сетях при стационарной и нестационарной прокладке на открытом воздухе и внутри помещений.
	35 0000
	ЗАО "Сибкабель"
	634003, г. Томск, ул. Пушкина, 46

тел.: (3822) 65-43-37

факс: (3822) 65-29-35

office@sibkabel.tomsk.ru
http://www.sibkabel.ru

	293
(19)
	Провод для промышленных взрывных работ ВП.

ГОСТ 6285-74.
1 или 2 медных жилы диаметром от 0,5 до 0,8 мм.

Провода с диаметром жилы 0,5 мм применяют в качестве выводных концов электровоспламенителей, с диаметром 0,8 мм – для магистральных линий, для кратковременной эксплуатации при напряжении 380 В и мгновенной – при переменном напряжении 660 В или постоянном 1500 В.
	35 0000
	ЗАО "Сибкабель"
	634003, г. Томск, ул. Пушкина, 46

тел.: (3822) 65-43-37

факс: (3822) 65-29-35

office@sibkabel.tomsk.ru
http://www.sibkabel.ru

	294
(20)
	Кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией.
ГОСТ 10348-80.
Медные токопроводящие жилы сечением 0,35-0,75 мм2.
Для фиксированного межприборного монтажа электрических устройств, работающих при номинальном переменном напряжении до 500 В частотой до 400 Гц или до 700 В постоянного тока.
	35 0000
	ЗАО "Сибкабель"
	634003, г. Томск, ул. Пушкина, 46

тел.: (3822) 65-43-37

факс: (3822) 65-29-35

office@sibkabel.tomsk.ru
http://www.sibkabel.ru

	295
(21)
	Кабели монтажные теплостойкие с изоляцией из фторопласта МГТФ, МГТФЭ.

ТУ 16-505.185-71.
Медные многопроволочные токопроводящие жилы
Для работы при номинальном напряжении 250 В переменного тока частоты до 5000 Гц.
	35 0000
	ЗАО "Сибкабель"
	634003, г. Томск, ул. Пушкина, 46

тел.: (3822) 65-43-37

факс: (3822) 65-29-35

office@sibkabel.tomsk.ru
http://www.sibkabel.ru

	296
(22)
	Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката.

ГОСТ 18404ю3-73.
Медные многопроволочные жилы 4-го класса сечением 0,35-0,50 мм2.
Для работы при номинальном переменном напряжении до 250 В частотой до 1000 Гц.
	35 0000
	ЗАО "Сибкабель"
	634003, г. Томск, ул. Пушкина, 46

тел.: (3822) 65-43-37

факс: (3822) 65-29-35

office@sibkabel.tomsk.ru
http://www.sibkabel.ru

	297
(23)
	Кабели контрольные КВВГ, КВВГЭ, КВВГ-ХЛ, КВВБ, КВВБГ, АКВВГ, АКВВГЭ, АКВВГ-ХЛ, АКВВБ, АКВВБГ.

ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К56.029-2001.
От 4 до 61 токопроводящих жил (медь или алюминий) сечением от 1,0 до 6,0 мм2.

Для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В.
	35 0000
	ЗАО "Сибкабель"
	634003, г. Томск, ул. Пушкина, 46

тел.: (3822) 65-43-37

факс: (3822) 65-29-35

office@sibkabel.tomsk.ru
http://www.sibkabel.ru

	298
(24)
	Кабели контрольные с резиновой изоляцией АКРВГ, КРВГ, АКРВГЭ, КРВГЭ, АКРВБ, КРВБ, АКРВБГ, КРВБГ

ГОСТ 1508-78

От 4 до 61 токопроводящих жил (медь или алюминий) сечением от 1,0 до 6,0 мм2.

Для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В в условиях воздействия агрессивных сред.
	35 0000
	ЗАО "Сибкабель"
	634003, г. Томск, ул. Пушкина, 46

тел.: (3822) 65-43-37

факс: (3822) 65-29-35

office@sibkabel.tomsk.ru
http://www.sibkabel.ru

	299
(25)
	Кабели контрольные АКВВГнг, КВВГ нг АКВВГнг-LS, КВВГ нг-LS АКВВГз, КВВГз АКВВГз- нг, КВВГ з-нг.
на 660 В частотой до 100 Гц или постоянным напря жением до 1000В. Число жил от 4 до 37; 

Сечение жил от 2,5 до 10 мм.
Используются в случае необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей, оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести, С литерой «LS» - пониженная пожароопасность (низкое дымо- и газовыделение), С литерой «з» - заполнение из ПВХ, С литерой «НГ» - заполнение и оболочка из ПВХ пластиката.
	35 0000
	ЗАО «Томсккабель»


	634059 г. Томск, ул. Смирнова 3
тел. (3822) 49-89-89

cable@tomskable.ru, www.tomskcable.ru

	300
(26)
	Кабели контрольные АКВВГЭ, КВВГЭ АКВВГЭнгКВВГ Энг АКВВГЭнг-LS, КВВГЭнг-LS.
на 660 В частотой до 100 Гц или постоянным напря жением до 1000В. Число жил от 4 до 37; 

Сечение жил от 0,75 до 10 мм.

Используются в случае необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей, экранированный, С литерами «нг» - оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести, С литерами «LS» - пониженной пожароопасности (низкое дымо- и газовыделение).
	35 0000
	ЗАО «Томсккабель»


	634059 г. Томск, ул. Смирнова 3

тел. (3822) 49-89-89

cable@tomskable.ru, www.tomskcable.ru

	301
(27)
	Кабели контрольные АКВВБ и БГ, КВВБ и БГ АКВВГ-ХЛ, КВВГ-ХЛ.
на 660 В частотой до 100 Гц или постоянным напря жением до 1000В. Число жил от 0,75 до 37;

 Сечение жил от 2,5 до 10 мм.
Для защиты эл. цепей от влияния внешних эл.полей, бронированный.
Для защиты эл. цепей от влияния внешних эл полей, климатическое исполнение ХЛ.
	35 0000
	ЗАО «Томсккабель»


	634059 г. Томск, ул. Смирнова 3

тел. (3822) 49-89-89

cable@tomskable.ru, www.tomskcable.ru

	302
(28)
	Провода неизолированные гибкие МГ,М
Провода медные неизолированные гибкие Число жил 1 Сечение жил от 1,5 до 240 мм.
Применяются в электротехничсеких установках и устройствах, а также в качестве антенн.
	35 0000
	ЗАО «Томсккабель»


	634059 г. Томск, ул. Смирнова 3

тел. (3822) 49-89-89

cable@tomskable.ru, www.tomskcable.ru

	303
(29)
	Провода неизолированные гибкие ПЩ,ПЩС.
Число жил 1.
Сечение жил от 0,75 до 16 мм.
Предназначен для щеток электрических машин.
	35 0000
	ЗАО «Томсккабель»


	634059 г. Томск, ул. Смирнова 3

тел. (3822) 49-89-89

cable@tomskable.ru, www.tomskcable.ru

	304
(30)
	Провода для воздушных линий передач А, АС.
Число жил 1.
Сечение жил от 10 до 400 мм.
Для передачи энергии в воздушных электрических сетях.
	35 0000
	ЗАО «Томсккабель»


	634059 г. Томск, ул. Смирнова 3

тел. (3822) 49-89-89

cable@tomskable.ru, www.tomskcable.ru

	305
(31)
	Кабель силовой для стационарной прокладки АВВГ, ВВГ, АВВГнг, ВВГнг.
Число жил от 1 до 5 ; Сечение жил от 1,5 до 240 мм.

Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе

.Не распространяют горение в пучках.
	35 0000
	ЗАО «Томсккабель»


	634059 г. Томск, ул. Смирнова 3

тел. (3822) 49-89-89

cable@tomskable.ru, www.tomskcable.ru

	306
(32)
	Кабель силовой для стационарной прокладки АВВГ-нг-LS, ВВГ-нг-LS.
Число жил от 1 до 5 ; Сечение жил от 2,5 до 240 мм.

Для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе в атомных станциях класса 2,3, и 4 по классификации ОПБ-88/97. Кабели не распространяют горение в пучках.
	35 0000
	ЗАО «Томсккабель»


	634059 г. Томск, ул. Смирнова 3

тел. (3822) 49-89-89

cable@tomskable.ru, www.tomskcable.ru

	307
(33)
	Кабель силовой для стационарной прокладки АВВГ- ХЛ,ВВГ-ХЛ.
Число жил от 1 до 5 ; Сечение жил от 2,5 до 240 мм

Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках, при температуре окружающей среды от +40С до-60С.
	35 0000
	ЗАО «Томсккабель»


	634059 г. Томск, ул. Смирнова 3

тел. (3822) 49-89-89

cable@tomskable.ru, www.tomskcable.ru

	308
(34)
	Кабель силовой для стационарной прокладки АВВГз,

ВВГз, АВВГз нг, ВВГ знг АВВБг, АВВБ, ВВБ, ВВБГ.
Число жил от 1 до 5 ; Сечение жил от 2,5 до 240 мм

Кабели марок - "з" - не распространяют горение при одиночной прокладке, марок -"знг" -не распространяют горение в пучках. 

С литером "Б" - для прокладки в земле, помещениях. С литером "БГ"- туннелях, каналах, шахтах, на открытом воздухе. Не распространяет горение при одиночной прокладке.
	35 0000
	ЗАО «Томсккабель»


	634059 г. Томск, ул. Смирнова 3

тел. (3822) 49-89-89

cable@tomskable.ru, www.tomskcable.ru

	309
(35)
	Кабель силовой для стационарной прокладки АВВГ- п, ВВГ- п, АВВГ-пнг, ВВГ-пнг.
Число жил от 2 до 3 ; Сечение жил от 1,5 до 10 мм

Кабели марок - "п" - не распространяют горение при одиночной прокладке, марок -"пнг" -не распространяют горение в пучках.
	35 0000
	ЗАО «Томсккабель»


	634059 г. Томск, ул. Смирнова 3

тел. (3822) 49-89-89

cable@tomskable.ru, www.tomskcable.ru

	310
(36)
	Кабель силовой для стационарной прокладки АВБбШв,ВБбШВ.
Число жил от 2 до 4 ; Сечение жил от 1,5 до 50 мм

Для прокладки в земле (траншеях) помещениях, туннелях, каналах, шахтах, на открытом воздухе, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям.

Не распространяет горение при одиночной прокладке.
	35 0000
	ЗАО «Томсккабель»


	634059 г. Томск, ул. Смирнова 3

тел. (3822) 49-89-89

cable@tomskable.ru, www.tomskcable.ru

	311
(37)
	Кабель силовой для стационарной прокладки АВБбШв нг, ВБбШв нг.
Число жил от 2 до 4 ; Сечение жил от 1,5 до 240 мм

Для прокладки в земле (траншеях) помещениях, туннелях, каналах, шахтах, на открытом воздухе, если кабель не подвергается зхначительным растягивающим усилиям.

Не распространяет горение при прокладке в пучках.
	35 0000
	ЗАО «Томсккабель»


	634059 г. Томск, ул. Смирнова 3

тел. (3822) 49-89-89

cable@tomskable.ru, www.tomskcable.ru

	312
(38)
	Кабель силовой для стационарной прокладки АВБбШв нг-LS, ВБбШв нг-LS.
Предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в атомных станциях класса 2,3, и 4 по классификации ОПБ-88/97. Кабели не распространяют горение в пучках.
	35 0000
	ЗАО «Томсккабель»


	634059 г. Томск, ул. Смирнова 3

тел. (3822) 49-89-89

cable@tomskable.ru, www.tomskcable.ru

	313
(39)
	Проводи и шнуры различного назначения:

АПВ на 450 В - Число жил одна; Сечение жил от 2,5 до 120 мм.

ПВ-1 на 450 В - Число жил одна; Сечение жил от 0,5 до 95 мм

ПВ-3 на 450 В - Число жил одна; Сечение жил от 0,5 до 95 мм.

ПВ-4 на 450 В - Число жил одна; Сечение жил от 0,5 до 10 мм.

АППВ на 450 В - Число жил  от 2 до 3; Сечение жил от 0,5 до 95 мм.

ППВ на 450 В - Число жил  от 2 до 3; Сечение жил от 0,75 до 4 мм.

При прокладке в осветительных и силовых сетях и для монтажа электрооборудования с напряжением до 450 В.
ПВС на 380/660 В - Число жил  от 2 до 3; Сечение жил от 0,75 до 1,5 мм.

ШВВП на 380/660 В - Число жил 2; Сечение жил от 0,5 до 0,75 мм.

Для присоединения электроприборов и электроинструмента.

ПВА на 450 В - Число жил 1; Сечение жил от 0,5 до 35 мм.

ПВАМ на 450 В - Число жил 1; Сечение жил от 0,5 до 35 мм.

Предназначены для соединения автотракторного оборудования.
	35 0000
	ЗАО «Томсккабель»
	634059 г. Томск, ул. Смирнова 3

тел. (3822) 49-89-89

cable@tomskable.ru, www.tomskcable.ru

	314
(40)
	Проводи и шнуры различного назначения:

ПГВА на 450 В - Число жил 1; Сечение жил от 0,5 до 95 мм. Предназначены для соединения автотракторного оборудования.

АПУНП на 380 В - Число жил от 2 до 3; Сечение жил от 1,5 до 6 мм.

ПУНП на 380 В - Число жил от 2 до 3; Сечение жил от 1 до 6 мм.

ПУГНП на 380 В - Число жил от 2 до 3; Сечение жил от 1 до 4 мм.

Для неподвижной прокладки в осветительных сетях 

ТРП на 250 В - Число жил 2 ; Сечение жил от 0,4 до 0,5 мм.

ПРППМ на 250 В - Число жил 2 ; Сечение жил от 0,9 до 1,2 мм.

Для абонентской проводки телефонной распределительной сети внутри помещений.

П-274 М на 250 В - Для полевой связи.
	35 0000
	ЗАО «Томсккабель»
	634059 г. Томск, ул. Смирнова 3

тел. (3822) 49-89-89

cable@tomskable.ru, www.tomskcable.ru

	Измерительные системы, системы связи, приборы и датчики

	315
(41)
	АСУ технологическими процессами АСУ ТП «ЭлеСи».

Предназначена для автоматизации технологических процессов добычи, подготовки, транспортировки, хранения и переработки нефти, газа и их продуктов.
	42 0000
	ЗАО "ЭлеСи"


	634021 г.Томск ул. Алтайская 161А

(3822) 42 214,

(3822) 243-575,

elesy@elesy.ru
www.elesy.ru

	316
(42)
	Система диспетчерского контроля и управления Infinity SCADA.

Сбор, обработка, хранение и визуализация технологических данных, регистрация событий и трансляция сообщений, передача команд пользователей на исполнительные устройства, оповещение о событиях и авариях в технологическом процессе.
	42 0000
	ЗАО "ЭлеСи"


	634021 г.Томск ул. Алтайская 161А

(3822) 42 214,

(3822) 243-575,

elesy@elesy.ru
www.elesy.ru


	317
(43)
	Радиорелейные станции SDH иерархии.

Высокоскоростные цифровые радиорелейные станции со скоростью передачи 155 Мбит/с в диапазонах частот 7,8,11,13,15 ГГц.
	65 7000
	ООО НПФ "Микран"


	634048 г. Томск ул. Вершинина, 47

тел. (3822) 413-403, 413-406

	318
(44)
	Радиорелейные станции PDH иерархии.
Среднескоростные цифровые радиорелейные станции со скоростью передачи от 0,256 до 34 Мбит/с в диапазонах частот 0,15…18 ГГц.
	65 7000
	ООО НПФ "Микран"


	634048 г. Томск ул. Вершинина, 47

тел. (3822) 413-403, 413-406

	319
(45)
	Аппаратура абонентского радиодоступа (точка-многоточка.

Количество абонентских станций на одну базовую - до 8.
Скорость передачи:

-базовая станция -2048 кбит/с, E1 или Ethernet

-абонентская станция- Ethernet 512 кбит/с (до 4-х АС), Ethernet 256 кбит/с (до 8 АС).
Дальность связи – 20-30 км.
	65 7000
	ООО НПФ "Микран"


	634048 г. Томск ул. Вершинина, 47

тел. (3822) 413-403, 413-406

	320
(46)
	Семейство систем широкополосного беспроводного доступа.

Рекомендация IEEE 802.16-2004.
Скорость передачи до 37 Мбит/с.
Диапазоны частот, ГГц: 3.5,  4.9-5.0 , 5.8, 5.9-6.4.
	65 7000
	ООО НПФ "Микран"


	634048 г. Томск ул. Вершинина, 47

тел. (3822) 413-403, 413-406

	321
(47)
	Скалярный анализатор цепей СВЧ диапазона.

Сертификат об утверждении типа 

RU. С. 35.007.А 

Измерение модуля коэффициента передачи и отражения в диапазоне частот 10 МГц-18 ГГц
	65 7000
	ООО НПФ "Микран"


	634048 г. Томск ул. Вершинина, 47

тел. (3822) 413-403, 413-406

	322
(48)
	Измеритель мощности портативный.

Измерение непрерывной и импульсной мощности в диапазоне 10 МГц-18 ГГц.
	65 7000
	ООО НПФ "Микран"


	634048 г. Томск ул. Вершинина, 47

тел. (3822) 413-403, 413-406

	323
(49)
	СВЧ узлы для ремонта находящегося в эксплуатации импортного радиорелейного оборудования.

Синтезаторы частоты с программной перестройкой частоты в диапазонах 7.9…8.4, 10.7…11.7 и 12.75… 13.25 ГГц.
Усилители мощности для ППУ.
	65 7000
	ООО НПФ "Микран"


	634048 г. Томск ул. Вершинина, 47

тел. (3822) 413-403, 413-406

	324
(50)
	Толкатели электрогидравлические в общепромышленном (взрывозащищенном) исполнении.

ТЭ-30 (ТЭ-30РВ) - ход тока - 32 мм; усилие на штоке - 300Н; мощность двигателя - 0,16 кВт.

ТЭ-50М (ТЭ-50МРВ) - ход тока - 65 мм; усилие на штоке - 500Н; мощность двигателя - 0,25 кВт.

ТЭ-80М (ТЭ-80 МРВ) - ход тока - 65 мм; усилие на штоке - 800Н; мощность двигателя - 0,25 кВт.

ТЭ-150 (ТЭ-150 МРВ) - ход тока - 65 мм и 160 мм; усилие на штоке - 1500Н; мощность двигателя - 0,4 кВт.

ТЭ-200 (ТЭ-200 МРВ) - ход тока - 65 мм; усилие на штоке - 2000Н; мощность двигателя - 0,8 кВт.
	31 5000
	ОАО 

"Томский электромехани-ческий

завод"


	634050, г.Томск, пр.Ленина, 28

тел. (3822) 42-08-56,

факс: (3822) 42-40-56

Pushkarev@temz.tomsk.ru
www.temz.tomsk.ru/

	325
(51)
	Тормоза колодочные в общепромышленном (взрывозащищенном) исполнении.

Область применения - подъемно-транспортная техника: подъемные краны и их ходовые механизмы, экскаваторы, транспортеры, конвейеры, а так же для торможения колеса вентилятора главного проветривания шахт. В общепромышленном исполнении и во взрывозащищенном.
	31 5000
	ОАО 

"Томский электромехани-ческий

завод"
	634050, г.Томск, пр.Ленина, 28

тел. (3822) 42-08-56,

факс: (3822) 42-40-56

Pushkarev@temz.tomsk.ru
www.temz.tomsk.ru/

	326
(52)
	Вентиляторы.

ВМЭ-4 - подача 2 м3/с; давление 1300Па; мощность двигателя - 4 кВт; уровень взрывозащиты РВ ExdI.

ВМЭ-5 - подача 3,65 м3/с; давление 2000Па; мощность двигателя - 15 кВт; уровень взрывозащиты РВ ExdI.

ВМЭ-6, ВМЭ-6Р - подача 7 м3/с; давление 2500Па; мощность двигателя - 25 кВт; уровень взрывозащиты РВ ExdI.

ВМЭ-7 - подача  8,8 м3/с; давление 7100 Па; мощность двигателя - 2х50 кВт; уровень взрывозащиты РВ ExdI.

ВМЭ-8 - подача 10 м3/с; давление 3200 Па; мощность двигателя - 50 кВт; уровень взрывозащиты РВ ExdI.
ВМЭ-8-90 - подача 14 м3/с; давление 4200Па; мощность двигателя - 90 кВт; уровень взрывозащиты РВ ExdI.

ВМЭ-10Р - подача 15 м3/с; давление 1700Па; мощность двигателя - 37 кВт; уровень взрывозащиты РВ Exd.

ВМЭ2-10 - подача 15 м3/с; давление 4200Па; мощность двигателя - 110 кВт; уровень взрывозащиты РВ ExdI.

ВМЭ2-10-160 - подача 18 м3/с; давление 6300Па; мощность двигателя - 160 кВт; уровень взрывозащиты РВ ExdI.

СВМ-6М2 - подача 5 м3/с; давление 1500Па; мощность двигателя - 15 кВт; уровень взрывозащиты РВ ExdI.
ВМП-4М - подача 1,4 м3/с; давление 1400Па; с пневмоприводом.

ВМП-6/1 - подача 5,2 м3/с; давление 2000Па; с пневмоприводом.
	31 4600
	ОАО 

"Томский электромехани-ческий

завод"
	634050, г.Томск, пр.Ленина, 28

тел. (3822) 42-08-56,

факс: (3822) 42-40-56

Pushkarev@temz.tomsk.ru
www.temz.tomsk.ru/

	327
(53)
	Системы вентиляции и аспирации воздуха.

Предназначены как для объектов промышленности, так и объектов ЖКХ.
	31 4600
	ОАО "Проммехано-монтаж" 


	636000 Томская область г. Северск а/я 494

тел. (3822) 981-990; 981-999

zavod @ pmm.ru

zavod @ pmm.ru

www. pmm. ru

	328
(54)
	Воздухосборники.

Рабочее давление не более 0,785 МПа (8кгс/см2).

Различного климатического исполнения, температура эксплуатации – 500С до +1800С. Объем от 2м3 до 25м3
Предназначенные для сглаживания пульсаций в воздуховодах, при работе в установках винтовых, поршневых и ротациионных стационарных компрессоров.
	31 4600
	ОАО "Проммехано-монтаж" 


	636000 Томская область г. Северск а/я 494

тел. (3822) 981-990; 981-999

zavod @ pmm.ru

zavod @ pmm.ru

www. pmm. ru

	329
(55)
	Измерительно-вычислительный комплекс «МикроТЭК-01». Модификации: «МикроТЭК-04» «МикроТЭК-07» «МикроТЭК-08».

Предел относительной погрешности измерения и вычисления объема и массы нефти и природного газа, количества импульсов, частоты входного сигнала, измерения тока 4-20 мА - 0,05 %; 

Предел абсолютной погрешности измерения температуры: с термосопротивления 0,1 (С; с термопары  1 (С.

Напряжение питания от 187 до 242 В;  рабочий диапазон эксплуатации от +1 до +50 (С.

Оперативный и коммерческий учет нефти, газа и воды, электроэнергии.
	42 0000
	ООО НПП "Томская электронная компания"


	634040, г.Томск, ул.Высоцко-

го,

33

тел: (382-2) 63-39-58

факс: (382-2) 63-41-75, 63-39-58

marketing@mail.npptec.ru
www.npptec.ru

	330
(56)
	Устьевой манометр – термометр УМТ – 01.

Диапазон измерений давлений от 10до  60 Мпа.. Диапазон  рабочих  температур от - 40…+50ºС.

Предназначен  для  регистрации  кривых  изменения  температуры  и  давления ( КВД, КПД) на  устье добывающих и  нагнетательных  скважин,  а  также  для  регистрации  одиночных  значений  давления  и  температуры.
	42 1200
	ООО ТНПВО "СИАМ"
	634003, Россия, г. Томск, пер. Телевизионный 3.

тел. (3822) 65-38-80

факс  65-97-97

siam@siamoil.ru
www.siamoil.ru

	331
(57)
	Глубинный манометр – термометр САМТ – 02.

Диапазон измерений давлений от 25 до  60 Мпа. Диапазон  рабочих  температур от - 20…+125ºС.

Предназначен  для  регистрации  значений  давлений и температуры по  стволу  скважины и (или) изменения их  во  времени  в  любой  точке, например, на забое при  снятии кривой восстановления  давления.
	42 1200
	ООО ТНПВО "СИАМ"
	634003, Россия, г. Томск, пер. Телевизионный 3.

тел. (3822) 65-38-80

факс  65-97-97

siam@siamoil.ru
www.siamoil.ru

	332
(58)
	Уровнемер  скважинный СУДОС – мини2.

Диапазон  контролируемых уровней  жидкости 20 – 6000 м., диапазон контролируемых  давлений  газа 0 – 100 кгс/см², рабочий диапазон температур от -40 до 50ºС.

Предназначен  для оперативного контроля  уровня  жидкости  в  добывающих нефтяных  скважинах.
	42 1200
	ООО ТНПВО "СИАМ"
	634003, Россия, г. Томск, пер. Телевизионный 3.

тел. (3822) 65-38-80

факс  65-97-97

siam@siamoil.ru
www.siamoil.ru

	333
(59)
	Манометры (мановакуумметры) показывающие (диаметр корпуса 40 мм) ДМ2018, (ДА2018).

Класс точности 4; 2,5;

Пределы показаний от 2,5 до 250 кгс/см2 (от -1 до 24 кгс/см2) – по заказу в других единицах измерения;

Устойчивы к воздействию температуры от -50 до +60 ºС.
	42 1200
	ОАО
 "Манотомь"


	634061, г. Томск, пр. Комсомольский, 62

тел. (3822) 442-628

факс (3822) 442-906

manotom@manotom-tmz.ru
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	334
(60)


	Манометры (вакуумметры и мановакуумметры) показывающие (диаметр корпуса 50 мм) ДМ2029 

(ДВ2029, ДА2029).

Класс точности 2,5;

Пределы показаний от 1 до 250 кгс/см2 (от -1 до 24 кгс/см2) – по заказу в других единицах измерения;

Устойчивы к воздействию температуры от -50 до +60 ºС.
	42 1200
	ОАО 
"Манотомь"


	634061, г. Томск, пр. Комсомольский, 62

тел. (3822) 442-628

факс (3822) 442-906

manotom@manotom-tmz.ru
http://www.manotom-tmz.ru

	335
(61)
	Манометры (вакуумметры и мановакуумметры) показывающие (диаметр корпуса 60 мм).
Виброустойчивые (жидконаполненные) манометры на стадии освоения. МП2-У (ВП2-У, МВП2-У).
Класс точности 2,5 (1,5 в освоении);

Пределы показаний от 1 до 600 кгс/см2 (от -1 до 24 кгс/см2) – по заказу в других единицах измерения;

Устойчивы к воздействию температуры от -50 до +60 ºС; В освоении - класс точности 1,5.
	42 1200
	ОАО 
"Манотомь"


	634061, г. Томск, пр. Комсомольский, 62
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	336
(62)
	Манометры (вакуумметры и мановакуумметры) показывающие (диаметр корпуса 100 мм).
Освоение производства манометров в корпусах из нержавеющей стали. МП3-У (ВП3-У, МВП3-У).

Класс точности 1,5; 1; пределы показаний от 0,6 до 1600 кгс/см2 (от -1 до 24 кгс/см2) – по заказу в других единицах измерения; устойчивы к воздействию температуры от -65 до +60 ºС; в освоении манометры в корпусах из нержавеющей стали.
	42 1200
	ОАО
 "Мантомь"


	634061, г. Томск, пр. Комсомольский, 62
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	337
(63)
	Манометры (вакуумметры и мановакуумметры) показывающие (диаметр корпуса 160 мм) МП4-У 

(ВП4-У, МВП4-У).

Класс точности 1,5; 1; пределы показаний от 0,6 до 1600 кгс/см2 (от -1 до 24 кгс/см2) – по заказу в других единицах измерения; устойчивы к воздействию температуры от - 65 до +60 ºС.
Применяются для измерений давления различных сред, в том числе аммиак.
	42 1200
	ОАО 
"Манотомь"


	634061, г. Томск, пр. Комсомольский, 62
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	338
(64)
	Манометры (вакуумметры и мановакуумметры) показывающие для точных измерений (диаметр корпуса 160 мм) МПТИ (ВПТИ, МВПТИ).

Класс точности 1; 0,6 (0,4 в освоении); пределы показаний от 0,6 до 600 кгс/см2 (от -1 до 24 кгс/см2) – по заказу в других единицах измерения; устойчивы к воздействию температуры от -50 до +60 ºС; в освоении - класс точности 0,4.
Применяются для точных измерений давления различных сред не агрессивных к медным сплавам.
	42 1200
	ОАО 
"Манотомь"
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	339
(65)
	Коррозионностойкие манометры (мановакуумметры) показывающие (диаметр корпуса 160 мм) МП4А-Кс (МВП4А-Кс).

Класс точности 1,5; 1; пределы показаний от 1 до 600 кгс/см2 (от -1 до 24 кгс/см2) – по заказу в других единицах измерения; устойчивы к воздействию температуры от -50 до +50 ºС.
Применяются для измерения давления углеводородного газа и водогазонефтяной эмульсии с содержанием сероводорода (Н2S) и углекислого газа (СO2) до 25 % объемных каждого, неорганических солей и парафина до 10 % весовых.
	42 1200
	ОАО 
"Манотомь"


	634061, г. Томск, пр. Комсомольский, 62
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	340
(66)
	Электроконтактные (сигнализирующие) манометры (вакуумметры и мановакуумметры) (диаметр корпуса 160 мм) ДМ2005Сг (ДВ2005Сг, ДА2005Сг).

Класс точности 1,5; пределы показаний от 1 до 1600 кгс/см2 (от -1 до 24 кгс/см2) – по заказу в других единицах измерения; устойчивы к воздействию температуры от -50 до +60 ºС.

Применяются для измерений давления различных сред и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства прямого действия.
	42 1200
	ОАО 
"Манотомь"
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	341
(67)
	Электроконтактные (сигнализирующие) манометры (вакуумметры и мановакуумметры) (диаметр корпуса 100 мм) ДМ2010Сг (ДВ2010Сг, ДА2010Сг).

Класс точности 1,5; 1; пределы показаний от 1 до 1600 кгс/см2 (от -1 до 24 кгс/см2) – по заказу в других единицах измерения; устойчивы к воздействию температуры от -50 до +60 ºС.
Применяются для измерений давления различных сред и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства прямого действия.
	42 1200
	ОАО
 "Мантомь"


	634061, г. Томск, пр. Комсомольский, 62
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	342
(68)
	Взрывозащищённые электроконтактные (сигнализирующие) манометры (вакуумметры и мановакуумметры) (диаметр корпуса 160 мм) ДМ2005Сг1Ех (ДВ2005Сг1Ех, ДА2005Сг1Ех).

Класс точности 1,5; пределы показаний от 0,6 до 600 кгс/см2 (от -1 до 24 кгс/см2) – по заказу в других единицах измерения; устойчивы к воздействию температуры от -50 до +60 ºС.
Применяются для измерений давления различных сред, в том числе сероводородсодержащих и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства прямого действия.
	42 1200
	ОАО 
"Манотомь"


	634061, г. Томск, пр. Комсомольский, 62
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	343
(69)
	Виброустойчивые манометры (вакуумметры и мановакуумметры) показывающие (диаметр корпуса 100 мм) М-3ВУ (В-3ВУ, М-3ВУ).

Класс точности 1,5; 1; пределы показаний от 1 до 1600 кгс/см2 (от -1 до 24 кгс/см2) – по заказу в других единицах измерения; устойчивы к воздействию температуры от -50 до +60 ºС.

Применяются для измерений давления различных сред на передвижных установках, на оборудовании с повышенным уровнем вибрации.
	42 1200
	ОАО 
"Манотомь"
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	344
(70)
	Виброустойчивые жидконаполненные манометры (вакуумметры и мановакуумметры) показывающие (диаметр корпуса 100 мм) ДМ8008-ВУ (ДВ8008-ВУ, ДА8008-ВУ).

Класс точности 1,5; пределы показаний от 0,6 до 1600 кгс/см2 (от -1 до 24 кгс/см2) – по заказу в других единицах измерения; устойчивы к воздействию температуры от -50 до +60 ºС.

Применяются для измерений давления различных сред на передвижных установках, на оборудовании с повышенным уровнем вибрации.
	42 1200
	ОАО 
"Манотомь"
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	345
(71)
	Цифровые манометры (вакуумметры и мановакуумметры  (диаметр корпуса 100 мм) ДМ5001.

Класс точности 1; пределы измерений от 0,6 до 1600 кгс/см2 (от -1 до 24 кгс/см2) – по заказу в других единицах измерения; устойчивы к воздействию температуры от -40 до +50 ºС.

Применяются для непрерывного преобразования значения давления в электрический унифицированный выходной сигнал с отображением информации о давлении на цифровом табло (по заказу приборы поставляются со стандартным цифровым интерфейсом), а так же для управления внешними электрическими цепями в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами.

	42 1200
	ОАО
 "Мантомь"
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	346
(72)
	Прецензионные цифровые манометры (вакуумметры и мановакуумметры  (диаметр корпуса 100 мм) ДМ5002.

Класс точности 0,15; 0,2; 0,25; 0,5; пределы измерений от 0,16 до 1600 кгс/см2 (от -1 до 24 кгс/см2) – по заказу в других единицах измерения; устойчивы к воздействию температуры от -40 до +70 ºС.
	42 1200
	ОАО 
"Манотомь"
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	347
(73)
	Малогабаритные датчики избыточного давления, разряжения и давления разряжения (общепромышленное и взрывозащищённое исполнения) ДМ5007

ДМ5007Ех.

Класс точности 0,25; 0,5; пределы измерений от 0,6 до 1600 кгс/см2 (от -1 до 24 кгс/см2) – по заказу в других единицах измерения; устойчивы к воздействию температуры от -40 до +70 ºС.

Применяются для непрерывного преобразования значения давления в электрический унифицированный выходной сигнал, а так же для работы в системах автоматического управления, контроля и регулирования производственных процессов.
	42 0000
	ОАО 
"Манотомь"
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	348
(74)
	Датчики абсолютного давления, избыточного давления, разряжения и давления разряжения, разности давлений (общепромышленное и взрывозащищённое исполнения) МС2000 МС2000Ех МС2000Вн.

Класс точности 0,2; 0,25; 0,5;

Пределы измерений: абсолютного давления от 4 кПа до 2,5 МПа; избыточного давления от 0,25 кПа до 100 МПа; разрежения от 0,4 до 100 кПа; давления-разрежения: ±0,2; ±0,315; ±0,5; ±0,8; ±1,25; ±2,0; ±3,15; ±5,0; ±8,0; ±12,5; ±20,0; ±31,5; ±50,0; ±80,0; от -100 до +150 кПа; от - 0,1МПа до +2,4 МПа; разность давлений от 0,25 кПа до 16 МПа (по заказу в других единицах измерения); устойчивы к воздействию температуры от -50 до +80 ºС.

Применяются для непрерывного преобразования значения давления в электрический унифицированный выходной сигнал, а так же для работы в системах автоматического управления, контроля и регулирования производственных процессов.
	42 0000
	ОАО 
"Манотомь"
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	349
(75)
	Манометрический электроконтактный (сигнализирующий) термометр (диаметр корпуса 100 мм) ТМ2030Сг.

Класс точности 2,5; пределы показаний от -50 до 600 ºС; устойчивы к воздействию температуры от -10 до +60 ºС.

Применяются для измерений температуры различных сред и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства прямого действия.
	42 1200
	ОАО 
"Манотомь"
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	350
(76)
	Датчики температуры (общепромышленное исполнение) Взрывозащищённое исполнение на стадии освоения ТС5008 ТС5008Ех.

Класс точности 0,25; 0,5; пределы показаний от -50 до 400 ºС; устойчивы к воздействию температуры от -40 до +70 ºС; на стадии освоения -взрывозащищённое исполнение.

Применяются для непрерывного преобразования значения температуры в электрический унифицированный выходной сигнал, а так же для работы в системах автоматического управления, контроля и регулирования производственных процессов.
	42 0000
	ОАО 
"Манотомь"
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	351
(77)
	Цифровой измеритель ЦИ5003.

Класс точности 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; устойчивы к воздействию температуры от -30 до +55 ºС.

Применяются для измерения унифицированного выходного токового сигнала 4-20 мА датчиков физических величин (давления, температуры, влажности, расхода, уровня и т.п.) и отображения текущего значения физической величины на цифровом табло, а так же для управления внешними электрическими цепями в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами
	42 0000
	ОАО 
"Манотомь"
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	352
(78)
	Мобильные газовые теплоцентрали контейнерного исполнения.

Мощность от 18,5 кВт до 4 МВт.

Применяются для обогрева и подачи горячей воды, работаю полностью в автономном режиме.
	31 0000
	ОАО 
"Манотомь"
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	353
(79)
	Электропривод РэмТЭК-01.
Мощность управляемого двигателя - 0,55…4,0кВт; Максимальный момент на выходном валу редуктора- 300…10000 Нм;


Максимальная частота вращения вала редуктора- 6…40 об/мин;


Диапазон регулирования момента трогания, движения, останова - от 10 до 100 % от максимального;


Диапазон регулирования частоты вращения - от 10 до 100% от максимального;

Маркировка взрывозащиты - 1ExdIIBT4 X;

Степень защиты оболочки  - IP 67;

Диапазон температур эксплуатации от –60 до +50 (С

Масса - не более 150кг
Предназначен для управления запорной, запорно-регулирующей арматурой и шаровых кранов Ду100…1200, Ру1,6…10, во  взрывоопасных зонах.

     Тип электронного управления – с внутренним реверсивным преобразователем, с регулированием  момента и скорости.
	37 0000
	ООО НПП "Томская электронная компания"


	634040, г.Томск, ул.Высоцкого,33
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	354
(80)
	Электропривод РэмТЭК-02.

Максимальный крутящий момент на валу электродвигателя- 12  Нм;


Максимальная частота вращения вала электродвигателя – 3000 об/мин;


Диапазон регулирования крутящего момента на выходном звене - 10…100%;

Диапазон регулирования скорости движения 10…100%;

Точность остановки выходного вала - не более  (360 град;

Погрешность определения нагрузки на выходном звене (10% от заданного значения; Диапазон температур эксплуатации - от –60 до +50(С; Маркировка взрывозащиты - 1ExdIIBT4

Степень защиты оболочки  IP 67

Масса (М=100 Нм, n= 56 об/мин) не более 36 кг.
   Предназначен для управления с заданными параметрами движения рабочих органов запорной и запорно-регулирующей арматуры Ду 25…200, Ру1,0…10.

    Типы электронного управления: R – с внешним реверсивным пускателем, с ограничением момента; S - с внутренним реверсивным пускателем, с ограничением момента.
	37 0000
	ООО НПП "Томская электронная компания"


	634040, г.Томск, ул.Высоцкого,33
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	355
(81)
	Электропривод РэмТЭК-03.

Мощность управляемого двигателя  0,37… 5,5кВт;

Крутящий момент на выходном валу редуктора - 100…14000Нм;

Скорость вращения на выходном валу редуктора - 6…50об/мин;

Маркировка взрывозащиты -1ExdIIBT4 X

Степень защиты оболочки  IP 67;

Диапазон задания момента ограничения -от 20 до 100% от максимального;




Погрешность определения крутящего момента - не более 10% от заданного;

Погрешность определения промежуточных и конечных положений выходного звена электропривода - не более 10град;

Масса (М=10000 Нм, n= 12 об/мин) - не более 150кг;
Диапазон температур эксплуатации –60 до +50(С
;
Предназначен для запорной, запорно- регулирующей арматуры Ду80…150, Ру1,6…6,3 МПа и Ду350…800, Ру1,6…10,0 МПа, эксплуатируемой на объектах нефтяной и газовой промышленности, на магистральных трубопроводах, а также в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности во взрывоопасных зонах.
	37 0000
	ООО НПП "Томская электронная компания"


	634040, г.Томск, ул.Высоцкого,33

тел: (382-2) 63-39-58  

факс: (382-2) 63-41-75, 63-39-58             marketing@mail.npptec.ru                     www.npptec.ru

	356
(82)
	Электроприводы «Гусар ЭВ», «Гусар МВ» для управления арматурой.

Максимальное усилие на выходном звене – 7000-18000 Н.
Скорость – 1-4,5 мм\с.
Мощность эл.двигателя - 0,18 кВт.
	37 0000
	ООО НПФ "Сибирский машиностроитель"


	22 365,1091 унции.Томск, ул.Высоцкого, 33, стр.1      

тел.(3822) 633-888, 
факс (3822) 633-818, sibmach@nposibmach.ru
www.nposibmach.ru

	357
(83)
	Электроприводы «Гусар ЭЛ», «Гусар МЛ» для прямоходной арматуры.

Максимальный крутящий момент 900 – 6000 Нм.
Скорость 0,18-1,8; 0,065-0,65 об\мин.
Мощность эл.двигателя 0,25-0,37 кВт.
	37 0000
	ООО НПФ "Сибирский машиностроитель"


	634040, г.Томск, ул.Высоцкого, 33, стр.1      

тел.(3822) 633-888, 
факс 
(3822) 633-818, 
sibmach@nposibmach.ru
www.nposibmach.ru

	358
(84)
	Электроприводы «Гусар ЭП», «Гусар МП» для неполноповоротной арматуры.

Максимальный крутящий момент 900-6000 Нм.
Скорость 8-24 сек.
Мощность эл.двигателя 0,18-0,37 кВт.
	37 0000
	ООО НПФ "Сибирский машиностроитель"


	634040, г.Томск, ул.Высоцкого, 33, стр.1      

тел.(3822) 633-888, 
факс 
(3822) 633-818, sibmach@nposibmach.ru
www.nposibmach.ru

	359
(85)
	Электроприводы «Драгун» для неполноповоротной арматуры.

Максимальный крутящий момент 300 - 10000Нм

Скорость 6-40 об\мин.
Мощность эл.двигателя 0,55-5,5 кВт.
	37 0000
	ООО НПФ "Сибирский машиностроитель"


	634040, г.Томск, ул.Высоцкого, 33, стр.1      

тел.(3822) 633-888, 
факс 
(3822) 633-818, sibmach@nposibmach.ru
www.nposibmach.ru

	360
(86)
	Многооборотные электроприводы «Томприн Э», «Томприн М».

Диаметр пропеллера 500-600 мм.
 Скорость вращения – 690 об\мин.
Угол поворота – 60 угл.град.
Тип присоединительного места - Д, Мах. крутящий момент - 10000 Нм
	37 0000
	ООО НПФ "Сибирский машиностроитель"


	634040, г.Томск, ул.Высоцкого, 33, стр.1      

тел.(3822) 633-888, 
факс 
(3822) 633-818, 
sibmach@nposibmach.ru
www.nposibmach.ru

	361
(87)
	Электропривод ЭПЦ- 10000 А

ЭПЦ - 10000             

ЭПЦ - 4000 

ЭПЦ – 800

ЭПЦ - 400

ЭПЦ – 100
Тип присоединительного места - Д, Мах. крутящий момент - 10000 Нм.
	37 0000
	ЗАО "Томский завод электроприводов"


	634024, г. Томск, ул. Причальная, 14А.

тел.: (3822) 27-63-10, факс: (3822) 27-63-12, tomzel@tomsk.ru, http://www.tomzel.ru

	362
(88)
	Электропривод  "Ангстрем" Д.10000.6.У1 В.1000.20.У1.S3 В.700.40.У1.S3 В.1000.20.У1.S1 Б.400.20.У1.S3 Б.250.40.У1.S3
Тип присоединительного места - Д, Мах. крутящий момент - 10000 Нм.
	37 0000
	ЗАО "Томский завод электроприводов"


	634024, г. Томск, ул. Причальная, 14А.

тел.: (3822) 27-63-10, факс: (3822) 27-63-12, tomzel@tomsk.ru, http://www.tomzel.ru

	363
(89)
	Электропривод "Антлант" Г.5000.У1
Тип присоединительного места - Д, Мах. крутящий момент - 10000 Нм.
	37 0000
	ЗАО "Томский завод электроприводов"


	634024, г. Томск, ул. Причальная, 14А. тел.: (3822) 27-63-10, факс: (3822) 27-63-12, tomzel@tomsk.ru, http://www.tomzel.ru

	364
(90)
	Низковольтные комплектные устройства  с блоками управления и защит электродвигателя БУЗ-03 и БУЗ-05.
Напряжение питания – 380 ( 10…15%;

Степень защиты – IP 43 (по отдельному заказу IP 54);

Мощность нагрузки (с БУЗ-03) – от 1 до 15 кВт;

Мощность нагрузки (с БУЗ-05) – от 1,5 до 5,5 кВт.

Управление реверсивными трехфазными асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором запорной  арматуры магистральных нефтепроводов, обладает полным набором защит электродвигателя.
	37 0000
	ООО НПП "Томская электронная компания"


	634040, г.Томск, ул.Высоцкого,33 тел: (382-2) 63-39-58  

факс: (382-2) 63-41-75, 63-39-58             marketing@mail.npptec.ru                     www.npptec.ru

	365
(91)
	Панели и щиты электротехнические.
Низковольтное электротехническое оборудование типа ПСН, ЩСН, ПКР, ЩСУ, ЩУ, ЩТС Р 51 321.
	35 0000
	ЗАО "Завод электромонтажных изделий № 3 "Электрон"

	636071 г. Северск-71 а/я 238
тел. (382-3) 54-31-98

факс (382-3) 99-69-22

zemi3@tomsknet.ru

	Газовое оборудование и аппаратура для газификации

	366
(92)


	Газосигнализаторы:ГСМ-05 (ОФТ.20.410.00.00), ГСМ-03 (ОФТ.20.512.00.00.

Предел допускаемой  основной абсолютной погрешности ( 5,0 % НКПР; 

Диапазон измерения сигнальных концентраций, от 0 до 50 % НКПР;

Маркировка взрывозащиты 1ExdIICT4;

Напряжение питания от 187 до 242 В;

Температура окружающей среды от 0 до 50(С;

Температура контролируемой среды от – 60 до + 50(С.
Непрерывный контроль довзрывоопасных концентраций горючих газов, паров лекговоспламеняющихся жидкостей и их смесей  во взрывоопасных зонах помещений всех классов, наружных установках и открытых пространствах термохимическим способом.
	42 0000
	ООО НПП "Томская электронная компания"


	634040, г.Томск, ул.Высоцко-

го, 33

тел: (382-2) 63-39-58

факс: (382-2) 63-41-75, 63-39-58

marketing@mail.npptec.ru
www.npptec.ru

	Оборудование для транспортировки углеводородов

	367
(93)
	Автоматизированная система управления и телеметрии линейной части трубопровода ЛТМ «ЭлеСи».

Для поддержания оптимальных режимов работы, экономичной и безаварийной работы оборудования, экологической защиты от воздействия технологии трубопроводного транспорта на окружающую среду.
	42 0000
	ЗАО "ЭлеСи"


	634021 г.Томск ул. Алтайская 161А

(3822) 242 214,

(3822) 243-575,

elesy@elesy.ru
www.elesy.ru

	368
(94)
	Система обнаружения утечек и несанкционированных подключений Infinity LDS.

Предназначена для автоматизированного дистанционного обнаружения утечек и несанкционированных подключений к трубопроводам.
	42 0000
	ЗАО "ЭлеСи"


	634021 г.Томск ул. Алтайская 161А, т. (3822) 242 214,

Ф. (3822) 243-575,

elesy@elesy.ru
www.elesy.ru

	369
(95)
	Груз чугунный для балластировки трубопроводов

Диаметры 325, 426, 530, 720, 1020, 1220, 1420 мм.

Груз чугунный состоит из двух скрепляемый болтами полугрузов. Материал – чугун СЧ-15, ГОСТ 1412-85

Требования к отливке по ГОСТ 26358-84.

Предназначен для балластировки трубопроводов с целью притопления его на дно водоема.
	13 0000
	ОАО «Сибэлектромотор»
	634012, г.Томск, пр. Кирова, 58

тел. (3822) 55-75-86, 26-14-99

office@sibelektromotor.ru
www.sibelektromotor.ru

	370
(96)
	Аппараты емкостные для газообразных веществ.

Давление до 6,4 МПа. 

Объем до 75 м3.

Температура эксплуатации от -500С до +2000С.

Аппараты стальные сварные типа ГЭЭ, ГКК, ВЭЭ, ВКЭ, ВКП, ВКК, ВПП и др. предназначены для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных веществ.
	36 1500
	ОАО "Проммехано-монтаж"


	636000 Томская область г. Северск а/я 494

тел. (3822) 981-990; 981-999; 981-999

zavod @ pmm.ru

	371
(97)
	Емкости для нефтепродуктов.

Рабочее давление под налив. Объем РГС и РГСД до 100м3, РВСС до 1000м3.

Емкости для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов типа РГС, РГСД, РВСС. Различного климатического исполнения.
	36 1500
	ОАО "Проммехано-монтаж"


	636000 Томская область г. Северск а/я 494

тел. (3822) 981-990; 981-999; 981-999

zavod @ pmm.ru

	372
(98)
	Кожухотрубчатые теплообменные аппараты.

Температура рабочих сред от -500С до +3500С, 

Рабочее давление до 4,0 МПа.

Исполнение с неподвижными трубными решетками, температурными компенсаторами,

U-образными трубами

Предназначены для нагрева, охлаждения, конденсации и испарения жидкости, пара и их смесей в нефтеперерабатывающей, нефтехимической, радиохимиической, газовой и других отраслях промышленности.
	36 1200
	ОАО "Проммехано-монтаж"


	636000 Томская область г. Северск а/я 494

тел. (3822) 981-990; 981-999; 981-999

zavod @ pmm.ru

	373
(99)
	Нестандартизированное оборудование.

Основной материал 09Г2С, 12Н18Н10Т и др. в соответствии с требованиями проекта.

Нестандартизированное оборудова-ние, работающее как под давлением до 6,4 МПа, так и под наливом при температуре рабочей среды от -500С до +1800С.
	13 0000
	ОАО "Проммехано-монтаж"


	636000 Томская область г. Северск а/я 494

тел. (3822) 981-990; 981-999; 981-999

zavod @ pmm.ru

	374
(100)
	Технологические трубопроводы.

От 0,001МПа до 10 МПа.
и рабочих температур -1900С до +7000С.

Предназначены для транспортирования газообразных, парообразных и жидких сред.
	13 0000
	ОАО "Проммехано-монтаж"


	636000 Томская область г. Северск а/я 494

тел. (3822) 981-990; 981-999; 981-999

zavod @ pmm.ru

	375
(101)
	Трубопроводы и детали трубопроводов.

Материал трубопроводов и деталей трубопрово-дов.ст.20, 12Х18Н10Т и т.д.в зависимости от требований проекта диаметром до 2000 мм.

Эксплуатирующиеся как в атомной энергетики так и ЖКХ  предназначенные для транспортировки теплоносителя.
	13 0000
	ОАО "Проммехано-монтаж"


	636000 Томская область г. Северск а/я 494

тел. (3822) 981-990; 981-999; 981-999

zavod @ pmm.ru

	376
(102)
	Аппарат емкостной горизонтальный.

Высота - 2380 мм.
Диаметр - 1630 мм.
Масса - 2700 кг.
Материал - 09Г2С.
Для хранения и перевозки спец. Продукции.
	13 0000
	Ремонтно-механический завод 

ФГУП «Сибирский химический комбинат»
	636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул.Курчатова, 1

тел. (3823) 54-85-19

факс (3823) 72-44-46

Shk@seversk.tomsknet.ru
www.atomsib.ru

	377
(103)
	Комплект транспортный упаковочный для перевозки спец. Груза.

Высота - 3300 мм.
Диаметр - 1360 мм.
Масса - 1200 кг.
Материал - 09Г2С.
Для перевозки спец.продукта при температуре от -40Со до +38 Со приотносительной влажности до 98%.
	13 0000
	Ремонтно-механический завод 

ФГУП «Сибирский химический комбинат»
	636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул.Курчатова, 1

тел. (3823) 54-85-19

факс (3823) 72-44-46

Shk@seversk.tomsknet.ru
www.atomsib.ru

	378
(104)
	Аппарат емкостной вертикальный с эллиптическим днищем и крышкой.

Высота - 2870 мм.
Диаметр - 1360 мм.
Масса - 800 кг.
Рабочая емкость - 2,5 м3.
Давление избыточное - 0,07 мПа.

Для приема, хранения, транспортировки и выдачи спец. продукта.
	13 0000
	Ремонтно-механический завод 

ФГУП «Сибирский химический комбинат»
	636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул.Курчатова, 1 тел. (3823) 54-85-19

факс (3823) 72-44-46

Shk@seversk.tomsknet.ru
www.atomsib.ru

	379
(105)
	Емкость для пищевых продуктов.

1 тип (2 тип)

Высота - 4270 (4600) мм.
Внутренний диаметр - 2863 (2600) мм.
Масса - 2000 (1900) кг.
Рабочая емкость - 22 (20) м3.
	13 0000
	Ремонтно-механический завод 

ФГУП «Сибирский химический комбинат»
	636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул.Курчатова, 1 тел. (3823) 54-85-19

факс (3823) 72-44-46

Shk@seversk.tomsknet.ru
www.atomsib.ru

	380
(106)
	Устройство размыва донных отложений в резервуарах с легковоспламеняющимися жидкостями«Тайфун-20\24».
Диаметр – 200-350 мм.
Минимальный перепад давлений для разрыва диафрагмы - 0,02 МПа.
	13 0000
	ООО НПФ «Сибирский машиностроитель»
	634040, г.Томск, ул.Высоцкого, 33, стр.1

тел.(3822) 633-888, 633-986, 633-818, 633-987

Факс: (3822) 633-818

sibmach@nposibmach.ru

	381
(107)
	Автоматизи​рованный комплекс технических средств электрохими​ческой защиты магистральных нефте- и газопроводов.

Контроль напряжения защитного потенциала по 2-м каналам в диапазоне от 0 до 5 В;

Контроль выходного напряжения ПКЗ в диапазоне от 0 до 48 В;

контроль тока нагрузки ПКЗ в диапазоне от 0 до 63 А;

дистанционная регулировка напряжения ПКЗ в диапазоне от 0 до 48 В.
	42 3200
	ФГУП НПЦ "Полюс»
	634050, г. Томск, пл. Кирова, 2

тел.(382-2) 55-46-94

факс: (382-2) 55-77-66

polus@online.tomsk.net
http://polus.tomsknet.ru/


	382
(108)
	Преобразователи катодной защиты от электрохимической коррозии подземных магистралей и трубопроводов.

Номинальное выходное напряжение 24(48)В. Номинальный выходной ток 25;50;(50;63) А. КПД - не менее 80 (85) %. Диапазон регулировки выходного напряжения 0 -100 %. Ресурс 50000 ч. Срок службы 10 лет. Габаритные размеры (ВхШхГ) 860х550х450 мм. Масса 75 -120 кг.
	42 3200
	ФГУП НПЦ "Полюс»
	634050, г. Томск, пл. Кирова, 2

тел.(382-2) 55-46-94

факс: (382-2) 55-77-66

polus@online.tomsk.net
http://polus.tomsknet.ru/

	383
(109)
	Блоки дренажной защиты.

Максимальный ток  - 10 (50) А

Допустимое обратное напряжение не более 200 В

Минимальное значение регулировочного сопротивления  не более 50 мОм.
Максимальное значение регулировочного сопротивления не более 0,35 Ом.
Габаритные размеры не более 245х185х235  мм.
Масса не более 4,2 кг.
	42 3200
	ФГУП НПЦ "Полюс»
	634050, г. Томск, пл. Кирова, 2

тел.(382-2) 55-46-94

факс: (382-2) 55-77-66

polus@online.tomsk.net
http://polus.tomsknet.ru/

	384
(110)
	Устройство телемеханики дренажной защиты.

Измерение тока дренажа - 0 ÷ 500 А.
Измерение разности потенциалов 
трубопровод – рельс: 10 ÷ + 100 В.
Измерение напряжение потенциала трубопровода ± 10 В.
Измерение температуры в боксе - 50 ÷ + 50°С.
Рабочий диапазон температур 40 ÷ + 50° С.
Наработка на отказ, не менее 50 000 час.
Габаритные размеры 300х200х100 мм.
Интерфейс RS-232.
	42 3200
	ФГУП НПЦ "Полюс»
	634050, г. Томск, пл. Кирова, 2

тел.(382-2) 55-46-94

факс: (382-2) 55-77-66

polus@online.tomsk.net
http://polus.tomsknet.ru/

	Итого наименований продукции по Томской области:  110




	№

п/п
	Наименование оборудования

и краткие технические данные
	ОКП
	Предприя-тие
	Контакты



	НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

	Энергетическое оборудование и приборы

	385
(1)
	РЗ (Резистор для заземления нейтрали ).

Предназначен для защиты сетевого оборудования  от дуговых перенапряжений и феррорезонансных явлений путем частичного заземления нейтрали.

Ограничение перенапряжений осуществляется за счет исключения эскалации перенапряжений при последующих пробоях ослабленной изоляции аварийной фазы.

Конструкция резистора является ремонтопригодной. Среднее время восстановления – 24 часа. Средняя наработка на отказ – не менее 3000 часов при разовой максимальной нагрузке не более 6 часов в режиме однофазного замыкания на землю. Исполнение УХЛ. Срок службы – 20 лет.
	61 0000
	ООО «ПНП Болид»
	г. Новосибирск, ул. Электрозаводская,2 корп.6.
тел.8(383)325-33-17,
факс 8(383)325-33-18; 325-33-15

Pnp_bolid@ngs.ru
www.pnpbolid.ru

	386
(2)
	РЗИ (Импульсный резистор для заземления нейтрали)

Предназначен для комплектации шкафов КРУ для частичного заземления нейтрали сети   3, 6, 10 кВ электрических подстанций и собственных нужд электростанций, в том числе АЭС.

Для комплектации шкафов КРУ для частичного заземления нейтрали сети 3, 6, 10 кВ.

Резистор в данном устройстве является элементом устройства и работает в                   комплексе с релейной частью, создавая ток замыкания в десятки и сотни ампер, достаточный для надежной работы релейной защиты. Энергетически резистор данной конструкции рассчитан на воздействие тока однофазного замыкания  на землю 40 А только в течение 1,5 секунд
	61 0000
	ООО «ПНП Болид»
	г. Новосибирск, ул. Электрозаводская,2 корп.6.

тел.8(383)325-33-17;  факс 8(383)325-33-18; 325-33-15

Pnp_bolid@ngs.ru
www.pnpbolid.ru

	387
(3)
	БМНУ (Блочно-модульное нагрузочное устройство).

Предназначен для нормативных испытаний автономных дизельных электростанций в различных режимах.

Нормативные испытания автономных дизельных электростанций.

Режимы нормативных испытаний автономных дизельных электростанций:
 - длительный режим работы при номинальной мощности при температуре        окружающей среды от – 30 до + 40 град. по Цельсию;

- режим работы при перегрузке по напряжению до 110% Номинального      напряжения в течение 1 часа;

 - возможность ударного включения на полную мощность;
  - стабильность нагрузки ±15% при изменении температуры окружающей среды     от  – 30 до + 40 град. по Цельсию;

  - возможность коммутации секций резисторов для изменения величины нагрузок  при помощи ПРА в пределах 20 - 40 - 60 - 80 - 100%.

Устройство выполнено на основе автомобильного полуприцепа.
	31 2900
	ООО «ПНП Болид»
	г. Новосибирск, ул. Электрозаводская,2 корп.6.

тел.8(383)325-33-17; 
325-33-16

факс 8(383)325-33-18; 325-33-15

Pnp_bolid@ngs.ru
www.pnpbolid.ru

	388
(4)
	ПЭГ (панель электрическая греющая).

Предназначена для обогрева бытовых помещений, жилых комнат, а также для производственных объектов.

Обогрев помещений различного назначения.

Изготавливаются с использованием новейшего композиционного электропроводного  керамического материала «ЭКОМ». Изделия из «ЭКОМ»

Изделия из «ЭКОМ» рекомендованы для обогрева производственных, сельскохозяйственных и бытовых объектов. Приборы  инфракрасного обогрева не сжигают пыль, не сушат воздух и не уничтожают кислород в помещении, не вносят изменений в экологию помещения, просты в обслуживании, пожаробезопасны, экономичны, имеют большой срок службы.
	34 6857
	ООО «ПНП Болид»
	г. Новосибирск, ул. Электрозаводская,2 корп.6.

тел.8(383)325-33-17; 325-33-16

факс 8(383)325-33-18; 325-33-15

Pnp_bolid@ngs.ru
www.pnpbolid.ru

	389
(5)
	Котлы водогрейные – КВ-0,1, КВ-0,25, КВ-0,6, КВ-0,8, КВ-1,1, КВ-1,25, КВ-1,6, КВ-1,9, КВ-2,5


	31 1281
	ЗАО «Черепановскферммаш»
	633522 Новосибирская область, 

г. Черепаново ул. Фурманова, 3

тел. (383-45) 2-14-60,

Факс (383-45) 2-23-15, teplo@sibmail.ru

	390
(6)
	Вагоноопрокидыватель боковой стационарный ВБС-93А.
Предназначен для разгрузки четырехосных полувагонов МПС с сыпучими материалами.

Грузоподъемность – 60…93 т, колея вагона – 1520 мм, время разгрузки – 60…75 сек, питающее напряжение – 380 В переменный ток, габариты: 25600х10400х12500 (ДхШхВ).
	31 4000
	ОАО «Сибэлектротерм»
	630088, Новосибирск, Петухова, 51
Тел. (383)342-58-73, Факс (383)342-58-73

therm@therm.ru
www.therm.ru

	391
(7)
	Вагоноопрокидыватель роторный стационарный ВРС-125.

Предназначен для разгрузки четырехосных полувагонов МПС с сыпучими материалами.

Грузоподъемность – 60…125 т, колея вагона – 1520 мм, время разгрузки – 125…145 сек, питающее напряжение – 380 В переменный ток, габариты: 22800х9500х8500 (ДхШхВ).
	31 4000
	ОАО «Сибэлектротерм»
	630088, Новосибирск, Петухова, 51

Тел. (383)342-58-73, Факс (383)342-58-73

therm@therm.ru
www.therm.ru

	392
(8)
	Дробильно-фрезерная машина ДФМ-20УБ.

предназначена для измельчения сыпучих материалов (в т.ч. смерзшихся) крупной фракции с размером кусков до 1200 мм, прочностью 500 кгс/см2

Производительность – до 1600 т/ч, габаритные размеры: 2550х4550х1500 (ДхШхВ).
	31 4000
	ОАО «Сибэлектротерм»
	630088, Новосибирск, Петухова, 51

Тел. (383)342-58-73, Факс (383)342-58-73

therm@therm.ru
www.therm.ru

	393
(9)
	Ограничители Перенапряжений Нелинейные (ОПН)
Защита электротехнического оборудования классов напряжений 0,4 кВ – 500 кВ от грозовых и коммутационных перенапряжений.

Номенклатурный перечень производимых ОПН содержит 145 позиций, различающихся классом сетей, допустимым длительным рабочим напряжением, номинальным разрядным током и током пропускной способности, а также устойчивостью к импульсу большой длительности. Исполнение может быть рассчитано на различные классы загрязнения атмосферы в условиях умеренного и холодного климата. Производятся аппараты, отвечающие особым требованиям заказчиков.
	
	ЗАО «ФЕНИКС-88»
	630088, Новосибирск,                         ул.Сибиряков-Гвардейцев, 51/3
Тел./ф (383) 342-24-84

market@phx.askd.ru
www.fenix88.nsk.su

	394
(10)
	Конвейер ленточный.
предназначен для приемки угля крупностью кусков не более 500 мм и породы крупностью кусков не более 300 мм с периодически перемещающегося забойного конвейера.

Состав: ( блоки приводные ЛТ1000С.400.01.000-20-31,

ЛТ1000С.400.01.000-20-32, ЛТ1000С.400.02.000-20-31;

( секции приводные 2Л1000С.300.00.000-01, 2Л1000С.300.00.000-02;

( узел сопряжения Л100.247.00.000;

( ставы переходные Л100.225.00.000, Л100.187.00.000;

( секции линейные СЛ1000.03.000;

( устройство натяжное Л100.203.00.000;

( секция загрузочная Л100.89.00.000;

( секция опорная Л100.56.04.000;

( площадка посадки Л100.105.00.000М ;

 - площадка схода Л100.106.00.000М.
	31 4342
	ОАО «НПО «Сибсельмаш»
	630108, РФ, г. Новосибирск,

      ул. Станционная, 38
тел.(383) 341 61 23

факс (383) 341 61 23

office@sibselmash.ru
www.sibselmash.ru

	395
(11)
	Клапаны запорные.
Состав продукции - Клапан запорный состоит из корпуса, бугеля, запорного устройства и рукоятки управления.

Корпус, бугель, запорное устройство, уплотнительное устройство и рукоятка  управления собраны резьбовыми соединениями. 

Уплотнения из графлекса зафиксированы прижимной планкой.

Запирание рабочего потока осуществляется конусом штока.
	37 1200
	ОАО «Новосибирский завод химконцентратов»
	630110,г. Новосибирск, 

ул.Б. Хмельницкого, 94
тел. (383) 274-81-54, 274-83-46

факс (383) 274-30-71

nzhk@nccp.ru
www.nccp.ru

	396
(12)
	Производство цеолитных катализаторов  ИК-17-М

Переработка пропан - бутановой фракции попутных газов нефтяных промыслов и углеводородных газов НПЗ в концентрат ароматических углеводородов.

1. Физико-химические характеристики катализатора:

 Мольное отношение SiО2/Al2O3   в исходной форме цеолита  - 60÷83;

Массовая доля  оксида алюминия - не более 23,0 %;

Массовая доля цинка   - в пределах 2÷5 %

Массовая доля оксида натрия     - не более 0,09 %;

Удельная поверхность   - не менее 300 м2/г;

Механическая прочность на раздавливание                                - в пределах 5÷8 МПа;

Насыпная масса   -  в пределах 0,70÷0,86г/см3;

Геометрические размеры:                                              диаметр 3÷4мм, длина - 3÷10мм

2. Режим работы катализатора в реакции:

Объёмная скорость подачи сырья, час-1 - 250÷1000

Температура в реакторе,0С    - 530 ÷ 570

Давление в реакторе, МПа    - 0,4 ÷ 0,9

Межрегенерационный пробег катализатора, час                - 150 ÷ 250, в зависимости от состава исходного сырья

Количество циклов реакция – регенерация - около 40.

	21 7000
	ОАО «Новосибирский завод химконцентратов»
	630110,г. Новосибирск, 

ул.Б. Хмельницкого, 94

тел. (383) 274-81-54, 274-83-46

факс (383) 274-30-71

nzhk@nccp.ru
www.nccp.ru

	397
(13)
	Производство катализаторов ИК-30-БИМТ и ИК-30-БИМТ-2

Переработка средних нефтяных дистиллятов или нестабильных газовых конденсатов, выкипающих до температур 350-3600С ( в т.ч. с высоким содержанием сернистых соединений тиофенового ряда), и получение автомобильных бензинов (Аи-80, Аи-93, Аи-95), а также получение зимнего/арктического дизельного топлива и сжиженного газа С3-С4

1. Физико-химические характеристики катализатора:

 Мольное отношение SiО2/Al2O3   в исходной форме цеолита  - 60÷83;

Массовая доля  оксида алюминия  - не более 23,0 %;

Массовая доля оксида натрия   - не более 0,05 %;

Удельная поверхность  - не менее 300 м2/г;

Механическая прочность на раздавливание                                 -  в пределах 5÷8 МПа;

Насыпная масса   -  в пределах 0,60÷0,86г/см3;

2. Режим работы катализатора в реакции:

Весовая скорость подачи сырья, час-1   - 1,5 ÷ 3,0

Температура в реакторе,0С  - 350 ÷ 450

Давление в реакторе, МПа  - 1,0 ÷ 2,0

Межрегенерационный пробег катализатора, час                - 150 ÷ 160, в зависимости от режима процесса и состава исходного сырья.
Количество циклов реакция – регенерация  - около 40.
	21 7000
	ОАО «Новосибирский завод химконцентратов»
	630110,г. Новосибирск, 

ул.Б. Хмельницкого, 94

тел. (383) 274-81-54, 274-83-46

факс (383) 274-30-71

nzhk@nccp.ru
www.nccp.ru

	398
(14)
	Производство цеолитных катализаторов  ИК-17-1

Используется в качестве добавки в катализаторы крекинга нефти FCC, что позволяет повысить октановое число бензина крекинга и увеличить содержание высокоценных углеводородных фракций в газах крекинга (олефинов), необходимых для процессов алкилирования и полимеризации.

Физико-химические характеристики катализатора:

 Мольное отношение SiО2/Al2O3   в исходной форме цеолита     - 28÷37,8;

Массовая доля  оксида алюминия - в пределах 4,3÷5,7 %;Массовая доля оксида натрия   - не более 0,16 %;

Удельная поверхность      - не менее 300 м2/г;

Насыпная масса     -  в пределах 500÷550 кг/м3;

Форма и геометрические размеры:   порошок с размером кристаллов около 2,5 мкм  диаметр 3÷4мм, длина - 3÷10мм.
	21 7000
	ОАО «Новосибирский завод химконцентратов»
	630110,г. Новосибирск, 

ул.Б. Хмельницкого, 94

тел. (383) 274-81-54, 274-83-46

факс (383) 274-30-71

nzhk@nccp.ru
www.nccp.ru

	399
(15)
	Контактор вакуумный.
Предназначен для коммутации электрических сетей напряжением до 1,14 кВ.

Коммутационный ресурс: АС-3  2 000 000; АС-4  500 000 циклов ВО. Механический ресурс не менее 5 000 000 циклов.  Напряжение управления: 24, 36, 220, 380 В постоянного и переменного тока.

Диапазон рабочих температур от минус 40 0С до плюс 60 0С.
	34 2600
	ФГУП ПО «Север»
	630075, г. Новосибирск, ул. Объединения, 3.
ТЕЛ.:   (383) 272-79-00

ФАКС: (383) 272-79-01

posever@land.ru

	400
(16)
	Пульты управления грузоподъёмными кранами.

Пульт управления предназначен для дистанционного управления электроприводами грузоподъёмных кранов из кабины машиниста.

Количество командоконтроллеров – 4

Максимальное количество коммутируемых командоконтроллером  электрических цепей – 12

Максимальное количество фиксированных положений командоконтроллеров в обе стороны от нулевого – 5.
Механическая износостойкость командоконтроллеров пульта – 2500 ·10³  циклов переключения

Масса пульта не более 140 кг.
	31 7800
	ФГУП ПО «Север»
	630075, г. Новосибирск, ул. Объединения, 3.

ТЕЛ.:   (383) 272-79-00

ФАКС: (383) 272-79-01

posever@land.ru

	401
(17)
	Металлоконструкции опор ВЛ, антенные опоры, прожекторные мачты, молниеотводы.
Разработанные металлические опоры ВЛ имеют повышенную несущую способность и могут быть применены во всех климатических зонах Российской Федерации, легко монтируются, компактны при транспортировке.
	
	ЗАО ВНПО «РОСЛЭП»
	630008, г. Новосибирск, ул.Б.Богаткова, 63/1
Тел. (383) 266-52-94

Факс (383) 266-56-88

roslep@ngs.ru
www.roslep.ru

	402
(18)
	Силовые конденсаторы (косинусные).
	31 1461
	ООО «СИБКОНД»
	г. Новосибирск.
Тел./ф (383)345-36-30, 345-09-26, 345-04-52

kondensator@list.ru

	403

(19)
	Аппаратурно-программные комплексы ВИКИЗ (высоковольтный индукционный каротаж);

Аппаратурно-методические автономные комплексы АЛМАЗ-2;

Аппаратуно-методические кабельные комплексы УНИКУМ-80;

Комплексы каротажа в процессе бурения (LWD) ВИКПБ.

Предназначены для исследования открытого ствола скважин, бурящихся на нефть или газ.

Аппаратура выпускается в трех основных термобарических диапазонах: 
t + 120°С Р – 60 МПа
t + 150°С Р – 100 МПа

t + 175°С Р – 140 МПа
	
	ЗАО НПП ГА «Луч»
	630051, г. Новосибирск, ул. 2-ая Юргинская, д. 34
Тел. (383) 279-78-10,

Факс (383) 279-78-11

contact@looch.ru
www.looch.ru

	Итого наименований продукции по Новосибирской области:  19




	№

п/п
	Наименование оборудования

и краткие технические данные
	ОКП
	Предприя-тие
	Контакты



	АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

	Оборудование

	404
(1)
	Радиаторы отопительные чугунные, затвор дисковый.

	49 3511
	ОАО «Алтайский завод агрегатов»
	656008, Алтайский край,

г. Барнаул, ул. Гоголя 187.

Тел. (3852) 634-545.

Факс (3852) 63-39-00
azakol@intelbi.ru

	405
(2)
	Грузовые железнодорожные вагоны

Состав: 

крытые вагоны модели 11-280, 11-287, 11-286; 

полувагоны модели 12-283, 12-295, 12-295(Н), 12-296, 12-296-01, 12-2104; платформы модели 13-2114, 13-2114 со стойками ВО-118А, 13-2114К,         13-2116, 13-2118, 13-2114-07; 

вагоны-цистерны модели 15-1210А, 15-289, 15-291; 

весоповерочные вагоны модели А-300.
	31 8042
	ОАО «Алтайвагон»
	658087, РФ, Алтайский край, г. Новоалтайск ул. 22-го Партсъезда,16
Тел. (385-32) 49-1-33

Факс (385-32) 47-4-33
altvagon@altvagon.гu
www.altaivagon.barnaul.ru

	406
(3)
	Силовые масляные трансформаторы: ТМ, ТМГ-25-10(6)-0,4-У1; ТМ, ТМГ-63-10(6)-0,4-У1; ТМ, ТМГ-250-10(6)-0,4-У1; ТМГ-1000-10(6)-0,4-У1 и др.
	34 1000
	ОАО «Алттранс»
	656028, Алтайский край,  

г. Барнаул, Павловский тракт, 28
тел. (3852) 46-67-14, факс (3852) 46-67-11

alttrans@ab.ru

	407
(4)
	Оборудование для газопламенной обработки материалов, запорной арматуры, газорегулирующие аппараты, аппараты для сварки, резки и напыления
Состав: 

Вентили баллонные (кислород, ацетилен, водород, пропан, СО2), редукторы баллонные, регуляторы расхода, редукторы сетевые (рамповые), установки для напыления и эл/мелаллизации, генераторы ацетиленовые, резаки, горелки, керосинорезы, бензорезы.
	38 6400
	ОАО «Барнаульский аппаратурно-механический завод»
	656031, Алтайский край, 

г. Барнаул, пр. Строителей, 117

тел. 385-2) 36-97-45, факс (385-2) 62-52-81

bamz@gmx.net
www.bamz.su

	408
(5)
	Энергетическое оборудование малой и средней мощности (котлы)
Назначение: для выработки насыщенного или перегретого пара, горячей воды, используемых в системах централизованного и автономного теплоснабжения на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения поселков, жилых массивов, частных домов, общественных и производственных зданий и сооружений, а также для технологических целей на предприятиях различных отраслей.
Котлы паровые (уголь, газ/жидкое топливо, древесные отходы, фрезерный торф) паропроизводительностью 0,5-25 тонн пара в час.

      Котлы водогрейные (уголь, газ/жидкое топливо, древесные отходы, многотопливные) теплопроизводительностью 0,25-17,4 МВт.

      Котлы отопительные (уголь, газ/жидкое топливо) теплопроизводительностью 100 и 200 кВт.

      Котлы пароводогрейные (уголь, газ/ жидкое топливо, многотопливное) паропроизводительностью 1,0 тонн пара в час, теплопроизводительностью         0,7 МВт.

      Тягодутьевые машины: вентиляторы, дымососы.
	31 1210
31 1280

49 3100

31 1200

31 1340
	ОАО «Бийский котельный завод»
	659303, Алтайский край,  

 г. Бийск, ул. П. Мерлина, 63
тел. (385-4) 24-44-10

факс (385-4) 24-24-06

info@bikz.ru
www.bikz.ru

	409
(6)
	Производство радиотехнических изделий, шкафов телекоммуникационных и сопутствующей комплектации для защиты серверного оборудования, средств телефонной и кабельной связи, котлы электроводонагревательные модульные, щитов для учета электроэнергии. Продукция специального назначения.
	40 8300
	ОАО «Барнаульский радиозавод»
	656002, Алтайский край,

г. Барнаул, пр. Калинина, 15
тел. (385-2) 77-36-31

факс (385-2) 77-01-58
brz-trade@mail.ru

	410
(7)
	Широкая гамма боевых и спортивно-охотничьих патронов, грузоподъемная техника, промышленные цепи различных модификаций, теплообменное оборудование, контрольно-измерительный и металлорежущий инструмент, оснастка, различные станки и оборудование и мн. др.
	31 1350
31 1360

39 6000

39 0200

39 2000
	ОАО «Холдинговая компания «Барнаульский станкостроительный завод»
	656002, Алтайский край

г. Барнаул, ул. П.С. Кулагина, 28
тел. (385-2) 77-92-00 

факс (385-2) 77-06-78

stanok@ab.ru

	411
(8)
	Производство боеприпасов.
	71 0000
72 0000
	ОАО ХК «Барнаултрансмаш»
	656037, Алтайский край,

г. Барнаул, пр. Калинина, 28, тел. (385-2) 77-20-13

факс (385-2) 77-95-22

dir@barnaultransmash.ru

	412
(9)
	Дизельные двигатели размерностью 15*18 шестицилиндровые, рядного и двенадцати цилиндровые V-образного исполнения (без наддува и с газотурбинным наддувом);


	31 2000


	ОАО ХК «Барнаултрансмаш»
	656037, Алтайский край,

г. Барнаул, пр. Калинина, 28, тел. (385-2) 77-20-13

факс (385-2) 77-95-22

dir@barnaultransmash.ru

	413
(10)
	Дизельные двигатели 15*15 шести и десяти цилиндровые V-образного исполнения.

	31 2000


	ОАО ХК «Барнаултрансмаш»
	656037, Алтайский край,

г. Барнаул, пр. Калинина, 28, тел. (385-2) 77-20-13

факс (385-2) 77-95-22

dir@barnaultransmash.ru

	414
(11)
	Дизельные двигатели размерностью 7,6*8,4 и 8,2*8,4 четырехцилиндровые, рядного исполнения.

	31 2000


	ОАО ХК «Барнаултрансмаш»
	656037, Алтайский край,

г. Барнаул, пр. Калинина, 28, тел. (385-2) 77-20-13

факс (385-2) 77-95-22

dir@barnaultransmash.ru

	415
(12)
	Дизель-генераторы и дизель-электрические агрегаты мощностью от 16 до 315 кВТ.
	31 2000


	ОАО ХК «Барнаултрансмаш»
	656037, Алтайский край,

г. Барнаул, пр. Калинина, 28, тел. (385-2) 77-20-13

факс (385-2) 77-95-22

dir@barnaultransmash.ru

	416
(13)
	Газопоршневые электроагрегаты мощностью от 100 до 315 кВТ.
	33 8000
	ОАО ХК «Барнаултрансмаш»
	656037, Алтайский край,

г. Барнаул, пр. Калинина, 28, тел. (385-2) 77-20-13

факс (385-2) 77-95-22

dir@barnaultransmash.ru

	417
(14)
	Газопоршневые мини-ТЭЦ суммарной мощностью от 250 до 715 кВт.
	33 8000
	ОАО ХК «Барнаултрансмаш»
	656037, Алтайский край,

г. Барнаул, пр. Калинина, 28, тел. (385-2) 77-20-13

факс (385-2) 77-95-22

dir@barnaultransmash.ru

	Итого наименований продукции по Алтайскому краю:  14




	№

п/п
	Наименование оборудования

и краткие технические данные
	ОКП
	Предприя-тие
	Контакты



	Иркутская область

	Оборудование

	418
(1)
	Сгустители радиальные.
Сгустители радиальные предназначены для сгущения и обесшламливания пульп, осветления  оборотных вод и растворов.

Виды сгустителей радиальных: 

- С центральным приводом. Могут использоваться на открытых площадках при температуре до -55 градусов.

- Со взвешенным слоем глубокие. Предназначены для растворов, в т.ч. содержащих тонкодисперсионные и трудноосаждаемые фракции.

 - Закрытого типа. Предназначены для работы в условиях высоких температур, в т.ч. «красного шлама» в глинозёмном приозводстве.
Возможны разработка и изготовление в кислотостойком исполнении.

С центральным приводом, диаметр чана – 25, 30, 50, 100 м.

 Со взвешенным слоем глубокие, диаметр чана  - 18, 25, 30 м.
 Закрытого типа, диаметр чана – 40 м.
	31 4000
	ОАО ПО «Иркутский Завод Тяжелого Машиностроения»
	664007, Россия, г.Иркутск, ул. Октябрьской Революции 1

Тел: (3952) 253-377

Факс: (3952) 253-377

info@iztm.ru
www.iztm.ru

	419
(2)
	Внутрицеховой транспорт.
Внутрицеховой транспорт предназначен для внутрицеховой транспортировки различных грузов по участкам рельсового пути.

Виды транспорта:

- Тележки моторные тройлерные

- Тележки моторные шлейфовые

- Тележки моторные контактные низковольтные

- Тележки моторные аккумуляторные

- Тележки узкой колеи

Грузоподъёмность: 32 т, 63-160 т, 5-50 т, 5-10 т.
	
	ОАО ПО «Иркутский Завод Тяжелого Машиностроения»
	664007, 
Россия, г.Иркутск, ул. Октябрьской Революции 1

Тел: (3952) 253-377

Факс: (3952) 253-377

info@iztm.ru
www.iztm.ru

	420
(3)
	Конвееры углеподачи.
Конвееры углеподачи предназначены для подачи угля в ТЭЦ.

	
	ОАО ПО «Иркутский Завод Тяжелого Машиностроения»
	664007, г.Иркутск, ул. Октябрьской Революции 1

Тел: (3952) 253-377

Факс: (3952) 253-377

info@iztm.ru
www.iztm.ru

	421
(4)
	Кабельно-проводниковая продукция.
Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ 16.К.71-335-2004 и ТУ 16.К71-277-98;

  Кабели силовые в БПИ по ГОСТ 18410-734;

  Кабели силовые в ПВХ изоляции по ГОСТ 16442-80;

  Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо-газовыделением по ТУ 16.К71-             310-2001;

  Кабели контрольные с ПВХ изоляцией по ГОСТ 1508-78 и ТУ 16.К71-310-2001;

  Провода неизолированные по ГОСТ 839-80;

  Провода самонесущие изолированные по ТУ 16-705-500-2006

  Кабели для установок погружных электронасосов марок:  КПпБП по ТУ 16.К71-29302002 и КПБП    по ТУ 16-505.129-2002
	35 000
	ОАО «Иркутсккабель»
	666034, РФ, Иркутская область,                  г. Шелехов, ул. Индустриальная, д.1
Тел. (395-10) 5-29-24

Факс (395-10) 5-29-25

pimenova@irkutskkabel.ru
www.irkutskkabel.ru

	 Итого наименований продукции по Иркутской области:  4




	№

п/п
	Наименование оборудования

и краткие технические данные
	ОКП
	Предприя-тие
	Контакты



	Республика Бурятия

	Оборудование

	422
(1)
	Вертолеты Ми-171, Ми-171А.
Грузоподъемность – 4000кг., дальность полета – 1065км. с двумя дополнительными топливными баками, количество перевозимых пассажиров – до 37 чел. на откидных сидениях, до 26 чел. – на

пассажирских креслах, до 14 чел. – в VIP вертолете, экипаж – 3 чел., максимальная скорость – 250 км/ч., высота – до 6000м.
Сертификат типа №90-171 от 29.12.95 г.
	75 2800
	ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод»

	РФ, Республика

Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская 1,

670009
Тел. (3012) 48-03-95 
факс(3012) 25-21-47

sales@uuaz.ru uuaz@uuaz.ru
www.uuaz.ru 

	423
(2)
	Датчик-реле напора и тяги  ДЕМ 107.
Диапазон настройки уставок,      – 0,15…0 … +0,15 кПа.

Величина зоны возврата 2…10 Па.

Разброс срабатывания ±5Па. 

Номинальное напряжение ─30В.

Габаритные размеры, мм 255х285х80.
Масса, 2,4кг.
	42 1872
	ЗАО «Завод Теплоприбор-Комплект»
	670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 

ул. Трактовая, 1
тел. (301-2) 55-32-85

факс (301-2) 55-32-85

tpk@zav.uteplopribor.ru
www.uteplopribor.ru

	424
(3)
	Клапан импульсный ИК-25.
Предназначен  для работы  в схемах регулирования давления и автоматической защиты (рассечки) тепловых сетей для увеличения скорости срабатывания регулирующих клапанов большого диаметра.

Может применяться как исполнительное устройство в гидравлических регуляторах, а также как разделительное трехходовое исполнительное устройство.

Регулируемая среда- вода, пар, воздух.

Диаметр условного прохода – 25мм

Условная пропускная способность -6м3/ч±10% 

Температура регулируемой среды до 180˚С

                       регулирующей среды до 70˚С

Ход затвора - 9±2 мм

Условное давление регулируемой среды  до1,6МПа

                                    регулирующей среды до 1,0МПа

Масса – 11,5 кг.
	42 1290
	ЗАО «Завод Теплоприбор-Комплект»
	670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 

ул. Трактовая, 1

тел. (301-2) 55-32-85

факс (301-2) 55-32-85

tpk@zav.uteplopribor.ru
www.uteplopribor.ru

	425
(4)
	Клапан питания котлов КРП-50М.
Предназначается  для автоматического питания и поддержания заданного уровня воды в верхнем барабане парового котла.
Температура регулируемой среды, (С                                     до 180.
Условное давление, Ру, МПа (кгс/см2)   -   1,6 (16) 

Относительная нерегулируемая протечка, % от Кvy, не более- 0,4.
Ход затвора (регулируемый), мм      -     7(0,5 

Температура окружающего воздуха, (С  -   от 5 до 50

 Диаметр условного прохода, пропускная способность (регулируемая), условная пропускная способность, габаритные размеры и масса должны соответствовать значениям, указанным в таблице.
	42 1490
	ЗАО «Завод Теплоприбор-Комплект»
	670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 

ул. Трактовая, 1

тел. (301-2) 55-32-85

факс (301-2) 55-32-85

tpk@zav.uteplopribor.ru
www.uteplopribor.ru

	426
(5)
	Клапаны электромагнитные типа КЭК-16 и КЭТ -16
Предназначается  для автоматического управления гидравлическими и пневматическими исполнительными механизмами.
Напряжение сети, В   -  127 или 220

Диаметр условного прохода, мм    -   8

Рабочее давление, кгс/см2      

                                    Для масла          -          16

                                      Для воздуха     -           8,5

Габаритные размеры, мм  -  93х109х325

Масса, кг   - 6.
	36 4390
	ЗАО «Завод Теплоприбор-Комплект»
	670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 

ул. Трактовая, 1

тел. (301-2) 55-32-85

факс (301-2) 55-32-85

tpk@zav.uteplopribor.ru
www.uteplopribor.ru

	427
(6)
	Преобразователь температуры.
Предназначается  для автоматизации в комплекте с исполнительным устройством (клапанами или регуляторами) для контроля температуры как чувствительный элемент.
Регулируемая среда – вода.

Условное давление – 16 кгс/см2.

Расход среды не более – 0,01м3/ч

Пределы настройки    10 – 90ºС

                                           80 - 160ºС.

Постоянная времени 25с.

Габаритные размеры, мм 48х100х160.
Мааса, 1,3кг.
	42 1100
	ЗАО «Завод Теплоприбор-Комплект»
	670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 

ул. Трактовая, 1

тел. (301-2) 55-32-85

факс (301-2) 55-32-85

tpk@zav.uteplopribor.ru
www.uteplopribor.ru

	428
(7)
	Регулятор давления РД-3М
Предназначается  для работы в комплекте с исполнительными устройствами (клапанами) для регулирования давления, перепада давления, уровня и расхода жидких неагрессивных и  газообразных системах теплоснабжения и на энергетических  объектах.

Температура регулируемой среды, (С -    до 180                                                                                              

                                    Регулирующей, ºС  -   до 150                                                

Условное давление, Ру, МПа (кгс/см2)  -  1,6 (16) 

Пределы настройки, МПа  -  0,01-0,1  ;    0,06-0,25  ;                                                              0,1-0,6;       0,4-1,6.
Габаритные размеры, мм   -  500х230х195.
Масса , кг  -   9.
	42 1862
	ЗАО «Завод Теплоприбор-Комплект»
	670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 

ул. Трактовая, 1

тел. (301-2) 55-32-85

факс (301-2) 55-32-85

tpk@zav.uteplopribor.ru
www.uteplopribor.ru

	429
(8)
	Клапан регулирующий РК-2.
Предназначен  для регулирования давления, перепада давления, температуры, расхода и уровня в теплофикационных системах с защитой их при нарушении гидравлического режима и для регулирования указанных параметров в различных технологических процессах.

Диаметр условного прохода – 25,32,50,80,100, 150мм

Условная пропускная способность, Кv, в зависимости от Ду -6,10,25,60,100,250м3/ч±10% 

Температура регулируемой, регулирующей среды до 180˚ С

Условное давление регулируемой среды  до 1,6МПа

                                    регулирующей среды до 1,0МПа

Относительная нерегулируемая протечка не более 0,4% от Кv.
Масса, кг (в зависимости от Ду) - 20, 24, 25, 40, 105, 140.
	42 1000
	ЗАО «Завод Теплоприбор-Комплект»
	670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 

ул. Трактовая, 1

тел. (301-2) 55-32-85

факс (301-2) 55-32-85

tpk@zav.uteplopribor.ru
www.uteplopribor.ru

	430
(9)
	Клапан регулирующий с электрическим приводом РКЭП.
Предназначен  для комплектации систем автоматического регулирования давления, перепада давления, температуры, расхода и уровня в контурах отопления, вентиляции, горячего водоснабжения в качестве исполнительного устройства.

Диаметр условного прохода – 32;50;80 мм

Условная пропускная способность, Кv, в зависимости от Ду – 10;25;60 м3/ч±10% 

Температура  среды до 180˚ С

Условное давление  среды  до 1,6МПа                                    

Относительная нерегулируемая протечка не более 0,1% от Кv

Номинальное напряжение питания электропривода 222В

Номинальное время полного хода затвора, с, в зависимости от Ду – 36±3,3; 55±6; 55±6

Масса, кг (в зависимости от Ду) - 30, 42, 46
	42 1200
	ЗАО «Завод Теплоприбор-Комплект»
	670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 

ул. Трактовая, 1

тел. (301-2) 55-32-85

факс (301-2) 55-32-85

tpk@zav.uteplopribor.ru
www.uteplopribor.ru

	431
(10)
	Регулятор температуры горячего водоснабжения РТ-ГВ.
Предназначен  для поддержания постоянства температуры на теплофикационных объектах и для зажиты от опорожнения при интенсивном водоразборе или аварийной ситуации в открытых и закрытых системах горячего водоснабжения.

Диаметр условного прохода – 25,32,50,80мм

Условная пропускная способность в зависимости от Ду -6,10,25,60м3/ч±10% 

Температура регулируемой, регулирующей среды до 180˚С

Условное давление регулируемой среды  до1,6МПа

                                    регулирующей среды до 1,0МПа

Постоянная времени, не более, 60с

Пределы настройки от 10 до 90˚С

Пределы настройки устройства защиты - 0,1-0,4 МПа

Масса, кг, в зависимости от Ду : РТ-ГВ-1 -21,5; 26,5; 26,5; 41,5.
РТ-ГВ-2 – 43,5; 53; 53; 85,5.
	42 1861
	ЗАО «Завод Теплоприбор-Комплект»
	670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 

ул. Трактовая, 1

тел. (301-2) 55-32-85

факс (301-2) 55-32-85

tpk@zav.uteplopribor.ru
www.uteplopribor.ru

	432
(11)
	Регулятор температуры прямого действия РТП-32Б
Предназначен  для автоматического регулирования температуры охлаждающей жидкости в системах охлаждения дизелей типа Д6 и Д12.
Диаметр условного прохода – 32мм.
Условная пропускная способность -16±10% м3/ч.
Постоянная времени, не более - 100с.
Условное давление - 1,0МПа.
Ход клапана - 3,5±0,5 мм.
Зона пропорциональности, не более – 25˚С.
Зона нечувствительности, не более -2˚С.
Масса – 3кг.
	42 1861
	ЗАО «Завод Теплоприбор-Комплект»
	670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 

ул. Трактовая, 1

тел. (301-2) 55-32-85

факс (301-2) 55-32-85

tpk@zav.uteplopribor.ru
www.uteplopribor.ru

	433
(12)
	Унифицированный ряд малогабаритных датчиков-реле давления и разности.
Предназначается  для использования в автоматических и автоматизированных системах контроля, управления и регулирования давления 

Датчик-реле состоит из: чувствительного элемента, настроечного узла, коммутационного блока.

Контролирующее давление – напор или  тяга или перепад напора, поступает в камеру, воспринимается подвижной частью – мембраной, передается через шток на коммутационный блок (реле), замыкает или размыкает электрическую цепь.
	42 1872
	ЗАО «Завод Теплоприбор-Комплект»
	670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 

ул. Трактовая, 1

тел. (301-2) 55-32-85

факс (301-2) 55-32-85

tpk@zav.uteplopribor.ru
www.uteplopribor.ru

	434
(13)
	Терморегулятор ТР-1.
Предназначается  для регулирования температуры теплоносителя в контуре отопления и температуры воды в системе горячего водоснабжения

Номинальное напряжение питания – однофазная сеть переменного тока с частотой 50 Гц и напряжением 220В.

Величина условного давления рабочей среды, МПа, не более - 1,6.    

Диаметр условного прохода, мм.  -   32, 50, 80.  

Условная пропускная способность , Кv., м3/ч                                                         для Ду32         10±1,0                                                                                                         для Ду50         25±2,5                                                                                                            для Ду80         60±6,0  

Габаритные размеры, мм
- Блок терморегулирования  (БТ) - 180х180х60                    - Регулирующий клапан (РКЭП)  
Ду32         250х240х480                                                                                                        Ду50         250х260х480                                                                                                        Ду80         320х310х570

Масса, кг.
- Блок терморегулирования (БТ)   не более   - 1,0

- Регулирующий клапан (РКЭП) 
Ду32                     30±2                                                                                                        Ду50                     32±2                                                                                                        Ду80                     46±2        
	42 1800
	ЗАО «Завод Теплоприбор-Комплект»
	670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 

ул. Трактовая, 1

тел. (301-2) 55-32-85

факс (301-2) 55-32-85

tpk@zav.uteplopribor.ru
www.uteplopribor.ru

	435
(14)
	Регулятор расхода и давления универсальный УРРД-2
Предназначен  для поддержания постоянства давления, перепада давления, температуры и расхода на абонентских вводах жилых, общественных и промышленных зданий.
Диаметр условного прохода – 25,32,50,80,100, 150мм

Условная пропускная способность, Кv, в зависимости от Ду -6,10,25,60,100,250м3/ч±10% 

Температура регулируемой, регулирующей среды до 180˚ С.
Условное давление регулируемой среды  до 1,6МПа

                                    регулирующей среды до 1,0МПа

Относительная нерегулируемая протечка не более 0,6% от Кv.
Диапазон настройки от 0,01 до 0,6 МПа.
Зона нечувствительности от верхнего предела настройки 2,5%.
Зона пропорциональности от верхнего предела настройки 40%.
Масса, кг, в зависимости от Ду  22, 27, 28, 44, 110, 150
	42 1860
	ЗАО «Завод Теплоприбор-Комплект»
	670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 

ул. Трактовая, 1

тел. (301-2) 55-32-85

факс (301-2) 55-32-85

tpk@zav.uteplopribor.ru
www.uteplopribor.ru

	436
(15)
	Фильтр сетчатый
Предназначается  для очистки воды, поступающей

В систему отопления и горячего водоснабжения, от механических примесей

Диаметр условного прохода, Ду, мм   50,80,100

Условное давление, Ру, МПа  -  1,6

Температура среды, ºС               - 180

Габаритные размеры, мм Ду 50 230х220х125

                                                Ду 80 310х270х195

                                                 Ду 100 350х300х180

Масса, кг:                          Ду 50 230х220х125  - 13

                                                Ду 80 310х270х195 -  24

                                                 Ду 100 350х300х180 - 35


	
	ЗАО «Завод Теплоприбор-Комплект»
	670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 

ул. Трактовая, 1

тел. (301-2) 55-32-85

факс (301-2) 55-32-85

tpk@zav.uteplopribor.ru
www.uteplopribor.ru

	437
(16)
	Мостовые металлоконструкции.
Предназначены для строительства железнодорожных и   автодорожных мостов.

Металлоконструкции изготавливаются из низколегированных марок стали, пригодны для работы в условиях низких температур.
	58 5100
	ЗАО «Улан-Удэстальмост»
	670045, г. Улан-Удэ, п. Матросова,

ЗАО «У-УСМ»
Тел. (301-2) 44-12-30.

Факс (301-2) 44-37-55

uzmk@uusm. Ru

WWWUUSM.RU

	438
(17)
	Асинхронные электродвигатели средней мощности с высотой оси вращения
280,315,355
Электродвигатели предназначены для дутьевых вентиляторов, насосов (центробежных), конвейеров, дымососов.
Электродвигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором со степенью защиты IP 23, 44, 54, 55; с высотой оси вращения 250, 280, 315, 355; с мощностью от 37 до 315 кВт; со скоростью вращения 750, 1000, 1500, 3000 об/мин; с различными исполнениями по монтажу  1001, 1002,2001,3011,3031, 1031, 1011 и т.д.
	33 3000
	ООО «Электромашина»
	670000, Республика Бурятия,  г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 105
Тел. (3012)21-67-94

Факс (3012)21-67-94, 21-16-66

u-elm@mail.ru

	439
(18)
	Счетчик холодной воды СКВ-3/15.
Счетчик горячей воды СКВГ90-3/15.
предназначен для использования при измерении, регистрации и экономии расхода воды в открытых и закрытых системах водоснабжения.

Счетчики крыльчатые горячей воды типа СКВГ90-3/15 и холодной воды типа СКВ-3/15 предназначены для измерения объёма воды в системе холодного и горячего водоснабжения при давлении до 1 МПа и температуре от 5 до 90°С. Счетчики при воздействии магнитного поля не намагничиваются, изготавливаются из высококачественных износостойких материалов, счетный механизм не имеет непосредственного контакта с водой. Межповерочный интервал 4 года для счетчиков СКВГ90-3/15 и 5 лет для счетчиков СКВ-3/15. Срок службы не менее 12 лет.
	42 1380
	ОАО "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение"
	РФ, 670034, Бурятия, г. Улан-Удэ

ул. Хоца Намсараева, 7
тел. (3012) 44-69-73

факс (3012) 44-88-17

uuppo@burnet.ru
www.uuppo.ru

	440
(19)
	Синусно-косинусный трансформатор СКТ-232Б кл.1.
Синусно-косинусный трансформатор СКТ-232Б кл.2.
предназначены для работы в трансформаторных схемах дистанционной передачи угла поворота вала, могут быть использованы в качестве датчиков углового положения в устройствах управления.

Представляют собой индукционную электрическую микромашину переменного тока с синусными концентрическими обмотками, в которых взаимоиндукция между обмотками статора и ротора изменяется по синусоидальному закону в зависимости от угла поворота ротора.

Трансформаторы рассчитаны на работу в условиях повышенной жесткости.
	34 1000
	ОАО "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение"
	РФ, 670034, Бурятия, г. Улан-Удэ

ул. Хоца Намсараева, 7

тел. (3012) 44-69-73

факс (3012) 44-88-17

uuppo@burnet.ru
www.uuppo.ru

	441
(20)
	Тахогенератор ДИГ-03-01.
предназначены для работы в качестве датчика скоростной обратной связи в рулевой машине и может использоваться в аналогичных устройствах, не требующих высокой точности.

Представляют собой двухфазный индукционный тахогенератор с полным немагнитным ротором.  
	42 7800
	ОАО "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение"
	РФ, 670034, Бурятия, г. Улан-Удэ

ул. Хоца Намсараева, 7

тел. (3012) 44-69-73

факс (3012) 44-88-17

uuppo@burnet.ru
www.uuppo.ru

	442
(21)
	Трансформатор синусно-косинусный бесконтактный дублированный.
ДБСКТ-220-1 кл.1

ДБСКТ-220-1 кл.2
предназначены для работы в трансформаторных схемах дистанционной передачи угла поворота вала, могут быть использованы в качестве датчиков углового положения в устройствах управления.

Представляют собой индукционную электрическую микромашину переменного тока с синусными концентрическими обмотками, в которых взаимоиндукция между обмотками статора и ротора изменяется по синусоидальному закону в зависимости от угла поворота ротора.

Трансформаторы рассчитаны на работу в условиях повышенной жесткости.
	34 1000
	ОАО "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение"
	РФ, 670034, Бурятия, г. Улан-Удэ

ул. Хоца Намсараева, 7

тел. (3012) 44-69-73

факс (3012) 44-88-17

uuppo@burnet.ru
www.uuppo.ru
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	№

п/п
	Наименование оборудования

и краткие технические данные
	ОКП
	Предприя-тие
	Контакты



	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

	Оборудование

	443
(1)
	Комплекс индукционный технологический многофункциональный КИТ-25м.
Предназначен для выполнения различных технологических процессов при термической обработке деталей из черных и цветных металлов, путем их индукционного нагрева токами высокой частоты.

Комплекс может применяться для индукционно-металлургического упрочнения плоских поверхностей деталей, испытывающих в работе повышенные нагрузки на удары и истирание (зубья экскаваторов, бульдозерные ножи, молотки дробильных мельниц и т.д.).

Максимальная выходная мощность - не менее 25 кВт.
Подводимая мощность - не более 30 кВт.
Выходное напряжение генератора – (500(50) В.
	
	ФГУП ЦКБ «Геофизика»
	660041,
г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 89
тел. (3912) 56-03-32

факс (3912) 56-03-32

geofizika@kras.ru
www.geockb.ru

	444
(2)
	Комплекс индукционный технологический плавильный КИТ-25п.
Предназначен для плавки цветных (алюминий, бронза, медь и др.) и драгоценных металлов (золото, серебро) в индукционных печах с разными объёмами тиглей.

Комплекс может быть использован для приготовления баббита и его извлечения из изношенных моторно-осевых подшипников локомотивов.

Максимальная выходная мощность - не менее 25 кВт.
Подводимая мощность - не более 30 кВт.
Выходное напряжение генератора – (500(50) В.
Рабочая температура расплава – не выше 1500 град. С
	
	ФГУП ЦКБ «Геофизика»
	660041,  

г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 89

тел. (3912) 56-03-32

факс (3912) 56-03-32

geofizika@kras.ru
www.geockb.ru

	445
(3)
	Комплекс индукционный технологический КИТ-100

Предназначен для выполнения различных технологических процессов при термической обработке деталей из черных и цветных металлов, путем их индукционного нагрева токами высокой частоты.

Рабочие частоты – 10, 18, 22, 44 кГц.
Максимальная выходная мощность в нагрузке –100 кВт.
КПД – не менее 90%.
Время смены технологической операции – не более 3 мин.
	
	ФГУП ЦКБ «Геофизика»
	660041, 

г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 89

тел. (3912) 56-03-32

факс (3912) 56-03-32

geofizika@kras.ru
www.geockb.ru

	446
(4)
	Импульсный технологический комплекс ИТК-10.
Предназначен для применения на предприятиях топливно-энергетического комплекса (ремонт теплообменников в котельном производстве), машиностроения, жилищно-коммунального хозяйства, в строительстве и системе водоканала.
Максимальная энергия импульса - 10 кДж.
Рабочая  частота при максимальной энергии импульса –     0,6 Гц.
Плавная регулировка энергии импульса.
Микропроцессорное управление режимами.
	
	ФГУП ЦКБ «Геофизика»
	660041, Российская Федерация, 

г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 89

тел. (3912) 56-03-32

факс (3912) 56-03-32

geofizika@kras.ru
www.geockb.ru

	447
(5)
	Импульсный технологический комплекс ИТК-60

Предназначен для применения на предприятиях топливно-энергетического комплекса (для развальцовки соединений энергооборудования), машиностроения, в системе жилищно-коммунального хозяйства и водоканала, в строительстве и геофизике

Максимальная энергия одиночного импульса - 60 кДж.

Потребляемая мощность (в момент заряда блока конденсаторов) - не более 30 кВт.

Время накопления энергии - не более 5 секунд.
Плавная регулировка энергии импульса.
Микропроцессорное управление режимами.
	
	ФГУП ЦКБ «Геофизика»
	660041, 

г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 89

тел. (3912) 56-03-32

факс (3912) 56-03-32

geofizika@kras.ru
www.geockb.ru

	448
(6)
	Трубопроводы и детали трубопроводов высокого и низкого давления для АЭС и ТЭЦ.
Предназначены для строительства и реконструкции трубопроводов внутренней обвязки и энергоблоков АЭС и ТЭЦ

Патрубки   в соответствии с требованиями проектной и конструкторской документации.
Тройники  ОСТ 24.125.13÷20,43,45-89, ОСТ 34-10-432,433,510÷513-90, ОСТ 34-42-673÷678-84,                          ОСТ 34-10-762÷765-97, ОСТ 108.720.01÷82-82, ОСТ 108.104.01÷03-82,  ОСТ 108.104.04÷09,16÷20-82;

Отводы      ОСТ 24.125.03÷07-89, ОСТ 34-10-418÷421-90, ОСТ 34-42-661÷663,699-84, ГОСТ 17375-01, ОСТ 34-10-750÷752-97, ОСТ 108.321.11÷17,24,25-82, ОСТ 108.327.01-82.           

Переходы ОСТ 24.125.08,09,12-89, ОСТ 24.125.37÷39,41÷43-89, ОСТ 34-10-422÷424-90,                     ОСТ 34-42-664,665-84, ОСТ 34-10-700,753,754-97, ОСТ 108.318.11÷17,25-82, ОСТ 108.450.102-82, ОСТ 108.426.01,02,19,20-82.
Фланцы    ОСТ 24.125.24÷26-89, ОСТ 24.125.54÷56-89, ОСТ 34-10-425,426,428-90, ОСТ 34-42-666÷668-84, ОСТ 34-10-755,756,758,759-97.
Опорно-подвесная система  в соответствии с требованиями проектной и конструкторской                                                   документации.
	
	ФГУП ПО «Электрохимический Завод»
	663690, г. Зеленогорск Красноярского края,

ул. Первая Промышленная, 1
тел. (39169) 3-33-21

факс (39169) 9-42-43

taifun@ecp.kts.ru
http://www.ecp.ru

	449
(7)
	Оборудование для нефтехимических предприятий

Оборудование для НПЗ и НПП
1. Форсунки печей пиролиза

2. Рабочие колеса насосов (сварные и литые)

3. Фильтры

4. Теплообменное (подогреватели, холодильники, пучки, в т.ч. оребренные секции)

5. Клапаны по компрессорному оборудованию (ВКК, ВКТ, НКК, НКТ)

6. Рабочие колеса насосов

7. Лопасти вентиляторов

8. Корпуса подшипников

9. Форсунки ГВКЭ-500

10. Вертлюги, муфты, гидроподвески

Другое оборудование и запчасти
	36 6000
	ФГУП «Красмаш»
	660123, г.Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 29
Тел. (3912) 64 66 01

Факс (3912) 64 48 91

kras @ krasmail.ru

www.krasm.com

	450
(8)
	Оборудование для газодобывающей промышленности.
 Оборудование для обустройства газозаправочных станций и оснащения автомобильной техники.

1. Блок подачи метанола.
2. Ремонт шаровых клапанов до ДУ400.
3. Емкости заправочные СУГ подземные 12 куб.м.

4. Баллоны газовые автомобильные.
5. Оборудование для обустройства добычи газа:

- Блоки насосов подачи ТЭГ.
- Блоки фильтров тонкой очистки.
- Блок снижения давления топливного газа.
- Эжектор.
	
	ФГУП «Красмаш»
	660123, г.Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 29

Тел. (3912) 64 66 01

Факс (3912) 64 48 91

kras @ krasmail.ru

www.krasm.com

	451
(9)
	Оборудование для угледобывающих компаний.
1. Запасные части к земснарядам разрезов угольных 20Р 11-М.
2. Зубья ковшей для роторных экскаваторов Р1250.
3. Ролики конвейерные.
4. Валы, шестерни.
Другое оборудование и запчасти.
	31 4000
	ФГУП «Красмаш»
	660123, г.Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 29

Тел. (3912) 64 66 01

Факс (3912) 64 48 91

kras @ krasmail.ru

www.krasm.com

	452
(10)
	Оборудование для ТЭЦ и ГРЭС

Аппараты очистки поверхностей нагрева котлов:

1. Аппарат дальнобойной водяной обдувки (ОВД) 221ЭОБ.001

2. Аппарат маловыдвижной водяной обдувки (ОВМ) 221ЭОБ006

3. Аппарат маловыдвижной паровой 221ЭОБ010

4. Аппарат обдувки глубоковыдвижной 221ЭОБ051

5. Аппарат обдувки маловыдвижной 221ЭОБ061

6. Аппарат обдувки глубоковыдвижной 221ЭОБ080

7. Аппарат обдувки глубоковыдвижной 221ЭОБ081

8. Аппарат обдувки глубоковыдвижной 221ЭОБ120
	31 1330
	ФГУП «Красмаш»
	660123, г.Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 29

Тел. (3912) 64 66 01

Факс (3912) 64 48 91

kras @ krasmail.ru

www.krasm.com

	Итого наименований продукции по Красноярскому краю:  10




	№

п/п
	Наименование оборудования

и краткие технические данные
	ОКП
	Предприя-тие
	Контакты



	КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

	Энергетическое оборудование

	453
(1)
	Двигатель индукционно-динамический ЭМД6.
предназначен в качестве исполнительного органа для импульсных источников сейсмических колебаний.

применяется  при проведении сейсморазведочных работ.
Основными частями двигателя являются индуктор и якорь. Индуктор состоит из прямоугольного сердечника набранного из листов электротехнической стали и замкнут в сварной каркас. В пазы сердечника уложена катушечная группа. Якорь состоит из прямоугольного сердечника, набранного из листов электротехнической стали и замкнут в сварной каркас.

Напряжение 950 В, частота срабатывания 60 импульсов в минуту; сила удара 6 т; масса  80 кг.
	
	ОАО 
«НИИВЭМ»
	650991, г. Кемерово, пр. Советский,8
Тел. (384-2) 25-25-75

Факс (384-2) 36-74-21

niivem@list.ru
www.niivem.ru

	454
(2)
	Асинхронный взрывозащищенный двигатель 2АИМР160S4, М4.
Предназначен для внутренних и наружных установок.

Двигатель трехфазный с короткозамкнутым ротором, выполнен во взрывонепроницаемой оболочке, герметичный, сейсмоустойчивый.

Маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT4 Х; мощность 15 кВт, 18,5 кВт; напряжение 660/380 В, синхронная частота вращения 1500 мин-1; режим работы S1; степень защиты IP67; сейсмоустойчивость 10 баллов по шкале MSK-64, вид климатического исполнения УХЛ1; масса   193,7 кг, 199,6 кг.
	33 4000
	ОАО 
«НИИВЭМ»
	650991, г. Кемерово, пр. Советский,8

Тел. (384-2) 25-25-75

Факс (384-2) 36-74-21

niivem@list.ru
www.niivem.ru

	455
(3)
	Асинхронный взрывозащищенный рудничный двигатель с водяным охлаждением 2ДКВ 200S4,М4.
Предназначен для привода подачи угольных комбайнов.
Двигатель выполнен во взрывонепроницаемой оболочке и состоит из следующих основных узлов:

станина цилиндрической формы с системой водяного охлаждения;  сердечник статора с обмоткой;  двуклеточный ротор с одним шлицевым рабочим концом вала;  два подшипниковых щита;  коробка выводов с двумя силовыми и одним контрольным вводом, расположенная на щите.

Обмотка выполнена медным проводом с изоляцией класса нагревостойкости Н.

Защита обмотки от чрезмерного превышения температуры осуществляется термодатчиками фирмы Thermik (Германия).

Маркировка взрывозащиты РВ Еxd[ia]; мощность 45 кВт; напряжение 660 или 1140 В, синхронная частота вращения 1500 мин-1; режим работы S4 – 60%, 30вкл/ч, F1 -1,2;  степень защиты IP55; вид климатического исполнения У5; масса 310, 350 кг.
	33 4000
	ОАО 
«НИИВЭМ»
	650991, г. Кемерово, пр. Советский,8

Тел. (384-2) 25-25-75

Факс (384-2) 36-74-21

niivem@list.ru
www.niivem.ru

	456
(4)
	Асинхронный взрывозащищенный рудничный двигатель с водяным охлаждением 2ДКВ 250М4.
Предназначен для привода исполнительного органа очистного комбайнов  «Кузбасс 500»

Маркировка взрывозащиты РВ Еxd[ia]; мощность 250 кВт; напряжение 1140 В, синхронная частота вращения 1500 мин-1; режим работы S1; S4-60 %, 40 вкл/ч F1-1,2; степень защиты IP55; вид климатического исполнения  У5 ;  масса 1150 кг.
	33 4000
	ОАО 
«НИИВЭМ»
	650991, г. Кемерово, пр. Советский,8

Тел. (384-2) 25-25-75

Факс (384-2) 36-74-21

niivem@list.ru
www.niivem.ru

	457
(5)
	Асинхронный взрывозащищенный рудничный двигатель с водяным охлаждением 3ДКВ 200S4

Предназначен для привода рабочего органа комбайнов 14SM-15 фирмы Джой (США)

Маркировка взрывозащиты РВ ЕxdI  X; мощность 50 кВт; напряжение 660 или 1140 В, синхронная частота вращения 1500 мин-1; режим работы S1; S4-60 %, 40 вкл/ч F1-1,2; степень защиты IP55; вид климатического исполнения У5; масса  350 кг.
	
	ОАО 
«НИИВЭМ»
	650991, г. Кемерово, пр. Советский,8

Тел. (384-2) 25-25-75

Факс (384-2) 36-74-21

niivem@list.ru
www.niivem.ru

	458
(6)
	Двигатель индукционно-динамический 4ИДД.3

Предназначен в качестве исполнительного органа для импульсных источников сейсмических колебаний.

Основными частями двигателя являются индуктор и якорь. Индуктор состоит из прямоугольного сердечника набранного из листов электротехнической стали и замкнут в сварной каркас. В пазы сердечника уложена катушечная группа. Якорь состоит из прямоугольного сердечника, набранного из листов электротехнической стали и замкнут в сварной каркас.

Напряжение 950 В, частота срабатывания 10 импульсов в минуту; сила удара 25 т; масса  490 кг.
	
	ОАО 
«НИИВЭМ»
	650991, г. Кемерово, пр. Советский,8

Тел. (384-2) 25-25-75

Факс (384-2) 36-74-21

niivem@list.ru
www.niivem.ru

	459
(7)
	Асинхронный взрывозащищенный двигатель АВ 132

Двигатель трехфазный с короткозамкнутым ротором, выполнен во взрывонепроницаемой оболочке

Маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT4 Х; мощность 2,2 – 11 кВт; напряжение 380 и 660 В, синхронная частота вращения 750 – 3000 мин-1; режим работы S1; степень защиты IP54; вид климатического исполнения У2; масса   77 – 115 кг.
	33 4000
	ОАО 
«НИИВЭМ»
	650991, г. Кемерово, пр. Советский,8

Тел. (384-2) 25-25-75

Факс (384-2) 36-74-21

niivem@list.ru
www.niivem.ru

	460
(8)
	Асинхронный взрывозащищенный двигатель АВР 80

Двигатель трехфазный с короткозамкнутым ротором, выполнен во взрывонепроницаемой оболочке.

Маркировка взрывозащиты РВ ExdI; мощность 1,5 – 2,2 кВт; напряжение 380 или 660 В, синхронная частота вращения 1000 – 3000 мин-1; режим работы S1; степень защиты IP54; вид климатического исполнения У2,5; масса 35,5 - 39 кг.
	33 4000
	ОАО 
«НИИВЭМ»
	650991, г. Кемерово, пр. Советский,8

Тел. (384-2) 25-25-75

Факс (384-2) 36-74-21

niivem@list.ru
www.niivem.ru

	461
(9)
	Асинхронный взрывозащищенный двигатель АВ 80.

Двигатель трехфазный, с короткозамкнутым ротором, выполнен во взрывонепроницаемой оболочке.

Маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT4 Х; мощность 1,5 – 2,2 кВт; напряжение 380 или 660 В, синхронная частота вращения 1000 – 3000 мин-1; режим работы S1; степень защиты IP54; вид климатического исполнения У2,5; масса  51 – 59  кг.
	33 4000
	ОАО 
«НИИВЭМ»
	650991, г. Кемерово, пр. Советский,8

Тел. (384-2) 25-25-75

Факс (384-2) 36-74-21

niivem@list.ru
www.niivem.ru

	462
(10)
	Асинхронный взрывозащищенный двигатель АВР 132.

Маркировка взрывозащиты РВ ExdI; мощность 2,2 – 11 кВт; напряжение 380 и 660 В (АВРВ 132SB2 – 1140 В), синхронная частота вращения 750 – 3000 мин-1; режим работы S1; степень защиты IP54; вид климатического исполнения У2,5; масса  74 – 115  кг.
	
	ОАО 
«НИИВЭМ»
	650991, г. Кемерово, пр. Советский,8

Тел. (384-2) 25-25-75

Факс (384-2) 36-74-21

niivem@list.ru
www.niivem.ru

	463
(11)
	Асинхронные взрывозащищенные двигатели серии АВ с электромагнитным тормозом.

Маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT4 Х; мощность 1,1 – 37 кВт; напряжение 380 В, синхронная частота вращения 750 – 3000 мин-1; режим работы S4 – ПВ 25%, 60 вкл./ч; степень защиты IP54; вид климатического исполнения У2,5
	33 4000
	ОАО 
«НИИВЭМ»
	650991, г. Кемерово, пр. Советский,8

Тел. (384-2) 25-25-75

Факс (384-2) 36-74-21

niivem@list.ru
www.niivem.ru

	464
(12)
	Асинхронный взрывозащищенный двигатель АИМРЦ 200 – 4/8.

Предназначен для привода центрифуги для очистки буровых растворов в процессе бурения нефтяных и газовых скважин.

Маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT4; мощность 30/18,5 кВт; напряжение 380 В, синхронная частота вращения 1500/ 750 мин-1; режим работы S1; степень защиты IP54; вид климатического исполнения УХЛ2; масса   445 кг.
	33 4000
	ОАО 
«НИИВЭМ»
	650991, г. Кемерово, пр. Советский,8

Тел. (384-2) 25-25-75

Факс (384-2) 36-74-21

niivem@list.ru
www.niivem.ru

	465
(13)
	Асинхронные взрывозащищенные рудничные двигатели АИУБ 200, 225.

Маркировка взрывозащиты РВ 3В ; мощность 7,5 – 30 / 7,5/11 – 30/11кВт; напряжение 660 В; режим работы – в зависимости от типа двигателя,   степень защиты IP54; вид климатического исполнения У2,5, УХЛ2,5, Т2,5; масса 325 – 445 кг.
	33 4000
	ОАО 
«НИИВЭМ»
	650991, г. Кемерово, пр. Советский,8

Тел. (384-2) 25-25-75

Факс (384-2) 36-74-21

niivem@list.ru
www.niivem.ru

	466
(14)
	Асинхронный взрывозащищенный рудничный двигатель АИУЕ 225М8/4.

Предназначен для комплектации самоходных вагонов

Маркировка взрывозащиты РВ 3В  X; мощность 22 кВт; напряжение 660 В, синхронная частота вращения 750/1500 мин-1; режим работы S4 – 25 %, 30 вкл./ч  F1-1,5/ S4-20 %, 30 вкл/ч F1-1,5; степень защиты IP54; вид климатического исполнения У5; масса  350 кг.
	33 4000
	ОАО 
«НИИВЭМ»
	650991, г. Кемерово, пр. Советский,8

Тел. (384-2) 25-25-75

Факс (384-2) 36-74-21

niivem@list.ru
www.niivem.ru

	467
(15)
	Асинхронный взрывозащищенный рудничный двигатель с водяным охлаждением АКВ 200 S4, M4, L4.

Предназначен для привода рабочего органа очистных комбайнов.

Мощность 45 кВт, 60 кВт, 120 кВт; напряжение 660 или 1140 В, синхронная частота вращения 1500 мин-1;  степень защиты IP55; вид климатического исполнения У5; масса 380, 410, 600 кг.
	33 4000
	ОАО 
«НИИВЭМ»
	650991, г. Кемерово, пр. Советский,8

Тел. (384-2) 25-25-75

Факс (384-2) 36-74-21

niivem@list.ru
www.niivem.ru

	468
(16)
	Асинхронный взрывозащищенный рудничный двигатель с водяным охлаждением АКВ 250 L4Г.

Предназначен для привода исполнительного органа проходческого комбайна SM130K совместного производства «Кузбассуглемаш» (Россия) и VORHOLT & SCHEGA (Германия).

Мощность 150 кВт; напряжение 660 В, синхронная частота вращения 1500 мин-1; маркировка взрывозащиты РВ 3В; режим работы S4 – 60%, 30 вкл/ч, степень защиты IP55; вид климатического исполнения У5; масса  856 или 900 кг.
	33 4000
	ОАО 
«НИИВЭМ»
	650991, г. Кемерово, пр. Советский,8

Тел. (384-2) 25-25-75

Факс (384-2) 36-74-21

niivem@list.ru
www.niivem.ru

	469
(17)
	Асинхронный взрывозащищенный рудничный двигатель с водяным охлаждением АКВ 250 L4.

предназначен для привода рабочего механизма очистных комбайнов взамен польского двигателя SGR250 L4

Мощность 150 кВт; напряжение 660 или 1140 В, синхронная частота вращения 1500 мин-1;  маркировка взрывозащиты РВ 3В, степень защиты IP55; режим работы S4 – 60%, 30 вкл/ч, вид климатического исполнения У5; масса 810 кг.
	33 4000
	ОАО 
«НИИВЭМ»
	650991, г. Кемерово, пр. Советский,8

Тел. (384-2) 25-25-75

Факс (384-2) 36-74-21

niivem@list.ru
www.niivem.ru

	470
(18)
	Асинхронный взрывозащищенный рудничный двигатель с водяным охлаждением ДКВ 15.

Предназначен для привода насосов гидросистем очистных угольных комбайнов 

Маркировка взрывозащиты РВ 3В; мощность 15 кВт; напряжение 660 или 1140 В, синхронная частота вращения 1500 мин-1;  режим работы S1; S4-60 %, 30 вкл/ч F1-1,2; степень защиты IP55; вид климатического исполнения У5; масса 114 кг.
	33 4000
	ОАО 
«НИИВЭМ»
	650991, г. Кемерово, пр. Советский,8

Тел. (384-2) 25-25-75

Факс (384-2) 36-74-21

niivem@list.ru
www.niivem.ru

	471
(19)
	Асинхронный взрывозащищенный двигатель ДСТВ 200-2/4.

Предназначен для запуска механизмов с большой маховой массой: турбин, генераторов, мощных центрифуг, сепараторов.

Маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT3/2 ExdIICT3; напряжение 380 В, синхронная частота вращения 1500 и 3000 мин-1; режим работы: три пуска по (120+5) с перерывами между пусками 5 мин или пять  пусков по (120+5) с перерывами между пусками 10 мин; степень защиты IP54; вид климатического исполнения У2, УХЛ2, Т2; масса   245 кг.
	33 4000
	ОАО 
«НИИВЭМ»
	650991, г. Кемерово, пр. Советский,8

Тел. (384-2) 25-25-75

Факс (384-2) 36-74-21

niivem@list.ru
www.niivem.ru

	Шахтноое оборудование

	472
(20)
	Насос водокольцевой вакуумный ВВН-2/50.
ТУ3141-010-00159143-02.
Предназначен для создания разряжения или избыточного давления воздуха или инертных газов.

Производительность, м3/с     (м3/мин)  0,833 (50).
Абсолютное давление всасывания. МПа кг/см2)   0,02 (0,2066).
Абсолютное давление нагнетания. МПа кг/см2)   0,1013 (1,033).
	32 4000
	ОАО 
«Завод Гидромаш»
	654038,г. Новокузнецк, Кемеровская область, ул. Шоссе Северное,14
Тел. (3843)59-14-06 Факс (3843)59-14-06

gidromash@mail.ru
www.gidromash.ru

	473
(21)
	Углесосы серии У150…90-30…320 ТУ3141-008-00159143-03.
Разрешение ГГТН от 01.08.2007 №РРС00-25617

Сертификат соответствия №РОСС.RUМШ05.Н00149
Предназначен для перекачивания водоугольной смеси.

Электродвигатель через муфту приводит во вращение вал углесоса и колесо, консольно насаженное на него. В результате чего образуется гидравлическая энергия потока водоугольной гидросмеси.
	31 4152
	ОАО 
«Завод Гидромаш»
	654038, г. Новокузнецк, Кемеровская область, ул. Шоссе Северное,14

Тел. (3843)59-14-06 Факс (3843)59-14-06

gidromash@mail.ru
www.gidromash.ru

	474
(22)
	Соединения быстроразъемные, трубы с  фланцами, задвижки шиберные, клапаны редукционные, клапаны обратные, клапан высоконапорный, гребенки, переходники, задвижки клиновые, тройники 

ТУ3141-033-00159143-05

Разрешение ГГТН от 24.05.2006 №РРС00-20892

Сертификат соответствия от 15.05.2006 №РОСС RU.МШ05.Н00103.
Соединение трубопроводной арматуры, монтаж трубопроводов, перекрытие трубопроводов, понижение напора воды, предотвращении е обратного потока воды, перекрытие трубопроводов высокого давления. Условный проход, мм 50,100,125,150,200,250,300,350

Рабочее давление, МПа 2,5;6,3;46
	37 1000
	ОАО 
«Завод Гидромаш»
	654038, г. Новокузнецк, Кемеровская область, ул. Шоссе Северное,14

Тел. (3843)59-14-06 Факс (3843)59-14-06

gidromash@mail.ru
www.gidromash.ru

	475
(23)
	Шнеки штампованно-сварные типа ШКГС, ШКГСУ ТУ3147-019-00159143-02

 Разрешение ГГТН от 13.04.2006г. №РРС00-20286

 Сертификат соответствия №РОССRU.МШ05.Н00098 №0155228 от 22.03.2006г.
Предназначены для комплектации очистных узкозахватных комбайнов при выемке угольных пластов с разрушением горной массы и ее погрузки на лавный конвейер. Диаметр шнека, мм 1250,1400,1600,1800, 2000, 2200, 2350, 2500 для всех типов очистных грузозахватных комбайнов российского и импортного производства. Ширина захвата, мм 515,645,815.
	31 4000
	ОАО 
«Завод Гидромаш»
	654038, г. Новокузнецк, Кемеровская область, ул. Шоссе Северное,14

Тел. (3843)59-14-06 Факс (3843)59-14-06

gidromash@mail.ru
www.gidromash.ru

	476
(24)
	Дорога подвесная моноканатная кресельная МДК ТУ 3172-005-00159143-01

 Разрешение ГГТН от 04.02.2005г. №РРС00-15030

Сертификат соответствия от 15.12.2004г. №РОССRUМШ05.Н00039.

Предназначена для перевозки людей к рабочим местам и обратно, эвакуация травмированных и больных, транспортировка материалов (грузов), инструмента и ремонтных деталей весом до 200кг по горным выработкам со знакопеременным и односторонним уклонами до +/-250 и искривленными в горизонтальной плоскости по радиусу.

Скорость движения каната, м\с  рабочая 1,2, осмотровая 0,3. Диаметр приводного шкива, мм 1000

Мощность электродвигателя привода, кВт 55

Максимальная пропускная способность, чел\час 360

Максимальная длина транспортирования,м 1200

Расстояние между сидениями, м не менее 12

Тип тягово-несущего каната ГЛ-8-Р-160-19,5 ГОСТ 7665-80.
	31 4000
	ОАО 
«Завод Гидромаш»
	654038, г. Новокузнецк, Кемеровская область, ул. Шоссе Северное,14

Тел. (3843)59-14-06 Факс (3843)59-14-06

gidromash@mail.ru
www.gidromash.ru

	477
(25)
	Грузолюдская напочвенная канатно-рельсовая дорога типа КРД1 ТУ3172-004-0159143-01.
 Разрешение ГГТН от 09.06.2005г. №РРС00-16582 Сертификат соответствия №РОССRUМШ05.Н00058 от 06.06.2005г.
Предназначены для перевозки людей к рабочим местам и обратно, эвакуации травмированных и больных, транспортирование материалов, оборудования, инструмента и ремонтных деталей по горизонтальным и знакопеременным наклонным горным выработкам в шахтах, опасных по газу и пыли.

Типы приводов на базе малых подъемных машин Ц2,5х2,Ц2х1,5,Ц1,6х1,2

Тяговое усилие от 40 до 90кН

Длина дороги от 1500 до 4000м

Скорость до 2м\с

Грузоподъемность от 2,5 до 60м в зависимости от угла подъема пути и тягового усилия

Радиус поворота в вертикальной плоскости 40м, радиус поворота в горизонтальной плоскости 20м

Транспортное полотно-шахтные рельсы Р33,Р24 со спецзамками, калея 900мм

Количество посадочных мест пассажирской тележки -8.
	31 4000
	ОАО 
«Завод Гидромаш»
	654038, г. Новокузнецк, Кемеровская область, ул. Шоссе Северное,14

Тел. (3843)59-14-06 Факс (3843)59-14-06

gidromash@mail.ru
www.gidromash.ru

	478
(26)
	Дорога шахтная монорельсовая грузолюдская канатная типа ДМ  ТУ3172-006-0159143-01.
 разрешение ГГТН от 02.06.2004г. №РРСВА-12458

Предназначены для перевозки людей к рабочим местам и обратно, эвакуации травмированных и больных, транспортирование материалов, оборудования, инструмента и ремонтных деталей по горизонтальным и знакопеременным наклонным горным выработкам в шахтах, опасных по газу и пыли.

Тяговое усилие от 35 до 75Кн.
Длина дороги от 1500 до 4000м.
Скорость движения состава, м\с не более 

-рабочая 2,0

-осмотровая 0,3

Угол наклона монорельсового пути, град +/-25.
Наибольшая масса перевозимого груза в зависимости от длины дороги , т 4…50.
Длина дороги, м до 2400.
Количество посадочных мест в одной тележке  8.
	31 4000
	ОАО 
«Завод Гидромаш»
	654038, г. Новокузнецк, Кемеровская область, ул. Шоссе Северное,14

Тел. (3843)59-14-06 Факс (3843)59-14-06

gidromash@mail.ru
www.gidromash.ru

	479
(27)
	Дробильно-классификационная установка  типа ДКУ-1М изготавливаются по ТУ 3147-007-00159143-02

Разрешение ГГТН №РРС 00 -18346 от 24.10.2005г. 

 Сертификат соответствия  №РОСС RU.МШ05.В00318 от 07.07.2005г.

Предназначена для измельчения горной массы до требуемого класса, в том числе перед приготовлением пульпы,    

методом грохочения и дробления.

Расчётная производительность, т/ч   -   190.
Наибольший размер исходного куска,мм   -   400.
3Средняя крупность дроблёного материала, мм 0…80                                     

Диаметр ротора, мм       -  1000.
Полезная ширина ротора, мм   -    1020.
Число оборотов ротора, с-¹ (об/мин)  -   9,4 (560).
Зазор между ротором и плитой рештака, мм - 150…250

Мощность электродвигателя, кВт  -  75

Число оборотов электродвигателя, с-¹ (об/мин)  -                             16,7 (1000).
Габаритные размеры, мм, не более: длина 4400, ширина -1900, высота – 2100.
 Масса, кг, не более
7800.
	31 4000
	ОАО 
«Завод Гидромаш»
	654038, г. Новокузнецк, Кемеровская область, ул. Шоссе Северное,14

Тел. (3843)59-14-06 Факс (3843)59-14-06

gidromash@mail.ru
www.gidromash.ru

	480
(28)
	Дробилки участковые  типа ДУ-1Р ТУ 3147-007-00159143-02.
Разрешение ГГТН №РРС 00 -18346 от 24.10.2005г.  

Сертификат соответствия  №РОСС RU.МШ05.В00318 от 07.07.2005г.
Предназначена для измельчения негабаритных кусков угля и породы, на разрезах, карьерах, в шахтах (в т.ч. опасных по газу и пыли), оборудованных для транспортирования горной массы скребковыми конвейерами (перегружателями).

Расчётная производительность, т/ч  - 400*….600 *      

Максимальное сечение грузопотока перед  дробилкой, мм (ширина х высота)  -    690 …990х870

Средняя крупность дроблёного материала, мм  0…200                                       

Диаметр ротора, мм    -  1000

Полезная ширина ротора, мм   -  700…
870

Число оборотов ротора, с-¹ (об/мин) - 11 (660)

Зазор между ротором и плитой рештака, мм - 150…250

Мощность электродвигателя, кВт -  75…110

Число оборотов электродвигателя, с-¹ (об/мин)                               25 (1500).
Габаритные размеры, мм, не более: длина – 6000, ширина - 1350…1520, высота – 1500.


Масса, кг, не более -
8000…8500.
	31 4000
	ОАО 
«Завод Гидромаш»
	654038, г. Новокузнецк, Кемеровская область, ул. Шоссе Северное,14

Тел. (3843)59-14-06 Факс (3843)59-14-06

gidromash@mail.ru
www.gidromash.ru

	481
(29)
	Элеватор ковшовый наклонный обезвоживающий ЭО-4С.
Предназначен для наклонного (под углом 60…75 градусов) транспортирования с одновременным обезвоживанием продуктов обогащения каменных углей и антрацитов с объемной массой насыпного груза до 1600 кг/м3 и крупностью кусков не более 150мм.
Техническая характеристика:                                                                                              - ширина ковша, мм    -    400                                                                                                         - максимальная производительность, т/ч:                                                                          при скорости 0,17 м/с    -    38,5                                                                                             при скорости 0,25 м/с     -   57                                                                                                 - номинальный шаг ковшей, мм    -   320                                                                             - вместимость ковша, м3, не менее     -   0,016                                                                             - длина транспортирования (расстояние между  осями приводного вала и обводного устройства),  м, не более    -    30                                                                                                     - номинальная мощность привода, кВт, не более  - 15                                                             - масса, кг, не более     -    19400.
	31 4000
	ООО 
фирма "ФАЛАР"
	650052, Кемеровская обл., г.Кемерово, ул.Металлистов 1а
Тел. (3842) 62-41-03
Факс (3842) 62-44-48
Falar@kmr.ru
www.falar.tck.ru


	482
(30)
	Грохот шнековый ГШ-2000.
Предназначен для разделения по крупности горной массы в условиях сортировок шахт, разрезов, карьеров и на обогатительных фабриках.
Техническая характеристика:                                                                                                       - производительность, т/ч, не более   -   2000                                                                         - эффективность грохочения, %  -   90                                                                                  - крупность загружаемого материала, мм   -   400                                                               - граница разделения, мм    -   25-50                                                                                     - влажность загружаемого материала    -   без ограничения 

- скорость транспортирования, м/с  -   2,08                                                                         - установленная мощность, кВт    -   90 (6х15)                                                                            - габаритные размеры, мм     -    6200х3600х2350                                                               - масса, кг, не более   -   16500
	31 4000
	ООО 
фирма "ФАЛАР"
	650052, Кемеровская обл., г.Кемерово, ул.Металлистов 1а
Тел. (3842) 62-41-03
Факс (3842) 62-44-48
Falar@kmr.ru
www.falar.tck.ru


	483
(31)
	Грохот валковый дисковый ГВД-8.
Предназначен для разделения по крупности сыпучих материалов в условиях сортировок на угольных шахтах, разрезах и обогатительных фабрик.
Техническая характеристика:                                                                                               - максимальная производительность, т/ч   -   800                                                                           - крупность загружаемого материала, мм, не более   -   400                                                            
- граница разделения, мм, не более   -   70                                                                                     - площадь рабочей поверхности, м², не менее   -   3,8                                                                  - количество валков, шт.   -   8                                                                                                        - частота вращения валков, с-¹ (об/мин)   -   1(160)                                                                    - скорость транспортирования  материала, м/с, не менее   -    1,25  

- установленная мощность, кВт, не более   -   30                                                                           - габаритные размеры, мм, не более - 3560х2660х2490                                                                        - масса, кг, не более   -   7550.
	31 4000
	ООО 
фирма "ФАЛАР"
	650052, Кемеровская обл., г.Кемерово, ул.Металлистов 1а
Тел. (3842) 62-41-03
Факс (3842) 62-44-48
Falar@kmr.ru
www.falar.tck.ru


	484
(32)
	Грохот инерционный ГИСЛ 62У
Предназначен для разделения по крупности сыпучих материалов на операциях обезвоживания, обесшламливания, а также мокрого и сухого грохочения горных масс  в условиях сортировок шахт, разрезов, карьеров и на обогатительных фабриках.
Техническая характеристика:                                                                                          - производительность, т/ч, не более   -   35…500                                                                        - площадь просеивающей  поверхности, м²   -   9, 65                                                                       - ширина, мм   -   2000                                                                                                             - длина, мм   -   5230                                                                                                                  - объемная масса загружаемого материала, т/ м³, не более   -   1,4                  
- амплитуда колебаний короба, мм   -   4,8…7,4                                                                                          - крупность загружаемого материала, мм - 300х300х600                                                                   - частота вынужденных колебаний, с-¹   -   12,25                                                                         - установленная мощность, кВт   -  30(2х15)                                                                     - габаритные размеры, мм   -  5700х2700х2570
	31 4000
	ООО 
фирма "ФАЛАР"
	650052, Кемеровская обл., г.Кемерово, ул.Металлистов 1а
Тел. (3842) 62-41-03
Факс (3842) 62-44-48
Falar@kmr.ru
www.falar.tck.ru


	485
(33)
	Грохот инерционный ГИСТ 72.
Предназначен для разделения по крупности сыпучих материалов на операциях обезвоживания, обесшламливания, а также мокрого и сухого грохочения горных масс  в условиях сортировок шахт, разрезов, карьеров и на обогатительных фабриках.
Производительность, т/ч, не более   -   96…800
- площадь просеивающей  поверхности, м2     -   16
- объемная масса загружаемого материала, т/ м3, не более -  2,8
- амплитуда колебаний короба, мм                    -   4…6
- крупность загружаемого материала, мм -300х300х600
- частота вынужденных колебаний, с-1             -   12,25
- установленная мощность, кВт     -  44(2х22)
- габаритные размеры, мм -  6810х3487х2385.
	31 4000
	ООО 
фирма "ФАЛАР"
	650052, Кемеровская обл., г.Кемерово, ул.Металлистов 1а
Тел. (3842) 62-41-03
Факс (3842) 62-44-48
Falar@kmr.ru
www.falar.tck.ru


	486
(34)
	Грохот шнековый ГШ-500.
Предназначен для разделения по крупности горной массы в условиях сортировок шахт, разрезов, карьеров и на обогатительных фабриках.

Техническая характеристика:                                                                                                       - производительность, т/ч, не более   -   500;                                                                     - эффективность грохочения, %   -   90                                                                                   - крупность загружаемого материала, мм   -   400                                                                               - граница разделения, мм    -   0…13                                                                                             - влажность загружаемого материала   -   без ограничения,                                                             
- скорость транспортирования, м/с   -   0,52                                                                                   - установленная мощность, кВт   -   66 (6х11)                                                                           - габаритные размеры, мм    -   5960х3610х2050                                                                                    - масса, кг, не более    -   11400.
	31 4000
	ООО 
фирма "ФАЛАР"
	650052, Кемеровская обл., г.Кемерово, ул.Металлистов 1а
Тел. (3842) 62-41-03
Факс (3842) 62-44-48
Falar@kmr.ru
www.falar.tck.ru


	487
(35)
	Грохот шнековый ГШ-1000.
Предназначен для разделения по крупности горной массы в условиях сортировок шахт, разрезов, карьеров и на обогатительных фабриках.
Техническая характеристика:                                                                                                       - производительность, т/ч, не более   -   1000                                                                         - эффективность грохочения, %  -   90                                                                                  - крупность загружаемого материала, мм   -   400                                                               - граница разделения, мм    -   25-50                                                                                     - влажность загружаемого материала    -   без ограничения                                               
 - скорость транспортирования, м/с  -   1,04                                                                           - установленная мощность, кВт    -   66 (6х11)                                                                            - габаритные размеры, мм     -    6040х3600х2140                                                               - масса, кг, не более   -   12 300
	31 4000

48 4440
	ООО 
фирма "ФАЛАР"
	650052, Кемеровская обл., г.Кемерово, ул.Металлистов 1а
Тел. (3842) 62-41-03
Факс (3842) 62-44-48
Falar@kmr.ru
www.falar.tck.ru


	488
(36)
	Лебедка ручная рычажная ЛР 3.
Предназначена для перемещения грузов по горизонтальной или наклонной плоскости.
Техническая характеристика:                                                                                                 - тяговое усилие, кгс    -    до 2000                                                                                          - усилие на рукоятке, кгс   -   до 30                                                                                         - перемещение груза за один двойной ход рукоятки, мм    -   40-50                                   
- длина каната с крюком, м    -    8                                                                                                - диаметр каната, мм    -    8,1                                                                                               - габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более  -  1030х180х160 - масса, кг, не более   -   17,5.
	31 4360
	ООО 
фирма "ФАЛАР"
	650052, Кемеровская обл., г.Кемерово, ул.Металлистов 1а
Тел. (3842) 62-41-03
Факс (3842) 62-44-48
Falar@kmr.ru
www.falar.tck.ru

	489
(37)
	Питатель качающийся ПГМ-1, 2-8
Предназначен для равномерной выдачи не липких сыпучих материалов массой насыпного груза 1200 кг/м3 и крупностью не более половины ширины лотка из бункеров, воронок и других емкостей  в технологические машины или транспортирующие устройства.
Техническая характеристика:                                                                                         - производительность (максимальная) м³(т)/ч- 320(385)                                             
- ширина грузонесущего элемента (лотка), мм   -   800                                                       - длина лотка, мм    -   1800                                                                                                         - ход лотка, не более, мм    -   200                                                                                         - номинальная мощность привода, кВт, не более    -    4                                                          - частота двойных ходов лотка , не более, мин-¹ -  75      

- габаритные размеры, мм    -   3600х1600х1500                                                           - масса, кг, не более    -    1500.
	31 4000
	ООО 
фирма "ФАЛАР"
	650052, Кемеровская обл., г.Кемерово, ул.Металлистов 1а
Тел. (3842) 62-41-03
Факс (3842) 62-44-48
Falar@kmr.ru
www.falar.tck.ru


	490
(38)
	Питатель качающийся ПГМ-1,2-10.

Предназначен для равномерной выдачи не липких сыпучих материалов массой насыпного груза 1200 кг/м3 и крупностью не более половины ширины лотка из бункеров, воронок и других емкостей  в технологические машины или транспортирующие устройства.
Техническая характеристика                                                                                         - производительность (максимальная) м³(т)/ч -420(500)                                             - ширина грузонесущего элемента (лотка), мм   -   1000                                                       - длина лотка, мм    -   2000                                                                                                         - ход лотка, не более, мм    -   200                                                                                         - номинальная мощность привода, кВт, не более -  7,5                                                          - частота двойных ходов лотка , не более, мин-¹ -  75                                                         - габаритные размеры, мм    -   3700х1400х1600                                                                        - масса, кг, не более    -    1900
	31 4000
	ООО 
фирма "ФАЛАР"
	650052, Кемеровская обл., г.Кемерово, ул.Металлистов 1а
Тел. (3842) 62-41-03
Факс (3842) 62-44-48
Falar@kmr.ru
www.falar.tck.ru


	491
(39)
	Питатель качающийся ПГМ-1, 2-12.
Предназначен для равномерной выдачи не липких сыпучих материалов массой насыпного груза 1200 кг/м3 и крупностью не более половины ширины лотка из бункеров, воронок и других емкостей  в технологические машины или транспортирующие устройства.
Техническая характеристика:                                                                                         - производительность (максимальная) м³(т)/ч -630(755)                                             - ширина грузонесущего элемента (лотка), мм   -   1250                                                       - длина лотка, мм    -   2500                                                                                                         - ход лотка, не более, мм    -   200                                                                                         - номинальная мощность привода, кВт, не более -  15                                                          - частота двойных ходов лотка , не более, мин-¹  -  76                                                         - габаритные размеры, мм    -   4200х2005х1500                                                                        - масса, кг, не более    -    2500.
	31 4000
	ООО 
фирма "ФАЛАР"
	650052, Кемеровская обл., г.Кемерово, ул.Металлистов 1а
Тел. (3842) 62-41-03
Факс (3842) 62-44-48
Falar@kmr.ru
www.falar.tck.ru


	492
(40)
	Съемник гидравлический СГ 00
Предназначен для снятия зубчатых колес, звездочек, полумуфт и других тугонасаженных деталей с вала, а также для подъема грузов на заданную высоту при выполнении монтажных работ.
Техническая характеристика:                                                                                          - усилие на штоке, кН, не более   -  200                                                                               - номинальное давление, МПа   -   40                                                                                         - ход поршня, мм, не более    -   250                                                                                    - диаметр снимаемой детали, мм    -    250                                                                             - габаритные размеры, мм, не более     -     630х320х320                                                                    - масса, кг, не более   -   34
	31 4000
	ООО 
фирма "ФАЛАР"
	650052, Кемеровская обл., г.Кемерово, ул.Металлистов 1а
Тел. (3842) 62-41-03
Факс (3842) 62-44-48
Falar@kmr.ru
www.falar.tck.ru

	493
(41)
	Съемник гидравлический СГ 01.
Предназначен для снятия зубчатых колес, звездочек, полумуфт и других тугонасаженных деталей с вала, а также для подъема грузов на заданную высоту при выполнении различных монтажных работ.

Техническая характеристика:                                                                                          - усилие на штоке, кН, не более   -  120                                                                               - номинальное давление, МПа   -   40                                                                                         - ход поршня, мм, не более    -   200                                                                                    - диаметр снимаемой детали, мм    -    40...400                                                                             - габаритные размеры, мм, не более     -     330х260х230                                                                    - масса, кг, не более   -   32.
	31 4000
	ООО 
фирма "ФАЛАР"
	650052, Кемеровская обл., г.Кемерово, ул.Металлистов 1а
Тел. (3842) 62-41-03
Факс (3842) 62-44-48
Falar@kmr.ru
www.falar.tck.ru

	494
(42)
	Дробилка молотковая двухроторная 800х600мм СМД-500.
Предназначена для дробления хрупких и малой прочности материалов: карбонадных пород, каменного угля, мела, гипса, кирпичного боя, некоторых руд и др. малогабаритных материалов с пределом прочности на сжатие не более 100 МПа.
Техническая характеристика:                                                                                             - производительность, т/ч, не более    -   27                                                                               - размеры роторов (в рабочем положении), мм:                                                                         диаметр   -   800,      длина     -   600                                                                                                                      - наибольший размер куска исходного материала, мм   -   100                                           
- частота вращения ротора, с-¹ (об/мин), не более   -   21,7(1300)                                                   
- размер щели между колосниками, мм    -   8                                                                                                  -потребляемая мощность электродвигателя, кВт, не более   -   75х2                                      
- габаритные размеры, мм, не более - 150х2365х1850                                                                     - масса, т, не более   -   5,8.
	48 4341
	ООО 
фирма "ФАЛАР"
	650052, Кемеровская обл., г.Кемерово, ул.Металлистов 1а
Тел. (3842) 62-41-03
Факс (3842) 62-44-48
Falar@kmr.ru
www.falar.tck.ru


	495
(43)
	Домкрат гидравлический грузовой СМЖ 157А
Предназначен  для подъема груза на определенную высоту при выполнении различных строительно-монтажных работ.
Техническая характеристика:                                                                                             - грузоподъемность, кН, не более    -   1000                                                                               - привод     -     от насосной станции                                                                                           - ход поршня, мм, не более    -   160                                                                                      - номинальное давление, МПа   -   40                                                                                  - габаритные размеры, мм не более   -   355х250х320                                                                            - масса, кг, не более    -   55
	
	ООО 
фирма "ФАЛАР"
	650052, Кемеровская обл., г.Кемерово, ул.Металлистов 1а
Тел. (3842) 62-41-03
Факс (3842) 62-44-48
Falar@kmr.ru
www.falar.tck.ru

	496
(44)
	Домкрат гидравлический грузовой с гидровозвратом СМЖ 157 Д.
Предназначен  для подъема груза на определенную высоту при выполнении различных строительно-монтажных работ.
Техническая характеристика:                                                                                             - грузоподъемность, кН, не более    -   1750                                                                               - привод     -     от насосной станции                                                                                           - ход поршня, мм, не более    -   160                                                                                      - номинальное давление, МПа   -   70                                                                                  - габаритные размеры, мм не более   -   360х250х382                                                                      - масса, кг, не более    -   75.
	
	ООО 
фирма "ФАЛАР"
	650052, Кемеровская обл., г.Кемерово, ул.Металлистов 1а
Тел. (3842) 62-41-03
Факс (3842) 62-44-48
Falar@kmr.ru
www.falar.tck.ru

	497
(45)
	Домкрат гидравлический грузовой СМЖ 157 М
Предназначен  для подъема груза на определенную высоту при выполнении различных строительно-монтажных работ.
Техническая характеристика:                                                                                             - грузоподъемность, кН, не более    -   1750                                                                               - привод     -     от насосной станции                                                                                           - ход поршня, мм, не более    -   160                                                                                      - номинальное давление, МПа   -   70                                                                                  - габаритные размеры, мм не более   -   395х250х347                                                                     - масса, кг, не более    -   66
	
	ООО 
фирма "ФАЛАР"
	650052, Кемеровская обл., г.Кемерово, ул.Металлистов 1а
Тел. (3842) 62-41-03
Факс (3842) 62-44-48
Falar@kmr.ru
www.falar.tck.ru

	498
(46)
	Домкрат гидравлический грузовой СМЖ 158А.
Предназначен  для подъема груза на определенную высоту при выполнении различных строительно-монтажных работ.
Техническая характеристика:                                                                                             - грузоподъемность, кН, не более    -   2000                                                                               - привод     -     от насосной станции                                                                                           - ход поршня, мм, не более    -   160                                                                                      - номинальное давление, МПа   -   40                                                                                  - габаритные размеры, мм не более   -   440х320х370                                                                            - масса, кг, не более    -   110
	
	ООО 
фирма "ФАЛАР"
	650052, Кемеровская обл., г.Кемерово, ул.Металлистов 1а
Тел. (3842) 62-41-03
Факс (3842) 62-44-48
Falar@kmr.ru
www.falar.tck.ru

	499
(47)
	Домкрат гидравлический грузовой с гидровозвратом СМЖ 158 Д.
Предназначен  для подъема груза на определенную высоту при выполнении различных строительно-монтажных работ.
Техническая характеристика:                                                                                             - грузоподъемность, кН, не более    -   3500                                                                               - привод     -     от насосной станции                                                                                           - ход поршня, мм, не более    -   160                                                                                      - номинальное давление, МПа:                                                                                                  поршневая полость    -    70                                                                                                       штоковая полость     -    20                                                                                                                               - габаритные размеры, мм не более    -    440х320х410                                                                            - масса, кг, не более    -   141.
	
	ООО 
фирма "ФАЛАР"
	650052, Кемеровская обл., г.Кемерово, ул.Металлистов 1а
Тел. (3842) 62-41-03
Факс (3842) 62-44-48
Falar@kmr.ru
www.falar.tck.ru


	500
(48)
	Домкрат гидравлический грузовой  СМЖ 158 М.
Предназначен  для подъема груза на определенную высоту при выполнении различных строительно-монтажных работ.
Техническая характеристика:                                                                                             - грузоподъемность, кН, не более    -   3500                                                                               - привод     -     от насосной станции                                                                                           - ход поршня, мм, не более    -   160                                                                                      - номинальное давление, МПа:                                                                                                  поршневая полость    -    70                                                                                                       штоковая полость     -    20                                                                                                                               - габаритные размеры, мм не более    -    440х320х400                                                                            - масса, кг, не более    -   139
	
	ООО
фирма "ФАЛАР"
	650052, Кемеровская обл., г.Кемерово, ул.Металлистов 1а
Тел. (3842) 62-41-03
Факс (3842) 62-44-48
Falar@kmr.ru
www.falar.tck.ru

	501
(49)
	Элеватор ковшовый наклонный обезвоживающий ЭО-6С.
Предназначен для наклонного (под углом 60…75 градусов) транспортирования с одновременным обезвоживанием продуктов обогащения каменных углей и антрацитов с объемной массой насыпного груза 1600 кг/м3 и крупностью кусков не более 150 мм.
Техническая характеристика:                                                                                              - ширина ковша, мм    -    650                                                                                                         - максимальная производительность, т/ч:                                                                          при скорости 0,17 м/с    -    88                                                                                         при скорости 0,25 м/с     -   129                                                                                              - номинальный шаг ковшей, мм    -   400                                                                             - вместимость ковша, м3, не менее     -   0,04                                                                    - длина транспортирования (расстояние между  осями приводного вала и обводного устройства),  м, не более    -    30                                                                                               - номинальная мощность привода, кВт, не более - 30                                                     
- масса, кг, не более     -    32000.
	
	ООО 
фирма "ФАЛАР"
	650052, Кемеровская обл., г.Кемерово, ул.Металлистов 1а
Тел. (3842) 62-41-03
Факс (3842) 62-44-48
Falar@kmr.ru
www.falar.tck.ru


	502
(50)
	Элеватор ковшовый наклонный обезвоживающий ЭО-10С.
Предназначен для наклонного (под углом 60…75 градусов) транспортирования с одновременным обезвоживанием продуктов обогащения каменных углей и антрацитов с объемной массой насыпного груза до 1600 кг/м3 и крупностью кусков не более 150мм.
Техническая характеристика:                                                                                              - ширина ковша, мм    -    1000                                                                                                         - максимальная производительность, т/ч:                                                                          при скорости 0,17 м/с    -    220                                                                                         при скорости 0,25 м/с     -   324                                                                                              - номинальный шаг ковшей, мм    -   400                                                                             - вместимость ковша, м3, не менее     -   0,1                                                                      - длина транспортирования (расстояние между  осями приводного вала и обводного устройства),  м, не более    -    25                                                                                               - номинальная мощность привода, кВт, не более -  30                                                     
- масса, кг, не более     -    40000.
	
	ООО 
фирма "ФАЛАР"
	650052, Кемеровская обл., г.Кемерово, ул.Металлистов 1а
Тел. (3842) 62-41-03
Факс (3842) 62-44-48
Falar@kmr.ru
www.falar.tck.ru


	503
(51)
	Весы вагонные, автомобильные, конвейерные, крановые.
Предназначены для взвешивания вагонов, автомобилей с углем, рудой и пр., непрерывного взвешивания добываемого сырья на конвейере.

Используются на шахтах, карьерах, рудниках, обогатительных фабриках,  ТЭЦ и пр.
	31 4000
	ЗАО 
«Сибтензоприбор»
	652300,  Кемеровская обл., г.Топки,  ул.Заводская 1, тел. (38454)  2-02-12, факс (38454)2-02-54, malakhov@sibtenzo.com,
www.sibtenzo.ru

	504
(52)
	Дозаторы ленточные (непрерывного действия) и бункерные (дискретного действия).   

Питатели ленточные, шнековые, шлюзовые.  Затворы дозаторов.  Комплексные системы дозирования.
Предназначены для дозирования любых сыпучих (уголь, кокс, руда) и жидких материалов в технологических линиях предприятий.    
	31 4000
	ЗАО 
«Сибтензоприбор»
	652300,  Кемеровская обл., г.Топки,  ул.Заводская 1, тел. (38454)  2-02-12, факс (38454)  2-02-54, malakhov@sibtenzo.com,

www.sibtenzo.ru

	505
(53)
	Ленточные конвейеры. Запасные части: ролики (гладкие различных групп защиты, амортизирующие, дефлекторные), роликоопоры, ставы (секции).  Установки для сшивки и резки конвейерной ленты. Системы шарнирного соединения лент.  Конвейеры ленточные (наклонные и горизонтальные).
Ленточные конвейеры предназначены для транспортировки добываемых полезных ископаемых. Зап.части используются для комплектации и ремонта ленточных транспортёров (конвейеров).
	31 4000
	ЗАО 
«Сибтензоприбор»
	652300,  Кемеровская обл., г.Топки,  ул.Заводская1, тел. (38454)  2-02-12, факс (38454)  2-02-54, malakhov@sibtenzo.com,

www.sibtenzo.ru

	506
(54)
	Конвейер шахтный ленточный 2ЛТ1000Ю
предназначен для транспортирования горной массы и перевозки людей по горизонтальным и наклонным (от -3° до +6°) горным выработкам.

Техническая характеристика: максимальная производительность – 850 т/час; скорость ленты – 2,5 м/с, ширина ленты – 1000 мм, суммарная мощность – до 320 кВт, диаметр поддерживающих роликов – 127 мм.
	31 4000
	ОАО 
"Осинниковский ремонтно-механический завод"
	652804, Кемеровская обл. г.Осинники, ул.Ленина, 130
Тел. (38471) 5-23-59, факс (38471) 5-23-59,

ormz_admin@mail.ru

	507
(55)
	Крепь металлическая податливая арочная трёхзвенная КМП-А3.

Предназначена для крепления горизонтальных и наклонных (до 30°) выработок, проводимых по породам и пластам угля различной крепости и устойчивости, и эксплуатируемых как вне зон, так и в зонах очистных работ при вертикальных смещениях породного массива не более 400мм. Крепь возводится в выработках для предотвращения обрушения окружающего массива угля или породы и сохранения необходимых размеров выработки.

Техническая характеристика: несущая способность (в зависимости от типоразмера) – от 300 до 410 кН/раму; вертикальная конструктивная податливость – от 300 до 350 мм; сопротивление – от 200 до 290 кН/раму; типоразмерный ряд крепей обеспечивает их применяемость для выработок сечением от 6,4 до 19,2 м2.
	31 4000

31 4140
	ОАО 
"Осинниковский ремонтно-механический завод"
	652804, Кемеровская обл., г.Осинники, ул.Ленина, 130

Тел. (38471) 5-23-59, факс (38471) 5-23-59,

ormz_admin@mail.ru

	508
(56)
	Крепь металлическая податливая арочная четырёхзвенная КМП-А4.

Предназначена для крепления горизонтальных и наклонных (до 30°) выработок сечением более 20 м2, проводимых по породам и пластам угля различной крепости и устойчивости, и эксплуатируемых как вне зон, так и в зонах очистных работ. Крепь возводится в выработках для предотвращения обрушения окружающего массива угля или породы и сохранения необходимых размеров выработки.

Техническая характеристика: несущая способность (в зависимости от типоразмера) – от 199 до 266 кН/раму; вертикальная конструктивная податливость – от 600 мм; сопротивление – от 149 до 199 кН/раму; типоразмерный ряд крепей обеспечивает их применяемость для выработок сечением от 20 до 30,5 м2.
	31 4140
	ОАО 
"Осинниковский ремонтно-механический завод"
	652804, Кемеровская обл., г. Осинники, ул.Ленина, 130

Тел. (38471) 5-23-59, факс (38471) 5-23-59,

ormz_admin@mail.ru

	509
(57)
	Крепь металлическая податливая трапециевидная КМП-Т.

Предназначена для крепления и сохранения рабочего состояния и необходимых размеров поперечного сечения горизонтальных и наклонных подготовительных горных выработок.

Техническая характеристика: несущая способность – 100 кН/раму; конструктивная податливость  –  900 мм; типоразмерный ряд крепей обеспечивает их применяемость для выработок шириной 2,5…5 м и высотой 2,6…3 м.
	31 4140
	ОАО 
"Осинниковский ремонтно-механический завод"
	652804, Кемеровская обл., г.Осинники, ул.Ленина, 130

Тел. (38471) 5-23-59, факс (38471) 5-23-59,

ormz_admin@mail.ru

	510
(58)
	Крепь анкерная ШК-1М.

Предназначена для крепления бортов горных выработок, проводимых по углю или породе с прочностью на одноосное сжатие соответственно не менее 8 и 30 МПа, с закреплением анкеров  в скважинах механическим способом клинораспорными замками.

Техническая характеристика: прочность закрепления анкера: в угле - не менее 25 кН, в породах - не менее 50 кН; разрывное усилие стержня по резьбе - не менее 95 кН; типоразмерный ряд крепей охватывает длины от 1200 до 2400 мм.
	31 4140
	ОАО 
"Осинниковский ремонтно-механический завод"
	652804, Кемеровская обл., г.Осинники, ул.Ленина, 130

Тел. (38471) 5-23-59, факс (38471) 5-23-59,

ormz_admin@mail.ru

	511
(59)
	Крепи анкерные АСП20, АСП24.

Предназначены для крепления подготовительных, капитальных и очистных горных выработок с закреплением анкеров в скважинах быстротвердеющими материалами (составами) в породах и угольных пластах с прочностью  на одноосное сжатие соответственно не менее 25 и 10 МПа.

Техническая характеристика: Разрывное усилие стержня по резьбе, кН, не менее 95 (для АСП20) и 137 (для АСП24); типоразмерный ряд крепей охватывает длины от 1600 до 3200 мм.
	31 4140
	ОАО 
"Осинниковский ремонтно-механический завод"
	652804, Кемеровская обл., г.Осинники, ул.Ленина, 130

Тел. (38471) 5-23-59, факс (38471) 5-23-59,

ormz_admin@mail.ru

	512
(60)
	Крепь анкерная АСП20В.

Предназначены для крепления кровли подготовительных выработок с прочностью  углей и пород на одноосное сжатие соответственно не менее 10 и 25 МПа и боков выработок с прочностью  углей и пород на одноосное сжатие соответственно 6 и 20 МПа при химическом способе закрепления в шпуре стержня  анкера.

Техническая характеристика: Разрывное усилие стержня по резьбе, кН, не менее 164); типоразмерный ряд крепей охватывает длины от 1600 до 3000 мм.
	31 4140
	ОАО 
"Осинниковский ремонтно-механический завод"
	652804, Кемеровская обл., г.Осинники, ул.Ленина, 130

Тел. (38471) 5-23-59, факс (38471) 5-23-59,

ormz_admin@mail.ru

	513
(61)
	Затяжка решётчатая ЗР.000-03, ЗР1.000.

Предназначена для ограждения горных выработок, закреплённых металлическими арочными, рамными, смешанными, анкерными и комбинированными крепями.

Техническая характеристика: Соответственно для ЗР.000-03 и ЗР1.000: габариты – 2550(1200, 950(400 мм; размер ячейки – 88(250, 66(67 мм.
	31 4140
	ОАО 
"Осинниковский ремонтно-механический завод"
	652804, Кемеровская обл., г.Осинники, ул.Ленина, 130

Тел. (38471) 5-23-59, факс (38471) 5-23-59,

ormz_admin@mail.ru

	514
(62)
	Анионит АВ-17-8 ЧС.
Для очистки, извлечения, концентрирования и разделения веществ в водоподготовке, химической и фармацевтической промышленностях для изготовления ионитовых мембран и порошков, для аналитических целей, а также в качестве катализаторов в органическом синтезе.

Анионит АВ-17-8 ЧС выпускается по ГОСТ 20301-74 (с изменениями 1- 5) «Смолы ионообменные. Аниониты»
	
	ОАО 
"Азот"


	г. Кемерово, Предзаводской пос. КОАО "Азот", 650021

тел. (384-2) 28-43-87

факс (384-2) 57-06-43

market@azot.kuzbass.net
http://www.azot.kuzbass.net

	515
(63)
	Анионит АВ-17-8.

Для очистки, извлечения, концентрирования и разделения веществ в водоподготовке, гидрометаллургии, химической и фармацевтической промышленностях, при очистке сточных и возвратных вод и др. областях народного хозяйства. В производстве ИОС предприятия для получения АВ-17-8 ЧС, АВ-17-8 ЧМ.

Сильноосновный полимеризационный анионит АВ-17-8 представляет собой высокомолекулярное полимерное соединение трехмерной гелевой структуры, содержащее функциональные четвертичные триметиламмониевые группы. Твердые мелкие зерна сферической формы, нерастворимые в воде, органических растворителях, растворах кислот и щелочей.

Анионит АВ-17-8 выпускается по ГОСТ 20301-74 (с изменениями 1-5) «Смолы ионообменные. Аниониты».
	
	ОАО 
"Азот"


	г. Кемерово, Предзаводской пос. КОАО "Азот", 650021

тел. (384-2) 28-43-87

факс (384-2) 57-06-43

market@azot.kuzbass.net
http://www.azot.kuzbass.net

	516
(64)
	Катионит КУ -2 -8 ЧС.

Для очистки, извлечения, концентрирования и разделения веществ в водоподготовке, химической и фармацевтической промышленностях, гидрометаллургии,  а также в качестве катализаторов в некоторых химических процессах.

Катионит КУ -2 -8 ЧС выпускается по ГОСТ 20298-74 (с изменениями 1-5) «Смолы ионообменные. Катиониты»
	
	ОАО 
"Азот"


	г. Кемерово, Предзаводской пос. КОАО "Азот", 650021

тел. (384-2) 28-43-87

факс (384-2) 57-06-43

market@azot.kuzbass.net
http://www.azot.kuzbass.net

	Прочее оборудование

	517
(65)
	ГОЛОВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ.

Предназначены для индивидуального освещения рабочего места и затемненных участков пути при следовании к месту работы.

Состав:

Светильник головной аккумуляторный с герметичной батареей СГГ.5М.О5

Светильник головной аккумуляторный с доливной батареей СГД.5М.О5

Светильник головной  взрывобезопасный с герметичной батареей НГР 06-4-001.О5

Светильник головной  взрывобезопасный с доливной батареей НГР 06-4-002.О5

Светильник – радиосигнализатор системы «Радиус» с  герметичной батареей СРГ

Светильник головной взрывобезопасный со светодиодным источником света НГР 06-4-003.01.О5

Светильник головной взрывобезопасный со встроенным сигнализатором метана СМГВ.1А.О5

Светильник головной взрывобезопасный со встроенным сигнализатором метана со светодиодным источником света СМГВ.1А.003.01.О5

Светильник головной аккумуляторный СГВ-2, СГВ-2.1(для нефтегазовой и химической промышленности)

Светильник переносной сетевой СПВ-9 (для нефтегазовой и химической промышленности).

Продолжительность непрерывной работы, не менее 10 ч

Источник света: лампа накаливания, световой поток не менее 30 лм.
Светодиод, световой поток не менее 47 лм.
	31 4600
	НПО 
«Развитие»
	653004, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Сафоновская, 28
Тел. (3846) 66-92-67, факс (3846) 66-94-51

npo_razvitie@mail.ru
www.nporazvitie.ru

	518
(66)
	СВЕТИЛЬНИКИ СТАЦИОНАРНЫЕ СЕТЕВЫЕ.
Предназначены для стационарного сетевого освещения рабочих мест и повышения безопасности труда при обслуживании вспомогательных технологических объектов или выполнения производственных процессов.

Состав:

Светильник штрековый люминесцентный взрывобезопасный СШЛ.1, СШЛ.2

Светильник люминесцентный рудничный ЛСР(К)-1, ЛСР(К)-2, ЛСР-1-01

Светильник забойный взрывобезопасный СЗВ.1.1М, СЗВ.1.2М, СЗВ.1.3М

Светильник шахтный стационарный СШС.1.1М, СШС.2.1М

Светильник проходческий стволовой взрывобезопасный «Проходка-2»

Фары рудничные электровозные ФРЭ1.1М, ФРЭ1.1М.Г, ФРЭ-4

Светильники взрывобезопасные сетевые РСП-125-01-II, РСП-125-02-II, НСП-200-II

Номинальное напряжение питания: 36 В; 127 В; 220 В

Световой поток: от 220 лм до 4380 лм.
	31 4600
	НПО 
«Развитие»
	653004, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Сафоновская, 28

Тел. (3846) 66-92-67, факс (3846) 66-94-51

npo_razvitie@mail.ru
www.nporazvitie.ru

	519
(67)
	ДОЛИВНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

Предназначены для питания постоянным током аккумуляторных светильников.

Состав:

Доливная аккумуляторная щелочная никель-кадмиевая батарея ИП, ИП2

Доливная аккумуляторная щелочная никель-кадмиевая батарея ИП-В, ИП1-В

Номинальная емкость: 10 А·ч; 11 А·ч; 14 А·ч.
Номинальное напряжение 3,6 В.
	31 4600
	НПО 
«Развитие»
	653004, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Сафоновская, 28

Тел. (3846) 66-92-67, факс (3846) 66-94-51

npo_razvitie@mail.ru
www.nporazvitie.ru

	520
(68)
	ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ.

Предназначены для заряда герметичных и/или доливных никель-кадмиевых аккумуляторных батарей.

Состав:

Индивидуальное зарядное устройство ИЗУ

Блок зарядно-тренировочный БЗТ

Автоматическая зарядная станция Заряд-2, Заряд-3.1М

Автоматическая зарядная станция Заряд-4

Автоматическая зарядная станция Заряд-4М

Индивидуальное зарядное устройство ИЗУ: 

для заряда аккумуляторных батарей номинальной емкостью до 15 А·ч и номинальным напряжением 3,6 В

Блок зарядно-тренировочный БЗТ: 

для заряда, разряда и проведения тренировочных циклов герметичных и доливных никель-кадмиевых аккумуляторных батарей светильников СГД, СГГ, НГР, СГВ

Автоматическая зарядная станция Заряд-2, Заряд-3.1М: 

для заряда доливных никель-кадмиевых аккумуляторных батарей шахтных головных светильников при постоянном стабилизированном напряжении

Автоматическая зарядная станция Заряд-4: 

для заряда стабилизированным током герметичных и доливных аккумуляторных батарей емкостью от 4,5 А·ч до 13 А·ч и номинальным напряжением 3,6 В

Автоматическая зарядная станция Заряд-4М: 

для заряда стабилизированным током приборов с батареями емкостью до 4,5 А·ч и номинальным напряжением 2,4 В.
	31 4600
	НПО 
«Развитие»
	653004, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Сафоновская, 28

Тел. (3846) 66-92-67, факс (3846) 66-94-51

npo_razvitie@mail.ru
www.nporazvitie.ru

	521
(69)
	ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ СЕТЕВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ И ЭЛЕКТРОСВЕРЛ

Предназначены для питания ламп освещения, электродвигателей, электросверл и других подземных электроустановок.

Состав:

Аппараты осветительные шахтные АОШ-4.01, АОШ-4.02, АОШ-4-38.01, АОШ-4-38.02

Трансформаторы сухие шахтные ТСШ4-0,66/0,38-38, ТСШ4-0,66/0,38-133

Агрегат пусковой шахтный АПШ.М.01, АПШ.М.02

Аппараты осветительные шахтные АОШ-4.01, АОШ-4.02, АОШ-4-38.01, АОШ-4-38.02

для питания потребителей напряжением 133/230 В или 38 В суммарной мощностью не более 
4 кВ·А

Трансформаторы сухие шахтные ТСШ4-0,66/0,38-38, ТСШ4-0,66/0,38-133

для питания потребителей напряжением 38 В, 133 В, 230 В.

Агрегат пусковой шахтный АПШ.М.01, АПШ.М.02 предназначен для преобразования общещахтного трехфазного переменного напряжения на 1140 В, 660 В, 380 В частотой 50 Гц в напряжение 133 В, 230 В. Для питания двух горных электросверл мощностью не более 1,6 кВт каждое или других потребителей суммарной мощностью не более 4 кВ·А.
	31 4600
	НПО 
«Развитие»
	653004, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Сафоновская, 28

Тел. (3846) 66-92-67, факс (3846) 66-94-51

npo_razvitie@mail.ru
www.nporazvitie.ru

	522
(70)
	КОММУТАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА.
Предназначены для разветвления гибких резиновых и бронированных кабелей.

Состав:

Муфты тройниковые ТШМ-60, ТШМ-60-01, ТМ-60, МТ-1

Коробки разветвительные серии КР, КРХ

Коробка разветвительная высоковольтная КРВ-6

Устройство телефонной связи УТС

Соединительные ящики СЯ

Муфты тройниковые ТШМ-60, ТШМ-60-01, ТМ-60, МТ-1: 


номинальное напряжение до 380 В, номинальный ток до 80 А

Коробки разветвительные серии КР, КРХ


номинальное напряжение до 1140 В, номинальный ток до 200 А

Коробка разветвительная высоковольтная КРВ-6


номинальное напряжение до 6000 В, номинальный ток до 200 А

Устройство телефонной связи УТС (соединение кабелей в местах разветвления телефонной сети)


номинальное напряжение до 60 В

Соединительные ящики СЯ (исполнение общепромышленное)


номинальное напряжение до 250 В
	31 4600
	НПО 
«Развитие»
	653004, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Сафоновская, 28

Тел. (3846) 66-92-67, факс (3846) 66-94-51

npo_razvitie@mail.ru
www.nporazvitie.ru

	523
(71)
	АППАРАТ ЗАЩИТЫ ОТ ТОКОВ УТЕЧКИ УНИФИЦИРОВАННЫЙ РУДНИЧНЫЙ.
Предназначен для защиты людей от поражения электрическим током и других опасных последствий утечек тока на землю в электрических сетях.

Модификации изделия: АЗУР.1, АЗУР.2, АЗУР.3, АЗУР.4

Предназначен для электрических сетей трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 380/660В (АЗУР.1, АЗУР.2, АЗУО.3), напряжением 660/1140 В (АЗУР.4) с изолированной нейтралью трансформатора.
	31 4600
	НПО 
«Развитие»
	653004, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Сафоновская, 28

Тел. (3846) 66-92-67, факс (3846) 66-94-51

npo_razvitie@mail.ru
www.nporazvitie.ru

	524
(72)
	АППАРАТУРА КОНТРОЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ТУПИКОВЫЕ ВЫРАБОТКИ.
Предназначен для контроля поступления скорости воздуха к забою тупиковой выработки от вентиляторов местного проветривания и автоматического отключения электроэнергии при нарушении нормального режима проветривания выработки, а также автоматизированного управления вентиляторами местного проветривания, в том числе резервными.

Диапазон контролируемых скоростей воздуха в трубопроводе, м/с: от 4 до 25

Диаметры трубопроводов, в которые возможна установка датчика, мм: 500, 600, 800, 1000, 1200
	31 4600
	НПО 
«Развитие»
	653004, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Сафоновская, 28

Тел. (3846) 66-92-67, факс (3846) 66-94-51

npo_razvitie@mail.ru
www.nporazvitie.ru

	525
(73)
	АППАРАТУРА ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ И 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ В ЛАВЕ АС-3СМ.
Предназначен для двусторонней симплексной громкоговорящей связи между абонентами очистного забоя и штрека, подачи и контроля прохождения предупредительного сигнала перед включением и началом перемещения забойных машин, а также выдачи команд на отключение конвейера и автоматического фидерного выключателя.

Максимальная длина пути линии связи 400 м
	65 7000
	НПО 
«Развитие»
	653004, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Сафоновская, 28
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	526
(74)
	АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ ЗАБОЙНЫМИ МАШИНАМИ АУЗМ.
Предназначен для дистанционного управления пускателями забойных машин и комплексов, а также обеспечивает совместную работу с аппаратурой громкоговорящей связи и предупредительной сигнализации в лаве АС-3СМ.

Общее количество управляемых объектов по 4-м контрольным жилам силового кабеля: 5

Количество объектов управления, работающих с предупредительным сигналом: 3

Количество пунктов управления забойным конвейером: 3
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	527
(75)
	ГИДРОМУФТА.
Предназначена для передачи крутящего момента от электродвигателя к редуктору в приводах скребковых конвейеров, струговых установок и погрузочных машин, обеспечения защиты редуктора, тяговой цепи, приводного электродвигателя от перегрузок, плавного запуска и согласованной работы электродвигателей многоприводных систем.

Активный диаметр, мм: 400

Номинальная передаваемая мощность, кВт: 32, 45, 55

Коэффициент перегрузки, не более: 2,2÷2,8
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	Энергетическое оборудование, системы и приборы

	528
(76)
	АППАРАТУРА ДЛЯ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
ВКТ – предназначении для экстренного прекращения пуска и экстренной остановки конвейерных приводов, в том числе грузолюдских и транспортных канатных дорог с любого места технологической линии;

КСЛ-3М – предназначен для контроля аварийного схода ленты и выдачи сигнала в систему дистанционного или автоматизированного управления. Коммутирует только искробезопасные цепи.

КОРД – предназначен для повышения безопсности эксплуатации, защиты электродвигателей горных машин и контроля их работы.

СМЦ – предназначен для непрервыного автоматического измерения объемной доли метана в рудничном воздухе, представления текущего значения концентрации на светодиодном цифровом индикаторе и выдачи светового и звукового сигнала при достижении предельно допустимых значений объемной доли метана.
Состав: выключатель кабель-троссовый ВКТ; датчик контроля сходы ленты КСЛ-3М; аппарат контроля работы электродвигателей горных машин КОРД; сигнализатор метана цифровой СМЦ.
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	Информационные технологии, автоматизация и связь

	529
(77)
	УСТРОЙСТВО ТЕЛУПРАВЛЕНИЯ И ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИИ ВЕТЕР-3М.
Предназначено для осуществления централизованного обмена информацией между технологическими объектами контроля и управления, связанными с проветриванием подготовительных тупиковых выработок или другими рассредоточенными объектами и находящимся на поверхности диспетчерским пунктом.

Состав:

Аппарат телемеханики пункта управления ПУ

Аппарат телемеханики контролируемых пунктов КП

Имитатор

Номинальное напряжение, В: 

- КП: 36, 127, 220

- ПУ, имитатор: 220

Объем передаваемой информации, не менее 120 сообщений, в том числе:

- телесигнализация: 90, телеуправление: 30.
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